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PR _COD lam

Vysvétlivky k oznaceni legislativnich postupu

*  Postup konzultace
vetsina odevzdanych hlasii
**]  Postup spoluprace (prvni ¢teni)

veétsina odevzdanych hlasi

**[I  Postup spoluprace (druhé ¢teni)
veétsina odevzdanych hlasii pro schvdleni spolecného postoje
veétsina v§ech poslancii Parlamentu pro zamitnuti nebo zménu
spolecného postoje

**%  Postup souhlasu
vetsina vSech poslancit Parlamentu s vyjimkou pripadii uvedenych
v clancich 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a clanku 7 Smlouvy o
EU

*#*[  Postup spolurozhodovani (prvni ¢teni)
veétsina odevzdanych hlasi

***]]  Postup spolurozhodovani (druhé ¢teni)
veétsina odevzdanych hlasi pro schvdleni spolecného postoje
vetsina vSech poslancii Parlamentu pro zamitnuti nebo zménu
spolecného postoje
***[II  Postup spolurozhodovani (tfeti cteni)

veétsina odevzdanych hlasii pro schvaleni spolecného ndavrhu

(Druh postupu zavisi na pravnim zakladu navrzeném Komisi.)

Pozméiovaci navrhy k legislativnimu textu

V pozménovacich navrzich Parlamentu je pozménény text zvyraznén tuénou
kurzivou. Pokud pozménovaci navrh Parlamentu piejima stavajici ustanoveni
pozménujicich akti, ktera Komise nezmeénila, jsou tyto ¢asti oznaceny tuéné.
Ptipadné vypusténi takovychto usekil se oznacuje takto: [...]. Zvyraznéni
normalni kurzivou je upozornénim pro technicka oddéleni a oznacuje ¢asti
legislativniho textu, u nichz je navrzena oprava, a ma slouzit k usnadnéni
vypracovani kone¢ného znéni (napt. zjevné chyby nebo vynechani textu v
nékteré jazykové verzi). Tyto navrzené opravy podléhaji dohod¢ piislusnych
oddéleni.
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NAVRH LEGISLATIVNIHO USNESENi EVROPSKEHO PARLAMENTU

o navrhu narizeni Evropského parlamentu a Rady o poZadavcich pro schvalovani typu
motorovych vozidel ohledné obecné bezpec¢nosti
(KOM(2008)0316 — C6-0210/2008 — 2008/0100(COD))

(Postup spolurozhodovani: prvni ¢teni)

Evropsky parlament,

s ohledem na nadvrh Komise ptedlozeny Evropskému parlamentu a Radé¢
(KOM(2008)0316),

s ohledem na ¢l. 251 odst. 2 a ¢lanek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiz Komise
ptredlozila svlij navrh Parlamentu (C6-0210/2008),

s ohledem na ¢lanek 51 jednaciho fadu,

s ohledem na zpravu Vyboru pro vnitini trh a ochranu spotiebitelt a stanovisko Vyboru
pro primysl, vyzkum a energetiku (A6-0000/2008),

schvaluje pozménény nadvrh Komise;

vyzyva Komisi, aby véc opétovné postoupila Parlamentu, bude-li mit v imyslu sviij navrh
podstatn€ zmé&nit nebo jej nahradit jinym textem;

. poveétuje svého piedsedu, aby postoj Parlamentu pfedal Rad¢ a Komisi.

Pozménovaci navrh 1

Navrh narizeni
Bod odiivodnéni 3 a (novy)

Znéni navrzene Komisi Pozménovaci navrh

(3a) Cilem tohoto navizeni je proto také
zvySit konkurenceschopnost evropského
automobilového primyslu a zdroveri
umoznit clenskym statiim ucinné dohliZet
na to, Ze jsou na trhu dodriovany
podrobné poZadavky pro schvalovani typu
uvedené v tomto narizeni, které souviseji s
uvdadénim dotycnych vyrobkii na trh.

Or. en
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Odvvodneéni

Cilem tohoto pozménovaciho navrhu je navazat na postoj vyboru IMCO k novému pristupu a
zduraznit Sirsi vyhody pro vnitini trh, kterych toto narizeni chce docilit zvysenim

konkurenceschopnosti.

Pozménovaci navrh 2

Navrh narizeni
Bod oduvodnéni 6

Znéni navrzene Komisi

(6) Komise by m¢la byt zeyména zmocnéna
k zavedeni zvlastnich postupti, zkousek a
pozadavkt pro schvalovani typu
motorovych vozidel, konstruk¢nich ¢asti a
samostatnych technickych celk. Kromé
toho by méla byt Komise zmocnéna

k pfesnéjSimu vymezeni charakteristik,
které musi pneumatika spliiovat, aby mohla
byt oznaena za ,,profesionalni terénni
pneumatiku. Komise by méla byt ddle
zmocnéna k presnému vymezeni oblasti
pusobnosti poZadavkii stanovenych

v tomto narizeni. Komise by méla byt
kromé toho zmocnéna ke stanoveni
dodatecnych bezpecnostnich poZadavki
na vozidla uréend k piepravé
nebezpecnych véci po silnicich v ramci
Clenskych statii nebo mezi nimi.

V zavislosti na technické a ekonomické
proveditelnosti by Komise méla byt také
zmocnéna k rozSifeni povinné montaze
systémii monitorovdni tlaku

v pneumatikdach a dalSich vyspélych
bezpecnostnich prvki do vozidel jinych
kategorii, neZ které byly puvodné
stanoveny. Komise by méla byt zmocnéna
i ke stanoveni zvlastnich postupt, zkousek
a technickych poZadavkii pro schvalovani
typu vyspélych systémi pro vozidla, jinych
nez téch, které uvadi toto nafizeni, a ke
zméné meznich hodnot pro valivy odpor a
hluk odvalovani pneumatik na zakladé¢
vysledkli zmén zkusebnich postupii, aniz
by bylo nutno slevit ze soucasnych cila

PE414.362v01-00
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Pozménovaci navrh

(6) Komise by m¢la byt zeyména zmocnéna
k zavedeni zvlastnich postupti, zkousek a
pozadavkt pro schvalovani typu
motorovych vozidel, konstruk¢nich ¢asti a
samostatnych technickych celkll. Kromé
toho by méla byt Komise zmocnéna

k pfesnéjSimu vymezeni charakteristik,
které musi pneumatika spliiovat, aby mohla
byt oznaena za ,,profesionalni terénni
pneumatiku. Komise by méla byt
zmocnéna 1 ke stanoveni zvlastnich
postuptl @ zkousek pro schvalovani typu
vyspélych systémi pro vozidla, jinych nez
téch, které uvadi toto nafizeni, a ke zméné
meznich hodnot pro valivy odpor a hluk
odvalovani pneumatik na zakladé vysledkt
zmén zkuSebnich postupii, aniz by bylo
nutno slevit ze soucasnych cili tykajicich
se zivotniho prostfedi. Jelikoz uvedena
opatfeni maji obecnou plsobnost a jejich
ucelem je zménit toto natizeni doplnénim
jinych neZ podstatnych prvkil, musi byt
piijata regulativnim postupem s kontrolou
stanovenym v ¢lanku 5a rozhodnuti
1999/468/ES.
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tykajicich se Zivotniho prostiedi. Jelikoz
uvedend opatieni maji obecnou pisobnost
a jejich ucelem je zménit toto natizeni
doplnénim jinych neZ podstatnych prvki,
musi byt pfijata regulativnim postupem

s kontrolou stanovenym v ¢lanku 5a
rozhodnuti 1999/468/ES.

Or. en

Odvvodneéni

Tvrzeni v tomto bodu odiivodnéni, jez je navrhovano vypustit, by neodpovidala pravidliim pro
projednavani ve vyborech. Kritéria pro vykon pravomoci svérené Komisi a dalsi rozsireni
oblasti puisobnosti by mél specifikovat zakonodarce, coz plati i pro dodatecné bezpecnostni
pozadavky pro vozidla urcend k prepravé nebezpecnych veci. (Dalsi zména se netyka ceského
znéni.)

Pozménovaci navrh 3

Navrh narizeni
Bod odiivodnéni 6 a (novy)

Znéni navrzene Komisi Pozménovaci navrh

(6a) Kromé probihajici iniciativy Komise
zaméiené na vytvoieni systému tiidéni
vozovek by Komise méla do 12 mésici
Po vstupu tohoto naiizeni v platnost
predloZit navrh na klasifikaci vozovek EU
podle toho, kolik je na nich vytvaieno
hluku, ktery doplni sledovani hlukové
zdtéZe v pirepravé motorovymi vozidly,

s cilem stanovit vhodné priority a
pozadavky na povrch vozovek a zavést
maximdlni mezni hodnoty pro hluk
vytvdreny na vozovce.

Or. en

Odivodneni
Komise by méla vysvétlit program na zlepseni kvality povrchu vozovek v Evropé jako klicovy

faktor k dosazeni environmentalnich cilii sniZeni hluku uvedenych v tomto navrhu, coz by
rovnéz pozitivné ovlivnilo emise CO2, nebot jizda po hladkych silnicich snizuje spotiebu
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paliva.

Pozménovaci navrh 4

Navrh narizeni
Bod odivodnéni 7 a (novy)

Znéni navrzené Komisi

Pozmérnovaci navrh

(7a) Povinné a soustavné pouZivani
vyspélych technologii p¥i vyrobé
pneumatik a pouZivani pneumatik

s nizkym valivym odporem bude zdasadni
pro to, aby se v odvétvi dopravy sniZil
podil emisi sklenikovych plynii
produkovanych silni¢ni dopravou, a
soucasné pro podporu inovace,
zaméstnanosti a konkurenceschopnosti
evropského automobilového primyslu.

Or. en

Odvvodneéni

Vzhledem k tomu, Ze podle odhadu se v pristich 25 letech pocet motorovych vozidel ve svété
zdvojnasobi, zpravodaj se domniva, Ze soustavné pouzivani pneumatik s nizkym valivym
odporem je diilezitym krokem ke sniZeni emisi CO2, k podpore energetické ucinnosti a boji
proti zmeéné klimatu. Jelikoz evropské spolecnosti exceluji ve vyspélych materidalech a
prednich technologiich pri vyrobé pneumatik, ambiciozni narizeni EU rovnéz podpori
inovaci, zaméstnanost a konkurenceschopnost evropského prumysiu.

Pozménovaci navrh 5

Navrh narizeni
Bod odivodnéni 11 a (novy)

Znéni navrzené Komisi

PE414.362v01-00
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Pozménovaci navrh

(11a) Ve svém Akénim planu pro
energetickou ucinnost: vyuZiti moZnosti
(KOM(2006)0545) Komise oznamila, Ze
v roce 2008 zvazi zavedeni systéemu
oznacovani pneumatik, ktery podpoii
transformaci trhu smérem

k pneumatikam s nizkym valivym
odporem, nebot’ zvySenim uZivani téchto
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pneumatik Ize vyrazné sniZit spotiebu
paliva (0 3 aZ 4 %) a tedy i emise CO;, coZ
by prispélo ke strategii SpoleCenstvi ke
snizeni emisi v silni¢ni dopravé. Zejména
vzhledem k tomu, Ze podporou pneumatik
s nizkym valivym odporem na trhu

s nahradnimi dily (75 % trhu

s pneumatikami) Ize efektivné prispét ke
splnéni cile snizeni emisi CO,
stanoveného strategii Spolecenstvi na
sniZovani emisi CO2 7 osobnich
automobilit a lehkych uZitkovych vozidel,
a s ohledem na posouzeni dopadu, které
Komise vypracovala s iumyslem
piezkoumat politicka iesSeni podpory
transformace trhu smérem

k pneumatikam s nizkym valivym
odporem, zejména zavedenim oznacovani
pneumatik Stitky, by toto naiizeni mélo byt
v souladu s nadchazejicimi legislativnimi
ndavrhy Komise o oznacovani pneumatik
Stitky, které by ov§em mély byt peclivé
sladény s bezpecnostnimi hledisky a
dalSimi parametry, jako je hluk a
trvanlivost, a jeZ by rovnéZ mély zohlednit
regulacni balic¢ek o vyspélych
bezpecnostnich prvcich vozidel a o
pneumatikach.

Or. en

Oduvodnent

Cilem tohoto pozménovaciho ndavrhu je propojit toto narizeni s nadchazejicimi navrhy Komise
na oznacovani pneumatik, aby se v zajmu zlepSovani pravni upravy navrhovanda opatieni

obou ndastrojit vhodné dopliovala.

Pozménovaci navrh 6

Navrh narizeni
Bod oduvodnéni 12

Znéni navrzené Komisi

(12) Je vhodné, aby byla provedena
opatieni ozndmena ve sdéleni Komise

PR\750720CS.doc

Pozménovaci navrh

(12) Je vhodné, aby byla provedena
opatfeni ozndmena ve sdéleni Komise
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Radé¢ a Evropskému parlamentu nazvaném
,» Vysledky pfezkumu strategie
Spolecenstvi na snizovani emisi CO2 z
osobnich automobilli a lehkych uzitkovych
vozidel* zaméfend na snizovani emisi CO2
z pneumatik. Tohoto snizeni by se m¢lo
dosédhnout kombinaci pouZivani pneumatik
s nizkym valivym odporem a systému
monitorovani tlaku v pneumatikach.
Zaroven je vhodné stanovit poZadavky
zaméiené na sniZovani hluku pneumatik a
zajisténi toho, aby byly dodrzovany urovné
bezpecnosti pneumatik zavedenim
pozadavkil na pfilnavost. Prislusny
harmonogram provadéni by mél odrazet
stupeni naro¢nosti plnéni téchto pozadavk.
Kwvili naro¢nosti plnéni pozadavki ohledné
hluku odvalovani pneumatik a vzhledem

k dobé¢, kterou potfebuje odvétvi na
nahrazeni stavajicich fad pneumatik, je
zejména vhodné poskytnout delsi obdobi
na provadéni poZadavkii na hluk
odvalovani pneumatik s ohledem na nové
pneumatiky stavajicich typi.

Rad¢ a Evropskému parlamentu nazvaném
,» Vysledky pfezkumu strategie
Spolecenstvi na snizovani emisi CO2 z
osobnich automobilt a lehkych uzitkovych
vozidel* zaméfend na sniZzovani emisi CO2
z pneumatik. Tohoto snizeni by se mé¢lo
dosédhnout kombinaci pouZivani pneumatik
s nizkym valivym odporem a systému
monitorovani tlaku v pneumatikach.
Zaroven je vhodné zajistit, aby byly
dodrzovany urovné bezpecnosti pneumatik
zavedenim pozadavki na pfilnavost.
Ptislusny harmonogram provadéni by mél
odréazet stupen naro€nosti plnéni vSech
téchto pozadavkl a soucasné uzndavat
nutnost zachovani efektivniho vyrobniho
a dodavatelského retézce a zajistit ucinné
vymdahdni. Kvili naro¢nosti plnéni
pozadavki ohledné hluku odvalovani
pneumatik a vzhledem k dobg, kterou
potiebuje odvetvi na nahrazeni stavajicich
fad pneumatik, je zejména vhodné upravit
data provadéni a zohlednit Cas potiebny
na prijeti provadécich opatieni, trini
skutecnosti a omezeni souvisejici se
schvalovanim typu. S vidinou tohoto cile
je vhodné casové sjednotit vstup
provadécich opatieni v platnost a zavést
soucasné ,,datum vyroby* jako referenéni
bod pro uvadéni na trh.

Or. en

Oduvodneni

Kritéria pro vykon pravomoci svérené Komisi by mél specifikovat zakonodarce. Navic, jako
zvlastni bod, by pneumatiky vyrobené pred prijetim novych pozadavkit melo byt mozno i
nadale prodavat. Datum vyroby pneumatik lze snadno zjistit na zakladé stavajiciho povinného
vyznaceni data vyroby na v§ech pneumatikach uvadenych na trh.

PE414.362v01-00
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Pozménovaci navrh 7

Navrh narizeni
Bod odivodnéni 12 a (novy)

Znéni navrzené Komisi

Pozmérnovaci navrh

(12a) Uéelem tohoto naiizeni neni omezit
uvddéni na trh u pneumatik, které byly
vyrobeny diive, neZ nové technické
pozadavky vstoupily v platnost, a jeZ
mohou byt tak prodany ze zdsob vzniklych
po tomto datu. Datum vyroby pneumatik
Ize snadno Zjistit na zdkladé stavajiciho
povinného vyznaceni ,,data vyroby*

na pneumatice, jak je stanoveno smérnici
Rady 92/23/EHS ze dne 31. biezna 1992
o pneumatikdch pro motorova vozidla

a jejich pripojnad vozidla a o jejich
montdzi’.

1 UF. vést. L 129, 14.5.1992, s. 95.

Or. en

Oduvodneni

Sjednoceni soucasné navrhovanych technickych pozadavkii prvni a druhé faze do jediného
uceleného trzniho pozadavku by vyrazné zjednodusilo a usnadnilo poskytovani informaci
spotrebiteliim a plneni cilii v oblasti vymahani regulativnich predpisii. Datum vyroby
pneumatik lze snadno zjistit na zakladeé stavajiciho povinného vyznaceni data vyroby na vsech
pneumatikach uvadenych na trh. Pneumatiky vyrobené pred prijetim novych pozadavkii by

proto mélo byt mozno i nadale prodavat.

Pozménovaci navrh 8

Navrh narizeni
Bod odiivodnéni 13 a (novy)

Znéni navrzené Komisi

PR\750720CS.doc

Pozménovaci navrh

(13a) Co se tyce protektorovanych
pneumatik, méla by Komise radné
vyhodnotit toto obchodni odvétvi se
zapojenim vSech zucastnénych stran a
zvazit, zda je tfeba upravit soucasny
systém piedpisii.
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Or. en

Odiitvodnent

Narizeni by mélo stanovit vyjimku pro protektorované pneumatiky. Tato opatieni by se v praxi
na protektorované pneumatiky mohla velmi teézko uplatnit. Velka rada vyrobciu
protektorovanych pneumatik jsou malé a stiedni podniky, kterym by naklady a sloZité ukoly
vztahujici se k provadeni techto opatreni zpiisobovaly velké potize.

Pozménovaci navrh 9

Navrh narizeni
Bod odiivodnéni 16 a (novy)

Znéni navrzene Komisi Pozménovaci navrh

(16a) Toto naiizeni souvisi s naiizenim
Evropského parlamentu a Rady (ES)

¢ 715/2007 ze dne 20. ¢ervna 2007 o
schvalovani typu motorovych vozidel

7 hlediska emisi 7 lehkych osobnich
vozidel a 7 uZitkovych vozidel (Euro 5

a Euro 6) a 7 hlediska pFistupu

k informacim o opravach a udribé
vozidla' doplnénym ndavrhem naiizeni
Evropského parlamentu a Rady, kterym se
stanovi vykonnostni emisni normy pro
nové osobni automobily v ramci
integrovaného pristupu Spolecenstvi ke
sniZovani emisi CO2 7 lehkych uZitkovych
vozidel (KOM(2007)0856). Opatieni
tohoto naiizeni v souvislosti se sniZenim
emisi CO; by méla byt zejména co nejvice
propojena s dodateCnymi opatienimi

k dosaZeni dalSiho sniZeni CO;0 10 g na
zakladé cile emisi CO,v hodnoté 130 g.

1 U vést. L 171, 29.6.2007, s. 1.

Or. en

Oduvodneni

Tento novy bod oditvodnéni by vyresil potrebu sladit toto narizeni s narizenim o stanoveni
vwkonnostnich emisnich norem pro nové osobni automobily, které je predmétem probihajictho
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postupu vyboru ENVI (2007/0297(COD)), v zajmu cilit zlepSovani pravni upravy.

Pozménovaci navrh 10

Navrh narizeni
Bod odivodnéni 16 b (novy)

Znéni navrzené Komisi

Pozmérnovaci navrh

(16b) Komise by v pithodnou chvili méla
predloZit, jako soucdst integrovanéjsiho
DFistupu, dalSi pozmériovaci navrhy k
tomuto naiizeni, a to na zakladé
uceleného posouzeni dopadu zabyvajiciho
se vSemi dalSimi moZnymi opati‘enimi

k dosaZeni poZadovanych cilii v souvislosti
s emisemi CO, a pokryvajiciho dalsi
technologie dostupné na trhu, véetné
technologii na udriovani tlaku

v pneumatikdch, zlepSovani povrchii
vozovek a vSech dalsich novych
PprisluSnych technologii, jako? i poZadavky
tykajici se ucinnosti klimatizace, které
maji ¢i by mohly mit zietelny vliv na
valivy odpor pneumatiky anebo na
hospoddrnou spotiebu pohonnych hmot u
vozidla a emise CO,.

Or. en

Odvvodneéni

Posouzeni dopadu Komise a ndsledny navrh patiicné nezohlednuji sirokou nabidku
dostupnych technologii, které mohou ucinné dosahnout snizeni emisi CO2 u vozidel a jez mély

byt rovnéz soucdasti tohoto navrhu.

Pozménovaci navrh 11

Navrh narizeni
Bod odiivodnéni 16 ¢ (novy)

Zneni navrzené Komisi

PR\750720CS.doc

Pozmenovaci navrh
(16¢) Mél by byt uplatiiovan jednotny a

uceleny pristup k reSeni problému hluku
na silnicich. S ohledem na skutecnost, Ze
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CS

povrch vozovky vyrazné ovliviiuje hluk na
vozovkdch, probiha nyni pirezkum normy
IS0 10844, ktera by méla byt v tomto
ohledu zvazZena s cilem dalSiho zlepSeni
povrchii vozovek v EU. Clenské stity by
v ramci stavajicich norem ISO mély
investovat vice prostiedkii na zlepSeni
povrchu svych vozovek. Ddle je tieba
vytvorit jednotnou politiku emisi hluku
zahrnujici vS§echny dopravni systémy,
kterd se bude kromé hluku vznikajiciho v
silnicni dopravé zabyvat i hlukem

v letecké a Zeleznicni dopravé.

Or. en

Oduvivodnéni
Posouzeni dopadu Komise neresi viechny faktory prispivajici k hluku na vozovkach a
nezabyva se ani cili v souvislosti se zlepSovanim pravni upravy, mezi néz patii posouzeni
hluku na vozovkach v sirsim kontextu emisi hluku pochazejicich z dopravniho odvétvi obecné.

Pozménovaci navrh 12

Navrh narizeni

Clanek 1

Znéni navrzené Komisi Pozmenovaci navrh
Toto nafizeni stanovi pozadavky pro Toto nafizeni stanovi pozadavky pro
schvalovani typu motorovych vozidel, schvalovani typu motorovych vozidel,
jejich ptipojnych vozidel a systémd, jejich ptipojnych vozidel a systémd,
konstrukénich ¢asti a samostatnych konstrukénich ¢asti a samostatnych
technickych celkl uréenych pro tato technickych celkll s ohledem na jejich
vozidla s ohledem na jejich bezpecnost. bezpecnost.
Toto nafizeni také stanovi pozadavky pro Toto nafizeni také stanovi pozadavky pro
schvalovéni typu pneumatik s ohledem na schvalovani typu nové vyrobenych
jejich emise CO2 a hluku. pneumatik s ohledem na valivy odpor a

hluk odvalovani.

Or. en
Odivodneni
Pozmeénovaci navrh objasnuje rozsah piisobnosti.
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Pozménovaci navrh 13

Navrh narizeni

Cl.3-bod 6

Znéni navrzené Komisi Pozmérnovaci navrh
(6) ,,profesiondlni terénni pneumatikou* (6) ,,pneumatikou pro zvlastni uZiti se
se rozumi pneumatika urcena pro pouziti rozumi pneumatika uréend pro pouziti jak
jak na pozemnich komunikacich, tak mimo na pozemnich komunikacich, tak mimo n¢,
né, nebo pro jiné zvlastni pouziti; nebo pro jiné zv1astni pouziti;

Or. en

Oduvodneni

Je vhodnéjsi zaclenit pneumatiky této kategorie do narizeni. Definice ,, pneumatiky pro
zvlastni uziti “ odkazuje na predpis EHK OSN ¢. 54.

Pozménovaci navrh 14

Navrh narizeni
ClL. 3 -bod 10 a (novy)

Znéni navrzene Komisi Pozménovaci navrh

(10a) ,,profesionalni terénni
pneumatikou se rozumi podskupina
pneumatiky pro zvldaStni uZiti urcend
piedevsim pro jizdu v extrémnich
podminkdch mimo pozemni komunikace;

Or. en

Odvvodneéni

Tato kategorie pneumatik je urcena pro jizdu ve vysoce extréemnich podminkdach mimo
pozemni komunikaci a vyuzivaji ji napriklad pozarni vozidla ci vozidla udrzby elektrického
vedeni. Podil téchto pneumatik pro C1 a C2 je mensi nez 0,06 % vsech proddavanych
pneumatik. V pripadeé C3 by byl tento podil mensi nez 1 %. Vozidla vyuzivajici tyto
pneumatiky jezdi bezné po nevydlazdénych cestach, kde hluk zpiisobeny pneumatikami neni

problémem.
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Pozménovaci navrh 15

Navrh narizeni
CL 3 —bod 10 b (novy)

Znéni navrzené Komisi Pozmérnovaci navrh

(10b) ,zesilenou pneumatikou“ nebo
wpneumatikou pro vysoké zatieni“ se
rozumi pneumatika tiidy Cl, jejiz kostra
je koncipovadna tak, aby unesla téZsi
naklad neZ odpovidajici standardni
pneumatika.

Or. en

Odvvodneéni

Tato definice je nutnad pro prilohu I cast C; jednad se o pneumatiky osobnich vozidel, které jsou
koncipovany tak, aby unesly tezsi naklad nez bézna verze pneumatiky stejného rozméru. Dané
odvétvi by jinak nemohlo zachovat mnozstvi stanovené v predchozi smeérnici 2001/43.
Pneumatiky pro vysoké zatizeni jsou zesileny, aby unesly tezsi naklad za vyssiho tlaku.

Pozménovaci navrh 16

Navrh natizeni
CL 5 - odst. 2 — pism. ¢

Znéni navrzené Komisi Pozmenovaci navrh
¢) systémy umoziujici fidici viditelnost a ¢) systémy umoziujici fidi¢i viditelnost a
poskytujici informace o stavu vozidla a poskytujici informace o stavu vozidla a
okolniho prosttedi, v€etné zaskleni, zrcatek okolniho prosttedi, v€etné zaskleni a
a informacnich systémii ridice; zrcatek;
Or. en
Odiivodnéni

Zjednoduseni pravni upravy: Informacni systémy ridice jsou v kazdém pripadeé pokryty prvni
casti vety. Cilem pozadavku odstavce 2 je zjevné zohlednit stavajici pozadavky obsazené ve
smérnici 2007/46/ES. Informacni systémy Fidice nejsou v soucasné chvili timto narizenim
definovany ani pokryty. Je-li umyslem vytvorit nové narizeni, je to treba jasné predlozZit k
diskusi.
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Pozménovaci navrh 17

Navrh narizeni
CL 5 —-odst. 3

Znéni navrzene Komisi Pozménovaci navrh

Komise urci, na které kategorie vozidel vypousti se
uvedenych v élanku 2 se poZadavky

stanovené v odstavci 1 a 2 tohoto ¢lanku

pouZiji.

Uvedenda opatieni, jejichZ predmétem je

zména jinych neZ podstatnych prvkii

tohoto naiizeni jeho doplnénim, se

Piijimaji regulativnim postupem s

kontrolou podle ¢l. 40 odst. 2 smérnice

2007/46/ES.

Or. en

Oduvodneni

Na zdklade této formulace je urcenim rozsahu narizeni zjevné povérena Komise. Jedna se
ovSem o zdsadni aspekt narizeni, o némz by meli rozhodnout zakonoddrci.

Pozménovaci navrh 18

Navrh narizeni
Cl. 6 — odst. 6 — pododstavec 1

Znéni navrzené Komisi Pozmenovaci navrh
6. Komise stanovi dodatecné bezpecnostni vypousti se
poZadavky na vozidla urcena k prepravé

nebezpecnych véci po silnicich v ramci
Clenskych statii nebo mezi nimi.

Or. en

Odiivodneni
Jedna se o zasadni aspekt narizeni, o némz by méli rozhodnout zakonodarci: Komise by bud’
meéla presné stanovit, jaké dalsi bezpecnostni pozadavky by mély byt prijaty postupem
projednavani ve vyborech, nebo by tyto pozadavky mély byt urceny na zaklade
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spolurozhodovani.

Pozménovaci navrh 19

Navrh narizeni
CL. 9 — odst. 2

Znéni navrzené Komisi

2. Vozidla kategorii M; musi byt vybavena
systémem monitorovani tlaku

v pneumatikach, ktery fidiCe upozorni,
pokud bude v nékteré 7 pouzivanych
pneumatik nebezpecné nizky tlak, a
informuje iidice, pokud bude v nékteré

z pouzivanych pneumatik tlak vyrazné pod
hodnotou pro optimalni spotiebu paliva.

Pozmérnovaci navrh

2. Vozidla kategorii M; musi byt vybavena
PFesnym systémem monitorovani tlaku

v pneumatikéch, ktery bude tidice
pravidelné upozorriovat, klesne-li tlak

v jednotlivych pneumatikdach, coz je

v zdjmu optimdlni efektivnosti spotieby
paliva a bezpecnosti silnic¢niho provozu.
Aby toho mohlo byt dosaZeno, budou

v technickych specifikacich stanoveny
prislusné mezni hodnoty, které ddle
umoZni uplatiiovat pii vyvoji piesnych
systémit monitorovdni tlaku

v pneumatikdch technologicky neutrdlni a
z hlediska nakladu efektivni pristup, ktery
nepovede k vyraznému navySeni nakladit
pro odvétvi a tedy ani pro spotiebitele.
Tyto systémy budou navrZeny tak, aby i na
minimdlni urovni vykonu varovaly ridice,
klesne-li tlak v jedné Ci vice ze CtyF
pneumatik pod 1,5 barii (150 kPa), a
takovym zpiisobem, Ze uZivatelé vozidla
ani mechanici nebudou moci nastavenim
systému nebo (Spatnou) manipulaci tuto
minimdlni uroveri vykonu potlacit.

Or. en

Odvvodneéni

Existuje rada systémii monitorovani tlaku v pneumatikach, které ucinné neprispivaji

k dosazeni cilu tohoto navrhu souvisejicich s emisemi CO2, nebot ucinnych uspor lze vétsinou
dosdhnout pouze tehdy, jsou-li pneumatiky plné nahustény az mirné podhustény. Co se tyce
varovnych systémii, nelze se na tyto zakladni systémy monitorovani tlaku v pneumatikach
spolehnout za viech okolnosti, coz ma dopad na bezpecnost. Cilem této nové formulace je

tento problém vyresit.
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Pozménovaci navrh 20

Navrh natizeni
CL 9 — odst. 6 — pism. e a (nové)

Znéni navrzené Komisi Pozmérnovaci navrh

ea) protektorované pneumatiky

Or. en

Oduvodneni

Narizeni by mélo stanovit vyjimku pro protektorované pneumatiky. Tato opatieni by se v praxi
na protektorované pneumatiky mohla velmi tézko uplatnit. Velka rada vyrobcii
protektorovanych pneumatik jsou malé a stiedni podniky, kterym by naklady a slozité vikoly
vztahujici se k provadeni téchto opatreni zpiisobovaly velké potize.

Pozménovaci navrh 21

Navrh narizeni
Cl. 10 — odst. 1 — pododstavec 2

Znéni navrzene Komisi Pozménovaci navrh

VSechny vyspélé systéemy nouzového vypousti se
brzdéni, kterymi jsou vyrobcem volitelné

vybavovana vozidla kategorii M; nebo N,

musi splitovat poZadavky tohoto narizeni.

Or. en

Oduvodneni

Pravidla pri vyvoji a zavadeni systému varovani pri vyboceni z jizdniho pruhu by u lehkych
vozidel méla byt odlisna od pravidel vztahujicich se na tezkad vozidla. Ne vSechny kategorie
vozidel by mély byt pokryty stejnymi pozadavky. Odkazy na to, Ze by se pozadavky vztahujici
se na tezka vozidla mely rozsirit i na systéemy dobrovolné instalované do lehkych aut, by proto
meély byt vypusteny. Navic, pokud by se tak nestalo, mohlo by to omezovat technologicky

rozvoj a branit uzivani techto systémi.
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Pozménovaci navrh 22

Navrh natizeni
Cl. 10 - odst. 2 — pododstavec 2

Znéni navrzené Komisi Pozmérnovaci navrh

VSechny systémy varovdni pii vyboceni vypousti se
z jizdniho pruhu, kterymi jsou vyrobcem

volitelné vybavovana vozidla kategorii M

nebo N;, musi spliiovat poZadavky tohoto

narizeni.

Or. en

Oduvodneni

Pravidla p7i vyvoji a zavadeéni systémii varovani pri vyboceni z jizdniho pruhu by u lehkych
vozidel méla byt odlisna od pravidel vztahujicich se na tézka vozidla. Ne v§echny kategorie
vozidel by mély byt pokryty stejnymi pozadavky. Odkazy na to, Ze by se pozadavky vztahujici
se na tezka vozidla meély rozsirit i na systémy dobrovolné instalované do lehkych aut, by proto
meély byt vypusteny. Navic, pokud by se tak nestalo, mohlo by to omezovat technologicky

rozvoj a branit uzivani teéchto systémi.

Pozménovaci navrh 23

Navrh narizeni
Cl. 10 — odst. 3 — pododstavec 1

Znéni navrzené Komisi Pozmenovaci navrh
Komise mlze zavést zvlastni postupy, Komise mize zavést zvlastni postupy a
zkousky a technické poZadavky pro zkousky pro schvalovani typu vyspélych
schvalovani typu vyspé€lych systémi pro systémil pro vozidla.
vozidla, kromé téch, které uvadi odstavec
la?2
Or. en
Odiivodnéni

Komise by méla specifikovat dodatecné technické pozadavky, které je treba prijmout
postupem projednavani ve vyborech, nebo by tyto pozadavky mély byt urceny na zaklade
spolurozhodovani.
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Pozménovaci navrh 24

Navrh narizeni
CL 11 —odst. 1

Znéni navrzené Komisi

1. Na zéklad¢ ustanoveni o bezpecnosti
vozidel a o pneumatikach uvedenych

v ¢lancich 5 az 9 a v priloze 1, s vyjimkou
meznich hodnot valivého odporu
uvedenych v tabulce 2 Casti B prilohy I,
vnitrostatni organy ode dne 29. Fijna 2012
neudéli ES schvéleni typu ani vnitrostatni
schvaleni typu novym typtim vozidla
kategorii stanovenych v uvedenych
¢lancich a v ptislusnych provadécich
opatienich a neud¢li ES schvaleni typu
konstrukéni ¢asti / samostatného
technického celku novym typiim
konstrukcnich Casti nebo samostatnych
technickych celkit pro né uréenych, které
nejsou v souladu s ptislusnymi
ustanovenimi tohoto natfizeni.

PR\750720CS.doc

Pozmérnovaci navrh

1. Na zéklad¢ ustanoveni o bezpecnosti
vozidel a o pneumatikach uvedenych

v ¢lanku 5 a ¢l. 9 odst. 2 vnitrostatni
organy ode dne 1. listopadu 2011 neudéli
ES schvéleni typu ani vnitrostatni
schvaleni typu novym typtim vozidla
kategorii stanovenych v uvedenych
¢lancich a v ptislusnych provadécich
opatfenich a neudéli ES schvéleni typu
konstrukéni €asti / samostatného
technického celku, které nejsou v souladu
s ptislusnymi ustanovenimi tohoto
nafizeni.

Na zakladé ustanoveni o bezpecnosti
vozidel a o pneumatikach uvedenych

v ¢lancich 6, 7a 8, v ¢l. 9 odst. 1 a odst. 3
ai 7 a v piiloze 1, s vyjimkou meznich
hodnot valivého odporu uvedenych

v tabulce 2 ¢asti B piilohy 1, vnitrostdtni
organy ode dne 1. listopadu 2012 neudéli
ES schvdleni typu konstrukéni casti /
samostatného technického celku, nejsou-
li dodrZena piislu$na ustanoveni tohoto
narizeni.

Na zakladé ustanoveni o bezpecnosti
vozidel a o pneumatikdach uvedenych

v Clancich 6, 7a 8, v ¢l. 9 odst. 1 a odst. 3
az 7 a v priloze I, s vyjimkou meznich
hodnot valivého odporu uvedenych

v tabulce 2 casti B piilohy I, vnitrostdtni
organy ode dne 1. listopadu 2013 neudéli
ES schvdleni typu ani vnitrostdtni
schvdleni typu novym typiim vozidel
kategorii stanovenych v uvedenych
Clancich a v prisluSnych provadécich
opatienich.

PE414.362v01-00
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Or. en

Odiitvodnent

Systéemy, jako jsou elektronické systémy kontroly stability, kotevni uchyty detskych sedacek
ISOFIX, signalizace nezapnutych bezpecnostnich pdsu a systémy monitorovani tlaku

v pneumatikdch, jsou v soucasnosti jiz na trhu a ukazaly se jako ucinné pri zlepsovani
bezpecnosti na silnici a jejich pouzivani by mélo byt co nejdrive povinne.

Pozménovaci navrh 25

Navrh narizeni
C1. 11 - odst. 2

Znéni navrzene Komisi

2. Na zaklad¢ ustanoveni o bezpecnosti
vozidel a o pneumatikach uvedenych

v ¢lancich 5, 6, 7, 8, ¢l. 9odst. 1 aZ 4 a

v Castech A a B p¥ilohy 1, s vyjimkou
meznich hodnot valivého odporu pro
pneumatiky kategorie C3 a meznich
hodnot valivého odporu uvedenych

v tabulce 2 &asti B prilohy I, vnitrostatni
organy ode dne 29. Fijjna 2014 nepovazuji
u novych vozidel kategorii stanovenych

v uvedenych ¢lancich, ktera nejsou

v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi
tohoto nafizeni, osvédceni o shodé pro
ucely ¢lanku 26 smérnice 2007/46/ES za
platna a zakazi registraci, prodej a uvedeni
takovych vozidel do provozu a u novych
konstruk¢nich ¢asti nebo samostatnych
technickych celkl pro né uréenych, které
nejsou v souladu s ptislusnymi
ustanovenimi tohoto nafizeni, zakaZzi jejich
prodej a uvedeni do provozu.

PE414.362v01-00

Pozménovaci navrh

2. Na zaklad¢ ustanoveni o bezpecnosti
vozidel a o pneumatikach uvedenych

v Clanku 5 a ¢l. 9 odst. 2 vnitrostatni
organy ode dne 1. listopadu 2013
nepovazuji u novych vozidel kategorii
stanovenych v uvedenych ¢lancich, ktera
nejsou v souladu s ptislusnymi
ustanovenimi tohoto nafizeni, osvédceni o
shod¢ pro ucely ¢lanku 26 smérnice
2007/46/ES za platné a zakazi registraci,
prodej a uvedeni takovych vozidel do
provozu a u novych konstrukénich ¢asti
nebo samostatnych technickych celkl pro
né urcenych, které nejsou v souladu s
pfisluSnymi ustanovenimi tohoto nafizeni,
zakézi jejich prodej a uvedeni do provozu.

Na zakladé ustanoveni o bezpecnosti
vozidel a o pneumatikdach uvedenych

v Clancich 6, 7,8, ¢l. 9odst. 1,3 a4 a

v Castech A, B a C piilohy I, s vyjimkou
meznich hodnot valivého odporu
uvedenych v tabulce 2 casti B prilohy I,
vnitrostdatni organy ode dne 1. listopadu
2016 nepovazuji u novych vozidel
kategorii stanovenych v uvedenych

PR\750720CS.doc



Clancich, ktera nejsou v souladu

s prislu§nymi ustanovenimi tohoto
narizeni, osvédceni o shodé pro ucely
Clanku 26 smérnice 2007/46/ES za platna
a zakadzi registraci, prodej a uvedeni
takovych vozidel do provozu a u novych
pneumatik vyrobenych po tomto datu
nebo samostatnych technickych celkii pro
né urcenych, které nejsou v souladu

s prislu§nymi ustanovenimi tohoto
narizeni, zakaZi jejich prodej a uvedeni do
provozu.

Or. en

Oduvodneni

Systémy, jako jsou elektronické systémy kontroly stability, kotevni uchyty detskych sedacek
ISOFIX, signalizace nezapnutych bezpecnostnich pasii a systémy monitorovani tlaku

v pneumatikdch, jsou v soucasnosti jiz na trhu a ukazaly se jako ucinné pri zlepSovani
bezpecnosti na silnici a jejich pouzivani by mélo byt co nejdrive povinné.

Pozménovaci navrh 26

Navrh narizeni
CL 11 — odst. 3

Znéni navrzenée Komisi

3. Z duvodii souvisejicich s hlukem
odvalovani pneumatik a u pneumatik
kategorie C3 také z diivodu souvisejicich
s valivym odporem, s vyjimkou meznich
hodnot valivého odporu stanovenych

v tabulce Casti B prilohy I, vnitrostdatni
organy nepovazuji ode dne 29. iijna 2016
u novych vozidel kategorii M, N a O, kterd
nejsou v souladu s ustanovenimi tohoto
narigeni, osvédceni o shodé pro ucely
Clanku 26 smérnice 2007/46/ES za platna
a zakaZi registraci, prodej a uvedeni
takovych vozidel do provozu a u novych
pneumatik pro né urcenych, které nejsou
v souladu s ustanovenimi tohoto naiizeni,
zakaZi jejich prodej a uvedeni do provozu.
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Or. en

Odiitvodnent

Tento odstavec se vypousti na zdkladeé uvedeni jeho obsahu v ¢l. 11 odst. 2.

Pozménovaci navrh 27

Navrh narizeni
Cl 11 — odst. 4

Znéni navrzené Komisi Pozmeénovaci navrh
4. Z dtvodu souvisejicich s valivym 4. Z dtvodu souvisejicich s valivym
odporem pneumatik vnitrostatni organy odporem pneumatik vnitrostatni organy
ode dne 29. fijna 2016 neudéli ES ode dne 29. fijna 2016 neudéli ES
schvdlent typu ani vnitrostdtni schvdleni schvaleni typu konstrukéni ¢asti /
typu novym typium vozidla kategorii M, N samostatného technického celku novym
a O a neudeli ES schvéleni typu typtm pneumatik, které nejsou v souladu
konstrukéni ¢asti / samostatného s meznimi hodnotami valivého odporu
technického celku novym typim stanovenymi v tabulce 2 ¢asti B pfilohy I.

pneumatik pro né uréenych, které nejsou
v souladu s meznimi hodnotami valivého
odporu stanovenymi v tabulce 2 ¢asti B
ptilohy L.

Z duvodii souvisejicich s valivym odporem
pneumatik vnitrostatni orgdny ode dne
29. iijna 2017 neudéli ES schvdleni typu
ani vnitrostdtni schvdleni typu novym
typum vozidla kategorii M, N a O.

Or. en

Oduvodnent

Zjednoduseni casového rozvrhu pro uvedeni pneumatik na trh: V pripadeé nékterych
povinnosti formulace technickych pozadavku stale probiha. Odvétvi pneumatik miize vyvijet
FeSeni az poté, co budou pozadavky znamy, proto se pro zavedeni novych standardit navrhuje
pripravné obdobi v trvani 36 meésicu. Stejna data provadeni pro nové schvalovani typu u
vozidel a pneumatik ddle krati efektivni cas na pripravu, ktery odvétvi pneumatik potiebuje,
proto se navrhuje, aby mezi nimi byl rozdil 12 mésicii. Ze zakona vyplyva povinnost, aby na
pneumatikach vyrobenych v EU nebo do EU dovezenych bylo viditelné vyznaceno datum
vyroby.
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Pozménovaci navrh 28

Navrh narizeni
ClL 11 — odst. 5

Znéni navrzené Komisi

5. Z divodi souvisejicich s valivym
odporem pneumatik kategorii C1 a C2
nepovazuji vnitrostatni organy ode dne
29. rijna 2018 u novych vozidel kategorii
M, N a O, ktera nejsou v souladu

s meznimi hodnotami valivého odporu
uvedenymi v tabulce 2 ¢asti B piilohy I,
osvédceni o shodé pro tcely ¢lanku 26
smérnice 2007/46/ES za platné a zakazi
registraci, prodej a uvedeni takovych
vozidel do provozu a u novych pneumatik
pro né urcenych, které nejsou v souladu

s meznimi hodnotami valivého odporu
stanovenymi v tabulce 2 ¢asti B pfilohy I,

zakézi jejich prodej a uvedeni do provozu.

Pozmérnovaci navrh

5. Z divodi souvisejicich s valivym
odporem pneumatik kategorii C1 a C2
nepovazuji vnitrostatni organy ode dne
29. Fijna 2020 u novych vozidel kategorii
M, N a O, ktera nejsou v souladu

s meznimi hodnotami valivého odporu
uvedenymi v tabulce 2 ¢asti B ptilohy I,
osvédceni o shodé pro tcely ¢lanku 26
smérnice 2007/46/ES za platna a zakazi
registraci, prodej a uvedeni takovych
vozidel do provozu a u novych pneumatik
pro n¢ uréenych, které jsou vyrobeny po
tomto datu a nejsou v souladu s meznimi
hodnotami valivého odporu stanovenymi
v tabulce 2 ¢4sti B ptilohy I, zakaZi jejich
prodej a uvedeni do provozu.

Or. en

Odvvodneéni

Zjednoduseni casového rozvrhu pro uvedeni pneumatik na trh: V pripadé nékterych
povinnosti formulace technickych pozadavkii stale probiha. Odvétvi pneumatik muze vyvijet
Feseni az poté, co budou pozZadavky znamy, proto se pro zavedeni novych standardii navrhuje
pripravné obdobi v trvani 36 mésicu. Stejna data provadeni pro nové schvalovani typu u
vozidel a pneumatik dale krati efektivni ¢as na pripravu, ktery odvétvi pneumatik potiebuje,
proto se navrhuje, aby mezi nimi byl rozdil 12 mésicu. Ze zakona vyplyva povinnost, aby na
pneumatikach vyrobenych v EU nebo do EU dovezenych bylo viditelné vyznaceno datum

vyroby.

Pozménovaci navrh 29

Navrh narizeni
Cl. 13 —odst. 1

Znéni navrzené Komisi
1. Opatieni, jejichZ pfedmétem je zména
jinych nez podstatnych prvki tohoto

nafizeni jeho doplnénim, souvisejici se

PR\750720CS.doc

Pozménovaci ndavrh
1. Opatienti, jejichZ pfedmétem je zména
jinych nez podstatnych prvki tohoto

nafizeni jeho doplnénim, souvisejici se
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zvlastnimi postupy, zkouSkami a
poZadavky pro schvalovani typu podle
ustanoveni ¢lanka 5 az 10 a ptilohy I, se
pfijimaji regulativnim postupem s
kontrolou podle ¢l. 40 odst. 2 smérnice
2007/46/ES. Tato opatieni zahrnuji
Ppiesnéjsi vymezeni charakteristik, které
musi pneumatika splitovat, aby mohla byt
oznacena za ,,profesionalni terénni
pneumatiku ‘.

zvlastnimi postupy a zkouskami pro
schvalovani typu podle ustanoveni ¢lanka
5 az 10 a ptilohy I, se pfijimaji
regulativnim postupem s kontrolou podle
¢l. 40 odst. 2 smérnice 2007/46/ES.

Or. en

Oduvodneni

Komise by méla specifikovat dodatecné technické pozadavky, které je treba prijmout
postupem projednavani ve vyborech, nebo by tyto pozadavky mély byt urceny na zdklade
spolurozhodovani. Cilem tohoto pozménovaciho navrhu je dale sladit znéni clanku 13 se
znénim ¢l. 3 odst. 11 (novy). V clanku 13 jiz neni vyZadovana presnéjsi definice

,,profesionalni terénni pneumatiky “.

Pozménovaci navrh 30

Navrh narizeni
Cl. 15 — odst. 1

Znéni navrzené Komisi

1. Smérnice 70/221/EHS, 70/222/EHS,
70/311/EHS, 70/387/EHS, 70/388/EHS,
71/320/EHS, 72/245/EHS, 74/60/EHS,
74/61/EHS, 74/297/EHS, 74/408/EHS,
74/483/EHS, 75/443/EHS, 76/114/EHS,
76/115/EHS, 76/756/EHS, 76/757/EHS,
76/758/EHS, 76/759/EHS, 76/760/EHS,
76/761/EHS, 76/762/EHS, 77/389/EHS,
77/538/EHS, 77/539/EHS, 77/540/EHS,
77/541/EHS, 77/649/EHS, 78/316/EHS,
78/317/EHS, 78/318/EHS, 78/549/EHS,
78/932/EHS, 89/297/EHS, 91/226/EHS,
92/21/EHS, 92/22/EHS, 92/24/EHS,
92/114/EHS, 94/20/ES, 95/28/ES,
96/27/ES, 96/79/ES, 97/27/ES, 98/91/ES,
2000/40/ES, 2001/56/ES, 2001/85/ES,
2003/97/ES se zrusuji s u€¢inkem ode dne
29. iijna 2014. Tato opatieni zahrnuji

PE414.362v01-00

Pozménovaci navrh

1. Smérnice 70/221/EHS, 70/222/EHS,
70/311/EHS, 70/387/EHS, 70/388/EHS,
71/320/EHS, 72/245/EHS, 74/60/EHS,
74/61/EHS, 74/297/EHS, 74/408/EHS,
74/483/EHS, 75/443/EHS, 76/114/EHS,
76/115/EHS, 76/756/EHS, 76/757/EHS,
76/758/EHS, 76/759/EHS, 76/760/EHS,
76/761/EHS, 76/762/EHS, 77/389/EHS,
77/538/EHS, 77/539/EHS, 77/540/EHS,
77/541/EHS, 77/649/EHS, 78/316/EHS,
78/317/EHS, 78/318/EHS, 78/549/EHS,
78/932/EHS, 92/21/EHS, 92/22/EHS,
92/24/EHS, 92/114/EHS, 94/20/ES,
96/27/ES, 96/79/ES, 2001/56/ES a
2003/97/ES se zrusuji s uc¢inkem ode dne
1L listopadu 2013.
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DiesnéjSi vymezeni charakteristik, které
musi pneumatika splitovat, aby mohla byt
oznacena za ,,profesiondlni terénni
pneumatiku ‘.

Smérnice 89/297/EHS, 91/226/EHS,
95/28/ES, 97/27/ES, 98/91/ES,

2000/40/ES a 2001/85/ES se zrusuji
s ucinkem ode dne 1. listopadu 2014.

Or. en

Odivodnent
ZruSeni jednotlivych smérnic je treba pozménit v souladu s pozmeénovacim navrhem k ¢l. 11
odst. 1.
Pozménovaci navrh 31

Navrh narizeni
Cl 16 — odst. 2

Znéni navrzene Komisi Pozménovaci navrh

Pouzije se ode dne [29. Fijna 2012]. Pouzije se ode dne 1. listopadu 2011.

Or. en

Odvvodneéni

Datum pouziti narizeni o obecné bezpecnosti je treba pozmeénit v souladu s pozmeénovacim
navrhem k ¢l. 11 odst. 1.

Pozménovaci navrh 32

Navrh narizeni
Priloha I — ¢ast B — tabulka 2

Znéni navrzené Komisi Pozmenovaci navrh
Kategorie Maximalni Kategorie Maximalni
pneumatik hodnota (kg/t) pneumatik hodnota (kg/t)
2. stupen 2. stupenl
C1 10,5 C1 10,5
PR\750720CS.doc 27/32 PE414.362v01-00
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C2 9 C2 9
C3 6,5 C3 7
U pneumatik pro jizdu na snéhu jsou vyse

uvedené limity zvySeny o 1 kg/t.

Or. en

Oditvodnent

Nejnovejsi poznatky ukazuji, Ze podil pneumatik pro jizdu na snéhu kategorie C3

s koeficientem valivého odporu pod 6,5 kg/t by byl nizsi nez 20 % a podil letnich pneumatik
kategorie C3 pouze okolo 50 % vsech pneumatik. I s navysenim povoleného mnozstvi o 1 kg/t
ma 45,3 % vSech pneumatik pro jizdu na snehu vice nez 7,5 kg/t a byly by vylouceny.

Pozménovaci navrh 33

Navrh narizeni
Priloha I — ¢ast C —bod 1 — podbod 1.1 — tabulka

Znéni navrzene Komisi Pozménovaci navrh
Trida Jmenovita Mezni Trida Jmenovita Mezni
pneu Sitka hodnoty pneum Sitka hodnoty
matik prafezu vdB (A) atik prafezu vdB (A)
(mm) (mm)
ClA <185 70 ClA <185 71
CIB > 185<215 71 CIB >185< 72
215
C1C >215<245 71 C1C >215< 73
245
C1D >245<275 72 C1D >245< 74
275
CIlE > 275 74 CI1E > 275 75

U pneumatik pro jizdu na snéhu,
pneumatik pro vysoké zatiZeni a
zesilenych pneumatik jsou vySe uvedené
limity zvySeny o 1 dB(A).

Or. en

PE414.362v01-00 28/32 PR\750720CS.doc

CS



Odvvodneéni

Mezni hodnoty navrzené Komisi jsou prilis nizké, protoze by jimi byly ohrozeny zakladni
bezpecnostni pozadavky, navic stavajicich navrhovanych meznich hodnot nemiize odvétvi
docilit. V kategorii C1 by priblizné 50 % vSech existujicich skupin pneumatik muselo byt
navrzeno jinym zpusobem. Nejvétsi snizeni v navrhovanych meznich hodnotach pro
pneumatiky C1 je 5 dB(A), coz je totéz, jako kdyby byly z vozidla odstranény necelé 3
pneumatiky. Takové vyznamné snizeni hluku nevyhnutelné povede ke kompromisiim u dalsich
charakteristik vykonnosti, jako je napr. prilnavost, aquaplaning, opotiebeni a manipulace

s pneumatikami.

Pozménovaci navrh 34

Navrh natizeni
Piiloha I — ¢ast C — bod 1 — podbod 1.2 — tabulka

Znéni navrzené Komisi Pozmérnovaci navrh
Ttida Jmenovita Mezni Ttida Kategorie Mezni
pneu Sirka hodnoty pneum pouziti hodnoty
matik priiezu vdB (A) atik vdB (A)
(mm)
C2 Normalni 72 C2 Normalni 72
Trakeéni 73 Trakeni 75
pneumatiky Zvldsmi 76
C3 Normalni 73 C3 Normalni 73
Trakéni 75 Trakéni 76
pneumatiky
Zvldastni 77
Or. en
Oduvodnent

Vyznamné sniZeni hluku nevyhnutelné povede ke kompromisum u dalsich charakteristik
vykonnosti, jako je napr. prilnavost, aquaplaning, opotrebeni a manipulace s pneumatikami,
coz poukazuje na to, zZe u pneumatik C2 a C3 je treba mezni hodnoty pro hluk zvysit o I az 2
dB(A). ,, Zvlastnim * pneumatikam je v soucasné dobé prideleno o 2 dB(A) vice nez
standardnim pneumatikam, nebot’ jsou urceny napr. pro primyslova terénni pouZiti, z cehoz

vevr

nazvu druhého sloupce tabulky.
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VYSVETLUJICi PROHLASENI

Uvod

Navrhované nafizeni stanovuje harmonizovana pravidla, na jejichz zaklad€ jsou sestavovany
pozadavky pro schvalovani typu motorovych vozidel ohledné¢ obecné bezpecnosti, s cilem
zajistit fadné fungovani vnitiniho trhu a zaroven poskytnout vyssi tiroven bezpecnosti

a ochrany zivotniho prosttedi. Tyto pozadavky pro schvalovani typu byly na trovni
Spolecenstvi harmonizovany tak, aby v jednotlivych ¢lenskych statech nebyly uplatiiovany
rozdilné systémy a aby byla v celém Spolecenstvi zajiSténa vysoka troven bezpecnosti
silni¢niho provozu a ochrany Zivotniho prostiedi.

Diivody ke zjednoduseni a jeho dusledky

Cilem navrhovaného nafizeni je vyznamné zjednodusit pravni pfedpisy tykajici se
schvalovani typu v oblasti bezpe¢nosti motorovych vozidel a pneumatik, a to vytvorenim
jednoho natizeni Evropského parlamentu a Rady.

Na mezinarodni Grovni pfistoupilo ES k ptepracované dohodé EHK OSN o pfijeti jednotnych
technickych piedpisti pro vozidla (pfepracované znéni dohody z roku 1958) rozhodnutim
97/836/ES ze dne 27. listopadu 1997!. Pfedpisy EHK OSN jsou mezinarodnimi nastroji
pfijatymi v ramci piepracovaného znéni dohody z roku 1958. Na zakladé ¢l. 4 odst. 4
rozhodnuti 97/836/ES miiZe byt rozhodnuto (v rdmci postupu souhlasu), ze predpis EHK OSN
se vztahuje na schvalovani typu vozidel v ES.

Na urovni ES stanovi rdimcova smérnice o schvalovani typu (smérnice 2007/46/ES ze dne

5. zati 20072) obecna pravidla a postupy pro schvalovani typu vozidel, neuvadi ov§em
technické pozadavky, na jejichz zaklad¢ musi byt schvalovani typu udélovano. Tyto
pozadavky jsou stanoveny jinymi nastroji, kterymi mohou byt ptedpisy EHK OSN a smérnice
¢i natizeni ES a jejich provadéci opatieni®. Podrobny seznam téchto nastroji je uveden

v ptiloze IV ramcové smérnice.

Cilem navrhu nového natizeni je:

a) nahradit stavajici soubor podrobnych technickych pozadavkii uvedenych ve smérnicich

a nafizenich vyjmenovanych v ¢lanku 15 fadou obecnych pozadavku tykajicich se
bezpecnosti;

b) zrusit tyto smérnice a nafizeni;

¢) zmocnit Komisi pfijmout postupem projednavani ve vyborech podrobna technicka pravidla
za ucelem provedeni obecnych pozadavkl uvedenych vyse (Cl. 5 odst. 3, €l. 6 odst. 3, ¢l. 10
odst. 3 a ¢lanek 13).

!(UF. vést. L 346, 17.12.1997, 5. 78)
2 Ut vést. L 263, 5.10.2007, s. 1
3 Viz ¢lanek 1 tieti pododstavec spolu s ¢l. 3 body 1 a 2 raimcové smérnice
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Stavajici podrobné technické pozadavky tykajici se bezpecnosti, stanovené v fad¢ smérnic

a nafizeni ES, budou tedy nahrazeny novym souborem pravidel, pfi¢emz jeho obecné zasady
budou stanoveny zékonodarnym organem (v navrhovaném nafizeni), zatimco technické
podrobnosti definuje Komise v rdmei postupu projednavani ve vyborech.

V navrhu Komise existuje ovSem fada ustanoveni, kterd vyvolavaji znepokojeni ohledné
dodrzZeni pravidel souvisejicich s postupem projednavani ve vyborech. Konkrétné ¢l. 5 odst. 3
zjevné povétuje Komisi, aby definovala rozsah plsobnosti nafizeni. Jedna se ovSem

o zékladni aspekt natizeni, o némz musi rozhodnout zakonodarce. Dale v €l. 6 odst. 6 nejsou
specifikovana kritéria pro stanoveni ,,dodatecnych bezpecnostnich pozadavkii* pouzitelnych
na prepravu nebezpecnych véci, coz plati i pro ¢l. 10 odst. 3 a ¢1. 13 odst. 1, které odkazuji
na ,,dalsi technické pozadavky*, jez ma stanovit Komise. Tato ustanoveni jsou problematicka
v tom, Ze rozsah pravomoci svétenych Komisi neni jasn¢ definovan. Zpravodaj proto
doporucuje zavést piislusné zmény, které by tyto problémy vytesily.

Nova opatieni

V soucasnosti jsou k dispozici nové technologie, které mohou vyrazné zvysit bezpecnost
vozidel nebo snizit emise CO2. Vyzkumy naznacuji, Ze zavedeni takovych technologii jako
standardnich systému u novych vozidel by bylo velmi pfinosné. Stanovenim spole¢nych
zavaznych pozadavki by se také zabranilo fragmentaci vnitiniho trhu zptsobené rozdilnymi
normami pro produkty v jednotlivych ¢lenskych statech.

Navrh vyzaduje povinné zavedeni elektronickych systémi kontroly stability u vSech vozidel,
systémtll monitorovani tlaku v pneumatikéch u osobnich aut a vyspélych systémi nouzového
brzdéni a systémil varovani pii vyboceni z jizdniho pruhu u tézkych nakladnich vozidel.
Zpravodaj si klade otdzku, zda tyto systémy jsou jedinymi v soucasné dob¢ dostupnymi
relevantnimi vyspélymi bezpec¢nostnimi prvky, nebo zda se nabizeji 1 jiné moZnosti, napf.
technologie na udrzovani tlaku v pneumatikéch nebo klimatizace.

Cilem navrhu je rovnéZ — v kontextu navrhovaného nafizeni, kterym se stanovi vykonnostni
emisni normy pro nové osobni automobily v rdmci integrovaného pfistupu Spolecenstvi

ke snizovani emisi CO2 z lehkych uzitkovych vozidel' — zvysit environmentalni vykonnost
vozidel sniZzenim objemu emisi CO2 z vozidel a hluku, ktery na vozovce vytvaieji
pneumatiky. Navrh zavadi nové pozadavky ohledné ptilnavosti a valivého odporu. Zpravodaj
stale zkouma4, zda byla navrzena vhodna rovnovaha mezi bezpecnostnimi hledisky a pfinosy
pro zivotni prostfedi. Oproti platnym piedpisim navrh stanovi ptisn€j$i mezni hodnoty hluku
pneumatik. Zpravodaj se v tomto sméru domniva, Ze tyto mezni hodnoty jsou ambicidzni
zejména v souvislosti s Gsilim, jez by mohlo byt vynalozeno pfi snizovani hluku souvisejiciho
s povrchem vozovky. Tento aspekt neni sou¢asti navrhu, ackoli by rovnéZ pozitivné€ ovlivnil
emise CO2. Zpravodaj se navic domniva, ze otdzkami hluku by se m¢l ziejmé zabyvat
prifezovéjsi navrh, jenz bude fesit hluk pochazejici se vSech dopravnich prostiedki.

Celkovy postoj zpravodaje a cile souvisejici se zlepSenim pravni Gpravy

Zpravodaj pevné podporuje cile navrhu ohledné emisi CO2 a domniva se, Ze tyto cile by

1 KOM(2007) 856 v kone¢ném znéni; 2007/0297(COD) ENVI pfislusny vybor.
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mozna mély byt viditelnéji propojeny se stavajici praci Parlamentu na nafizeni stanovujicim
vykonnostni normy pro nové osobni automobily. Zpravodaj se nicméné domniva, Ze je tieba,
aby se trh na jasné a v€asné provadéni novych vysad celkové dobte ptipravil, aniz by odvétvi
a dodavatelské fetézce byly vyrazné naruseny, coz vysvétluje jeho pozménovaci navrhy, které
dale harmonizuji navrhovana data provadéni a s nimi souvisejici mezni lhiity pro provadéni.
Celkové ma zajem na tom, aby pozménény navrh skutené ptispél ke konkurenceschopnosti
automobilového primyslu tim, ze efektivnéji zjednodusi stavajici pravni predpisy upravujici
schvalovani typu ohledné€ bezpec€nosti, zvysi transparentnost a zmirni administrativni zatéz.
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