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Energetické narocnosti budov (prepracované znéni) ***1

Legislativni usneseni Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o navrhu smérnice

Evropského parlamentu a Rady o energetické naro¢nosti budov (pFepracované znéni)
(KOM(2008)0780 — C6-0413/2008 — 2008/0223(COD))

(Postup spolurozhodovéani — piepracovani)

Evropsky parlament,

- s ohledem na navrh Komise pfedlozeny Evropskému parlamentu a Rad¢
(KOM(2008)0780),

- s ohledem na ¢l. 251 odst. 2 a ¢l. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiZ Komise
ptedlozila sviij navrh Parlamentu (C6-0413/2008),

- s ohledem na interinstitucionalni dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o0 systematictéjsim
vyuzivani metody pfepracovani pravnich akta?,

- s ohledem na dopis Vyboru pro pravni zalezitosti ze dne 3. inora 2009 uréeny Vyboru
pro prumysl, vyzkum a energetiku v souladu s ¢l. 80a odst. 3 jednaciho fadu,

- s ohledem na ¢lanky 80a a 51 jednaciho fadu,

- s ohledem na zpravu Vyboru pro primysl, vyzkum a energetiku a stanovisko Vyboru
pro pravni zalezitosti (A6-0254/2009),

A. vzhledem k tomu, ze podle poradni pracovni skupiny sloZené z pravnich sluzeb
Evropského parlamentu, Rady a Komise dany navrh neobsahuje zadné jiné vécné
zmény neZ ty, které byly jako takové v navrhu oznaceny, a vzhledem k tomu, Ze pokud
jde o kodifikaci nezménénych ustanoveni diivéjsich aktl spolu s témito zménami, je
navrh prostou kodifikaci stavajicich znéni bez jakékoli zmény jejich vécného obsahu,

1.  schvaluje navrh Komise ve znéni upraveném podle doporuceni poradni pracovni
skupiny sloZené z pravnich sluzeb Evropského parlamentu, Rady a Komise a v niZe
uvedeném pozménéném znéni;

2. vyzyva Komisi, aby véc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mit v imyslu sviij navrh
podstatné zmé&nit nebo jej nahradit jinym textem;

3. povetuje svého predsedu, aby predal postoj Parlamentu Rad¢ a Komisi.
P6_TC1-COD(2008)0223

Postoj Evropského parlamentu prijaty v prvnim ¢teni dne 23. dubna 2009 k pfrijeti
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/.../ES o energetické naro¢nosti budov

1 Ur. vést. C 77, 28.3.2002, s. 1.



(prepracované znéni)

(Text s vyznamem pro EHP)

EVROPSKY PARLAMENT A RADA EVROPSKE UNIE,

s ohledem na Smlouvu o zalozeni Evropského spolecCenstvi, a zejména na ¢l. 175 odst. 1 této
smlouvy,

s ohledem na navrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodatského a socialniho vyboru?,
s ohledem na stanovisko Vyboru region?,

v souladu s postupem stanovenym v &lanku 251 Smlouvy?,

vzhledem k té¢mto davodim:

(1)  Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002
0 energetické naro¢nosti budov* byla pozménéna®. Vzhledem k novym podstatnym
zménam by uvedena smérnice méla byt z divodu srozumitelnosti a prehlednosti
prepracovana.

Stanovisko ze dne 13. kvétna 2009 (dosud nepublikovano v Ut. vést.).
Stanovisko ze dne 21. dubna 2009 (dosud nepublikovano v Ut. vést.).
Postoj Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009.

Ut. vést. L 1, 4.1.2003, s. 65.
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Pfirodni zdroje, jejichz obezfetné a racionalni vyuzivani vyzaduje clanek 174
Smlouvy, zahrnuji ropné produkty, zemni plyn a pevna paliva, které jsou zakladnimi
zdroji energie, ale také hlavnimi zdroji emisi oxidu uhli¢itého.

Jeliko? budovy predstavuji 40 % veSkeré spotieby energie v EU, sniZeni spotieby
energie a vyuZivani energie 7 obnovitelnych zdrojiu v sektoru budov piedstavuje
diilezitd || opatfeni nutna ke snizovani energetické zavislosti EU a emisi sklenikovych
plynt. Spolu se zvySovdanim vyuZivdani energie z obnovitelnych zdrojii, umozni
opati'eni ke sniZovdni spoti‘eby energie v EU splnéni Kjotského protokolu k Ramcové
umluvé Organizace spojenych narodd o zméné klimatu (UNFCCC), dlouhodobého
zavazku EU udriet celosvétovy rust teploty pod 2 °C a zavazku EU sniZit do roku
2020 celkové emise sklenikovych plynit nejméné o 20 % pod uroveii roku 1990 a v
piipadé mezinarodni dohody o 30 %. Snizenad spotieba energie a vétsi vyuZivani
energie 7 obnovitelnych zdroju také hraje dilezitou roli pfi podpoie zabezpecovani
zasobovani energii, technologického vyvoje a pii vytvareni prilezitosti k zaméstnani a
regionalniho rozvoje, zejména ve venkovskych oblastech.

Rizeni poptivky po energii je dilezitym néstrojem, ktery umoZiiuje Spoledenstvi
ovlivitovat svétovy trh v oblasti energie, a v dusledku toho stfednédobou
a dlouhodobou spolehlivost dodavek energie.
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Zasedani Evropské rady v bieznu 2007 zdlraznilo potfebu zvySeni energetické
ucinnosti ve SpoleCenstvi za ucelem dosazeni cile sniZzeni spotfeby energie
Spolecenstvi o 20 % do roku 2020 a vyzvalo k dikladnému a rychlému provadéni
priorit stanovenych ve sdéleni Komise ,,Ak¢ni plan pro energetickou u¢innost: vyuziti
moznosti®. Tento akeni plan vymezil vyznamné moznosti nakladove efektivnich uspor
v sektoru budov. Ve svém usneseni ze dne 31. ledna 2008 Evropsky parlament vyzval
k posileni ustanoveni smérnice 2002/91/ES a pi#i riiznych piileZitostech, naposledy ve
svém usneseni ze dne 3 Unora 2009 K druhému strategickému pirezkumu energetické
politiky!, vyzval k prohldseni cilové 20 % energetické ucinnosti do roku 2020 za
zavaznou. Rozhodnuti Evropského parlamentu a Rady ¢ 406/2009/ES ze dne 23
dubna 2009 o usili ¢lenskych stati sniZit emise sklenikovych plynii, aby byly splnény
zdvazky Spoledenstvi v oblasti sniteni emisi sklenikovych plynii do roku 2020 ?
stanovi zdvazné vnitrostdatni cile sniZovani emisi CO2 a smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoie vyuZivini energie
Z obnovitelnych zdrojit® vyzyva k podpoie energetické uidinnosti v rdmci zdvazného
cile dosahnout do roku 2020 20 % podilu energie z obnovitelnych zdroji z celkové
spotieby energie v EU.

Na svém zasedani v bieznu roku 2007 potvrdila Evropskd rada zdvazek Spolecenstvi
k rozvoji obnovitelnych zdrojii energie v celém Spolecenstvi, kdy? zdavazny cil 20 %
podilu energie z obnovitelnych zdrojii do roku 2020 schvdlila. Smérnice 2009/28/ES
zavdadi spoleény ramec pro podporu energie 7 obnovitelnych zdroju. Zduraziiuje
nutnost zaclenit faktor pro energii 7 obnovitelnych zdrojit do plnéni minimadlnich
poZadavkii na energetickou ucinnost podle smérnice 2002/91/ES s cilem urychlit
uvedeni minimalnich Urovni energie z obnovitelnych zdrojit pro uZivdni v budovach.

Piijaté texty P6_TA(2009)0038.
Uk. vést. L 140, 5.6.2009, s. 136.
Ut. vést. L 140, 5.6.2009, s. 16.
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Bytovy a terciarni sektor, jehoz hlavni ¢ast tvoii budovy, predstavuje piiblizné 40 %
konecné spotieby energie ve SpoleCenstvi a ddle roste, coz je spojeno se zvySenim
jeho energetické spotieby, a tudiz také se zvySenim jeho emisi oxidu uhli¢itého.

Je nezbytné stanovit konkrétnéjsi opatfeni s cilem dosahnout rozséhlych a dosud
nevyuzitych moznosti uspor energie u budov a zmensit zna¢né rozdily mezi vysledky
¢lenskych stati v tomto odvétvi.

Opatieni k dalsimu snizovéani energetické naro¢nosti budov by méla brat v tivahu
klimatické a mistni podminky i mikroklima vnitiniho prostiedi a efektivnost nakladu.
Tato opatfeni by neméla byt v rozporu s jinymi pozadavky tykajicimi se budov,
napf. pfistupnosti, bezpecnosti a planovaného vyuziti budovy.

Energeticka naro¢nost budov by méla byt vypoctena na zakladé spoleéné metody s
objektivnimi proménnymi zohlediiujicimi klimatické rozdily v jednotlivych oblastech,
ulohu, jako jsou napt. systémy pro vytapéni, chlazeni a ventilaci, rekuperace tepla,
pasmové ovladani, vyuziti obnovitelnych zdroju energie, prvky pasivniho vytapéni a
chlazeni, stinéni, kvalita vnitiniho ovzdusi, odpovidajici méieni denniho svétla,
izolace a osvétlovaci systémy, monitorovaci a kontrolni systémy anavrh budovy.
Metoda vypoctu energetické narocnosti by neméla byt zalozena na roénim obdobi, ve
kterém je nutno topit, ale méla by pokryvat ro¢ni energetickou naro¢nost budovy. Tato
metoda by méla zohlednit platné evropské normy.
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Clenské staty by mély stanovit minimalni pozadavky na energetickou naro&nost
budov. Tyto minimalni pozadavky by meély byt stanoveny za uclelem dosazeni
nakladové optimdlni rovnovadhy mezi investicemi a ndklady na energii uspofenymi
béhem zivotniho cyklu budovy. Mc¢la by byt stanovena moznost pravidelného
pfezkoumavani minimalnich pozadavkti na energetickou naro¢nost budov ze strany
¢lenskych stati s ohledem na technicky pokrok.

Touto smérnici nejsou dotceny ¢lanky 87 a 88 Smlouvy. Pojem pobidky pouzity v této
smérnici by proto nemél byt vykladan v tom smyslu, Ze zahrnuje statni podporu.

Komise by méla stanovit spolecnou metodu vypoctu nakladoveé optimalnich urovni
minimalnich pozadavkii na energetickou narocnost. Tato metoda by méla byt
v souladu s metodou pouZivanou v pravnich piedpisech Spolecenstvi tykajicich se
pozadavkit na energetickou narocnost vyrobkii, prvkit a technickych systéemii budov,
z nich% se budova sklidd. Clenské staty by mély tuto spolecnou metodu pouzit k
pFijeti minimalnich pozadavkl na energetickou naro¢nost. Vysledky tohoto vypoctu a
udaje pouzité k jejich dosazeni by mély byt pravidelné oznamovany Komisi. Tyto
zpravy by mély Komisi umoznit posoudit a podat zpravu o pokroku ¢lenskych statt
smérem k dosazeni ndkladové optimalnich wrovni minimalnich pozadavkli na
energetickou naro¢nost || Clenske staty by mély uplatiiovat tuto || metodu pii
prezkumu a stanovovani svych minimalnich pozadavki na energetickou naro¢nost.

Budovy maji zasadni vliv na dlouhodobou spotiebu energie. Vzhledem k dlouhému
cyklu renovace stavajicich budov by proto nové budovy, stejné jako stavajici budovy,
které jsou piedmétem zdsadni renovace, mély spliiovat minimalni pozadavky na
energetickou narocnost prizpiisobené mistnimu klimatu. Protoze se zpravidla plné
nevyuzivaji moznosti alternativnich systémt dodavek energie, mély by se posoudit
alternativni systémy dodavek energie pro nové i stavajici budovy bez ohledu na jejich
velikost, a to v souladu se zdsadou, Ze nejprve je nutné zajistit, aby se spoti‘eba
energie na vytapéni a chlazeni sniZila na nejnizsi mozZnou uroveii, kterd je optimalni
z hlediska nakladii.
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VEtsi renovace stavajicich budov bez ohledu na velikost poskytuji pfilezitost ucinit
opatieni ke snizeni energetické naro¢nosti celé budovy, ktera budou efektivni z
hlediska nakladd. Stanoveni poZadavkii na ndkladové efektivni opatieni zajisti, Ze
nebudou vytvareny Zadné prekazky, které by mohly branit realizaci vyznamnych
renovacil.

Z provedenych studii vyplyva, Ze odvétvi stavebnictvi suzZuje neefektivnost, kterda vede
K tomu, %e ndklady pro konecéné uZivatele vyrazné piesahuji optimalni naklady.
Podle propoctit by bylo mozné sniZit omezenim odpadu u vétsiny stavebnich postupi
a vétsiny vyrobkii ndklady na vystavbu az o 30-35 % . Neefektivnost ve stavebnictvi
piedstavuje zavaznou hrozbu pro cile a ucely této smérnice, nebot’ neopodstatnéné
vysoké ndklady na vystavbu a renovace sniZuji efektivnost ndkladi, a tedy i
energetickou ucinnost odvétvi. Aby bylo moziné zajistit ndleZitou ucinnost této
smérnice, méla by Komise zhodnotit fungovani stavebniho trhu a své zavéry a
naméty piedlosit Evropskému parlamentu a Radé. Clenské stity by mély usilovat o
zajisténi transparentni tvorby cen v oblasti vystavby a renovaci a ddle piijmout
vhodna opatieni k odstranéni piekazek pro vstup na trh pro nové vzniklé subjekty,
zejména malé a stifedni podniky a k vytvoieni novych zaiizeni a infrastruktury.

Za ucelem zvySeni energetické ucinnosti zarizeni domdcnosti, topeni a chlazeni je
tieba vyvinout a zavést do praxe informacni techniku s cilem vytvorit ,inteligentni
budovy*.

Je tieba pfijmout opatieni s cilem zvysit pocet budov, které nejenze spliuji soucasné
minimalni pozadavky na energetickou naro¢nost, ale také zajist’'uji alespoii ndakladové
optimdlni uroveii energetické ucinnosti. Za timto ucelem by clenské staty mely
vypracovat vnitrostatni plany na zvyseni poétu budov, jejichZ istd spotieba | energie
je nulova, a pravidelné o takovych planech predkladat zpravy Komisi.
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Za ucelem snizeni zatéze Clenskych stath spojené s podavanim zprav by mélo byt
mozné zahrnout zpravy, které vyzaduje tato smérnice, do akcnich plant energetické
ucinnosti podle ¢l. 14 odst. 2 smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze
dne 5. dubna 2006 o energetické ucinnosti u kone¢ného uzivatele a o energetickych
sluibéch" ! Vefejny sektor ve viech ¢lenskych statech by mél v oblasti energetické
naro¢nosti budov hrat vedouci ulohu, a proto by vnitrostatni plany mély stanovit

v

7y 7 we

V zdjmu zajist’ovani vyssi energetické ucinnosti budov by mély byt Clenské staty
motivovany K piijimdni opatieni nad ramec opatieni stanovenych v této smérnici.
Tato opatieni mohou zahrnovat financni a daiiové pobidky firmam, vlastnikim a
ndjemcium budov, véetné sniZené sazby DPH na renovacni prdce.

Clenské stity by se mély vyvarovat deformované regulace cen energie pro
spoti‘ebitele, kterd nezajist'uje pobidky k Uspordm energie.

Potencidlnimu kupujicimu nebo ndjemci budovy nebo jejich ¢asti by prostfednictvim
certifikatu energetické naroCnosti meély byt poskytnuty spravné informace o
energetické naro¢nosti budovy a praktické rady ohledné jejiho zlepSeni. Vlastnici a
ndjemci komercénich budov by si rovnéi méli byt povinni vyméiiovat informace
ohledné skutecné spotieby energie, aby bylo zajisténo, Ze budou k dispozici veSkeré
Udaje pro ucinéni informovaného rozhodnuti o nezbytnych vylepSenich. Certifikat by
také mél poskytnout informace o skutecném dopadu vytapéni a chlazeni na
energetické potieby budovy, na jeji spotiebu primarni energie a na emise oxidu
uhli¢itého.Vlastnici budev by méli mit moZnost poZddat o certifikaci nebo o
aktualizaci certifikdtu kdykoli, anejen v piipadé, Ze se budovy pronajimaji,
prodavaji nebo renovuji.

Ut. vést. L 114, 27.4.2006, s. 64.
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Organy verejné moci by mély jit prikladem a béhem doby platnosti certifikdtu
energetické ndrocnosti by mély provést doporuceni v ném obsasend. Clenské stdty by
do svych vnitrostdtnich planii mély zaradit opatieni na podporu toho, aby orgdny
veiejné moci mohly v brzké dobé pristoupit k vylepSenim v oblasti energetické
ndrocCnosti a provést doporuceni obsaZend v certifikdtu energetické ndrocnosti
béhem doby jeho platnosti. Pii zpracovavani vnitrostdtnich planii by mély clenské
stdty konzultovat se zdstupci orgdnii mistni a regionalni samospravy.

V souladu s peoZadavky na instalaci inteligentnich méiic¢it stanovenymi ve smérnici
2006/32/ES by méli mit vlastnici a najemci k dispozici pFesné informace o spotiebé
energie v budové, jii obyvaji, v redlném Case.

Budovy uzivané organy vetejné moci a budovy ¢asto navstévované vetejnosti by mély
byt ptikladem zohlednéni environmentéalnich a energetickych hledisek, a proto by tyto
budovy mély byt predmétem pravidelné energetické certifikace. Ke zvySovani
informovanosti vefejnosti o energetické narocnosti by mélo pfispét vystaveni téchto
energetickych certifikati na viditelném misté. Pokud Clenské stity zvoli zahrnuti
spotieby energie do poZadavkii na energetickou certifikaci, piistup zaloZeny na
lokalité je mozny, kdy skupina budov, jez se nachdzeji v jednom misté a jsou uZivany
Jjednou organizaci, sdili mé¥ice energie.

Zajisténi vzdjemného uzndvani certifikdatii energetické ndrocnosti vydanych jinymi
Clenskymi staty je pravdépodobné duleiité pro rozvoj preshrani¢niho trhu
S financnimi a jinymi sluzbami podporujicimi energetickou ucinnost. Pro usnadnéni
dosaZeni tohoto cile by Komise méla vypracovat spoleéné minimdlni normy pro
obsah a formu certifikatii a pro schvalovani odbornikii. KaZdy certifikdt energetické
ndrocnosti by mél byt k dispozici v jazyce vlastnika iv jazyce najemce, aby byla
doporudeni snadno srozumitelna.
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V poslednich letech vzrostlo mnozstvi klimatiza¢nich systému v evropskych zemich.
To ve vSech clenskych statech zpisobuje zna¢né problémy v dobach nejvyssiho
zatizeni, zvySuje naklady na elektfinu a narusuje energetickou rovnovahu. Piednost by
mély dostat ty strategie, které zlepSuji tepelné vlastnosti budov v letnim obdobi.
K tomu je tireba ddle vyvijet techniky pasivniho chlazeni, a to piedevsim ty techniky,
které zlepSuji kvalitu vnitiniho mikroklimatického prostiedi a mikroklimatu v okoli
budov.

Pravidelna inspekce otopnych soustav a klimatiza¢nich systému kvalifikovanymi
pracovniky prispiva k udrzovani jejich spravného provozu v souladu se specifikacemi
vyrobku, a tim zajiStuje optimalni vykon z hlediska environmentalniho,
bezpe¢nostniho a energetického. Nezavislé posouzeni celych otopnych soustav a
klimatizaCnich systémt by mélo byt provadéno v pravidelnych intervalech béhem
jejich zivotniho cyklu, a zejména pied || vyménou nebo modernizaci. S cilem
minimalizovat administrativni zatéZ viastnikii a najemcii budov by ¢lenské staty mély
zajistit, aby certifikace energetické narocnosti zahrnovala inspekci otopnych soustav
a klimatizacénich systémii a aby tyto inspekce byly provadény pokud moZno ve
stejnou dobu.

Spole¢ny piistup k certifikaci energetické naro¢nosti budov a inspekci otopnych
soustav a klimatiza¢nich systému provadéné kvalifikovanymi a  schvalenymi
odborniky, jejichz nezavislost je zaru€ena na zéklad€ objektivnich kritérii, pfispéje k
rovnym podminkam v Usili ¢lenskych stati o Uspory energie v  sektoru budov
a zavede pro budouci vlastniky nebo uzivatele prihlednost na trhu nemovitosti ve
Spolecenstvi, pokud jde o energetickou narocnost. V kazdém ¢lenském staté by mél
byt stanoven nezavisly kontrolni mechanismus, aby byla zaru¢ena kvalita certifikatt
energetické naro¢nosti a inspekce otopnych soustav a klimatiza¢nich systéma v
celém Spolecenstvi.
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Organy mistni a regiondlni samosprdavy jsou pro uspésné provedeni této smérnice
rozhodujici. Se zdastupci téchto orgdanit by mél byt konzultovan kaZdy aspekt jejiho
provddéni na vnitrostdtni a regiondlni urovni. Mistni projektanti a inspektoii staveb
by méli obdrZet odpovidajici pokyny a zdroje k realizaci potiebnych ukoli.

Vzhledem Kk tomu, Ze piistup k profesi pracovnika provddéjiciho instalaci nebo
k jejimu vykonu je regulovan, jsou podminky pro uznavani odbornych kvalifikaci
stanoveny ve smérnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. zdii
2005 o uznavani odbornych kvalifikaci. Tato smérnice se proto pouZije, aniz by tim
byla dotéena ustanoveni smérnice 2005/36/ES. Smérnice 2005/36/ES stanovi
poZadavky na vzdjemné uzndvani odbornych kvalifikaci vcietné kvalifikace
architektii, je vSak ddle nezbytné zajistit, aby architekti a projektanti ve
svych projektech a navrzich ndlezité zohlediiovali technologie s vysokou ucinnosti.
Clenské stity by proto mély vydat jasné pokyny. To je tieba provést, anii by tim byla
dotcena ustanoveni smérnice 2005/36/ES, zejména ¢lanky 46 a 49 této smérnice.

Opatfeni nezbytnd pro provedeni této smérnice by meéla byt pfijata v souladu
s rozhodnutim Rady 1999/468/ES ze dne 28. Cervna 1999 o postupech pro vykon
provadécich pravomoci svéfenych Komisi?.,

Komisi by zejména méla byt svéfena pravomoc k pfizpisobeni nékterych casti
obecného ramce stanoveného v piiloze I technickému pokroku, k vypracovani
spolecné metody vypoctu nakladové optimdlnich Grovni minimélnich pozadavkl na
energetickou naro¢nost a k vypracovani definice budov, jejichZ {istd spotieba energie
je nulova, pFi zohlednéni obvyklych mistnich povétrnostnich podminek a jejich
predpokladanych zmén 7 casového hlediska. Jelikoz tato opatieni jsou obecné povahy
a jsou ur¢ena ke zmén¢ jinych neZ podstatnych prvkl této smérnice jejim doplnénim,
musi byt pfijata regulativnim postupem s kontrolou stanovenym v c¢lanku Sa
rozhodnuti 1999/468/ES.

UF. vést. L 255, 30.9.2005, s. 22.
Ut. vést. L 184, 17.7.1999, s. 23.
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(34)

(35)

(36)

JelikoZ osvétleni predstavuje v soucasné dobé piiblizné 14 % energie spotiebované v
EU a jeliko? nejmodernéjsi osvétlovaci systémy dokadzi pii zachovani podminek
osvétleni v souladu s evropskymi normami uSetiit vice ne; 80 % energie, co?
predstavuje nedostatecné vyuZivany prinos k dosaZeni cilii EU pro rok 2020 v
Evropské unii, méla by Komise ucinit vhodné kroky k prijeti smérnice o navrhovani
osvétleni, ktera by doplnila opatieni a cile stanovené touto smérnici. Vys§i
energetickda ucinnost vyplyvajici 7 lépe navrienych osvétlovacich systéemit a z
vyuzivani energeticky ucinnych zdrojit svétla v souladu s ustanovenimi smérnice
Evropského parlamentu a Rady & 2009/../ES ze dne... [0 stanoveni rdmce pro
urceni poZadavku na ekodesign vyrobkit spojenych se spotiebou energie
(piepracované znéni)|* je povaiovina za vyznamny prispévek k lepSim parametriim
energetické narocnosti budov.

Jelikoz cClenské staty nemohou uspokojivé dosahnout cili zlepSeni energetické
naro¢nosti budov kvuli slozitosti sektoru budov a neschopnosti vnitrostatnich trhti
s nemovitostmi odpovidajicim zplsobem feSit problémy energetické narocnosti, a
téchto cili mize byt z diivodu rozsahu a Uc€inkil opatfeni 1épe dosazeno na urovni
Spolecenstvi, mize Spole€enstvi ptijmout opatieni v souladu se zasadou subsidiarity
stanovenou v ¢lanku 5 Smlouvy. V souladu se z&sadou proporcionality stanovenou v
uvedeném ¢lanku tato smérnice nepiesahuje to, co je nezbytné k dosazeni téchto cilt.

Povinnost provést tuto smérnici ve vnitrostaitnim pravu by se méla omezovat na
ustanoveni, kterd v porovnani s ptedchozi smérnici predstavuji podstatnou zménu.
Povinnost provést ve vnitrostatnim pravu nezménénd ustanoveni totiz vyplyva z
predchozi smérnice.

Ui. vést. L ... (COD(2008)0151).
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(37) Touto smérnici by nemély byt dotCeny povinnosti ¢lenskych statt tykajici se lhut pro
provedeni smérnice uvedenych v piiloze VI ¢asti B ve vnitrostatnim pravu,

PRIJALY TUTO SMERNICT:

Clanek 1

Predmét
Tato smérnice podporuje snizovani energetické narocnosti budov ve Spolecenstvi s ohledem
na vngjsi klimatické a mistni podminky i pozadavky na vnitini mikroklimatické prostredi a
nakladové optimalni urovné energetické ndarocnosti.

V této smérnici jsou stanoveny pozadavky pro

a) metoda vypocétu celkové energetické naroénosti budov, jejich Casti a prvki a
technickych systémii budov;,

b) uplatnéni minimalnich pozadavkl na energetickou naro¢nost novych budov a jejich
¢asti;
c) uplatnéni minimalnich pozadavk( na energetickou naroc¢nost stavajicich budov I :

které jsou predmétem véEtsi renovace, a prvkit a technickych systémii budov pii
jejich nahrazovani nebo dodateéné montadzi,

d) vnitrostatni plany a cile zvyseni po¢tu budov, jejichz ¢istd spotieba | energie je
nulova;

e) energetickou certifikaci budov nebo jejich Casti;

f) pravidelnou inspekci otopnych soustav a klimatiza¢nich systému v budovéch;

)] nezavislé systémy kontroly certifikati energetické naro¢nosti a inspek¢nich zprav;
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h)

poZadavky na vzdélavani, odbornou piipravu a vidjemné uzndvdni subjektii
vydavajicich certifikdty energetické naroc¢nosti budov a inspektorii otopnych soustav
a klimatizacnich systémii;

vnitrostatni plany K odstranéni piekdZek v prdavnich piedpisech v oblasti staveb,
ndjmit a ochrany pamdtek a k vytvareni financnich pobidek.

Clanek 2
Definice

Pro ucely této smérnice se rozumi:

1)

2)

3)

4)

5)

,oudovou* zastfesena stavba se st€nami, v niz se pouziva energie k upravé vnitiniho
mikroklimatického prostiedi;

whovou budovou budova, pro nii je prislusné stavebni povoleni Ziskdno po vstupu
této smérnice v platnost;

»Castmi  budovy®“ byty nebo jednotky urcené k samostatnému uZivani ve
stavebnich objektech;

whudovou, jejii Cista spotieba energie je nulova,“ budova, jejii celkova rocni

spotieba primdrni energie je diky velmi vysoké urovni energetické ucinnosti budovy
rovna nebo mensi neZ mnoZstvi energie 7 obnovitelnych zdrojii vyrobené v misté;

»technickym systémem budovy* technické zatfizeni k vytdpéni, chlazeni, vétrani, na
vyrobu teplé vody, osvétleni a vyrobu elektiiny, systémy pro méieni, sledovini a
ovladani nebo systémy a zaiizeni pro jejich kombinaci;
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

»energetickou naro¢nosti budovy* vypocitané nebo zmétené mnozstvi energie nutné
pro splnéni potieby primarni energie spojené s typickym uzivanim budovy, vyjddiené
v kWh/m? za rok, coz mimo jiné zahrnuje energii pouzivanou pro vytapéni, teplou
vodu, chlazeni, vétrani a vestavéné osvétleni s piihlédnutim k pasivnim solarnim
ziskium, stinéni slunce a prirozenému osvétlent;

»primarni energii““ energie z obnovitelnych a neobnovitelnych zdrojit, ktera neprosla
zadnym procesem piemény nebo transformace;

wenergii 7 obnovitelnych zdrojii“ energie 7 obnovitelnych nefosilnich zdroji: vétrna,
solarni, geotermdlni, aerotermdlni, hydrotermélni a oceédnicka energie, vodni
energie, biomasa, skladkovy plyn, plyn z ésti¢ek odpadnich vod a bioplyn;

,,obvodovym plastém budovy* integrované prvky budovy, které oddéluji jeji interiér
od vnéjsiho prostiedi;

wprvkem budovy“ jednotliva cast budovy, ktera ovliviiuje energetickou ndarocnost
budovy a neni soucldasti technického systému budovy, vietné oken, zastinéni,
vstupnich dveii, zdi, zdkladii, zdkladové desky, stropu, stiechy a izolacnich
systémii;

,,VEtsi renovaci® renovace budovy, pficemz:

a) celkové naklady na renovaci obvodového plasté budovy nebo technickych
systémut budovy jsou vyssi nez 20 % hodnoty budovy, pFi¢em? tato hodnota
musi byt uréena na zdkladé béZnych stavebnich ndkladit v daném clenském
state, bez hodnoty zastavéného pozemku nebo

b)  renovace probihd u vice nez 25 % plochy obvodového plasté budovy a mé
pirimy vliv na energetickou narocnost budovy;

»~evropskou normou” norma pfijatd Evropskym vyborem pro normalizaci,
Evropskym vyborem pro normalizaci v elektrotechnice nebo Evropskym dstavem
pro telekomunikacni normy a zpfistupnénd vetejnosti;
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

13

»certifikdtem energetické narocnosti certifikdt uznany clenskym staitem nebo
pravnickou osobou jim urenou, ktery udava energetickou naro¢nost budovy nebo

jejich ¢asti vypoctenou podle metody pfiijaté v souladu s ¢lankem 3;

,kombinovanou vyrobou tepla a elektfiny” souCasnd vyroba tepelné energie
a elektrické nebo mechanické energie v jednom procesu;

,nhakladov¢é optimalni Grovni* Iﬁrovefl, na které je analyza nakladt a piinosii
vypoctenych za dobu Zivotniho cyklu budovy pozitivni, s ohledem alespori na éistou
soucasnou hodnotu investice a naklady na I provoz (v¢etné nakladu na energie),
udrZbu, piipadné s ohledem na piijmy z vyrobené energie a ndklady na likvidaci;

»KklimatizaCnim syst¢émem® kombinace prvki, které jsou potiebné pro wvnitini
Upravu vzduchu vcetné vétrani;

»kotlem* kombinovana tepelnd jednotka, ktera se sklada z kotlového télesa a hotéku,
konstruovana tak, ze teplo vzniklé spalovanim je pteddvano tekuting;

,Jmenovitym vykonem® nejvétsi tepelny vykon, vyjadieny v KW, stanoveny a
zaruCeny vyrobcem, kterého lze dosédhnout pii trvalém provozu a pii Uéinnosti
uvedené vyrobcem;

»tepelnym Cerpadlem® stroj, piistroj nebo zatizeni, které pievddi teplo z piirozeného
prostiedi, jako je ovzdusi, voda nebo piida, do budov nebo primyslovych zaiizeni
tim, Ze obraci piirozené proudéni tepla, takZe teplo proudi 7 niZsi teploty do vyssi.
MnoZstvi energie 7 okoli zachycované tepelnymi Cerpadly, kterou Ize pro ucely této
smérnice povaZovat za energii 7 obnovitelnych zdrojii, je stanoveno ve smérnici
2009/28/ES;
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20)

21)

22)

23)

wenergetickou chudobou“ stav, kdy domdcnost musi vynaloZit vice nez 10 % svého
piijmu na ucéty za energii na vytipéni svého domu na pFijatelnou urovern
vychazejici z tirovni doporucéenych Svétovou zdravotnickou organizaci;

wosvétlovacim systémem“ kombinace prvkit nutnych k zajisténi urcité hladiny
svetla;

wddlkovym vytapénim nebo chlazenim“ distribuce tepelné energie ve formé pary,
teplé vody nebo chlazenych kapalin z centrdlniho zdroje vyroby prostitednictvim sité
do nékolika budov k uZivani pro vytapéni nebo chlazeni prostoru nebo procesu nebo
pro ohfev vody;

whdvrhem osvétleni“ schéma nebo vykres podrobné zndzoriiujici konfiguraci a
rozloZeni osvétlovacich téles vietné prislusnych ovladacich zarizeni.

Clének 3
Stanoveni metody vypoctu energetické narocnosti budov
Po konzultaci s piisluSnymi zainteresovanymi stranami, a Zzejména se Zzdstupci
orgdnii mistni a regiondlni samosprdvy a stdtni sprdvy, stanovi Komise do
31. biezna 2010 spole¢nou metodu vypoctu energetické naro¢nosti budov podle
obecného ramce stanoveného v ptiloze I.

Tato opatieni, jejichZ ucelem je zménit jiné neZ podstatné prvky této smérnice jejim
doplnénim, se piijimd regulativnim postupem s kontrolou podle ¢l. 22 odst. 2.

Clenské stdty tuto spoleénou metodu uplatiiuji.

Energeticka ndrocnost budov se vyjadii transparentnim zpiisobem a zahrnuje
ukazatel potieby primarni energie.
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Clanek 4
Stanoveni minimalnich pozadavku na energetickou naro¢nost

Clenské staty pfijmou opatieni nezbytné k zajiiténi toho, aby minimélni pozadavky na
energetickou naro¢nost budov a prvkii a technickych systémit budov a jejich casti
byly stanoveny s cilem dosdahnout alespoii nakladové optimalnich Grovni a vypocitany
podle spole¢né metody uvedené v ¢lanku 3.

Pii stanovovani pozadavkt konzultuji ¢lenské staty s orgdny veiejné moci a dalsimi
zucasténymi subjekty a mohou rozliSovat mezi novymi a stavajicimi budovami a mezi
riznymi druhy budov.

V téchto pozadavcich je tieba dodriet ostatni platné pravni predpisy Spolecenstvi
a brat v vahu obecné podminky vnitiniho mikroklimatického prostiedi a vnitiniho
a venkovniho osvétleni, aby se zamezilo neptfiznivym ucinklim, napt. nepfimeéfenému
vétrani, nedostate¢nému dennimu osvétleni, a také mistni podminky a uréené vyuziti
i stafi budovy.

Tyto pozadavky se pravidelné prezkoumavaji nejméné jednou za Ctyii roky
a aktualizuji se, aby odrazely technicky pokrok v sektoru budov.
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Ustanoveni tohoto ¢lanku nesmi brdnit ¢lenskym statium v tom, aby podporovaly
vystavbu novych budov, vétsi renovace, modernizaci prvkit nebo technickych
systémii, které piesahuji minimalni poZadavky stanovené touto smérnici.

Clenské staty se mohou rozhodnout, Ze nestanovi nebo nebudou uplatiiovat pozadavky
uvedené v odstavci 1 u téchto druhti budov:

a) budovy tfedné chranéné jako soucast vymezeného prostiedi nebo vzhledem k
jejich zvlastni architektonické nebo historické hodnoté, pokud by splnéni
konkrétnino minimdlniho poZadavku na energetickou naro¢nost nepiijatelné
zmeénilo jejich povahu nebo vzhled,

b) budovy uzivané pro bohosluzby a nabozenské ucely;

C) docasné budovy s planovanou dobou uzivani méné neZ 18 mésici, primyslové
provozy, dilenské provozovny a neobytné zemécdélské budovy s nizkou
spotfebou energie a neobytné zeméd€lské budovy pouzivané odvétvim, na
které se vztahuje celostatni odvétvova dohoda o energetické narocnosti;

d) samostatné stojici budovy s celkovou uzitnou podlahovou plochou mensi nez
50 m?.

Ode dne 30. ¢ervna 2012 ¢lenské staty poskytuji pobidky pouze na stavbu nebo vérsi
renovaci budov nebo jejich Casti, véetné prvkii budov, jejichZ vysledky spliiuji alespori
minimalni pozadavky na energetickou narocnost dosahujici vysledkii vypoctu podle €l.
5 odst. 2.

Nejpozdéji do 30. Cervna 2015 Clenské staty prrezkoumaji své minimalni poZadavky na

energetickou naro¢nost stanovené v souladu s odstavcem 1 ||a zajisti, aby tyto
pozadavky dosahovaly vysledki vypoctu podle ¢l. 5 odst. 2.

-19 -



Clenské stdty poskytnou dotace a technické poradenstvi pro historické budovy nebo
historickd centra s cilem umoZnit provedeni konkrétnich programit pro Upravu

7 o7 wve

energetické ucinnosti.

Systémy pro vyrobu energie a opatieni tykajici se izolace u budov umisténych
v historickych centrech podléhaji posouzeni vizualniho dopadu.

Clanek 5

Vypocet nakladove optimalnich trovni minimalnich pozadavkii na energetickou narocnost

Po konzultaci s prisluSnymi zainteresovanymi stranami, a zejména se Zzdstupci
organit mistni a regiondlni samospravy a stdatni sprdvy, a na zdkladé zdsad
uvedenych v piiloze |V vypracuje Komise do 31. bifezna 2010 spole¢nou metodu
vypo¢tu nakladové optimalnich Grovni minimdlnich pozadavkii na energetickou
naro¢nost budov nebo jejich Casti. Tato spoleénd metoda miiZe odkazovat na
prislusné evropské normy a:

rozliSuje mezi novymi a stavajicimi budovami a mezi riznymi druhy budov,

odraZi odlisné klimatické podminky v riiznych clenskych statech a pravdépodobnou
zménu téchto podminek béhem Zivotnosti dané budovy a

stanovi spolecné piedpoklady nebo metody vypoctu nakladii na energii.

Komise spolecnou metodu piezkouma a v pripadé potieby aktualizuje kaZdych pét let.
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Tato opatfeni, jez maji za ucel zmeénit jiné nez podstatné prvky této smérnice jejim
doplnénim, se pfijimaji regulativnim postupem s kontrolou podle ¢i. 21 odst. 2.

2. Clenské staty vypoéitaji nakladové optimalni irovné miniméalnich pozadavkl na
energetickou naro¢nost za pouziti spole¢né metody vypracované v souladu s
odstavcem 1 a s pfisluSnymi parametry, jako jsou klimatické podminky.

Clenské staty ozndmi komisi veskeré vstupni Gidaje a predpoklady pouzité k témto
vypoétim a veSkeré vysledky vypoétu. Zprava se zahrne do akénich plana
energetické uginnosti podle ¢l. 14 odst. 2 smérnice 2006/32/ES. Clenské staty predlozi
tyto zpravy Komisi kazdé tii roky. Prvni zprava se predlozi nejpozdéji do 30. Cervna

2011.
3. Komise zvefejni zpravu o pokroku Clenskych statl pti provdadéni tohoto clanku.
Clanek 6
Nové budovy
1. Clenské staty pfijmou nezbytna opatfeni, aby nové budovy spliiovaly minimalni

pozadavky na energetickou naro¢nost stanovené v souladu s ¢lankem 4 a byly v
souladu s ustanovenimi ¢lanku 9.

U novych budov podporuji ¢lenské staty vyuZivdni vysoce ucéinnych alternativnich
systému. Tyto alternativni systémy mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

a) mistni systémy dodavky energie vyuzivajici energie z obnovitelnych zdrojii;
b) kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny;

c) dalkové nebo blokové vytapéni nebo chlazeni, pokud je k dispozici, zejména
pokud zcela nebo z¢dsti vyuZiva energii Z obnovitelnych zdrojii,

d) tepelnd Cerpadla;

e) zaiizeni IKT pro ucely sledovdni a kontroly.

Clanek 7
Stavajici budovy

Clenské staty piijmou opatieni nezbytna k tomu, aby se u budov, u kterych probiha vétsi
renovace nebo U nichz jsou modernizovany ¢ nahrazovdny prvky a technické systémy ¢&i
Jejich éasti, snizila energeticka naro¢nost s cilem splnit alespori minimalni poZzadavky na
energetickou naroé¢nost, pokud je to technicky, funkéné a ekonomicky proveditelné. Clenské
staty ur¢i tyto minimalni pozadavky na energetickou naroc¢nost v souladu s ¢lankem 4,
prFicem? zohledni poZadavky ¢lanku 9. Pozadavky se stanovi jak pro renovovaneé systémy

a prvky budovy, pokud jsou modernizovany nebo nahrazovany, tak pro renovovanou
budovu jako celek u vétsich renovaci.

-21 -



Clenské stdty usiluji o to, aby byly u budov, které prochdzeji vétsi renovaci, posuzoviny a
brany v Gvahu nasledujici vysoce ucinné alternativni systémy:

a)
b)
c)

d)

mistni systémy doddvky energie vyuZivajici energie 7 obnovitelnych zdrojii;
kombinovand vyroba tepla a elektiiny;

dalkové nebo blokové vytapéni nebo chlazeni, pokud je k dispozici, zejména pokud
zcela nebo zédsti vyuZiva energii 7 obnovitelnych zdrojii;

tepelna Cerpadla;

zarizent IKT pro ucely sledovani a kontroly.

Clanek 8
Technickeé systémy a prvky budovy

Clenské staty stanovi minimalni pozadavky na energetickou naroénost s ohledem na
prvky budovy a technické systémy, které jsou instalovany a uvedeny do provozu v
budovach a na néi se nevitahuje smérnice 2009/.../ES [stanoveni rdmce pro urcéeni
poZadavkii na ekodesign vyrobkii spojenych se spotiebou energie| a jeji provadéci
opatieni. Stanovi se pozadavky na nova provozni zafizeni, technické systemy a prvky
budovy a jejich ¢asti, jejich vyménu a modernizaci, které budou uplatiiovany, bude-li
to technicky a funkcné proveditelné.

-22 -



Tyto pozadavky se zejména vztahuji na nasledujici prvky:

a) kotle, jiné zdroje tepla nebo vyméniky tepla v otopnych soustavach, véetné
dalkového nebo blokového vytapéni nebo chlazeni,

b) ohiivace vody v systémech ohiivani vody;

C) ustedni klimatiza¢ni jednotku nebo chladici zatizeni v klimatiza¢nich
systémech;

d) nainstalované osvétleni;

e) prvky budovy

Minimalni pozadavky na energetickou naro¢nost stanovené podle odstavce 1 musi byt
v souladu s veskerymi pravnimi piedpisy pouzitelnymi na vyrobek nebo vyrobky, ze
kterych se systém a prvky budovy skladaji, a musi se zakladat na spravné instalaci
vyrobku nebo vyrobkil a ptislusné tpravé a kontrole technického systému budovy. U
technickych systémiu budov tyto pozadavky zajisti, aby byly pi#i uvedeni do provozu
Fadné sefizeny, aby bylo dosazeno spravného hydraulického vyregulovani
teplovodnich otopnych soustav a aby byla pro instalaci pouzita prislusna velikost a typ
vyrobku s ohledem na zamyslené pouziti technického systému budovy.

V souladu s p#ilohou | smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/../ES ze
dne... [0 spole¢nych pravidlech pro vnitini trh s elektiinou]* clenské stdaty zajisti,
aby do viech novych budov a do vSech budov, které prochazeji vétsi renovaci, a pri
vyméné méricii byly instalovany inteligentni mé¥ice, a ve vhodnych pripadech
prosazuji instalaci aktivnich kontrolnich systémii, jako jsou automatické, kontrolni
a monitorovaci systémy.

Ui, vést. L ... (COD(2007)0195).
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Clanek 9
Budovy, jejichZ Cista spotieba energie je nulova

Clenské staty vypracuji vnitrostatni plany na zvyseni podtu budov, jejichz ¢istd
spoti‘eba energie je nulova.

Clenské stity nejpozdéji do 31. prosince 2018 zajisti, aby v§echny nové budovy byly
alespoii budovami, jejichZ Cista spotieba energie je nulova.

Clenské stity stanovi na rok 2015 a 2020 cile pro minimalni procentualni podil
budov, jejichi Cista spotieba energie je nulova, které budou stanoveny jako podil
z celkového poctu budov a jako podil z celkové uzitné plochy.

Stanovi se dil¢i cile pro:

@ nove a renovovaneé obytné budovy;

(b) nové a renovované neobytné budovy;

(©) budovy uzivané organy vetejné moci.

Clenské staty stanovi diléi cile pro nové i stavajici budovy podle pismene c), které se
pouZiji alesporii ti'i roky pied prislusnymi cili stanovenymi v tomto ¢lanku, s ohledem

na vedouci ulohu, kterou by organy vefejné moci mély hrat v oblasti energetické
narocnosti budov.
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Vnitrostatni plan podle odstavce 1 je vypracovin po konzultaci se vSemi piislusnymi
Zucastnénymi stranami, véetné mistnich a regionalnich orgdnii, a zahrnuje mimo
jiné nésledujici prvky:

a)

b)

d)

prubézné cile vyjadiené jako procentualni podil, ktery v roce 2015 a v roce
2020 || budou tvoftit z celkového poctu budov a ktery budou predstavovat v
souvislosti s celkovou uzitnou podlahovou plochou;

podrobné udaje o poZadavcich Clenskych stati tykajicich se minimadalnich
arovni energie z obnovitelnych zdrojit v novych budovich a ve stavajicich
budovach, u kterych probiha vétsi renovace, jak stanovi smérnice
2009/28/ES a ¢lanky 6 a 7 této smérnice;

shranuti v§ech politik a informace opatienich pfijatych na propagaci téchto
budov;

celostatni, regiondlni ¢i mistni programy na podporu opatieni k propagaci
téchto budov, jako jsou napi. dafiové pobidky, financni ndstroje i sniZeni
DPH.

Clenské staty nejpozdéji do 30. ervna 2011 ozndmi vnitrostatni plany podle odstavce
1 Komisi a kazdé tfi roky ptedlozi Komisi zprdvu o pokroku v provadéni svych
vnitrostatnich plant. Vnitrostatni plany a zpravy o pokroku se zahrnou do ak¢nich
planii energetické uc¢innosti podle ¢l. 14 odst. 2 smérnice 2006/32/ES.
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Do dvou mésicit od oznameni vnitrostdtniho planu ¢lenskym statem podle ¢lanku 3
miZe Komise tento plan nebo jakykoli jeho aspekt zamitnout, pokud nespliiuje
vSechny poZadavky tohoto ¢lanku, piicem? plné zohledni zasadu subsidiarity. V
takovém piipadé navrhne dany Clensky stat zmény. Do jednoho mésice od predloZeni
téchto ndavrhit Komise upraveny plin piijme, nebo vyzve Clensky stdt k provedeni
dalSich konkrétnich zmén. Komise a piislusny Clensky stat podniknou vsechny
piimérené kroky k tomu, aby bylo ohledné vnitrostdatniho planu dosaZeno dohody do
péti mésicu od data prvniho ozndameni.

Nejpozdéji do 31. prosince 2010 vypracuje Komise v souladu s definici podle ¢lanku
2 podrobnou spole¢nou definici budov, jejich? ¢ista spotieba energie je nulova.

Tato opatfeni, jez maji za ucel zménit jiné nez podstatné prvky této smérnice jejim
doplnénim, se pfijimaji v souladu s regulativnim postupem s kontrolou podle ¢l. 22
odst. 2.

Komise do 30. ¢ervna 2012 a poté kaZdé tii roky zvetejni zpravu o pokroku ¢lenskych
statl smérem ke zvySovani poc¢tu budov, jejichz Cista spotfebal energie je nulova. Na
zaklad¢ této zpravy Komise vypracuje akéni plan a piipadné navrhne opatieni ke
zvySeni poctu téchto budov.

Clinek 10
Financni pobidky a prekaZky na trhu

Do 30. cervna 2011 vypracuji Clenské staty vnitrostatni akcéni plany, vietné
navrhovanych opatieni, jeZ zajisti splnéni poZadavkii stanovenych v této smérnici
omezenim stavajicich pravnich piekadZek a piekdaZek na trhu a rozvojem stdavajicich a
vytvoieni novych financnich a daiiovych ndstrojit s cilem zvySit energetickou
ucinnost novych a stavajicich budov.

- 26 -



Tato navrhovanda opatieni musi byt dostateCnd, ucinnd, transparentni
a nediskriminacéni, piispét k uskutecriovini doporuceni uvedenych v certifikatu
energetické ndrocnosti, usilovat o prosazovani vyznamnych zlepSeni v oblasti
energetické ndrocnosti budov, u nich? by zlepSeni jinak nebylo ekonomicky
proveditelné, a zahrnovat opatieni na podporu domdcnosti, které jsou ohroZeny
energetickou chudobou.

Clenské staty porovnaji své finanéni a dafiové ndstroje s ndstroji uvedenymi v
priiloze V a, aniZ by tim byly dotceny vnitrostdtni pravni piedpisy, provedou alespori
dvé opatieni 7 této piilohy.

Clenské stity piedlofi tyto vnitrostitni akéni plany Komisi v ramci akénich plinii
energetické ucinnosti podle ¢l. 14 odst. 2 smérnice 2006/32/ES a kaZdé tii roky je
aktualizuji.

Do 30. cervna 2010 Komise po provedeni posouzeni dopadu piedloZi prislusné
legislativni névrhy s cilem posilit stavajici a uvést dalSi finanéni ndstroje
Spolecenstvi na podporu provadéni této smérnice.
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Pii vypracovavani téchto navrhiu zvazi nasledujici opatieni:

a)

b)

d)

v souvislosti s revizi nafizeni NaFizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢ 108072006 ze dne 5. Cervence 2006 o0 Evropském fondu pro regiondlni
rozvoj pro nadchdzejici programové obdobi, vyznamné zvySeni maximalni
vySe piispévku z Evropského fondu pro regiondlni rozvoj, ktery Ize vyuZit na
podporu investic do energetické ucinnosti, vcéetné dalkového vytapéni
a chlazeni a energie z obnovitelnych zdrojit pro bydleni a rozSifeni moZnosti
Cerpani prostiedkit na tyto projekty;

vyuZiti dalSich financnich prostiedkii Spolecenstvi na podporu vyzkumu a
vyvoje, informacnich kampani i vzdélavani v oblasti energetické ucinnosti,

vytvoireni fondu pro energetickou ucinnost, do néhoZ by prispivalo
Spolecenstvi ze svého rozpoctu, Evropska investicni banka a Clenské stdty a
ktery by slouZil jako prostiedek pro zvySeni investic soukromého a veiejného
sektoru do projektit na zlepSovini energetické ucinnosti budov, vietné
vyuZivdani energie 7 obnovitelnych zdrojit v budovdach & prvcich budov do
roku 2020. Tento fond se zacleni do planovdni ostatni strukturdlni pomoci
Spolecenstvi. Kritéria pro piidélovani prostiedkii 7 tohoto fondu se definuji v
souladu s naiizenim Rady (ES) ¢ 1083/2006 ze dne 11. cervence 2006 0
obecnych ustanovenich o Evropském fondu pro regionalni rozvoj,
Evropském socidlnim fondu a Fondu soudrinosti’> a vyuZivini fondu bude
zahdjeno nejpozdéji do roku 2014;

snizeni DPH u slueb a vyrobki, vietné energie 7 obnovitelnych zdrojii v
budovach nebo prvcich budov, které souviseji s energetickou ti¢innosti.

U¥. vést. L 210, 31.7.2006, s. 1.
UF. vést. L 210, 31.7.2006, p. 25.
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Clanek 11
Certifikaty energetické naro¢nosti

Clenské staty stanovi nezbytna opatfeni za Gcelem zavedeni systému certifikace
energetické narocnosti budov. Certifikdt energetické naroCnosti musi obsahovat
energetickou naro¢nost budovy a referencni hodnoty, jako jsou minimalni pozadavky
na energetickou naro¢nost , a umoziovat tak vlastnikim nebo najemctiim budovy nebo
jejich casti posouzeni jeji energetické naro¢nosti a jednoduché srovnani této
ndrocnosti s jinymi obytnymi a neobytnymi budovami. U neobytnych budov miiZe
piipadné obsahovat i skutecnou rocni spotiebu energie podle piilohy 1.

Je-li budova proddna nebo pronajata jesté pied jeji konstrukci, prodejce poskytne
piresné pisemné hodnoceni budouci energetické narocnosti této budovy.

Certifikét obsahuje doporuceni na snizeni energetické naro¢nosti budovy nebo jejich
Casti, které je optimalni vzhledem k vynaloZzenym nakladiim.

Doporuceni obsazena v certifikatu energetické naro¢nosti zahrnuji:

a) opatfeni pfijata v souvislosti s vétsi renovaci obvodového plasté budovy,
véetné jejich izolacnich systémii, nebo technického systému nebo systémi
budovy a

b) opatfeni pfijata v souvislosti s jednotlivymi ¢astmi nebo prvky budovy

nezavisle na vét§i renovaci obvodového plasté budovy, vletné jejich
izolacnich systémii, nebo technického systému nebo systému budovy.

Doporuceni obsazena v certifikatu energetické naro¢nosti musi byt pro konkrétni
budovu technicky proveditelna a poskytovat transparentni informace, vdetné
prinejmensim jasného uvedeni vypocteného potencidlu uspor energie prislusného
opati‘eni, Cisté soucasné hodnoty a investi¢nich ndakladit pro konkrétni budovu nebo
typ budovy. Posouzeni ndkladii je zalozeno na souboru standardnich podminek, mezi
néZ patii pFinejmensim posouzeni Uspor energie a zakladnich cen energie, finanénich
¢i daiiovych pobidek a Urokovych sazeb pro investice nezbytné Kk provadéni
doporuceni.
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Clenské stdty zajisti, aby orgdny veiejné moci a dalsi instituce poskytujici finanéni
prostiedky na ndakup nebo renovaci budov zohlediiovaly p¥i stanovovdni vySe a
podminek financénich pobidek, daiiovych opati‘eni a piijcek energetickou narocnost
a doporuceni uvedenda v certifikatech energetické ndarocnosti.

Certifikat energetické narocnosti poskytne udaje o tom, kde vlastnik nebo najemce
muze ziskat podrobné¢jsi informace tykajici se doporuceni uvedenych v certifikatu.
Obsahuje dale informace o krocich, které je nutné podniknout k provedeni doporuceni,
véetné informaci o dostupnych daiovych a financnich pobidkdach a moZnostech
financovani.

Organy veiejné moci provedou s ohledem na vedouci ulohu, kterou by mély hrat v
oblasti energetické narocénosti budov, doporuceni uvedend v certifikatu energetické
narocnosti vydaném pro budovy, jez uZivaji, béhem doby jeho platnosti.

Certifikace bytd nebo bytovych jednotek uréenych k samostatnému uzivani
Vv komplexu budov muze byt zalozena na

a) spole¢né certifikaci vSech budov v piipadé komplexu budov se spole¢nou
otopnou soustavou nebo

b) posouzeni energetické ndrocnosti daného bytu nebo jednotky.
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10.

11.

Certifikace rodinnych domi mtize byt zaloZena na posouzeni jiné srovnatelné budovy
podobné konstrukce a velikosti a s podobnymi vlastnostmi skutecné energetické
narocnosti, pokud tuto srovnatelnost muze zarucit odbornik, ktery -certifikat
energetické naro¢nosti vydal.

Platnost certifikatu energetické narocnosti nesmi piekrocit deset let.

Do 30. ¢ervna 2010 vyda Komise pokyny, v nich stanovi minimdalni normy, pokud
jde o obsah, jazyk a formu certifikdatit energetické narocnosti.

Toto opatieni, jehoZ ucelem je zménit jiné nez podstatné prvky této smérnice jejim
doplnénim, se piijima regulativnim postupem s kontrolou podle ¢l. 22 odst. 2.

KaZdy ¢lensky stdt uzndvd certifikaty vydané v ostatnich Elenskych statech v souladu
S témito pokyny a neomezuje svobodu poskytovani financnich sluZeb z divodii
souvisejicich s certifikdatem vydanym v jiném ¢élenském staté.
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12.

Do roku 2011 na zdkladé informaci ziskavanych od ¢élenskych stitii a konzultaci
S pFislusnymi odvétvimi piijme Komise dobrovolnou spolecnou certifikaci Evropské
unie pro energetickou ndarocnost neobytnych budov.

Toto opatieni, jehoZ ucelem je zménit jiné nez podstatné prvky této smérnice jejim
doplnénim, se piijima regulativnim postupem s kontrolou podle ¢l. 22 odst. 2.

Do roku 2012 zavedou Clenské staty systém dobrovolné certifikace Evropské unie
uvedeny v odstavci 1, ktery bude fungovat vedle vnitrostatniho systému certifikace.

Clanek 12
Vydavani certifikati energetické naro¢nosti

Clenské staty zajisti, aby byl certifikat energetické naro¢nosti vydan pro budovy nebo
jejich Casti pifi vystavbeé, prodeji nebo prondjmu a pro budovy casto navstévované
veiejnosti s celkovou uzitkovou podlahovou plochou vétsi nez 250 m? a budovy, které
uziva organ vetejné moci.

Clenské staty vyzaduji, aby pii vystavbé budov nebo jejich &asti byl vlastnikovi

prodejcem nebo nezavislym odbornikem, ktery certifikat vydal a ktery je uveden v
¢lanku 17, predan certifikat energetické narocnosti.
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Clenské staty vyzaduji, aby v piipadé prodeje budov nebo jejich &asti byl &iselny
ukazatel energetické narocnosti obsazeny v certifikatu energetické narocnosti uveden
ve vSech reklamach na prodej budovy nebo jejich casti a aby byl certifikat energetické
naroc¢nosti predlozen potencialnimu kupujicimu.

Certifikat energetické ndro¢nosti je pfeddn prodejcem kupujicimu nejpozdéji pfi
uzavieni kupni smlouvy o prodeji budovy nebo jeji casti.

Clenské staty vyzaduji, aby v piipadé pronajmu budov nebo jejich ¢asti byl &iselny
ukazatel energetické narocnosti obsazeny v certifikatu energetické narocnosti uveden
ve vSech reklamach na prondjem budovy nebo jejich Casti a aby byl certifikat
energetické naro¢nosti predlozen potencidlnimu najemci.

Certifikat energetické naroc¢nosti je pfedan vlastnikem néjemci nejpozdéji pfi uzavieni
najemni smlouvy.

Viastnik budovy miiZe kdykoli poZadovat, aby schvdleny odbornik vypracoval,
prFepocital a aktualizoval certifikat energetické ndroénosti, ato bez ohledu na
skutecCnost, zda se budova stavi, renovuje, pronajima ¢i prodava.

Clenské staty mohou z plisobnosti odstavetl 1, 2, 3 a 4 tohoto ¢lanku vyjmout druhy
budov uvedené v ¢l. 4 odst. 2.
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Cldnek 13
Vystaveni certifikati energetické naro¢nosti

Clenské staty piijmou opatieni k tomu, aby tam, kde budovu uzivaji organy veiejné
moci, a tam, kde je budova s celkovou uZitnou podlahovou plochou vétsi nei 250
m? Casto navstévovina verejnosti, byl certifikat energetické naro¢nosti vystaven na
napadném misté dobie viditelném vetejnosti.

Clanek 14
Inspekce otopnych soustav

Clenské staty stanovi nezbytna opatfeni k zavedeni pravidelné inspekce otopnych
soustav s kotli na neobnovitelnd kapalnd ¢ pevnd paliva se jmenovitym vykonem
vy$§im nez 20 kW. Tato inspekce rovnéz zahrnuje posouzeni ucinnosti kotle a
velikosti kotle v porovnani s pozadavky na vytapéni budovy. Clenské stity mohou
tyto inspekce pozastavit, pokud bude zaveden elektronicky systém monitorovani a
kontroly.

Clenské staty mohou stanovit riiznou &etnost inspekci v zavislosti na typu
a jmenovitém vykonu || otopné soustavy. Pfi stanoveni Getnosti &lenské staty zohledni
naklady na inspekci otopné soustavy a odhadované uspory ndkladii na energie, které
mohou z inspekce vyplynout.

U otopnych soustav s kotli se jmenovitym vykonem vys$§im nez 100 kW se provadi
inspekce nejméné kazdé dva roky.

U plynovych kotlit mliZe byt tato doba prodlouZena na ¢tyfi roky.
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Odchylné od odstavct 1, 2 a 3 mohou ¢lenské staty pfijmou nezbytna opatieni, aby
uzivatelim bylo poskytnuto poradenstvi o vyméné kotll, dalSich zménach otopné
soustavy a o alternativnich feSenich pro posouzeni t¢innosti a vhodné velikosti kotle.
Celkovy dopad tohoto pfistupu musi byt stejny jako u opatieni popsanych v
odstavcich 1, 2a 3.

Pokud se c¢lenské staty rozhodnou uplatnit opatieni podle prvniho pododstavce ||,
predlozi Komisi nejpozdéji do 30. Cervna 2011 zprdvu o rovnocennosti téchto
opatfeni stanovenych v odstavcich 1, 2 a 3 || Clenské staty predkladaji tyto zpravy
Komisi kazdé tfi roky. Zpravy lze zahrnout do ak¢nich planti energetické ucinnosti
podle ¢l. 14 odst. 2 smérnice 2006/32/ES.

Pokud se Komise domnivd, Ze zprava Clenského stitu podle druhého pododstavce
neprokazuje rovnocennost opatieni podle prvniho pododstavce, miiZe do Sesti
mésicu od predloZeni zpravy vyzvat Clensky stdat, aby doloZil dalsi skutecnosti nebo
aby pv¥ijal konkrétni dodateénd opatieni. Neni-li Komise do jednoho roku od
predloZeni této vyzvy spokojena s tim, co Clensky stdat doloZil, nebo s dodate¢né
PFijatymi opatienimi, miiZe odchylku zrusit.
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Clanek 15
Inspekce klimatizacnich systému

Clenské staty stanovi nezbytna opatieni k zavedeni pravidelné inspekce klimatiza¢nich
a ventilacnich systému a reverzibilnich tepelnych cerpadel se jmenovitym vykonem
vétsim nez 5 kW. Inspekce musi zahrnovat posouzeni u¢innosti klimatizace a velikosti
zafizeni v porovnani s pozadavky na chlazeni budovy. Inspekce ventilacnich systémii
zahrnuje i posouzeni proudéni vzduchu.

Clenské stity mohou tyto inspekce pozastavit, pokud bude zaveden elektronicky
systém monitorovani a kontroly, ktery umoini monitorovini ui¢innosti a bezpecénosti
téchto systému na dalku.

Clenské staty mohou stanovit rtiznou Getnost inspekci v zavislosti na typu
ajmenovitétm vykonu klimatiza¢niho systému, ventilacniho systému nebo
reverzibilnich tepelnych Ccerpadel. Pti stanoveni Cetnosti Clenské staty zohledni
naklady na inspekci a odhadované Gspory nakladl na energie, které mohou z inspekce
vyplynout.

P¥#i stanovovdni opatieni podle odstavcit 1 a 2 zajisti ¢lenské staty, pokud je to
ekonomicky a technicky proveditelné, aby byly inspekce provdadény v souladu
S inspekci otopnych systémii a jinych technickych systémii podle ¢lanku 14 této
smérnice a v souladu s inspekci unikit podle naiizeni (ES) ¢. 842/2006 ze dne 17.
kvétna 2006 o nékterych fluorovanych sklenikovych plynech'.

Odchylné od odstavcii 1 a 2 se mohou Clenské staty prijmout opatieni, kterd zajisti,
aby bylo uZivatelim poskytovano poradenstvi ohledné vymény klimatizacnich
systémii nebo jinych uprav téchto systémii, piicem? mezi tato opati‘eni mohou patvit
inspekce za ucelem posouzeni ucinnosti a kapacitni piriméienosti klimatizacniho
systéemu. Celkovy dopad tohoto priistupu musi byt rovnocenny celkovému
dopadu opatieni podle odstavcii 1 a 2.

Pokud clenské staty uplatiiuji opatieni podle prvniho pododstavce, predloZi Komisi
nejpozdéji do 30. ervna 2011 zprdavu o rovnocennosti téchto opatieni s opatienimi
stanovenymi v odstavcich 1 a 2. Clenské stdty piedkladaji tyto zpravy Komisi kaZdé

tii roky. Zpravy Ize zahrnout do akénich planit energetické ucinnosti podle ¢l. 14
odst. 2 smérnice 2006/32/ES.

Pokud se Komise domnivd, Ze zprava Clenského stitu podle druhého pododstavce
neprokazuje rovnocennost opatieni podle prvniho pododstavce, miZe do Sesti
mésicit od predloZeni zpravy vyzvat Clensky stat, aby doloZil dalsi skutec¢nosti nebo
aby piijal konkrétni dodatecna opatieni. Neni-li Komise do jednoho roku od
predloZeni této vyzvy spokojena s tim, co Clensky stat doloZil, nebo s dodateéné
Prijatymi opatienimi, miiZe odchylku zrusit.

Clanek 16
Zpravy o inspekcich otopnych soustav a klimatizacnich systémi

Tento ¢lanek se vztahuje na zpravy o inspekcich otopnych soustav a klimatizacnich

Ui.vést. L 161, 14.6.2006, s. 1.
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systémdl.
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Inspekéni zpravy jsouvydavany v pravidelnych intervalech pro kazdy systém,
u kterého byla provedena inspekce. Inspekéni zprava obsahuje nasledujici:

a) srovnani energetické narocnosti systému, u né¢hoz byla provedena inspekce,
s energetickou naroc¢nosti

i)  nejlepSiho dostupného proveditelného systému a

i) systému podobného typu, jehoZ vSechny ptislusné prvky dosahuji trovné
energetické naroc¢nosti, jiz vyzaduji platné pravni predpisy;

b)  doporuceni tykajici se nakladové efektivniho zlepSeni energetické naro¢nosti
systému budovy nebo jejich ¢asti.

Doporuceni podle pismene b) se vztahuji ke konkrétnimu systému a poskytuji
transparentni informace, pokud jde o jejich néakladovou efektivnost. Posouzeni
nakladové efektivnosti je zalozeno na souboru standardnich podminek, jako je
posouzeni uspor energie a zakladnich cen energie a irokovych sazeb pro investice.

Inspekéni zpravu preda inspektor vlastniku ¢i ndjemci budovy.
Cldanek 17
Nezavisli odbornici
Clenské staty zajisti, aby certifikace energetické naro¢nosti budovy, inspekce
otopnych soustav a klimatiza¢nich systémi byly provadény nezavislym zptusobem
kvalifikovanymi a schvéalenymi odborniky pusobicimi jako samostatné vydélecné

¢inni nebo jako zaméstnanci vefejnych organt nebo soukromych podniki .

Odbornici musi byt schvaleni s ohledem na jejich zptsobilost a nezavislost.
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Clenské stdty zajisti vzdjemné uzndvdni vnitrostitnich kvalifikaci a schvileni.

Do roku 2011 Komise vypracuje pokyny obsahujici doporuceni ohledné
minimalnich norem pro priibéZnou odbornou pripravu odbornikii.

Toto opatieni, jehoZ ucelem je zménit jiné neZ podstatné prvky této smérnice jejim
doplnénim, se piijima regulativnim postupem s kontrolou podle ¢l. 22 odst. 2.

Clenské stity informace o odborné p¥ipravé a schvalovdni zpiistupni veiejnosti.
Clenské staty rovnéZ vytvoii a zpiistupni rejstitk kvalifikovanych a schvalenych
odbornikii.

Clanek 18
Nezavisly kontrolni systém

Clenské staty zajisti, aby byl v souladu s piilohou II zaveden nezavisly kontrolni
systém certifikatl energetické naro¢nosti a zprav o inspekci otopnych soustav
a klimatizaénich systémtl. Clenské stity zavedou oddélené mechanismy pro
vymdahani dodriovani povinnosti pro organizace, které nesou odpovédnost za
vymahdni dodriovdni povinnosti, jei se tykaji certifikdatit energetické ndarocnosti a
zprav o inspekcich otopnych soustav a klimatizacénich systémii.
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Clenské staty mohou prenést odpovédnost za provadéni nezavislych kontrolnich
systému, pokud ¢lenské staty zajisti, Ze tyto nezavislé kontrolni systémy provadény v
souladu s ptilohou II.

Clenské staty vyzaduji, aby certifikaty energetické naroCnosti a inspekéni zpravy
uvedené v odstavci 1 byly na pozadani registrovany nebo zptistupnény piisluSnym
organiim nebo subjektim, na které byla piislusnymi organy pienesena odpoveédnost za
provadéni nezavislych kontrolnich systémt.

Clanek 19
Piezkoumani

Do roku 2015 Komise, které je napomocen vybor ziizeny ¢lankem 22, vyhodnoti tuto
smérnici z hlediska zkusSenosti ziskanych béhem jejiho uplathovani a dosaZeného pokroku a
zvdZi provedeni revize a v piipad¢ potieby piedlozi navrhy, mimo jiné pokud jde o

a)

b)

metody pro klasifikaci energetické narocnosti budov na zakladé spotfeby primarni
energie a emisi oxidu uhli¢itého;

obecné podnéty pro dalsi opatieni v oblasti energetické ti¢innosti v budovach.

stanoveni poZadavku platného na celém uzemi Spolecenstvi, aby stavajici budovy
mély nulovou Cistou spotiebu energie.
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Clének 20
Informace

Clenské staty piijmou nezbytna opatfeni k informovani vlastnikii a najemct budov
nebo jejich casti o riznych metoddch a praktickych postupech ke snizovani
energetické narocnosti.

Clenské staty zejména poskytnou vlastnikim a najemcim budov informace o
certifikatech energetické naroCnosti a inspekénich zpravach, jejich ucelu a cilech, o
nakladové efektivnich zpisobech ke zlepSeni energetické naro¢nosti budovy a o
sttednédobych a dlouhodobych finan¢nich dasledcich v ptipadé, ze nebudou pfijata
zadna opatieni, a o financnich ndastrojich, které byly vytvoreny v zdajmu zlepSeni
energetické narocnosti budov. Informacni kampané jsou vedeny tak, aby motivovaly
viastniky a ndjemce ke splnéni alespori minimdalnich poZadavkii stanovenych v
¢lancich 4 a 9.

Komise je ¢lenskym statim na jejich zadost napomocna pii vedeni informacnich
kampani pro ucely odstavce 1 a prvniho pododstavce tohoto odstavce , které mohou
byt pfedmétem programt Spolecenstvi.

Clenské staty zajisti zapojeni orgdnii mistni a regiondlni samospravy do rozvoje
informacnich a Skolicich programii a programit na zvySovdani povédomi.

Clenské stdty, pii zapojeni orgdnii mistni a regionalni samospravy, rovnés zajisti,
aby bylo tém, kteii jsou odpovédni za provdadéni této smérnice v ramci planovani
avymdhani dodriovdni stavebnich norem, poskytovino poradenstvi a odborné
vzdélavani. Toto poradenstvi a odborné vzdélavani musi zejména zdurraziiovat
vyznam snifovdni energetické ndrocnosti a umoZiiovat, aby byly p¥Fi planovdini,
projektovani, vystavbé a renovaci priumyslovych nebo obytnych oblasti posuzoviny
optimalni kombinace opatieni ke zlepSeni energetické ucinnosti, vyuZivani energie
Z obnovitelnych zdrojii a vyuZivani dalkového vytapéni a chlazeni.
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Viastnici a ndjemci komerénich budov jSi vymériuji informace ohledné skutecéné
spoti‘eby energie.

Clenské stity poskytnou Komisi informace o:

a) podpitrnych programech pro prosazovani energetické ucinnosti a vyuZivani
energie z obnovitelnych zdrojit v budovach na celostatni, regionalni i mistni
arovni;

b) podilu energie z obnovitelnych zdrojit vyuZivané v sektoru budov na

celostatni a regiondlni urovni, véetné konkrétnich informaci o tom, zda
energie z obnovitelnych zdrojit pochdzi ze zaFizeni v misté, ddalkového
vytapéni a chlazeni nebo kombinované vyroby.

Tyto informace jsou zahrnuty do akcnich planii pro energetickou ucinnost
podle ¢l 14 odst. 2 smérnice 2006/32/ES.

Clenské stity piijmou nezbytnd opatieni, kterd zajisti odbornou piipravu vétsiho
poctu pracovnikit provadéjicich instalaci a vy$Si uroveii znalosti a schopnosti
v oblasti instalace a zacleriovani poZadovanych energeticky ucinnych technologii
a technologii pro vyuZiti energie 7 obnovitelnych zdrojii, aby se tito pracovnici mohli
uspésné zhostit své klicové ulohy, kterou hraji v podpore zlepSovani energetické
ucinnosti budov.
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Do roku 2010 vytvoii Komise internetové stranky, které budou obsahovat tyto
informace:

a)

b)

d)

nejnovéjsi verzi kazdého akcéniho planu energetické ucinnosti podle ¢l. 14
odst. 2 smérnice 2006/32/ES;

Ppopis opatieni ke sniZeni energetické narocnosti budov, kterd pravé probihaji
na urovni Spolecenstvi, véetné pripadnych financnich/dainovych nastroju,
prislusnych informaci o jejich uplatiiovani a kontaktnich udajii;

popis vnitrostdtnich akénich plinit a opatieni na celostatni, regionalni
a mistni urovni ke sniZeni energetické ndrocnosti budov, ktera pravé
probihaji v kaZdém c¢lenském staté, véetné pripadnych finanénich &i
dariovych ndstroji, p¥islusnych informaci o jejich uplatiiovani a kontaktnich
udajui;

priklady osvédcenych postupit vedoucich ke sniZeni energetické ndrocnosti
budov na celostatni, regionalni a mistni Grovni.

Informace podle prvniho pododstavce jsou zveiejnény ve snadno pristupné formé
a tak, aby byly dobie srozumitelné béZnym ndjemciim, vlastnikiom a podnikiim ze
vSech ¢lenskych stitii, stejné jako v§em orgdniim stdtni sprdvy a mistni a regionalni
samospravy. Tyto informace jsou zveiejnény tak, aby pomohly témto osobdam
a organizacim snadno ziskat podporu, kterd je pro né dostupnd v oblasti sniZovani
energetické ndrocnosti budov, a porovndvat opatieni na podporu energetické
ucinnosti mezi jednotlivymi clenskymi stity.
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Clanek 21
Ptizptisobeni pfilohy I technickému pokroku

Komise ptizptisobi body 3 a 4 ptilohy I technickému pokroku.

Tato opatfeni, jez maji za ucel zménit jiné nez podstatné prvky této smérnice, se piijimaji
regulativnim postupem s kontrolou podle ¢I. 22 odst. 2.

Cldnek 22
Postup projednévani ve vyboru
1. Komisi je napomocen vybor.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, pouZziji se ¢l. 5a odst. 1 az 4 a ¢lanek 7 rozhodnuti

1999/468/ES s ohledem na ¢lanek 8 zminéného rozhodnuti.

Clanek 23
Sankce

Clenské staty stanovi pravidla k sankcim za poruSeni vnitrostatnich pravnich ptedpist
pfijatych na zékladé této smérnice a pfijmou veskera opatfeni nezbytnd k zajisténi jejich
provadéni. Stanovené sankce musi byt G¢inné, priméfené a odrazujici. Clenské staty oznami
tyto predpisy Komisi nejpozdéji do 31. prosince 2010 a rovnéz ji neprodlené ozndmi veskeré
nasledné zmény, které se jich tykaji. Clenské stdty dolo¥i ti¢innost téchto pravidel k sankcim
V akénich planech energetické ucinnosti podle ¢l. 14 odst. 2 smérnice 2006/32/ES.
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Clanek 24
Provedeni

Clenské staty piijmou a zvefejni pravni a spravni piedpisy nezbytné pro dosaZeni
souladu s ¢lanky 2 az 18, 20 a 23 a pfilohami I a II této smérnice nejpozdéji do
31. prosince 2010. Neprodlen¢ sd€li Komisi jejich znéni a srovnéavaci tabulku mezi
témito predpisy a touto smernici.

Pokud jde o ¢lanky 2, 3, 9, 11 az 13, 17, 18, 20 a 23c¢lenské staty pouziji tyto
predpisy nejpozdéji ode dne 31. prosince 2010.

Pokud jde o ¢lanky 4 az 8, 14 az 16 a 18, clenské staty pouziji tyto predpisy na
budovy uzivané organy veiejné moci nejpozdéji ode dne 31. prosince 2010 a na jiné
budovy nejpozdéji ode dne 31. ledna 2012.

Tyto ptedpisy piijaté Clenskymi stdty musi obsahovat odkaz na tuto smérnici nebo
musi byt takovy odkaz ucinén pfi jejich Gfednim vyhldSeni. Musi rovnéz obsahovat
prohlaseni, ze odkazy ve stdvajicich pravnich a spravnich ptfedpisech na smérnici
zrusenou touto smérnici se povazuji za odkazy na tuto smérnici. Zptsob odkazu
a znéni prohlaSeni si stanovi ¢lenské staty.

Clenské staty sdéli Komisi znéni hlavnich ustanoveni vnitrostatnich pravnich
ptedpist, které pfijmou v oblasti piisobnosti této smérnice.
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Cldnek 25
ZruSeni

Smérnice 2002/91/ES ve znéni natfizeni uvedeného v ptiloze III ¢asti A se zruSuje s uCinkem
ode dne 1. tnora 2012, aniz jsou dotceny povinnosti ¢lenskych statd tykajici se lhuty pro
provedeni smérnice uvedené v piiloze III ¢asti B ve vnitrostatnim pravu.

Odkazy na zrusenou smérnici se povazuji za odkazy na tuto smérnici v souladu se srovnavaci
tabulkou obsazenou v priloze VI.

Clanek 26
Vstup v platnost

Tato smérnice vstupuje Vv platnost dvacatym dnem po vyhlaseni v Urednim véstniku
Evropské unie.

Cldanek 27
Urceni
Tato smérnice je urcena ¢lenskym statim.
V..dne....
Za Evropsky parlament Za Radu
predseda/ptredsedkyné predseda/predsedkyné
PRILOHA 1

Obecny rdmec pro vypocet energetické naro¢nosti budov (uvedeny v ¢lanku 3)

1. Energetickd naro¢nost budovy se urCuje na zakladé vypocteného ¢i skutecného
mnozstvi primarni energie spotfebované za rok za ucelem splnéni riznych potieb
spojenych s jejim obvyklym uzivanim a odrazi potieby energie na vytapéni a chlazeni
(fj. energie potifebné k zamezeni pretapéni) k udrzeni piedpokladanych teplotnich
podminek budovy. Od spotieby se piipadné odecte energie vyrobend z obnovitelnych
zdrojit pfimo na misté.

2. Energetickd narocnost budovy musi byt vyjadfena transparentnim zplisobem a
zahrnuje také Ciselny ukazatel I spotieby priméarni energie, vyjddiené v kWh/m? za
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rok.

Metoda vypoétu energetické naroc¢nosti budov vychazi z evropskych norem a
prislusnych pravnich piedpisit Spoleenstvi, véetné smérnice 2009/28/ES.

Pri posuzovani energetické ndrocnosti vyuZiti elektiiny v budové musi pievodni
faktor konecné energie na primdrni zohlediiovat skutecny vaZeny prumér prislusné
skladby zdroji elektrické energie.



3. Metoda musi byt stanovena s ohledem na alespon tato hlediska:
a) nasledujici skute¢né tepelné vlastnosti budovy vcetné jejich vnitinich pii¢ek
i)  tepelna kapacita,

i) izolace dosaiend pomoci materidlii s nejniisi dostupnou tepelnou
vodivosti,

iii)  pasivni vytapéni,
iv)  prvky chlazeni a
v)  tepelné mosty.

b)  zafizeni pro vytapéni a zasobovani teplou vodou, véetné jejich izolacnich
vlastnosti;

C) klimatiza¢ni zatizeni, véetné systémii chlazeni,
d)  pfirozené a mechanické vétrani , které mize zahrnovat pravzdusnost;

e)  zabudované osvétlovaci systémy definované ndavrhem osvétleni, ktery
zohlediiuje vhodnou hladinu osvétleni pro funkce vykondvané v mistnostech,
PpFitomnost osob, dostupnost vhodné hladiny piirozeného svétla, flexibilni
nastaveni hladiny svétla s ohledem na rozdily ve funkci a to, zda se jedna o
zaiizeni pro bytovy nebo nebytovy sektor;



f) konstrukci, umisténi a orientaci budov, v¢etn¢ vnéjsiho klimatu,
g)  pasivni solarni systémy a protislune¢ni ochranu;

h)  vnitini mikroklimatické podminky, véetné navrhovych hodnot vnitfniho
prostiedi;

) vnitini spotiebu energie.
Pfi vypoctu se ma v ptipad¢ potieby brat v ivahu ptiznivy vliv téchto hledisek:

mistni podminky slune¢niho osvitu, aktivni solarni systémy a jiné otopné soustavy a
elektrické systémy vyuzivajici obnovitelné zdroje energie;

elektiina vyrabéna formou kombinované vyroby tepla a elekttiny;
dalkoveé nebo blokové otopné a chladici soustavy;

denni osvétleni.



f)
9)
h)

)

Pro tento vypocet maji byt budovy ptiméiené ¢lenény podle nésledujicich druhu:
rodinné domy raznych typu;

bytové domy;

administrativni budovy;

budovy pro vzdélavani;

nemocnice;

hotely a restaurace;

sportovni zatizeni;

budovy pro || maloobchod;

budovy pro velkoobchod a logistiku;

jiné druhy budov spotiebovavajicich energii.

PRILOHA 1II

Nezavislé kontrolni systémy pro certifikaty energetické naro¢nosti a inspekéni zpravy

1.

Piislusné organy nebo subjekty, na které byla pfisluSnymi organy pfenesena
odpovédnost za provadéni nezéavislého kontrolniho systému, namatkové vyberou
alespont 0,5 % vSech kazdorotné vydavanych certifikatl energetické narocnosti za
kaZdého odbornika a provedou jejich ovétreni. Pokud vyda nezavisly odbornik pouze
nékolik certifikatii, provedou piislusné orgdany nebo subjekty ndahodny vybér
nejméné jednoho certifikatu a podrobi jej ovéreni. Ovéieni se provede na jedné ze tii
moznych urovni uvedenych nize a kazda Uroven ovéfeni se provede alespoil u
statisticky vyznamného podilu vybranych certifikati:

kontrola platnosti vstupnich udaji o budové pouzitych k vydani certifikatu energeticke
naroc¢nosti a vysledkli uvedenych v certifikatu;

kontrola vstupnich Udaji a ovéfeni vysledkd certifikatu, vcetné uvedenych
doporuceni;

celkova kontrola vstupnich udaji o budovée pouzitych k vydani certifikatu energetické
naro¢nosti, celkové ovéfeni vysledki uvedenych v certifikatu, vcetn¢ uvedenych
doporuceni, a prohlidka budovy na misté za ti¢elem kontroly srovnatelnosti specifikaci
uvedenych v certifikatu energetické naro¢nosti a certifikované budovy.



ProkadZou-li kontroly nesoulad, provedou p¥islusné orgdany nebo subjekty nahodny
vybér dalSich péti certifikatui vydanych stejnym odbornikem a podrobi je ovéreni.
Pokud prokaZou nesoulad i dodatecné kontroly, prislusné orgdany nebo subjekty

wvevr

schvdleni prislusného odbornika.

Pfislusné organy nebo subjekty, na které byla pfisluSnymi organy pienesena
odpovédnost za provadéni nezavislého kontrolniho systému, namatkové vyberou
alespoit 0,1 % vSech kazdorocné vydavanych inspekénich zprav za kaZdého
odbornika a provedou jejich ovéfeni. Pokud vyda nezavisly odbornik pouze nékolik
inspekcénich zprav, provedou prislus§né orgdany nebo subjekty ndahodny vybér
nejméné jedné inspekéni zprdavy a podrobi ji ovéieni. Ovéieni se provede na jedné ze
tii moznych Urovni uvedenych nize a kazd4 urovenn ovétfeni se provede alespon
u statisticky vyznamného podilu vybranych inspekénich zpréav:

kontrola platnosti vstupnich udaji technického systému budovy, u kterého byla
provedena inspekce, pouzitych k vydani inspekéni zpravy a vysledk uvedenych
V inspekeni zprave;

kontrola vstupnich udaji a ovéteni vysledkli inspekéni zpravy, véetné uvedenych
doporucenti;

celkova kontrola vstupnich udaji technického systému budovy, u kterého byla
provedena inspekce, pouzitych k vydani inspekéni zpravy, celkové ovétreni vysledkil
uvedenych v inspekéni zpravé, véetné uvedenych doporuéeni, a prohlidka budovy na
misté za Gcelem kontroly srovnatelnosti specifikaci uvedenych v inspekéni zprave a
technického systému budovy, u kterého byla provedena inspekce.



4. ProkadZou-li kontroly nesoulad, provedou prislusné orgdany nebo subjekty nahodny
vybér dalSich péti inspekcénich zprav vydanych stejnym odbornikem a podrobi je
ovéieni. Pokud prokazou  nesoulad i dodatecné kontroly, p¥islusné orgdany nebo

vewr

zruSenim schvdleni piislusného odbornika.
PRILOHA 111
Cast A

Zrusena smeérnice a jeji nasledné zmény
(podle ¢lanku 25)

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES
(Ut. vést. L 1, 4.1.2003, s. 65)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) pouze bod 9.9 piilohy
1137/2008
(Ut. vest. L 311, 21.11.2008, p. 1)

Cast B

Lhiity pro provedeni do vnitrostatniho prava a pouzitelnost
(podle ¢lanku 24)

Smérnice Lhita pro provedeni do Datum pouzitelnosti
vnitrostatniho prava

2002/91/ES 4. ledna 2006 4. ledna 2009, pouze pokud
jde o ¢lanky 7,8 a 9

PRILOHA IV
Zasady pro spolecnou metodu vypoctu nakladové optimalnich urovni

Spolecnou metodu vypoctu ndakladové optimalnich urovni stanovi Komise p¥i zohlednéni
alespoii téchto zdsad:

- urci referencni budovy, které charakterizuji a predstavuji zastupce funkcénosti
a zemépisné polohy, véetné vnitinich a vnéjsich klimatickych podminek; referencéni
budovy zahrnuji noveé i stavajici obytné i neobytné budovy;

— urci technické balicky (napiiklad izolace obvodového plasté budovy nebo jeho Casti
Ci energeticky ucinnéjsi technické systémy budovy) energetické ucinnosti

a posuzovand opatieni v dodavce energie;

- definuje kompletni technické balicky, které umozZni dosahnout nulové Cisté spotieby
energie v budovéach;

- posoudi mnoZstvi energie potiebné na vytipéni a chlazeni, dodavané energie,
obnovitelné energie vyrabéné v misté, vyuZivané primdrni energie aemisi CO;
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U referencnich budov (véetné pouZitych definovanych technickych balicki);

posoudi odpovidajici investi¢ni ndklady souvisejici s energii, naklady na energii
a ostatni provozni ndklady technickych balickii pouZitych u referencnich budov
ze spolecenského hlediska | z hlediska vlastnika nemovitosti ¢i investora.

vymezi regionalni/mistni ndklady spojené s provddénim praci, véetné ndkladii na
material.

Nakladova efektivita riiznych urovni minimdlnich poZadavkii na energetickou ndarocnost se
posoudi pomoci vypoétu ndkladii Zivotniho cyklu budovy na zdkladé technickych balic¢kii
opatieni poufitych u referencni budovy ajejich uplatnéni ve vztahu k energetické
ndroc¢nosti a emisim CO;.

PRILOHA V

Finanéni ndstroje na sniZeni energetické ndarocnosti budov

Aniz by tim byly dotceny vnitrostdatni pravni piedpisy, uplatni Clenské stdaty alespori dva
finanéni nastroje z nasledujiciho seznamu:

a) snizeni DPH u energeticky uispornych vyrobkii a sluZeb, vyrobkii a sluZeb s nizkou
energetickou ndroénosti a vyrobkii a sluZeb vyuZivajicich energii z obnovitelnych
zdrojii;

b) jiné dariové ulevy pro vyrobky a sluiby Setiici energii nebo energeticky ucinné
budovy, véetné daiiovych ulev v oblasti piijmi i dani 7 majetku;

c) piimé dotace;

d) dotované uvéry ¢ uvéry s nizkym tirokem;

e) grantove programy;

f) systémy zajist’ ovani uvérii;

) poZadavky na dodavatele energii nebo dohody s témito dodavateli, které zajisti
financni podporu vSem kategoriim spotiebitelil.

PRILOHA VI
SROVNAVACI TABULKA
Smérnice 2002/91/ES Tato smérnice

Clének 1 Clének 1

ClI. 2 naveti Cl. 2 naveti

CL 2bod 1 Cl.2bod 1

- Cl. 2 bod 5

CL. 2 bod 2 Cl. 2 bod 6 a priloha I

- Cl.2 body 7,9,11a 12

Cl. 2 bod 3 Cl. 2 bod 13

CL. 2 bod 4 CIL 2 bod 14

- Cl. 2 bod 15

CL 2 bod 5 CL 2 bod 16

CL.2bod 6 Cl. 2 bod 17

-2-



ClL. 2 bod 7 CL. 2 bod 18

Cl. 2 bod 8 Cl. 2 bod 19
Clanek 3 Cléanek 20 a piiloha I
Cl. 4 odst. 1 Cl. 4 odst. 1

Cl. 4 odst. 2 -

Cl. 4 odst. 3 Cl. 4 odst. 2

- Cl. 4 odst. 3

- Cl. 4 odst. 4

- Clanek 5

Clanek 5 CL. 6 || odst. 1
Clanek 6 Clanek 7

- Clanek 8

- Clanek 9

CL 7 || odst. 1 Cl I1odst. 7, ¢l 12 odst. 1,2, 3,4 a6
CL. 7 || odst. 2 Cl. 11odst. 1a?2
CL 7 || odst. 3 Cldnek 13

- ClL 12 odst. 4,7 a8
Cl. 8 naveéti Cl 14 navéti

Cl. 8 pism. a) Cl 14 odst.1a3
- Cl. 14 odst. 2

Cl. 8 pism. b) Cl. 15 odst. 4
Clanek 9 Cl 15 odst. 1

- Cl 14 odst. 2

- Cldnek 16
Clanek 10 Clének 17

- Cldnek 18

ClL. 11 navéti Cl. 19 navéti

CL 11 pism. a) -

- CI. 19 pism. a)
CL. 11 pism. b) CL. 19 pism. b)
Clanek 12 Clének 20
Clanek 13 Cldnek 21

Cl. 14 odst. 1 Cl. 22 odst. 1

(lT,l. 14 odst. 2 ﬁz. 22 odst. 2

- Cldanek 23

Cl. 15 odst. 1 Cl. 24 odst. 1a 2
Cl. 15 odst. 2 -

- Clanek 25
Clanek 16 Cldnek 26
Clanek 17 Clanek 27
Pfiloha Priloha I

- Prilohy Il az VI




