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Interoperabilidade do sistema ferroviario ***|

Resolucdo legislativa do Parlamento Europeu, de 26 de fevereiro de 2014, sobre a proposta de
diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a interoperabilidade do sistema
ferroviario na Unido Europeia (reformulacdo) (COM(2013)0030 — C7-0027/2013 —
2013/0015(COD))

(Processo legislativo ordinario — reformulacéo)

O Parlamento Europeu,

1.

Tendo em conta a proposta da Comissao ao Parlamento e ao Conselho (COM(2013)0030),

Tendo em conta o artigo 294.°, n.° 2, e os artigos 91.°,n.° 1, 170.° e 171.° do Tratado sobre o
Funcionamento da Unido Europeia, nos termos dos quais a Comissao apresentou a proposta ao
Parlamento (C7-0027/2013),

Tendo em conta o artigo 294.°, n.° 3, do Tratado sobre o Funcionamento da Unido Europeia,

Tendo em conta os pareceres fundamentados apresentados pelo Seimas da Republica da
Lituania e pelo Parlamento sueco, no ambito do Protocolo n.° 2 relativo a aplicagdo dos
principios da subsidiariedade e da proporcionalidade, segundo o qual o projeto de ato legislativo
ndo respeita o principio da subsidiariedade,

Tendo em conta o parecer do Comité Economico e Social Europeu, de 11 de julho de 2013%,
Tendo em conta o parecer do Comité das Regides, de 7 de outubro de 20132,

Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 28 de novembro de 2001, para um recurso mais
estruturado a técnica de reformulacéo dos atos juridicos?,

Tendo em conta a carta que a Comissdo dos Assuntos Juridicos enderecou a Comissdo dos
Transportes e do Turismo, em 16 de dezembro de 2013, nos termos do artigo 87.°, n.° 3, do seu
Regimento,

Tendo em conta os artigos 87.° e 55.° do seu Regimento,

Tendo em conta o relatério da Comissao dos Transportes e do Turismo e o parecer da Comissdo
do Desenvolvimento Regional (A7-0033/2014),

Considerando que o Grupo Consultivo dos Servicos Juridicos do Parlamento Europeu, do
Conselho e da Comisséo concluiu, no seu parecer, que a proposta em apre¢o ndo contém
alteracOes de fundo para além das que nela foram identificadas como tal e que, no que diz
respeito a codificacdo das disposicOes inalteradas dos atos precedentes com estas alteracdes, a
proposta se cinge a codifica¢do pura e simples dos textos existentes, sem alteraces
substantivas;

Aprova em primeira leitura a posicao a seguir indicada, tendo em conta as recomendacdes do

1JO C 327 de 12.11.2013, p. 122.
2JO C 356 de 5.12.2013, p. 92.
$JO C 77 de 28.3.2002, p. 1.



Grupo Consultivo dos Servicos Juridicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comisséo;

Requer a Comisséo que Ihe submeta de novo a sua proposta se pretender altera-la
substancialmente ou substitui-la por outro texto;

Encarrega o seu Presidente de transmitir a posicao do Parlamento ao Conselho, a Comisséo e
aos parlamentos nacionais.



P7_TC1-COD(2013)0015

Posicédo do Parlamento Europeu, aprovada em primeira leitura em 26 de fevereiro de 2014,
tendo em vista a adogdo da Diretiva 2014/.../UE do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa a interoperabilidade do sistema ferroviario na Unido Europeia (reformulacéo)

(Texto relevante para efeitos do EEE)
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIAO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da Unido Europeia, nomeadamente os artigos
91.0n°1,170°e171.° ,

Tendo em conta a proposta da Comissao,

Apds transmissdo do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais,
Tendo em conta o parecer do Comité Econémico e Social Europeu?,
Tendo em conta o parecer do Comité das Regides?,

Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinario®,

Considerando o seguinte:

JO C 327 de 12.11.2013, p. 122.
2 JO C 356 de 5.12.2013, p. 92.
8 Posicdo do Parlamento Europeu de 26 de fevereiro de 2014.



(1) A Diretiva 2008/57/CE do Parlamento Europeu e do Conselho? foi vérias vezes alterada de
forma substancial. Devendo ser introduzidas novas alteracdes, € conveniente, com uma

preocupacao de clareza, proceder a reformulacédo da diretiva.

(2) A fimde que os cidaddos da Unido, os operadores econémicos e as autoridades regionais e
locais beneficiem plenamente das vantagens decorrentes da criacdo de um espaco sem
fronteiras e da consecucgéo do objetivo de coeséo territorial, importa, designadamente,
incentivar a interconexao e a interoperabilidade das redes nacionais ferroviarias, bem como
0 acesso a essas redes, inclusive para passageiros com deficiéncia, realizando todas as
acOes que se possam revelar necessarias no dominio da harmonizacgédo das normas técnicas.
[Alt. 1]

1 Diretiva 2008/57/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 2008, relativa a

interoperabilidade do sistema ferroviario na Comunidade (JO L 191 de 18.7.2008, p. 1).



(3)

(4)

O objetivo de concretizar a interoperabilidade do sistema ferroviario da Unido devera levar a
defini¢do de um nivel 6timo de harmonizagdo técnica e facilitar, melhorar e desenvolver os
Servicos internacionais de transporte ferroviario na Unido e com os paises terceiros, e
contribuir para a criacdo gradual do mercado interno dos equipamentos e servicos de

construcdo, renovacdo, modernizacao e exploracdo do sistema ferroviario na Unido. [Alt. 2]

A exploracéo comercial dos comboios ao longo da rede ferroviéria exige ndo s6 uma
excelente compatibilidade entre as caracteristicas da infraestrutura e as dos veiculos, mas
também uma interligacao eficaz dos sistemas de informacéo, e-de-comunicacéo e bilhética
dos diversos gestores de infraestrutura e empresas ferroviarias. Dessa compatibilidade e
interligacdo dependem o nivel de desempenho, a seguranca, a qualidade dos servicos e o0s
custos e é nessa compatibilidade e interligacdo que assenta, nomeadamente, a

interoperabilidade do sistema ferroviario. [Alt. 3]



(5)

(6)

(7)

(8)

O quadro regulamentar ferroviario devera definir responsabilidades claras no que respeita a
assegurar o cumprimento das regras de seguranca, de protecdo da saude, de protecdo social
e de defesa dos consumidores aplicveis as redes ferroviérias. [Alt. 4]

As regulamentacdes nacionais e 0s regulamentos internos e especificacfes técnicas
aplicaveis aos sistemas, subsistemas e componentes ferroviarios apresentam divergéncias
consideraveis, pois integram técnicas especificas da industria nacional e prescrevem
dimensdes e dispositivos especificos, bem como caracteristicas especiais. Esta situacdo
impede, nomeadamente, que 0s comboios possam circular em boas condi¢des em toda a
Unido e tirem partido dos beneficios da normalizacéo e das economias de escala no

contexto do mercado Unico. [Alt. 5]

Ao longo dos anos, esta situagdo criou lagos muito estreitos entre as industrias ferroviarias
nacionais e os caminhos de ferro nacionais, em detrimento de uma genuina abertura dos
mercados que possibilitasse a entrada de novos operadores. Para que possam aumentar a sua
competitividade a escala mundial, estas industrias devem dispor de um mercado europeu

aberto e concorrencial.

Justifica-se, portanto, definir para toda a Unido requisitos essenciais de interoperabilidade

ferroviaria aplicaveis ao seu sistema ferroviario.



(9)

A elaboracdo das especificacOes técnicas de interoperabilidade (ETI) revelou que €
necessario clarificar a relacdo entre, por um lado, os requisitos essenciais e as ETI e, por
outro lado, as normas europeias e outros documentos normativos. E necessario,
designadamente, distinguir entre as normas ou partes de normas cuja obrigatoriedade é
indispensavel para se alcancar o objetivo da presente directiva e as «normas harmonizadas»
elaboradas nos termos do Regulamento (UE) n.° 1025/2012 do Parlamento Europeu e do
Conselho!. Nos casos estritamente necessarios, as ET1 poderdo remeter expressamente para
normas ou especificacfes europeias, as quais se tornardo obrigatdrias logo que a ETI for

aplicavel.

Regulamento (UE) n.° 1025/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de
2012, relativo a normalizacdo europeia e que altera as Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do
Conselho e as Diretivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga a
Deciséo 87/95/CEE do Conselho e a Decisdo n.° 1673/2006/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho (JO L 316 de 14.11.2012, p. 12).



(10) A fim de reforcar verdadeiramente a competitividade do setor ferroviario da Unido, sem
distor¢des da concorréncia entre os operadores fundamentais do sistema ferroviario, as ETI
deverao ser elaboradas na observancia dos principios da abertura, do consenso e da

transparéncia, definidos no anexo Il do Regulamento (UE) n.° 1025/2012.

(11) A qualidade dos servicos ferroviarios na Unido depende, entre outros fatores, de uma
excelente compatibilidade entre as caracteristicas da rede, na ace¢do mais lata, ou seja,
incluindo as partes fixas dos subsistemas considerados, e as dos veiculos, incluindo os
componentes embarcados de todos estes subsistemas. Dessa compatibilidade dependem o

nivel de desempenho, a seguranca, a qualidade dos servicos e 0s custos.

(12) As ETI fixam todas as condi¢fes que um componente de interoperabilidade devera
satisfazer, bem como o procedimento a seguir na avaliacdo da conformidade. Além disso, ha
que precisar que todos os componentes deverao ser submetidos ao processo de avaliacédo da
conformidade e da aptidao para utiliza¢do indicado nas ETI, e ser acompanhados do

certificado correspondente.



(13)

(14)

Na elaboracao de novas ETI, o objetivo devera ser sempre o de assegurar a compatibilidade
com o sistema existente. Tal permitird promover a competitividade do transporte ferroviario
e evitar custos adicionais inuteis, ao exigir a modernizagao ou renovacgao dos subsistemas
existentes para assegurar a compatibilidade com os sistemas ja existentes. Nos casos
excecionais em que nao seja possivel assegurar a compatibilidade, as ETI podem estabelecer
0 quadro necessario para se decidir se sera necessaria uma nova decisdo ou autorizacao de

entrada em servico para 0 subsistema existente e 0s prazos correspondentes.

Por razdes de seguranca, é necessario atribuir um codigo de identificacdo a cada veiculo que
entre em servico. O veiculo é em seguida inscrito num registo nacional de material
circulante. Os registos devem poder ser consultados por todos os Estados-Membros e por
determinados agentes econémicos na Unido. Os registos nacionais deverao ser coerentes no
que diz respeito ao formato dos dados. Deverdo, por conseguinte, ser objeto de

especificacbes comuns, funcionais e técnicas.



(15)

(16)

(17)

Os aspetos téecnicos, correspondentes a requisitos essenciais, que ndo podem ser
expressamente contemplados numa ETI mas precisam de ser tratados, sdo identificados num
anexo da ETI como pontos em aberto. Relativamente a estes pontos, séo aplicaveis as

normas nacionais enquanto a ETI nao for completada.

Importa precisar o procedimento a seguir no caso de requisitos essenciais aplicaveis a um
subsistema que ndo tenham ainda sido contemplados na ETI correspondente. Neste caso, 0s
organismos encarregados dos processos de avaliagdo da conformidade e de verificacdo

deverdo ser os organismos notificados a que se refere o artigo 17.° da Diretiva 2008/57/CE .

A Diretiva 2008/57/CE aplica-se a todo o sistema ferroviario da Uni&o e o ambito de
aplicacdo das ETI esté a ser alargado aos veiculos e as redes que ndo integram o sistema
ferroviario transeuropeu. Importa, por conseguinte, simplificar o anexo I, suprimindo as

referéncias ao sistema ferroviario transeuropeu.



(18)  As especificagdes funcionais e técnicas que os subsistemas e as suas interfaces devem
satisfazer podem variar consoante a utilizacdo dada aos subsistemas, por exemplo em fungéo

das categorias de linhas e veiculos.

(19) A fim de assegurar progressivamente a interoperabilidade ferroviaria em toda a Unido e
reduzir gradualmente a multiplicidade de sistemas herdados do passado, as ETI deverao
especificar as prescricdes aplicaveis em caso de renovagdo ou adaptagdo de subsistemas
existentes e poder&o especificar prazos para se obter o sistema-alvo.

(20) Tendo em conta a abordagem gradual da eliminacao dos obstaculos a interoperabilidade do
sistema ferroviario e o tempo necessario para a ado¢do das ETI, ha que evitar que 0s
Estados-Membros aprovem novas normas nacionais ou lancem projetos que aumentem a

diversidade do sistema existente.



(21)

(22)

A fim de eliminar os obstaculos a interoperabilidade, e atendendo ao alargamento do ambito
de aplicagdo das ETI a todo o sistema ferroviério da Unido, importa reduzir
progressivamente o numero de normas nacionais e distinguir as estritamente relacionadas
com requisitos locais das necessarias para contemplar os pontos em aberto nas ETI. As
normas nacionais do segundo tipo deverdo ser suprimidas a medida que se forem encerrando

0S pontos em aberto nas ETI.

A adocdo de uma abordagem gradual corresponde as necessidades especificas do objetivo da
interoperabilidade do sistema ferroviario, caracterizado por um patrimoénio de infraestruturas
e veiculos antigos, cuja adaptacdo ou renovacgdo implicam investimentos pesados, sendo
especialmente necessario ndo penalizar economicamente o modo ferroviario relativamente

aos outros modos de transporte.



(23) Dada a vastiddo e a complexidade do sistema ferroviario, afigurou-se necessario, por razées
de ordem pratica, decomp6-lo nos seguintes subsistemas: infraestrutura, controlo-comando e
sinalizacdo de via, controlo-comando e sinalizacdo de bordo , energia, material circulante,
exploracdo e gestao do trafego, manutencéo e aplicacOes telematicas para o transporte de
passageiros e de mercadorias. Em relacdo a cada subsistema, importa especificar 0s
requisitos essenciais e determinar as especificagdes técnicas necessarias, designadamente no
que respeita aos componentes e as interfaces, para cumprir esses requisitos. Cada sistema é
decomposto em elementos fixos e moveis que compreendem, por um lado, a rede,
constituida por linhas férreas, estacGes, terminais e todo o tipo de equipamento fixo
necessario para assegurar o funcionamento do sistema com continuidade e seguranca e, por
outro, todos os veiculos que circulam na rede. Por conseguinte, para efeitos da presente
diretiva, um veiculo é composto por um subsistema (material circulante) e, eventualmente,
por outros subsistemas (principalmente o subsistema controlo-comando e sinalizacao de
bordo). Apesar de o sistema estar dividido em varios elementos, a Agéncia Ferroviéria da
Unido Europeia («a Agéncia») devera conservar uma visao global do sistema, a fim de

garantir a seguranca e a interoperabilidade. [Alt. 6]



(24) A Convencdo das Nacgdes Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiéncia, de que a
Unido é Parte, consagra a acessibilidade como um dos seus principios gerais e exige que 0s
Estados Partes tomem medidas adequadas para assegurar 0 acesso das pessoas com
deficiéncia em condicGes de igualdade com todas as outras pessoas, por exemplo aprovando
normas minimas e diretrizes de acessibilidade e monitorizando a sua aplicagcdo. A
acessibilidade das pessoas com deficiéncia e com mobilidade reduzida €, pois, um requisito
importante da interoperabilidade do sistema ferroviario, em consonancia com a legislacao

da Unido em matéria de passageiros com mobilidade reduzida. [Alt. 7]

(25) A execucao das disposicdes relativas a interoperabilidade do sistema ferroviario ndo devera
criar entraves injustificados, do ponto de vista da relacéo custos-beneficios, a manutencéo da
coeréncia da rede ferroviaria existente em cada Estado-Membro, mas procurar preservar o

objetivo da interoperabilidade.



(26)

(27)

(28)

As ETI tém impacto também nas condicdes de utilizacdo do transporte ferroviario pelos
utentes, pelo que os utentes, nomeadamente as organizacdes de pessoas com deficiéncia,

deverdo ser consultados sobre os aspetos que Ihes dizem respeito. [Alt. 8]

Ha que possibilitar a ndo aplicacéo, por um Estado-Membro, de determinadas ETI, num
numero limitado de situacdes devidamente justificadas. Essas situacfes e 0s procedimentos

a seguir caso nao se aplique a ETI devem ser claramente definidos.

A elaboracdo das ETI e a sua aplicagdo ao sistema ferroviario ndo deverdo entravar a
inovacéo tecnologica e esta devera ir no sentido de uma melhoria dos desempenhos

econémicos.



(29) Paradar cumprimento ao disposto em matéria de procedimentos de contratagdo publica no
setor ferroviario, designadamente a Diretiva 2004/17/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho?, as entidades adjudicantes deverdo incluir as especificacdes técnicas nos
documentos gerais ou nos cadernos de encargos proprios de cada contrato. Para esse efeito,
importa criar um conjunto de normas que sirvam de referéncia a tais especificacoes

técnicas.

(30) E do interesse da Unido dispor de um sistema internacional de normalizagéo apto a produzir
normas que sejam efetivamente utilizadas pelos parceiros comerciais internacionais e que
satisfacam as exigéncias da politica da Unido. Por conseguinte, as organizacGes europeias
de normalizacdo devem prosseguir a cooperagao com 0s organismos internacionais de

normalizacé&o.

1 Directiva 2004/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Marco de 2004, relativa
a coordenacéo dos processos de adjudicagédo de contratos nos sectores da agua, da energia, dos
transportes e dos servigos postais (JO L 134 de 30.4.2004, p. 1).



(31) Asentidades adjudicantes definem as especificacfes suplementares necessarias para
completar as especificacOes europeias ou as restantes normas. Tais especificagdes deverdo
cumprir 0s requisitos essenciais harmonizados a nivel da Unido que o sistema ferroviario

deve satisfazer.

(32) Os procedimentos de avaliacdo da conformidade ou da aptiddo para utilizacdo dos
componentes deverdo assentar na utilizacdo dos modulos que séo objeto da Decisdo
2010/713/UE da Comissdo?. Justifica-se prever tanto quanto possivel, a fim de assegurar o
desenvolvimento das industrias interessadas, procedimentos que utilizem sistemas de

garantia da qualidade.

1 Decisdo 2010/713/UE da Comissdo, de 9 de novembro de 2010, relativa aos mddulos para os
procedimentos de avaliagdo da conformidade ou da aptidéo para utilizacdo e de verificacdo CE
a utilizar no @mbito das especificacOes tecnicas de interoperabilidade adotadas ao abrigo da
Diretiva 2008/57/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 319 de 4.12.2010, p. 1).



(33)

(34)

(35)

A conformidade dos componentes esta sobretudo relacionada com o respetivo dominio de
utilizagdo para garantir a interoperabilidade do sistema e ndo apenas a livre circulagcdo dos
componentes no mercado da Unido . Devera ser feita a avaliacdo da aptidao para utilizagéo
dos componentes mais criticos para a seguranca, a disponibilidade ou a economia do
sistema. Por conseguinte, ndo é necessario que o fabricante aponha a marcacdo CE nos
componentes sujeitos ao disposto na presente diretiva. Deverd bastar a declaragédo de
conformidade do fabricante, com base na avaliacdo da conformidade e/ou da aptiddo para

utilizacdo.

Os fabricantes estdo, contudo, obrigados a apor em determinados componentes a marcagao

CE, que atesta a sua conformidade com outras disposi¢des da Unido que os abrangem.

Quando uma ET]I entra em vigor, alguns componentes de interoperabilidade ja se encontram
no mercado. E necessario prever um periodo de transi¢ao que permita integrar esses
componentes num subsistema, mesmo que ndo estejam rigorosamente conformes com a ETI

em questéo.



(36)

37)

(38)

Os subsistemas que constituem o sistema ferroviario devem ser submetidos a um processo
de verificagdo. Esta verificacdo deve dar as entidades responsaveis pela entrada em servigo
dos subsistemas a possibilidade de se certificarem de que, nas fases de projeto, construcao e
entrada em servico, os resultados estdo conformes com as disposi¢cdes regulamentares,
técnicas e operacionais aplicaveis. Deve igualmente possibilitar aos construtores esperarem

igualdade de tratamento em todos os Estados-Membros.

Ap0s a entrada em servico de um subsistema, convém garantir a sua exploracao e
manutencdo em conformidade com os requisitos essenciais que se lhe aplicam. De acordo
com a Diretiva .../.../UE do Parlamento Europeu e do Conselho [Diretiva da Seguranca
Ferroviaria]®, os responsaveis pelo cumprimento destes requisitos sdo o gestor da

infraestrutura e a empresa ferroviaria, cada um relativamente aos seus proprios subsistemas.

O procedimento de entrada em servico dos veiculos e das instalacdes fixas devera ser
esclarecido tendo em conta as responsabilidades dos gestores de infraestrutura e das

empresas ferroviarias.

1

Diretiva .../.../UE do Parlamento Europeu e do Conselho de ... JO L ...).



(39) A fim de facilitar a entrada em servico dos veiculos e reduzir a carga administrativa, devera
introduzir-se a autorizacdo de colocacéo do veiculo no mercado vélida em toda a Uniédo,
como condigdo prévia para a empresa ferroviaria poder pdr em servigo o veiculo. Este
conceito enquadra-se melhor na Decisdo n.° 768/2008/CE do Parlamento Europeu e do

Conselhot.

(39-A) A fim de criar o espago ferroviério Unico europeu, de reduzir os custos e a duracao dos
procedimentos de autorizacdo e de aumentar a seguranca ferroviéria, € necessario
simplificar e harmonizar os procedimentos de autorizacéo a nivel da Unido. Isto exige
uma distribuicéo clara de funcdes e de responsabilidades entre a Agéncia e as autoridades

nacionais de seguranca durante o periodo de transicao.

A Agéncia devera fazer uso das competéncias valiosas, dos conhecimentos locais e da
experiéncia das autoridades nacionais de seguranca. A Agéncia devera delegar funcdes e
responsabilidades especificas nas autoridades nacionais de seguranca, com base nos
contratos referidos no artigo 22.°-A, mas devera tomar a deciséo final em todos os

procedimentos de autorizagdo. [Alt. 9]

1 Decisdo n.° 768/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de julho de 2008,
relativa a um quadro comum para a comercializacdo de produtos e que revoga a Decisdo
93/465/CEE do Conselho (JO L 218 de 13.8.2008, p. 82).



(40)

(41)

(42)

(43)

Para garantir a rastreabilidade dos veiculos e do seu historial, as autorizacfes de-colocacdo

no-mercadedeverdo ser registadas conjuntamente com os dados do veiculo. [Alt. 10]

As ETI deverdo especificar os procedimentos a seguir para que a compatibilidade dos

veiculos com a rede seja verificada subse%en{eme#n&aremrssa&da&resp%wten%aeees

antes do inicio de

uma nova exploragéo. [Alt. 11]

A fim de ajudar as empresas ferroviarias a decidirem da entrada em servigo de veiculos e
obviar a verificacfes redundantes e a uma carga administrativa desnecessaria, importa
igualmente classificar as normas nacionais para estabelecer a equivaléncia entre as dos

varios Estados-Membros relativas aos mesmos topicos.

Os organismos notificados responsaveis pela instrugdo dos processos de avaliacdo da
conformidade e da aptidao para utilizacdo dos componentes e do processo de verificacdo dos
subsistemas deverdo, designadamente em caso de inexisténcia de especificacbes europeias,

coordenar as respetivas decisdes da forma mais estreita possivel.



(44) Asautoridades publicas nacionais de toda a Unido deverdo dar preferéncia, para efeitos da
demonstragdo da competéncia dos organismos notificados e, mutatis mutandis, dos
organismos designados para fiscalizarem o cumprimento das normas nacionais, a
acreditacdo por um processo transparente, conforme disposto no Regulamento (CE)
n.° 765/2008 do Conselho, que assegure o necessario nivel de confianca nos certificados de
conformidade. As autoridades nacionais podem, contudo, considerar-se em condicGes de
efetuarem elas proprias essa avaliacdo. Para garantir o nivel adequado de credibilidade das
avaliacOes efetuadas pelas autoridades nacionais, as que optarem por as fazer devem
fornecer a Comissao e aos outros Estados-Membros a documentacdo comprovativa de que
0s organismos avaliados encarregues da avaliagcdo da conformidade satisfazem os requisitos

regulamentares aplicaveis.

1 Regulamento (CE) n.° 765/2008 do Conselho, de 9 de julho de 2008, que estabelece os
requisitos de acreditacdo e fiscalizacdo do mercado relativos a comercializagdo de produtos e
que revoga o Regulamento (CEE) n.° 339/93 (JO L 218 de 13.8.2008, p. 30).



(45)

(46)

A presente diretiva devera limitar-se a estabelecer os requisitos de interoperabilidade para os
componentes de interoperabilidade e os subsistemas. A fim de facilitar o cumprimento
desses requisitos, é necessario prever a presuncao de conformidade dos componentes de
interoperabilidade e dos subsistemas que satisfacam as normas harmonizadas adotadas ao
abrigo do Regulamento (UE) n.° 1025/2012 para efeitos da identificacdo de especificacdes
técnicas detalhadas para aqueles requisitos.

As ETI deverdo ser revistas periodicamente. Sempre que forem detetadas deficiéncias em
ETI, devera solicitar-se o parecer da Agéncia, o qual, em determinadas condicdes, podera
ser publicado e utilizado pelas partes interessadas (designadamente as empresas do setor e 0s
organismos notificados) como solugdo de conformidade aceitavel, enquanto se aguarda a

revisdo da ETI em causa.



(46-A) As medidas regulamentares deverdo ser complementadas por iniciativas destinadas a

(47)

apoiar financeiramente tecnologias inovadoras e interoperaveis no setor ferroviario, como
é 0 caso do projeto «Shift2Rail». [Alt. 12]

Atendendo a que o objetivo da presente diretiva, a saber, a interoperabilidade do sistema
ferroviario a escala da Unido, ndo pode ser suficientemente alcancado pela iniciativa isolada
dos Estados-Membros, uma vez que nenhum Estado-Membro estd em condigdes de tomar
individualmente as medidas necessarias a realizacdo dessa interoperabilidade, mas pode ser
mais bem alcangado ao nivel da Unido, a Unido pode tomar medidas em conformidade com
0 principio da subsidiariedade consagrado no artigo 5.° do Tratado da Unido Europeia. Em
conformidade com o principio da proporcionalidade consagrado no mesmo artigo, a presente

diretiva ndo excede 0 necessario para se alcancar esse objetivo.



(48)

A fim de alterar elementos da presente diretiva ndo essenciais, devera ser delegado na
Comisséao o poder de adotar atos, nos termos do artigo 290.° do Tratado sobre o
Funcionamento da Unido Europeia, com vista a adaptacao do anexo Il & evolugéo técnica,
no que diz respeito a subdivisdo do sistema ferroviario em subsistemas e a descri¢éo destes,
ao teor das ETI e a alteracdo de ETI, inclusive para corrigir deficiéncias nelas detetadas, ao
ambito e teor da declaracdo CE de conformidade e aptidao para utilizagdo dos
componentes de interoperabilidade, aos procedimentos de verificagéo dos subsistemas,
incluindo os principios gerais, o contetido, 0 processo e 0s documentos respeitantes ao
procedimento CE de verificacdo, e ao procedimento de verificacdo em caso de aplicacio
das normas nacionais. E particularmente importante que a Comissdo proceda as consultas
adequadas durante os trabalhos preparatorios, inclusive ao nivel de peritos. Ao preparar e
redigir atos delegados, a Comissdo devera assegurar a transmissao simultanea, atempada e

adequada dos documentos pertinentes ao Parlamento Europeu e ao Conselho. [Alt. 13]



(49)

(50)

A fim de corrigir as deficiéncias identificadas em ETI, a Comissdo devera adotar, pelo

procedimento de urgéncia, atos delegados que alterem as ETI em questéo.

Deverdo ser conferidas competéncias de execucdo a Comissao a fim de garantir a aplicagdo
do artigo 6.°, n.° 1, da presente diretiva, no que respeita ao mandato conferido a Agéncia

para elaborar os projetos de ETI e para a respetiva alteracdo, e para dirigir as recomendacdes
necessarias & Comisséo.



(51)

A fim de assegurar condic¢des uniformes de aplicacao da presente diretiva, deverdo ser
conferidas & Comissdo competéncias de execugdo no que respeita ao contetdo, elementos,
formato e modalidades de transmissdo do processo que devera acompanhar o pedido de néo-
aplicacdo de uma ou mais ETI ou partes de ETI; ao ambiteteer; formato e aos dados da das
informacdes incluidas na declaracdo CE de conformidade ou de aptiddo para utilizacdo dos

componentes de interoperabilidade; a classificacdo em grupos das normas nacionais

notificadas, a fim de facilitar a verificagdo da compatibilidade entre o equipamento fixo e

declaracdo CE de verificagéo, da declaracdo de verificacdo em caso de aplicacdo das normas
nacionais e dos documentos do processo técnico que as deverdo acompanhar; as
especificacbes comuns do registo da infraestrutura, designadamente o teor, o formato dos
dados, a arquitetura funcional e técnica, o modo de funcionamento e as regras de introducdo
e consulta de dados. Essas competéncias dever&o ser exercidas nos termos do Regulamento
(UE) n.° 182/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho. [Alt. 14]

Regulamento (UE) n.° 182/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de
2011, que estabelece as regras e 0s principios gerais relativos aos mecanismos de controlo
pelos Estados-Membros do exercicio das competéncias de execucao atribuidas a Comissao (JO
L 55 de 28.2.2011, p. 13).



(52)

(53)

(54)

Em conformidade com a Declaracédo Politica Conjunta dos Estados-Membros e da Comissao
sobre os documentos explicativos, de 28 de setembro de 2011, os Estados-Membros
assumiram o compromisso de fazer acompanhar, nos casos em que se justifique, a
notificacdo das suas medidas de transposicao de um ou mais documentos que expliquem a
relacdo entre as componentes da diretiva e as partes correspondentes dos instrumentos
nacionais de transposicdo. Em relacdo a presente diretiva, o legislador considera que a

transmissdo desses documentos se justifica.

A obrigacéo de transpor a presente diretiva para o direito nacional devera limitar-se as
disposicdes que tenham sofrido alteragcdes de fundo relativamente a diretiva anterior. A

obrigacdo de transpor as disposicdes inalteradas decorre da diretiva anterior.

A presente diretiva ndo devera prejudicar as obrigacGes dos Estados-Membros relativas aos
prazos de transposicdo para o direito nacional e de aplicacdo da diretiva, indicados no anexo
IV, parte B,



ADOTARAM A PRESENTE DIRETIVA:

CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Artigo 1.°

Objeto e ambito de aplicacédo

1. A presente diretiva fixa as condi¢Ges a cumprir para realizar a interoperabilidade do
sistema ferroviario da Unido de forma compativel com o disposto na Diretiva .../.../UE
[Diretiva da Seguranca Ferroviéria]. Estas condi¢des dizem respeito a concecao,
construcdo, entrada em servico, adaptacdo, renovacdo, exploracdo e manutencéo dos
elementos do referido sistema, bem como as qualificacdes profissionais e as condicGes de
salde e de seguranca do pessoal que participa na sua exploracdo e manutengdo. A
consecucao deste objetivo implica a definicdo de um nivel 6timo de harmonizagéo
técnica, permitindo assim um contributo para a criag¢do progressiva do mercado interno
dos equipamentos e servicos de construcdo, renovacao, modernizacao e exploracéo do

sistema ferroviario na Unido. [Alt. 15]



A presente diretiva estabelece, para cada subsistema, as disposi¢des relativas aos
componentes de interoperabilidade, as interfaces e aos procedimentos, bem como as
condigdes de compatibilidade geral do sistema ferroviério necessarias para assegurar a sua

interoperabilidade.

Estde-excluides Os Estados-Membros podem excluir do @mbito de aplicacdo das medidas
de execucéo da presente diretivaes-sistemas-seguintes: [Alt. 16]

a)  Os metropolitanos, os elétricos, os comboios-elétricos e os sistemas de metropolitano
ligeiro; [Alt. 17]

b)  As redes funcionalmente separadas do resto do sistema ferroviario, destinadas
exclusivamente a exploracdo de servicos de transporte locais, urbanos ou suburbanos

de passageiros, bem como as empresas ferroviarias que apenas operam nestas redes;

b-A) As infraestruturas ferroviarias privadas e os veiculos nelas utilizados
exclusivamente, se destinadas ao uso exclusivo do respetivo proprietario para as

suas proprias operacdes de transporte de mercadorias; [Alt. 19]

b-B) As infraestruturas e os veiculos reservados a uma utilizagéo estritamente local,

historica ou turistica. [Alt. 20]



histérica-ou-turistica. [Alt. 21]



Artigo 2.°
Definigdes

Para os efeitos da presente diretiva, entende-se por:

1) «Sistema ferroviario da Unido»: os elementos dos sistemas ferroviarios convencionais e

de alta velocidade enumerados no anexo I, pontos 1 e 2; [Alt. 22]

(2 «Interoperabilidade»: a capacidade do sistema ferroviario para permitir a circulagao segura
e sem interrupcdo de comboios que cumpram os niveis de desempenho exigidos para essas
linhas. Esta capacidade depende de todas as condic¢des regulamentares, técnicas e

operacionais a cumprir para satisfazer os requisitos essenciais; [Alt. 23]

3) «Veiculo»: um veiculo ferroviario apto a circular com as-suas-préprias rodas em linhas

férreas, com ou sem tracdo-integrado-numa-formacao-fixa-ou-varidvel. Um veiculo é
composto por um ou mais subsistemas estruturaise-funecienais; [Alt. 24]

4) «Rede»: as linhas férreas, as estacdes, 0s terminais e todo o tipo de equipamento fixo
necessario para assegurar o funcionamento do sistema ferroviario com continuidade e

seguranca;



(5)

(5-A)

(6)

(7)

(8)

«Subsistemas»: as partes estruturais e funcionais do sistema ferroviario,

conformeestabelecido no anexo Il;

«Subsistema movel»: o subsistema do material circulante, o subsistema do controlo-
comando e da sinalizacéo de bordo e o veiculo, quando composto por um subsistema;
[Alt. 25]

«Componente de interoperabilidade»: qualquer componente elementar, grupo de
componentes, subconjunto ou conjunto completo de equipamento incorporado ou
destinado a ser incorporado num subsistema do qual dependa, direta ou indiretamente, a
interoperabilidade do sistema ferrovidrio, compreendendo tanto os objetos materiais como

0s imateriais ;

«Requisitos essenciais»: o conjunto de condi¢des descritas no anexo Il que o sistema
ferroviario, os subsistemas e 0s componentes de interoperabilidade, incluindo as interfaces,

devem satisfazer;

«Especificacdo europeia»: uma especificagdo técnica comum, uma aprovagao técnica
europeia na acecao do anexo XXI da Diretiva 2004/17/CE ou uma norma europeia na
acecdo do artigo 2.°, n.° 1, alinea b), do Regulamento (UE) n.° 1025/2012 ;



(9)

(9-A)

(10)

«Especificacdo técnica de interoperabilidade» (ETI): uma especificacdo aprovada nos
termos da presente diretiva, de que cada subsistema ou parte de subsistema é objeto a fim
de satisfazer os requisitos essenciais e assegurar a interoperabilidade do sistema

ferroviario;

«QOrganismo de avaliacdo da conformidade»: um organismo notificado ou designado
como responsavel pelas atividades de avaliacdo da conformidade, incluindo a
calibracéo, o ensaio, a certificacdo e a inspe¢do. Um organismo de avaliacdo da
conformidade é classificado como «organismo notificado» apés notificacéo da sua
existéncia por um Estado-Membro. Um organismo de avaliacdo da conformidade é
classificado como «organismo designado» ap06s designacao por um Estado-Membro;
[Alt. 27]

«Parametros fundamentais»: as condi¢cdes regulamentares, técnicas ou operacionais

determinantes para a interoperabilidade, especificadas nas ETI aplicaveis;



(11)

(12)

Caso especifico»: uma parte do sistema ferroviario que exija disposi¢oes particulares nas
ETI, transitorias ou definitivas, por forga de condicionalismos geogréficos, topogréficos,
de ambiente urbano ou de compatibilidade com o sistema existente, em particular as linhas
e as redes ferroviarias isoladas da rede do resto da Unido, o gabarito de carga, a bitola ou a
distancia entre as vias, bem como os veiculos destinados a uma utilizacao estritamente
local, regional ou historica e os veiculos que tenham como proveniéncia ou destino paises

terceiros;

«Adaptacao»: uma modificacdo importante num subsistema ou parte de um subsistema
que obrigue a alterar o processo técnico que acompanha a declaracdo CE de verificacdo, se
0 houver, e que melhore o desempenho global do subsistema. Quando se deva efetuar
uma modificagdo num subsistema ou veiculo, as ETI pertinentes especificam se a
modificacdo em causa deve ser classificada como importante e, se for esse o caso, 0s

motivos para tal classificacdo; [Alt. 28]



(13)

(14)

(15)

(16)

«Renovacao»: uma substituicdo importante num subsistema ou parte de um subsistema
que ndo altere o desempenho global do subsistema. Quando se deva efetuar qualquer
modificagdo num subsistema ou veiculo, as ETI pertinentes especificam se a
modificacdo em causa deve ser classificada como importante e, se for esse o caso, 0s

motivos para tal classificacdo; [Alt. 29]

«Sistema ferroviario existente»: a estrutura constituida pelas linhas e instalagdes fixas da
rede ferroviaria existente, bem como os veiculos de qualquer categoria e proveniéncia que

circulam nessa infraestrutura;

«Substituicdo no quadro da manutencédo»: a substituicdo de componentes por pecas de
funcéo e desempenho idénticos no quadro de operagdes de manutencao preventiva ou

corretiva;

«Entrada em servigo»: 0 conjunto das operacgdes através das quais um subsistema ou um

veiculo é posto em exploracéo;



a7 «Entidade adjudicante»: qualquer entidade, publica ou privada, que encomende o0 projeto
e/ou a construcdo, a renovacao ou a adaptacdo de um subsistema. Essa entidade pode ser
uma empresa ferroviaria, um gestor de infraestrutura, um detentor de material circulante,
uma entidade responsavel pela manutengdo ou o concessionario responsavel pela

execucdo do projeto; [Alt. 30]

(18) «Detentor de material circulante»: uma pessoa ou entidade que explora um veiculo
enquanto meio de transporte, quer seja proprietario do veiculo quer tenha o direito de o
utilizar, registada como tal reregisto—nacional nos registos de material circulante a que se
refere-o-artigo referem os artigos 43.% 43.°-A; [Alt. 31]

(18-A) «Proprietario»: a pessoa ou entidade que detém a propriedade de um veiculo, esté
registada como tal nos registos de material circulante a que se referem os artigos 43.% e
43.°-A; [Alt. 32]

(19) «Projeto em fase avancada de desenvolvimento»: um projeto cujo planeamento / execucao
se encontre numa fase em que a alteragdo de especificacdes técnicas poderia comprometer

a viabilidade do projeto tal como planeado;



(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

«Norma harmonizada»: uma norma europeia, na acecao do artigo 2.°, n.° 1, alinea c), do
Regulamento (UE) n.° 1025/2012;

«Autoridade nacional de segurancga»: a autoridade responsavel pela seguranga, na ace¢ado

do artigo 3.° da Diretiva .../.../UE [Diretiva da Seguranca Ferroviaria] ;

«Tipo»: o tipo de veiculo que define as caracteristicas basicas de projeto do veiculo
abrangidas pelo certificado de exame do tipo ou do projeto descrito no médulo de

verificacgdo pertinente;
«Sériex»: um conjunto de veiculos idénticos de um tipo de projecto;

«Entidade de manutencdox»: a entidade responsavel pela manutencdo , na ace¢do do artigo

3.°da Diretiva .../.../UE [Diretiva da Seguranca Ferroviaria];

«Metropolitano ligeiro»: um sistema ferroviario urbano e/ou suburbano, em que a
capacidade e a velocidade admitida sdo geralmente inferiores as do caminho de ferro e do
metropolitano, mas superiores as dos elétricos. Os sistemas de metropolitano ligeiro podem
ter vias de circulacao proprias ou compartilhar vias de circulagcdo com o trafego rodoviario
e ndo compartilham normalmente os veiculos utilizados no trafego de longo curso de

passageiros ou mercadorias;



(26)

(27)

(27-A)

(27-B)

«Normas nacionais»: todas as normas de aplicacdo obrigatoria pelas-empresas-ferroviarias
pelos operadores do setor ferroviario, notificadas por um Estado-Membro e que

contenham prescricOes técnicas ou de seguranga no dominio ferroviério impostas ao nivel

de Estado-Membro, indepentemente do organismo de que emanem; [Alt. 33]

«Estado de funcionamento nominal»: o modo de explora¢do normal e nas condicgdes
degradadas previsiveis (incluindo desgaste), nos limites e nas condi¢des de utilizacao

especificadas no processo técnico e no dossié de manutencao;

«Dominio de utilizacdo»: uma rede ou redes na Unido, no interior de um
Estado-Membro ou de grupo de Estados-Membros, em que um veiculo é tecnicamente

compativel de acordo com a sua ficha técnica; [Alt. 34]

«Rede ferroviaria isolada»: a rede ferroviaria de um Estado-Membro, ou parte deste,
com uma bitola de 1 520 mm, gque se encontra, geografica ou tecnicamente, separada da
bitola nominal normalizada da rede europeia (1 435 mm - doravante designada «bitola
normalizada») e bem integrada na rede ferrovidria com uma bitola de 1 520 mm

juntamente com paises terceiros, mas isolada da rede normalizada da Unido; [Alt. 35]



(28)

(28-A)

(29)

(30)

«Solucédo de conformidade aceitavel»: parecer ndo vinculativo emitido pela Agéncia para
estabelecer meios de garantir a conformidade com requisitos essenciais, a fim de
compensar temporariamente a deficiéncia de uma ETI até que esta seja alterada;

[Alt. 36]

«Solucao de conformidade nacional aceitavel»: outra solucdo de conformidade definida
num Estado-Membro, que confere uma presuncao de conformidade com a parte em
questao das normas nacionais. Esta solucdo de conformidade nacional aceitavel é
notificada a Agéncia. [Alt. 37]

«Colocagdo no mercado»: a primeira disponibilizagdo, no mercado da Uniéo, de um
componente de interoperabilidade, um subsistema ou um veiculo pronto a circular no seu

estado de funcionamento nominal;

«Fabricante»: a pessoa singular ou coletiva que constroi, ou manda projetar ou construir,
componentes de interoperabilidade ou subsistemas e que os comercializa com o seu

proprio nome ou com a sua marca;



(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

«Mandatario»: uma pessoa singular ou coletiva estabelecida na Unido, mandatada por
escrito pelo fabricante ou por uma entidade adjudicante para praticar determinados atos
em seu nome; [Alt. 38]

«Especificacao técnica»: um documento que estabelece prescri¢des técnicas que devem ser

cumpridas por um produto, um subsistema, um processo ou um servico; [Alt. 39]
«Acreditacdo»: uma acreditagdo na acecdo do Regulamento (CE) n.° 765/2008;

«Organismo nacional de acreditagcdo»: um organimo na acec¢ao do Regulamento (CE)
n.° 765/2008;

«Avaliacdo da conformidade»: o processo pelo qual se demonstra que um produto,
processo, servico, sistema, pessoa ou organismo satisfaz os requisitos especificos

aplicaveis;

«Organismo de avaliacdo da conformidade»: o organismo que efetua atividades de

avaliacdo da conformidade, nomeadamente calibracéo, ensaio, certificacdo e inspe¢éo;



(37)

(38)

(39)

«Pessoa com deficiéncia ou com mobilidade reduzida»: uma pessoa que tenha uma
incapacidade fisica, mental, intelectual ou sensorial, permanente ou temporéria, que, em
interacdo com obstéculos de varios tipos, a pode impedir de utilizar cabal e eficazmente os
meios de transporte, em condicGes de igualdade com 0s outros passageiros, ou cuja
mobilidade, no contexto da utilizacdo de um meio de transporte, esta diminuida devido a

idade, precisando, por isso, de servigos especiais; [Alt. 40]

«Gestor de infraestrutura: o gestor da infraestrutura, na acecéo do artigo 3.° da Diretiva
.../...]UE do Parlamento Europeu e do Conselho! que estabelece um espagco ferroviario

europeu Unico];

«Empresa ferroviéria: uma empresa ferroviaria, na ace¢do do artigo 3.° da Diretiva
[.../...JUE que estabelece um espaco ferroviario europeu Unico], e qualquer outra empresa
publica ou privada cuja atividade consista em prestar servicos de transporte ferroviario de
mercadorias e/ou passageiros, devendo a tracdo ser obrigatoriamente garantida pela

empresa; estdo igualmente incluidas as empresas que apenas efetuem a tracéo.

Diretiva .../.../UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de ... [que estabelece um espaco
ferroviario europeu tnico] JO L ...).



Artigo 3.°

Requisitos essenciais

O sistema ferrovidrio, os subsistemas e os componentes de interoperabilidade, incluindo as

interfaces, devem satisfazer os requisitos essenciais aplicaveis.

As especificacOes técnicas referidas no artigo 34.° da Diretiva 2004/17/CE, que sejam
necessarias para completar as especificagdes europeias ou outras normas em vigor na

Unido, ndo devem ser contrarias aos requisitos essenciais.

Ninguém deve ser discriminado, direta ou indiretamente, em razdo de uma deficiéncia.
Para garantir que todos os cidaddos da Unido beneficiem das vantagens decorrentes da
criagdo de um espaco sem fronteiras, os Estados-Membros devem tornar o sistema

ferroviario acessivel. [Alt. 41]



Capitulo 1

Especificagdes técnicas de interoperabilidade

Artigo 4.°

Conteldo das especificacdes técnicas de interoperabilidade

Cada subsistema definido no anexo Il € objeto de uma ETI. Se necessario, um subsistema

pode ser objeto de varias ETIl e uma ETI pode dizer respeito a varios subsistemas.

A Comissdo fica habilitada a adotar atos delegados, em conformidade com o artigo 46.°,
para efeitos da adaptacdo do anexo Il a evolugéo técnica, no que respeita a subdiviséo do

sistema ferroviario em subsistemas e a descricao destes.

Os subsistemas fixos devem ser conformes com as ET1 em vigor aquando da-sua-entrada

primeira nomeagéao

de um organismo notificado e, 0 mais tardar, aquando da emisséo das licencas de
construcéo. Os veiculos devem ser conformes com as ETI e com as normas nacionais em
vigor aquando da primeira nomeagéao de um organismo notificado. Essa conformidade

deve ser mantida enquanto os subsistemas estiverem a ser utilizados. [Alt. 42]



4.

Cada ETI deve:

a)

b)

d)

Indicar o &mbito de aplicacdo previsto (parte da rede ou dos veiculos referidos no

anexo |, subsistema ou parte de subsistema referidos no anexo I);

Estabelecer os requisitos essenciais aplicaveis ao subsistema em causa e as suas

interfaces com outros subsistemas;

Definir as especificacfes funcionais e técnicas a serem cumpridas pelo subsistema e
as suas interfaces com outros subsistemas. Se necessério, essas especificacdes

podem diferir segundo a utilizacdo do subsistema;

Determinar os componentes de interoperabilidade e as interfaces que devem ser
objeto de especificacdes europeias, incluindo normas europeias, necessarios para
concretizar a interoperabilidade do sistema ferroviario. Isto inclui a identificagédo
das pecas ferroviarias sobresselentes que devem ser normalizadas nos termos do
artigo 41.° do Regulamento (UE) n.°.../... do Parlamento Europeu e do Conselho®.
A lista de pecas sobresselentes a normalizar, incluindo as pecas existentes, esta
incluida em cada ETI. [Alt. 43]

1

Regulamento (UE) n.° .../... do Parlamento Europeu e do Conselho, de..., relativo a Agéncia
Ferroviaria da Unido Europeia e que revoga o Regulamento (CE) n.° 881/2004 (JO L ...).



f)

9)

Indicar, em cada caso, os procedimentos que devem ser utilizados para, por um lado,
avaliar a conformidade ou a aptiddo para utilizacdo dos componentes de
interoperabilidade ou, por outro, proceder a verificagdo CE dos subsistemas. Estes

procedimentos devem basear-se nos médulos definidos na Decisdo 2010/713/UE;

Indicar a estratégia da sua aplicacdo. Devem ser precisadas, nomeadamente, as fases
necessarias para passar gradualmente da situacdo existente a situacao final em que se
generalizara o cumprimento da ETI e estabelecidos, nos casos necessarios, 0s
respetivos prazos. O calendario que define as etapas deve estar vinculado a uma
avaliacdo dos custos e beneficios previsiveis da execucdo da ETI e do impacto

previsivel a nivel de todos os operadores e agentes econdémicos envolvidos; [Alt. 44]

Indicar, para o pessoal envolvido, as condic¢des de qualificagdo profissional e de
higiene e seguranca no trabalho exigidas para a exploracdo e a manutencao do

subsistema em causa, bem como para a aplicacdo da ETI;



h)

Indicar as disposicdes aplicaveis aos subsistemas e tipos de veiculos existentes,
especialmente em caso de adaptacdo ou renovagdo, com ou sem nova autorizagéo ou
deciséo de entrada em servico;

Indicar os parametros gue-a-empresa-ferrovidria-deve a verificar-e-os-procedimentos

em-servico; para garantir a compatibilidade do veiculo com os itinerarios em que vai
ser utilizado; [Alt. 45]

Indicar os parametros especificos a verificar e fornecer descrigdes para a
renovacgao, a melhoria ou a substituicéo das pecas sobresselentes ou dos
componentes de interoperabilidade, que devem ser tratados em conformidade com
0 artigo 21.°, n.° 3. [Alt. 46]



Cada ETI deve ser elaborada com base no exame do subsistema existente e indicar o
subsistema-alvo a estabelecer de modo progressivo e num prazo razoavel. Desse modo, a
adocdo gradual das ETI e o cumprimento destas devera permitir realizar

progressivamente , nesse prazo, a interoperabilidade do sistema ferroviario.

As ETI devem preservar, de forma adequada, a compatibilidade do sistema ferroviario
existente em cada Estado-Membro. Para o efeito, podem prever-se para cada ETI casos
especificos, tanto no que diz respeito a rede como aos veiculos, em particular no que
respeita ao gabarito de carga, a bitola ou a distancia entre as vias e aos veiculos que tém
proveniéncia ou destino em paises terceiros. Para cada caso especifico, as ETI devem

precisar as regras de execuc¢do dos seus elementos, previstas no n.° 4, alineas ¢) a g) .

Os aspetos técnicos que correspondam a requisitos essenciais e que ndo possam ser
expressamente tratados numa ETI devem ser claramente identificados num anexo da ETI

como «pontos em aberto».



As ETI ndo devem obstar a que os Estados-Membros decidam da utilizagéo das

infraestruturas para a circulacdo de veiculos por elas ndo contemplados.

As ETI podem fazer referéncia explicita e claramente identificada a normas ou
especificacOes europeias ou internacionais ou a documentos técnicos publicados pela
Agéncia, quando estritamente necessario para se alcancar o objetivo da presente diretiva.
Nesse caso, essas hormas ou especificacdes (ou as suas partes aplicaveis) ou esses
documentos técnicos séo considerados anexos da ETI em causa e s&o obrigatérios a partir
do momento em que esta seja aplicavel. Na falta dessas normas ou especificacfes ou
desses documentos técnicos, e enquanto se aguarda a sua elaboracéo, pode ser feita
referéncia a outros documentos normativos, claramente identificados, facilmente

acessiveis e do dominio publico.



Artigo 5.°

Elaboragéo, adocéo e revisdo das ETI

1. A Comissdo atribui um mandato & Agéncia para elaborar os projetos de ETI e das suas

alteracdes e para dirigir as recomendacdes necessarias a Comissao.

1-A.  Acelaboracao, adocéo e revisdo de cada ETI, incluindo os parametros fundamentais,
deve atender aos custos e beneficios previsiveis de todas as solu¢des técnicas
consideradas, conjuntamente com as respetivas interfaces, a fim de definir e aplicar as

solucdes mais viaveis. [Alt. 47]
2. Os projetos de ETI devem ser elaborados por fases:

a) A Agéncia identifica os parametros fundamentais para a ETI, bem como as interfaces
com 0s outros subsistemas e qualquer outro caso especifico que seja necessario. Para
cada um desses parametros e interfaces, devem ser apresentadas as solugdes
alternativas mais vantajosas, acompanhadas das respetivas justificacdes técnicas e

econdmicas.



b) A Agéncia elabora o projeto de ETI com base nesses parametros fundamentais. A
Agéncia deve ter em conta, sempre que adequado, 0S progressos técnicos, 0s
trabalhos de normalizacéo ja efetuados, os grupos de trabalho ja criados e os
trabalhos de investigacédo reconhecidos. Juntamente com cada projeto de ETI, deve
ser apresentada uma avaliacdo global dos custos e beneficios previsiveis da execugédo
da ETI. Essa avaliacdo deve indicar o impacto previsivel a nivel de todos os
operadores e agentes econdmicos envolvidos, e deve ter devidamente em conta 0s
requisitos da Diretiva .../.../UE [Diretiva da Seguranca Ferroviaria]. Os Estados-
Membros devem participar nessa avaliacdo, fornecendo, se for caso disso, os dados
necessarios. [Alt. 48]

A fim de atender a evolugdo tecnoldgica ou das exigéncias sociais, a Agéncia elabora
projetos de ETI e da respetiva alteracao, ao abrigo do mandato a que se refere o n.° 1 e em
conformidade com os artigos 4.° ¢ 15.° do Regulamento (UE) n.° .../... [regulamento
relativo a Agéncia], observando os principios da abertura, do consenso e da transparéncia
definidos no anexo Il do Regulamento (UE) n.° 1025/2012.



Ne-decurse O comiteé referido no artigo 48.° deve ser informado periodicamente dos
trabalhos preparatorios das ETI . No decurso desses trabalhos, a Comissao pode formular,
a pedido do comité, os mandatos ou as recomendacdes que considere Uteis acerca da
concecdo das ETI e da avaliacdo dos custos e beneficios. A Comissdo pode exigir,
nomeadamente, a pedido de um Estado-Membro, que sejam analisadas solucGes
alternativas e que a respetiva avaliacdo dos custos e beneficios conste do relatério anexo ao
projeto de ETI. [Alt. 49]

Sempre que, por motivo de compatibilidade técnica, tenham de entrar em servico
simultaneamente diferentes subsistemas, as datas de entrada em vigor das ETI

correspondentes devem coincidir.

Na elaboracdo, adocéo e revisdo das ETI deve ter-se em conta o parecer dos utilizadores
no que diz respeito as caracteristicas com incidéncia direta nas condi¢des de utilizacdo dos
subsistemas por esses utilizadores. Para o efeito, a Agéncia deve consultar as associaces
e organizacdes representativas dos utilizadores durante os trabalhos de elaboracéo e de
revisdo das ETI. A Agéncia junta ao projeto de ETI um relatério sobre os resultados dessa

consulta.



A Agéncia estabelece, e atualiza periodicamente, em conformidade com o artigo 6.° do
Regulamento (UE) n.° .../... [regulamento relativo a Agéncia], a lista das associagdes e
organizagOes de utilizadores a consultar. A lista lista inclui, obrigatoriamente,
associacOes e 0rgaos representativos de todos os Estados-Membros, e pode ser
reexaminada e atualizada a pedido de um Estado-Membro ou por iniciativa da Comissao.
[Alt. 50]

Na elaboracdo, adocéo e revisdo das ETI deve ter-se em conta o parecer dos parceiros
sociais representativos de todos os Estados-Membros sobre as condi¢des mencionadas no
artigo 4.°, n.° 4, alinea g), bem como qualquer outra ETI que afete, direta ou
indiretamente, o pessoal envolvido. Para o efeito, a Agéncia consulta os parceiros sociais
antes de apresentar a Comissao as recomendacdes relativas as ET1 e suas alteracdes. Os
parceiros sociais sdo consultados no &mbito do Comité de Didlogo Setorial criado nos
termos da Decisdo 98/500/CE da Comissio!. Os parceiros sociais devem dar parecer no

prazo de trés meses. [Alt. 51]

1

Decisdo 98/500/CE da Comisséo, de 20 de maio de 1998, relativa a criacdo de comités de
dialogo setorial para promover o dialogo entre os parceiros sociais a nivel europeu (JO L 225
de 12.8.1998, p. 27).



10.

Sempre que a revisdo de uma ETI implicar alteracfes dos requisitos, a nova versédo da ETI
deve assegurar a compatibilidade com os subsistemas ja em servico de acordo com as
anteriores versoes das ETI.

A Comissao fica habilitada a adotar atos delegados, em conformidade com o artigo 46.°,

respeitantes as ETI e suas alteraces.

Se forem identificadas deficiéncias em ETI, conforme referido no artigo 6.°, e imperativos
de urgéncia o exigirem, aplica-se aos atos delegados adotados ao abrigo deste artigo o

procedimento previsto no artigo 47.°.



Artigo 6.°
Deficiéncias nas ETI

Se, ap6s a adocao de uma ETI, se afigurar que ela apresenta deficiéncias, a ETI deveré ser

alterada conforme disposto no artigo 5.2, n.° 3.

Na pendéncia da revisdo da ETI, a Comissao pode pedir o parecer da Agéncia. A Comissédo

analisa o parecer e informa os Estados-Membros das suas conclusdes.

Ao critério da Comisséo, os pareceres da Agéncia referidos no n.° 2 constituem solugdes de
conformidade aceitaveis para dar cumprimento aos requisitos essenciais e podem ser

utilizados para a avaliacdo de projetos.

Um membro da rede de organismos representativos pode agir como requerente para
solicitar pareceres sobre as deficiéncias das ETI através da Comiss&o. Esta decisdo é
comunicada ao requerente. A Comissao deve fundamentar devidamente todas as
recusas. [Alt. 52]



Artigo 7.°
N&o aplicagéo de ETI

1. Os Estados-Membros podem ndo aplicar uma ou mais ETI ou partes de ETI:

a)

b)

A projetos de subsistemas ou partes de subsistemas novos, a renovacao ou adaptacao
de subsistemas ou partes de subsistemas existentes ou a qualquer dos elementos
referidos no artigo 1.°, n.° 1, que se encontrem em estado avangado de
desenvolvimento ou sejam objeto de contratos em execucao a data de aplicacéo da ou
das ETI;

Caso, em consequéncia de um acidente ou de uma catastrofe natural, as condi¢cdes de
rapido restabelecimento da rede ndo permitam, do ponto de vista econémico ou
técnico, a aplicacdo parcial ou total da ou das ETI; neste caso, a ndo aplicacéo das

ETI deve ser limitada no tempo;

A projetos de renovacdo, extensdo ou adaptacao de subsistemas ou partes de
subsistemas existentes, se a aplicacdo da ou das ETI comprometer gravemente a
viabilidade econdmica do projeto. [Alt. 53]



No caso referido no n.° 1, alinea a), os Estados-Membros em questdo devem enviar a
Comissdo, no prazo de um ano a contar da data de entrada em vigor da ou das ETI, a lista
dos projetos em curso no seu territdrio que se encontrem em estado de desenvolvimento

avancado.

Em todos os casos referidos no n.° 1, os Estados-Membros em questdo devem apresentar a
Comissdo um pedido de n&o aplicagéo da ou das ETI, no qual devem igualmente
especificar as disposicOes que tencionam aplicar em substituicdo da ou das ETI. A
Comissao estabelece, por meio de atos de execugéo, o contedo, elementos, formato e
modalidades de transmissao do processo que deve acompanhar o pedido de ndo-aplicacdo
de uma ou mais ETI ou partes de ETI. Estes atos s&o adotados pelo procedimento de
exame a que se refere o artigo 48.°, n.° 3. A Comisséo verifica o processo, analisa as
disposicdes que o Estado-Membro tenciona aplicar em substituicdo da ou das ETI e decide

diferir ou ndo o pedido, informando da sua decisdo o Estado-Membro.



Enquanto se aguarda a decisdo da Comisséo, o Estado-Membro pode aplicar

imediatamente as disposicOes alternativas referidas no n.° 3.

A Comisséao decide no prazo de quatro meses a contar da apresentagéo do pedido
acompanhado do processo completo. Na falta de decisdo, considera-se que o pedido foi

deferido.

Os Estados-Membros sdo informados dos resultados das analises e do resultado do

procedimento previsto no n.° 3.



CAPITULO IlI
COMPONENTES DE INTEROPERABILIDADE

Artigo 8.°

Colocacdo de componentes de interoperabilidade no mercado

Os Estados-Membros aprovam todas as medidas necessarias para que 0s componentes de
interoperabilidade:

a)  Apenas sejam colocados no mercado se permitirem a realizacdo da
interoperabilidade do sistema ferroviario e a0 mesmo tempo cumprirem 0s requisitos

essenciais;

b)  Sejam utilizados no seu dominio de utilizacdo de acordo com o dominio de
utilizacéo definido no artigo 2.°, ponto 27-A, e sejam convenientemente instalados e
mantidos. [Alt. 54]

As presentes disposi¢cdes ndo obstam a que os referidos componentes sejam colocados no

mercado para outras aplicaces.



Os Estados-Membros ndo podem proibir, restringir ou dificultar no seu territorio, com base
na presente diretiva, a colocagdo no mercado de componentes de interoperabilidade para
utilizacdo no sistema ferroviario que satisfagcam o disposto na presente diretiva. N&o
podem, nomeadamente, exigir verificacbes que tenham ja sido efetuadas no ambito do
procedimento que deu origem a declaracdo CE de conformidade ou de aptiddo para

utilizagéo.

Os Estados-Membros ndo podem proibir, restringir ou dificultar a entrada em servico de
componentes de interoperabilidade que tenham sido reconhecidos para um dominio ao

qual se destinam, se esse dominio estiver situado dentro do seu territorio. [Alt. 55]

A Comissao estabelece-pormeio-de-atos-de-exeecucdo-o fica habilitada a adotar atos

delegados, nos termos do artigo 46.°, no que diz respeito ao ambito e ao contetdo da

48.9-n.23 dos componentes de interoperabilidade. [Alt. 56]



2-A.

A Comissao estabelece, por meio de atos de execucéo, o formato e os dados da
informacé&o incluida na declaracdo CE de conformidade e de aptiddo para utilizacdo dos
componentes de interoperabilidade. Estes atos de execucéo sao adotados pelo

procedimento de exame a que se refere o0 artigo 48.%, n.° 3. [Alt. 57]

Artigo 9.°

Conformidade ou aptiddo para utilizacéo

Os Estados-Membros e a Agéncia consideram interoperaveis e conformes com os
requisitos essenciais 0s componentes de interoperabilidade que disponham da declaracéo

CE de conformidade ou de aptiddo para utilizacao.

Os componentes de interoperabilidade s&o submetidos ao procedimento de avaliacéo da
conformidade e de aptidao para utilizacdo indicado na ETI aplicavel, e sdo acompanhados

do certificado correspondente.



Os Estados-Membros e a Agéncia consideram que um componente de interoperabilidade
satisfaz os requisitos essenciais se respeitar as condigOes estabelecidas na ETI
correspondente ou as especificacOes europeias elaboradas para satisfazer essas condigoes.

As pecas sobresselentes de subsistemas ja em servico quando da entrada em vigor da ETI
correspondente podem ser instaladas nesses subsistemas sem que seja necessario submeté-

las ao procedimento referido no n.° 2.

As ETI podem prever um periodo de transicdo para os produtos ferroviarios por elas
identificados como componentes de interoperabilidade que ja se encontrem no mercado
guando da sua entrada em vigor. Esses componentes devem satisfazer os requisitos

doartigo 8.°, n.° 1.



Artigo 10.°

Procedimento de emissdo da declaragédo CE de conformidade ou de aptiddo para utilizacéo

A fim de emitir a declaracdo CE de conformidade ou de aptidao para utilizacdo de um
componente de interoperabilidade, o fabricante ou o seu mandatario deve aplicar as

disposicdes previstas nas ETI pertinentes.

Se a ETI correspondente o exigir, a avaliagdo da conformidade ou da aptid&o para
utilizacdo de um componente de interoperabilidade € efetuada pelo organismo de
avaliacdo da conformidade notificado ao qual o fabricante ou o0 seu mandatario tenha

apresentado o pedido.

Se os componentes de interoperabilidade estiverem abrangidos por outras diretivas da
Unido relativas a outros aspetos, a declaracdo CE de conformidade ou de aptiddo para
utilizacdo deve indicar que os componentes de interoperabilidade satisfazem igualmente

0s requisitos dessas diretivas.



Se nem o fabricante nem o seu mandatario tiverem cumprido as obrigagdes previstas nos
n.” 1 e 3, essas obrigacGes recaem sobre quem colocar o componente de interoperabilidade
no mercado. S&o aplicaveis as mesmas obrigacdes a quem montar componentes de
interoperabilidade ou partes de componentes de interoperabilidade de origens diversas ou
fabricar componentes de interoperabilidade para uso préprio, no ambito da presente

diretiva.

A fim de evitar a colocagdo no mercado de componentes de interoperabilidade néo

conformes com os requisitos essenciais, e sem prejuizo do disposto no artigo 11.°

a)  Se um Estado-Membro constatar que a declaracdo CE de conformidade foi
indevidamente emitida, o fabricante ou o seu mandatério fica obrigado, se
necessario, a colocar o componente de interoperabilidade em conformidade e a pbr

termo a infracdo nas condicdes definidas pelo Estado-Membro;

b)  Se ando conformidade persistir, 0 Estado-Membro deve tomar todas as medidas
adequadas para restringir ou proibir a colocagédo no mercado do componente de
interoperabilidade em questdo, ou para assegurar a sua retirada do mercado, nos

termos do artigo 11.°.



1.

Artigo 11.°

Né&o conformidade dos componentes de interoperabilidade com os requisitos essenciais

Se verificar que é improvavel que, utilizado para o fim a que se destina, um componente de
interoperabilidade que dispde da declaracdo CE de conformidade ou de aptiddo para
utilizacdo e foi colocado no mercado, satisfaca os requisitos essenciais, 0 Estado-Membro
deve tomar todas as medidas necessarias para restringir o seu campo de aplicagdo, proibir a
sua utilizacdo, retira-lo do mercado ou recolhé-lo. O Estado-Membro informa
imediatamente a Comisséo e os restantes Estados-Membros das medidas tomadas e dos

motivos da sua decisdo, especificando, nomeadamente, se a ndo conformidade resulta:
a) Do incumprimento dos requisitos essenciais;
b)  Daaplicacdo incorreta das especificagdes europeias, se for invocada a sua aplicacéo;

c) De deficiéncia das especificacfes europeias.



Estade-Membro-gue-tomeu-a-thiciativa—Seaposa A Agéncia, mandatada pela Comissao,
da inicio sem demora ao processo de consulta com as partes interessadas, no prazo
maximo de 20 dias. Na sequéncia dessa consulta, verificargue a Agéncia estabelece se a
medida se nae justifica. A Agéncia a-Cemissae informa imediatamente desse facto a
Comisséo, o Estado-Membro que tomou a iniciativa nesse sentido e o fabricante ou o seu
mandatario. [Alt. 58]

Se um componente de interoperabilidade que dispde da declaracdo CE de conformidade se
revelar ndo conforme, o Estado-Membro competente toma as medidas adequadas

relativamente a quem emitiu a declaragéo e informa desse facto a Comiss&o e 0s restantes

Estados-Membros.




CAPITULO IV
SUBSISTEMAS

Artigo 12.°

Livre circulacdo dos subsistemas

Sem prejuizo do disposto no capitulo V, os Estados-Membros ndo podem, nos respetivos territorios
e por motivos relacionados com a presente diretiva, proibir, restringir ou dificultar a construcdo,
entrada em servigo e exploracéo de subsistemas estruturais constitutivos do sistema ferroviario que
satisfacam os requisitos essenciais. Nomeadamente, ndo podem exigir verificacGes que ja tenham

sido efetuadas:
a) No ambito do procedimento que deu origem a declaracdo CE de verificacdo;

b) Ou noutros Estados-Membros, antes ou apds a entrada em vigor da presente diretiva, a fim
de verificar a conformidade com requisitos idénticos em condicGes de exploracdo

idénticas.



Artigo 13.°

Conformidade com as ETI e as normas nacionais

1. Os Estados-Membros e a Agéncia consideram interoperaveis, e conformes com 0s
requisitos essenciais, 0s subsistemas estruturais constitutivos do sistema ferroviario que
disponham, conforme apropriado, da declaracdo CE de verificacdo, estabelecida com base
nas ETI nos termos do artigo 15.°, ou da declaragéo de verificacéo estabelecida com
base nas normas nacionais notificadas nos termos do artigo 15.%- A, ou de ambas.

[Alt. 60]

-e-has-Rermas-hactonais-notificadas-em-conformidade-com-o-n23— [Alt. 61]

2-A. A decisdo de emitir uma autorizacdo deve basear-se nas ETI e nas normas nacionais

notificadas aplicaveis a data de apresentacdo do pedido. [Alt. 62]



Os Estados-Membros elaboram, para cada subsistema, a lista das normas nacionais
utilizadas para efeitos da aplicacdo dos requisitos essenciais e/ou da solucéo de
conformidade nacional aceitavel, nos seguintes casos: [Alt. 63]

a)  Quando as ETI ndo contemplem integralmente determinados aspetos

correspondentes a requisitos essenciais (pontos em aberto);

b) Quando tenha sido notificada, nos termos do artigo 7.°, a ndo-aplicacdo de uma ou
mais ETI ou partes de ETI ;

c¢) Quando casos especificos impliqguem a aplicacdo de normas técnicas nao incluidas

na ETI aplicavel;
d)  Quando se utilizem normas nacionais para descrever subsistemas existentes.
d-A) Quando as redes e os veiculos ndo sejam abrangidos pelas ETI; [Alt. 64]

d-B) Por motivos de seguranca especificos de um ou varios Estados-Membros, desde
gue tenham sido fundamentados, e sem prejuizo das prerrogativas da Agéncia.
[Alt. 65]

Os Estados-Membros designam os organismos responsaveis pela emissdo, no caso dessas

normas técnicas, da declaracdo CE de verificacdo referida no artigo 15.°.



1-A.

Artigo 14.°

Normas nacionais

Os Estados-Membros transmitem a Comissdo e a Agéncia a lista das normas nacionais em

vigor, referida no artigo 13.2, n.° 3, nos seguintes casos: [Alt. 66]

a)

b)

c-A)

Sempre que a lista sofra alteracOes; eu-[Alt. 67]

Apés-a Quando tiver sido apresentado um pedido de ndo aplicacdo da ETI nos
termos do artigo 7.°; eu-[Alt. 68]

Ap0s a publicacdo da ETI em questdo ou da sua revisdo, com vista a supressao das
normas nacionais que o encerramento de pontos em aberto na ETI tornou

redundantes.

Caso a nhorma ou normas nacionais nao tenham sido notificadas até a data de

entrada em vigor da presente diretiva. [Alt. 69]

No prazo de um més a contar da data de entrada em vigor da presente diretiva, 0s

Estados-Membros notificam a Comissdo de qualquer norma nacional existente que nao

tenha sido notificada até a essa data. de entrada em vigor da presente diretiva. [Alt. 70]



Os Estados-Membros notificam o texto integral das normas nacionais existentes aAgéneia
e-a-Comissde pelos meios informaticos apropriados, nos termos do artigo 23.° do
Regulamento (UE) n.° .../... [regulamento relativo a Agéncia]. [Alt. 71]

Os Estados-Membros podem estabelecer novas normas nacionais exclusivamente nos

casos seguintes:
a)  Quando uma ETI ndo satisfaca inteiramente 0s requisitos essenciais;
b)  Enquanto medida preventiva urgente, designadamente na sequéncia de um acidente.

Um Estado-Membro que pretenda estabelecer uma nova norma nacional deve notificar
apresentar o projeto de norma a Agéncia e a Comissao para exame, pelo menos trés
meses antes da data de entrada em vigor prevista da nova norma proposta, indicando o
motivo subjacente, nos termos do artigo 21.° do Regulamento (UE) n.° .../...
[regulamento relativo a Agéncia], pelos meios informaticos apropriados, nos termos do

artigo 23.° desseregulamento. [Alt. 72]



Quando da notificacdo de uma norma nacional nova ou ja existente, 0s
Estados-Membros devem comprovar a necessidade dessa norma para efeitos de
cumprimento de um requisito essencial nao abrangido pela ETI aplicavel. Os
Estados-Membros ndo podem notificar uma norma nacional sem fundamentarem a sua

necessidade.

A Agéncia dispde de dois meses para examinar o projeto de norma e para dirigir uma
recomendacdo a Comissdo. A Comissdo aprova ou rejeita o projeto de norma.
Exclusivamente em caso de medidas preventivas de urgéncia, os Estados-Membros
podem adotar e aplicar imediatamente uma nova norma, com validade de dois meses. Se
uma tal norma disser respeito a varios Estados-Membros, a Comissdo harmoniza a
norma a nivel da Uni&o, em cooperacao com a Agéncia e com as autoridades nacionais

de seguranca. [Alt. 73]

Os Estados-Membros devem garantir que as normas nacionais, inclusive as relativas as
interfaces dos veiculos com a rede, sdo disponibilizadas gratuitamente, numa linguagem

clara que possa ser compreendida pelos interessados.

Os Estados-Membros podem decidir ndo notificar as normas e restricdes de natureza
estritamente local. Devem, ndo obstante, menciona-las no registo da infraestrutura a que se

refere o artigo 45.°.



As normas nacionais notificadas por forca do presente artigo ndo se aplica o procedimento

de notificagdo previsto na Diretiva 98/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho?.

A Comissao estabelece, por meio de atos de execucéo, a classificagdo em grupos das
normas nacionais notificadas, a fim de facilitar a aceitacdo muatua nos diferentes
Estados-Membros e a verificacdo da compatibilidade dos equipamentos fixos e moveis.
Estes atos sdo adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 48., n.° 3. A

Agéncia classifica, em conformidade com esses atos de execucdo, as normas nacionais

notificadas perforca nos termos do presente artigo,artigo-de-acorde-com-o-dispesto-nes
atos-de-execucao-referidos-no-paragrafe-anterior e publica o registo correspondente.

Esse registo deve indicar igualmente a soluc@o de conformidade nacional aceitavel.
[Alt. 74]

A Agéncia classifica as normas nacionais notificadas por forca do presente artigo de

acordo com o disposto nos atos de execucao referidos no primeiro paragrafo.

Os projetos de normas nacionais e as normas nacionais vigentes devem ser analisados pela
Agéncia nos termos dos artigos 21.° e 22.° do Regulamento (UE) n.° .../... [regulamento

relativo a Agéncia).

1

Directiva 98/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Junho de 1998, relativa a
um procedimento de informacéo no dominio das normas e regulamentacées técnicas (JO L 204
de 21.7.1998, p. 37).



Artigo 15.°
Procedimento de emissao da declaracdo CE de verificagéo

Para emitir a declaracdo CE de verificagéo, o requerente pede ao organismo de avaliacdo
da conformidade notificado que tiver escolhido para o efeito a abrir o processo de
verificacdo CE. O requerente pode ser a entidade adjudicante ou o fabricante, ou o

respetivo mandatario na Unido.

A tarefa do organismo de avaliacdo da conformidade notificado responsavel pela
verificacdo CE de um subsistema inicia-se na fase de projeto e abrange todo o periodo de
construcdo até a fase de rececdo, antes da entrada em servico do subsistema. tarefa—pode-
abrangerAbrange também a verificacdo das interfaces do subsistema com o sistema em
que se integra, com base nas informacdes disponiveis na ETI em questdo e nos registos
previstos nos artigos 44.° e 45.°. [Alt. 75]



O organismo de avaliacao da conformidade notificado é responsavel pela organizacao do
processo técnico que deve acompanhar a declaracdo CE de verificacdo. Este processo deve
conter todos os documentos necessarios relativos as caracteristicas do subsistema e, se
necessario, todos os documentos de certificacdo da conformidade dos componentes de
interoperabilidade. Deve conter igualmente todos os elementos relativos as condicgdes e
restricOes de utilizacdo e as instru¢es de manutencdo, fiscalizagdo continua ou periddica,

regulacao e conservacao.

Toda e qualquer alteragao do processo tecnico referido no n.% 3 com incidéncia nas
verificacbes-efetuadas-obrigaa adaptacdo implica a emissao de uma nova declaracédo CE
de verificagéo. [Alt. 76]

O organismo de avaliacdo da conformidade notificado pode emitir declaragdes de
verificacdo intermédias para cobrir determinadas fases do procedimento de verificagcdo ou
determinadas partes do subsistema. Nestes casos, aplicam-se 0s procedimentos de

verificagdo estabelecidos nos termos do n.° 7, alinea a).



6. Se as ETI aplicaveis o permitirem, o organismo de avaliacdo da conformidade notificado
pode emitir certificados de conformidade para séries de subsistemas ou determinadas
partes desses subsistemas.

[Alt. 78]



A Comissao fica habilitada a adotar atos delegados, nos termos do artigo 46.°, a fim de
estabelecer os procedimentos de verificacao dos subsistemas, incluindo os principios
gerais, o contetido, o processo e 0s documentos respeitantes ao procedimento CE de
verificacdo e ao procedimento de verificacdo em caso de aplicagdo das normas
nacionais. [Alt. 79]

A Comisséo estabelece, por meio de atos de execugéo, o modelo da declaracéo CE de
verificacéo, da declaragéo de verificacdo em caso de aplicagdo das normas nacionais e

dos documentos a incluir no processo técnico que as deverdo acompanhar.

Esses atos de execucao séo adotados pelo procedimento de exame a que se refere o
artigo 48.°, n.° 3. [Alt. 80]



Artigo 15.°-A
Procedimento de emisséo da declaracéo de verificagdo em caso de aplicacdo das normas

nacionais

Os procedimentos de emissédo da declaracdo CE de verificacdo referidos no artigo 15.° séo
igualmente aplicaveis, quando necessario, para efeitos de emissdo da declaragado de verificacao

das normas nacionais.

Os Estados-Membros designam os organismos responsaveis pela execuc¢do do procedimento de

verificacdo das normas nacionais nos termos do Capitulo VI. [Alt. 77]

Artigo 16.°
N&o conformidade dos subsistemas com 0s requisitos essenciais

1. Se verificar que um subsistema estrutural, detentor da declaragdo CE de verificagéo,
acompanhada do processo técnico, ndo cumpre integralmente o disposto na presente
diretiva, nomeadamente 0s requisitos essenciais, 0 Estado-Membro pode pedir a realizacéo

de verificagdes complementares.



O Estado-Membro que apresenta o pedido informa de imediato a Comisséo das
verificagfes complementares solicitadas, expondo as razdes que as justificam. A Comissado

consulta os interessados.

O Estado-Membro que apresenta o pedido deve indicar se ndo conformidade integral

resulta:

a)  Danéo conformidade dos requisitos essenciais ou de uma ETI, ou da aplicacéo
incorreta de uma ETI. Neste caso, a Comisséo informa imediatamente o
Estado-Membro de residéncia da pessoa que emitiu indevidamente a declaracdo CE

de verificacdo, convidando-o a tomar as medidas adequadas;

b)  De deficiéncia de uma ETI. Neste caso, é aplicavel o procedimento de alteracdo das
ETI previsto no artigo 6.°.



Artigo 17.°

Presuncéo de conformidade

Presume-se que 0s componentes de interoperabilidade e os subsistemas que observam as normas ou
partes de normas harmonizadas cujas referéncias estdo publicadas no Jornal Oficial da Uniéo

Europeia satisfazem os requisitos essenciais estabelecidos no anexo Il que essas normas, ou partes,

contemplam.
CAPITULO V
COLOCACAO NO MERCADO E ENTRADA EM SERVICO
Artigo 18.°
Entrada em servico de instalagdes fixas
1. Os subsistemas «controlo-comando e sinalizacdo de via», «energia» e «infraestrutura» s

podem entrar em servigo se a sua conce¢ado, construcdo e instalacdo possibilitarem o
cumprimento dos requisitos essenciais estabelecidos no anexo Il e se Ihes tiver sido

emitida a autorizacgdo a que se refere o n.° 2.



Compete a autoridade nacional de seguranca de cada Estado-Membro autorizar a entrada
em servigo dos subsistemas de energia e infraestrutura e do controlo-comando e
sinalizacdo de via que ndo seja 0 ERTMS localizados ou utilizados no territorio do
Estado-Membro. As autoridades nacionais de segurancga devem ter em conta a opiniao
da Agéncia quando estiverem envolvidos corredores RTE-T ou ligagdes

transfronteiricas.

A Agéncia autoriza infraestruturas transfronteiricas com um Unico gestor de
infraestrutura. [Alt. 81]

compete-a-Agéneia-A Agéncia autoriza 0o ERTMS em estreita cooperagdo com as

autoridades nacionais de seguranca. Antes de a Agéncia autorizar o ERTMS, compete

as autoridades nacionais de seguranca verificar a compatibilidade operacional com as
redes nacionais. A Agéncia assegura a aplicacdo uniforme do ERTMS na Unié&o.
[Alt. 82]



No caso do ERTMS, a Agéncia consulta a autoridade nacional de seguranca em causa
no prazo de um més a partir da data de recec¢éo do pedido completo, a fim de assegurar
um desenvolvimento coerente do ERTMS na Uni&o. No prazo de dois meses, a
autoridade nacional de seguranca deve enviar a Agéncia um parecer relativo a
compatibilidade técnica e operacional do subsistema com os veiculos que se destinam a
ser operados na rede. A Agéncia deve, tanto quanto possivel, ter em conta este parecer
antes de emitir a autorizacao e, em caso de desacordo, informar a autoridade nacional
de seguranca das razdes que o justificam. O presente artigo ndo prejudica as obrigacdes
da Agéncia enquanto autoridade responsavel pelo sistema, nos termos do capitulo 6 do

Regulamento (UE) n.°.../... [regulamento relativo a Agéncia].



Se a Agéncia discordar de uma avaliacdo negativa efetuada pela autoridade nacional de
seguranca, deve informar disso a autoridade em questao, justificando o desacordo. A
Agéncia e a autoridade nacional de seguranca cooperam com vista a alcangar uma
solucdo mutuamente aceitavel. Se necessario, conforme decisdo da Agéncia e da
autoridade nacional de seguranca, este processo deve envolver também o requerente. Se
ndo for possivel alcangar uma avaliagdo mutuamente aceitavel no prazo de um més ap6s
a Agéncia ter informado a autoridade nacional de seguranca do seu desacordo, a
Agéncia adota a sua deciséo final, a ndo ser que a autoridade nacional de seguranca
tenha enviado o processo para arbitragem pela instéancia de recurso estabelecida nos
termos do artigo 51.° do Regulamento (UE) n.° .../... [regulamento relativo a Agéncia]. A
instancia de recurso decide confirmar, ou ndo, o projeto de deciséo da Agéncia no prazo

de um més a contar do pedido da autoridade nacional de seguranca.



A Agéncia deve justificar devidamente todas as decisdes de recusa de um pedido de
autorizagado de entrada em servico de instalacGes fixas. O requerente pode apresentar a
Agéncia, no prazo de um més a contar da decisdo negativa, um pedido de revisdo da sua
decisdo. Esse pedido deve ser acompanhado de uma fundamentacéo. A Agéncia dispde
de dois meses, a partir da data de rececdo do pedido de revisao, para confirmar ou
alterar a sua decisdo. No caso de a decisdo negativa da Agéncia ser confirmada, o
requerente pode apresentar um recurso perante a instancia de recurso designada nos
termos do artigo 51.° do Regulamento (UE) n.° .../... [regulamento relativo a Agéncia].
[Alt. 83]

A Agéncia e as autoridades nacionais de segurancga devem emitir orientacfes
pormenorizadas sobre 0 modo de se obter a autorizagao referida nos primeiro e segundo
paragrafos. Deve ser disponibilizado gratuitamente aos requerentes um documento de
orientacdo para a apresentacdo dos requerimentos, com a descricao e explicacdo dos
requisitos a satisfazer e a enumeracao dos documentos que tém de ser apresentados. A
Agéncia e as autoridades nacionais de seguranca devem colaborar na difuséo destas

informacdes.



Para efeitos da autorizacéo de entrada em servico dos subsistemas referidos non.° 1, a
autoridade nacional de segurancga ou a Agéncia, consoante a que for competente segundo o
n.° 2, deve obter prova:

a)  Daemissdo da declaracdo CE de verificacdo;

b)  Dacompatibilidade técnica do subsistema com o sistema em que vai ser integrado,

estabelecida com base nas ETI, nas normas nacionais e nos registos pertinentes;

c) Daintegracdo segura do subsistema, estabelecida com base nas ETI, nas normas
nacionais e nos registos pertinentes e nos métodos comuns de seguranca a que se

refere o artigo 6.° da Diretiva .../.../UE [Diretiva da Seguranca Ferroviaria].
c-A) Da declaracéo de verificacdo em caso de aplicacdo das normas nacionais. [Alt. 84]

No prazo de um més a contar da data de rece¢do do pedido do requerente, a Agéncia ou
a autoridade nacional de seguranca, consoante a entidade que for competente, deve
informar o requerente de que o processo esta completo ou pedir a informacao
complementar necessaria, estabelecendo um prazo razoavel para a prestacéo dessa

informacéo. [Alt. 85]



Em caso de renovacéo ou adaptacdo de subsistemas existentes, o requerente deve enviar
um processo com a descri¢ao do projeto a autoridade nacional de seguranga (se se tratar

do subsistema «energia» ou «infraestrutura» ou do subsistema «controlo-comando e

ERTMS ou de infraestruturas transfronteirigas com um unico gestor de infraestrutura).
A autoridade nacional de seguranca, ou a Agéncia, analisa o processo e decide, com base
nos critérios definidos no n.° 5, da necessidade ou ndo de nova autorizagédo de entrada em
servico. A autoridade nacional de seguranca, ou a Agéncia, deve tomar a sua decisao num
prazo razoavel e predefinido, ndo superior a guatroe trés meses a contar da rececéo das
informacdes necessarias. [Alt. 86]



Em caso de renovacdo ou adaptacdo de subsistemas existentes, € necessaria uma nova
declaracdo CE de verificagdo, conforme disposto no artigo 15.%, n.° 4. Além disso, deve ser

emitida uma nova autorizagao de entrada em servico se:

a) O nivel de seguranca global do subsistema puder ser afetado negativamente pelas

obras planeadas; ou
b) O exigirem as ETI aplicaveis; ou

c)  Os planos nacionais de execugéo estabelecidos pelos Estados-Membros o exigirem.



Artigo 19.°

Colocagéo de subsistemas mdveis no mercado

Os subsistemas «material-cireulante»-e«controlo-comande-esinalizacdo-de-borde» moveis
sO podem ser colocados no mercado pelo requerente se a sua concecao, construcao e

instalacdo possibilitarem o cumprimento dos requisitos essenciais estabelecidos no anexo
1. [Alt. 87]

O requerente deve certificar-se, nomeadamente, de que a declaracdo CE de verificacao foi
emitida.

Em caso de renovacdo ou adaptacdo de subsistemas existentes, € necessaria uma nova

declaracdo CE de verificagéo, tal como estabelecido no artigo 15.°, n.° 4.



Artigo 20.°
Autorizacéo de colocagdo dos veiculos no mercado

Os veiculos s6 podes ser colocados no mercado depois de Ihes ser sido emitida pela

Agéneia uma autorizacdo nos termos do A:25-a-autorizacie-de-colocacdo-no-mercado
presente artigo. [Alt. 88]

A autorizagdo deve mencionar:
a) O dominio de utilizacéo;

b)  Os valores dos parametros constantes das ETI e, se aplicavel, das normas
nacionais, que sejam pertinentes para a verificacdo da compatibilidade técnica

entre o veiculo e o dominio de utilizagao;

c) A conformidade do veiculo com as ETI aplicaveis e com os conjuntos de normas

nacionais, em relacao aos parametros a que se refere a alinea b);

d)  Ascondicdes de utilizacdo do veiculo e outras restricdes. [Alt. 89]



parémetres-A autorizacao deve ser emitida com base no processo respeitante ao veiculo,
ou tipo de veiculo, compilado pelo requerente, e deve conter prova documental do

seguinte:

- em relacdo aos subsistemas madveis que compdem o veiculo:
a) Adeclaracéo de verificacao apropriada, em conformidade com o artigo 19.°;
b) A compatibilidade técnica no veiculo;
c) Aintegracdo segura no veiculo;

- em relacdo ao veiculo:

A compatibilidade técnica do veiculo com as redes no dominio de utilizacéo.
[Alt. 90]



A compatibilidade técnica ¢ estabelecida com base nas ETI pertinentes e, se for caso
disso, nas normas e nos registos nacionais. Sempre que sejam necessarios ensaios para
obter prova documental da compatibilidade técnica, as autoridades nacionais de
seguranca envolvidas podem emitir autorizagdes temporarias que permitam ao
requerente utilizar o veiculo para verificacdes préaticas na rede. O gestor da
infraestrutura, em consulta com o requerente, deve diligenciar no sentido de assegurar
gue 0s eventuais ensaios se realizem no prazo de trés meses a contar da recec¢ao do
pedido do requerente. A autoridade nacional de seguranca deve, se for caso disso, tomar

medidas para assegurar a realizagdo dos ensaios.

A integracao segura dos subsistemas no veiculo é estabelecida com base nas ETI
pertinentes, nos métodos comuns de seguranca previstos no artigo 6.° da Diretiva
...I../UE [Diretiva da Seguranca Ferroviaria] e, se for caso disso, nas normas nacionais.
[Alt. 91]



3-A.

eutrasrestricdes: A Agéncia deve emitir a autorizacéo depois de avaliar os elementos do

processo referidos no n.° 2 num prazo razoavel previamente definido, ndo superior a
guatro meses a contar da rececdo das informacdes necessarias do requerente. No prazo
de um més, a Agéncia deve indicar ao requerente se 0 processo esta completo ou ndo. As

decisGes negativas em relacdo a um pedido devem ser devidamente fundamentadas.
As autorizages sdo reconhecidas em todos os Estados-Membros.
A Agéncia assume plena responsabilidade pelas autorizacdes que emite. [Alt. 92]

Durante o periodo de transicéo referido no artigo 50.°-A, o requerente pode optar por
apresentar o seu pedido de autorizagdo a Agéncia ou a autoridade nacional de
segurancga competente. [Alt. 94]



Ferroviarial-[Alt. 93]



sao-validas-em-todos-os-Estados-Membros. As decisbes de recusa de autorizacdo devem

ser devidamente fundamentadas. No prazo de um més a contar da data de rececdo da
decisdo negativa, o requerente pode apresentar a Agéncia ou a autoridade nacional de
seguranga, conforme o caso, um pedido de revisdo da decisdo. A Agéncia ou a
autoridade nacional de seguranca dispde de dois meses, a contar da rece¢do do pedido

de revisdo, para confirmar ou alterar a sua deciséo. [Alt. 95]

No caso de a decisdo negativa da Agéncia ser confirmada, o requerente pode apresentar
um recurso perante a instéancia de recurso designada nos termos do artigo 51.° do

Regulamento (UE) n.°.../... [regulamento relativo & Agéncia]. [Alt. 96]

No caso de a decisdo negativa de uma autoridade nacional de seguranca ser confirmada,
0 requerente pode apresentar um recurso perante a instancia de recurso designada pelo
Estado-Membro competente nos termos do artigo 17.°, n.° 3, da Diretiva .../... [Diretiva
da Seguranca Ferroviaria]. Os Estados-Membros podem designar o organismo de
controlo criado nos termos do artigo 56.° da Diretiva 2012/34/UE do Parlamento

Europeu e do Conselho! para os fins deste procedimento de recurso. [Alt. 97]

Diretiva 2012/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de novembro de 2012, que
estabelece um espaco ferroviario europeu unico (JO L 343 de 14.12.2012, p. 32).



A Agéncia deve emitir orientagdes pormenorizadas sobre o modo de se obter a autorizacéo
de colocacéo do veiculo no mercado. Deve ser disponibilizado gratuitamente aos
requerentes um documento de orientacdo para a apresentacdo dos requerimentos, com a
descricdo e explicacao dos requisitos a satisfazer e a enumeracdo dos documentos que tém

de ser apresentados. As autoridades nacionais de seguranca devem colaborar com a

Agéncia na difuséo destas informacdes.

alterar ou revogar
a autorizacdo de um veiculo se este deixar de satisfazer as condi¢des necessarias a
emissdo da autorizagao, justificando a sua decisdo nesse sentido. A Agéncia deve
atualizar imediatamente o registo europeu do veiculo definido no artigo 43.°-A.

Caso uma autoridade nacional de seguranca verifique que um veiculo autorizado ndo
cumpre 0s requisitos essenciais, deve informar imediatamente do facto a Agéncia e as
outras autoridades nacionais de seguranca interessadas. A Agéncia deve decidir sobre as
medidas necessarias no prazo de um més. Em caso de medidas preventivas urgentes, a
Agéncia pode limitar ou suspender imediatamente a autorizacdo antes de tomar a sua
decisdo. [Alt. 98]



tardar seis meses ap0s a aprovacao da presente diretiva, atos delegados nos termos do
artigo 46.°, que estabelecam regras pormenorizadas para o procedimento de autorizacao,
incluindo:

a) Orientagdes pormenorizadas, descrevendo e explicando os requisitos para a

autorizacéo do veiculo e os documentos necessarios;

b)  Regime processual do procedimento de autorizagéo, incluindo o teor e o horizonte
temporal de cada fase do procedimento;

c) Critérios para a avaliacédo dos processos dos requerentes. [Alt. 99]



Em caso de renovacéo ou adaptacéo de veiculos existentes detentores de autorizacao de

colocagdo no mercado:

a)  E necessaria uma nova declaragio CE de verificacéo, conforme disposto no artigo
15.°,n.°4,e

b)  Deve ser emitida uma nova autorizacdo de-celocacdo-do-veiculo-no-mercade se tiver

havido uma alteragéo importante dos valores dos parametros inscritos na autorizagao
ja emitida. [Alt. 100]

requerente—aautorzacdofaemtida—[Alt. 101]



A autorizacgao para veiculos que funcionam ou se destinam a funcionar em
infraestruturas ferroviarias de redes ferroviarias isoladas pode igualmente ser emitida
pelas autoridades nacionais de seguranca dos Estados-Membros em que a rede em causa
se encontra. Nestes casos, 0 requerente pode escolher entre apresentar o pedido a

Agéncia ou as autoridades nacionais de seguranca desses Estados-Membros.

No periodo de transicéo previsto no artigo 50.°-A, as autoridades nacionais de
seguranca dos Estados-Membros em que se encontre uma rede ferroviéria isolada
devem estabelecer procedimentos de autorizagcdo comuns e assegurar o reconhecimento
mutuo das autorizagdes por elas emitidas. No caso de decisfes contraditdrias por parte
das autoridades nacionais de seguranca e na auséncia de uma decisdo mutuamente
aceitavel, a Agéncia deve tomar uma decis@o nos termos do artigo 16.° do Regulamento

(UE) n.° .../[... [regulamento relativo a Agéncia].

Se, no termo do periodo de transicéo referido no artigo 50.°-A, essas autoridades
nacionais de segurancga nao tiverem estabelecido disposi¢des para procedimentos de
autorizacdo comuns e reconhecimento matuo das autorizacGes, as autorizacoes referidas

no presente artigo devem ser emitidas apenas pela Agéncia.



Se as disposic¢des para procedimentos de autorizagdo comuns e reconhecimento matuo
das autorizacdes estiverem estabelecidas, as autoridades nacionais de seguranca dos
Estados-Membros que tenham redes ferroviérias isoladas podem continuar a emitir
autorizacdes e o0 requerente pode optar por pedir a autorizacdo a Agéncia ou as
autoridades nacionais de seguranca pertinentes apds o termo do periodo de transicao

referido no artigo 50.°-A.

Dez anos apoés a entrada em vigor da presente diretiva, a Comisséo deve apresentar ao
Parlamento Europeu e ao Conselho um relatdrio sobre os progressos alcangado no
ambito da interoperabilidade na rede ferroviaria isolada, devendo ainda, se necessario,

apresentar uma proposta legislativa adequada. [Alt. 102]



Artigo 20.°-A
Registo de veiculos autorizados

Antes de um veiculo ser utilizado pela primeira vez, ap6s a concessdo da autorizagdo nos

termos do artigo 20.°, o veiculo deve ser registado a pedido do detentor.

No caso de a autorizacao ter sido concedida pela Agéncia, o veiculo deve ser registado
No registo europeu, nos termos do artigo 43.°-A.

No caso de o dominio de utilizac&o do veiculo estar limitado ao territério de um
Estado-Membro e a autorizacdo ter sido concedida por uma autoridade nacional de
seguranca, o veiculo deve ser registado no registo nacional de material circulante desse
Estado-Membro, nos termos do artigo 43.°. [Alt. 103]



Artigo 21.°
Entrada-em-servico Utilizacdo dos veiculos [Alt. 104]

Ferroviarial: Antes de uma empresa ferroviaria utilizar um veiculo no dominio de

utilizacao especificado na sua autorizacéo, deve assegurar, através do seu sistema de

gestdo da segurancga: [Alt. 105]

a)  Que Rara-o-efeito; 0 veiculo foi autorizado deve-primeiro-obtera-autorizacio-de

colocacdo-no-mercado a-gue-serefere nos termos do artigo 20.° e se encontra
devidamente registado; [Alt. 106]

a-A) A compatibilidade técnica entre o veiculo e o itinerario, com base no registo da
infraestrutura, nas ETI aplicaveis ou em qualquer informacao pertinente a ser
transmitida pelo gestor da infraestrutura a titulo gratuito e num prazo razoavel, no

caso de aquele registo ndo existir ou estar incompleto; e [Alt. 107]



1-A.

a-B) A integracdo do veiculo na composicdo do comboio em que se destina a funcionar,
com base em sistemas de gestao de seguranga, nos termos do artigo 9.° da Diretiva
da Seguranca Ferroviéria e na ETI relativa a exploracao e a gestao. [Alt. 108]

Para auxiliar as empresas ferroviarias a verificar a compatibilidade técnica e a
integracao segura do veiculo com o(s) itinerario(s), o gestor da infraestrutura deve, a
pedido, fornecer as empresas ferroviérias informacdes adicionais relacionadas com as

caracteristicas do(s) itinerario(s). [Alt. 109]

A empresa ferroviaria deve comunicar a Agéncia, ao gestor da infraestrutura e a autoridade
nacional de seguranca interessada as suas decisdes respeitantes a-entrada-em-service ao
funcionamento dos veiculos. As decisfes devem ser registadas res-registos-hacionais no
registo nacional de material circulante a que se refere o artigo 43.° e no registo europeu a
gue se refere o artigo 43.°-A. [Alt. 110]



b)—O-exigirem-as ETHaphicaveis—[Alt. 111]



Artigo 22.°
Autorizacdo de eelocacdo-de-tipes-de-veiculos—he-mercade tipo de veiculo [Alt. 112]

As autorizagdes de eolocacio-de-tipos-de-veictlos—no-mereado-tipo de veiculo sdo emitidas
pela Agéncia ou pelas autoridades nacionais de seguranca durante o periodo de
transicao referido no artigo 50.°-A. [Alt. 113]

A Agéncia deve-e as autoridades nacionais de seguranca devem emitir orientagoes
pormenorizadas sobre 0 modo de se obter a autorizacdo de-veicutesno-mercade de tipo de
veiculo. Deve ser disponibilizado gratuitamente aos requerentes um documento de
orientacdo para a apresentacdo dos requerimentos, com a descricao e explicacdo dos
requisitos a satisfazer para a autorizacdo e a enumeracdo dos documentos que devem ser
apresentados. As autoridades nacionais de seguranca devem colaborar com a Agéncia na

difusdo destas informacoes. [Alt. 114]

No entanto, se de-colocacdo-de-um-veiculo-no-mercade, a Agéncia ou as autoridades

nacionais de seguranca emitir emitirem uma autorizacdo para um veiculo, deve devem

emitir simultaneamente uma autorizacao de eelocacdo-de-correspondente-tipo-de-veiculo
no-mereade tipo de veiculo. [Alt. 115]



Um veiculo conforme com um tipo de veiculo para o qual ja tenha sido emitida uma
autorizacdo de-colocacdono-mercadedeve receber, sem ser objeto de novas verificacoes, a

respetiva autorizagdode-celocacdo-de-mereade com base na declaragéo de conformidade
com esse tipo apresentada pelo requerente. [Alt. 116]

Em caso de alteracdo de disposi¢Oes pertinentes das ETI ou das normas nacionais em que
se baseou a emissdo da de uma autorizacdo de-celoecacde de tipo de veiculo, éaETl ou a
norma nacional que determina a validade ou a necessidade de renovacéo da autorizacéo de
tipo ja emitida. Caso essa autorizacdo tenha de ser renovada, as verificacdes a efetuar pela
Agéncia apenas podem dizer respeito as disposicoes alteradas. A renovacdo autorizacédo de
colecagdo de tipo de veiculo ndo afeta as autorizacOes elocacao-de-veictlosno-mercadoe ja
emitidas com base na autorizacdo anterior de-celocacde de tipo de veiculo ro-merecade.
[Alt. 117]



A declaragédo de conformidade com o tipo é emitida nos termos da Decisdo 2010/713/UE .
A declaracdo de conformidade com o tipo é emitida de acordo com:

a)  Os procedimentos de verificacdo previstos nas ETI aplicaveis, no caso dos veiculos

conformes com as ETI;

b)  Os procedimentos de avaliacdo da conformidade definidos nos modulos B+D e B+F
da Deciséo 768/2008/CE, no caso dos veiculos ndo conformes com as ETI. Se
necessario, a Comissdo estabelece, por meio de atos de execucdo, modulos ad hoc de
avaliacdo da conformidade. Esses atos de execucao sdo adotados pelo procedimento

de exame a que se refere o artigo 48.°, n.° 3.

As autorizacgdes de colocacéo de tipos de veiculos no mercado devem ser registadas no
registo europeu de autorizac6es de colocacao de tipos de veiculos no mercado a que se

refere o artigo 44.°.



Artigo 22.°-A
Cooperacéo entre a Agéncia e as autoridades nacionais de segurancga

Para efeitos dos artigos 18.°, 20.° e 22.°, a Agéncia pode celebrar acordos de cooperagéo com as
autoridades nacionais de seguranca, nos termos do artigo 69.° do Regulamento (UE) n.° .../...

[Regulamento relativo a Agéncia].

Estes acordos podem ser especificos ou acordos-quadro, e podem envolver uma ou mais
autoridades nacionais de seguranca. Os acordos devem incluir uma descrigdo pormenorizada das
tarefas e das condicdes para os produtos e especificar os limites temporais aplicaveis a sua

entrega, bem como os pormenores da imputacao das taxas pagas pelo requerente.

Podem incluir também regimes particulares de cooperagédo, no caso de redes que requeiram
conhecimentos especificos gracas a fatores geogréaficos ou histéricos, uma implantacdo avancada
do ERTMS ou uma bitola diferente, tendo em vista reduzir os encargos administrativos e 0s
custos suportados pelo requerente. Estes acordos devem estar em vigor antes de a Agéncia poder
receber pedidos nos termos da presente diretiva e, em qualquer caso, até seis meses apos a

entrada em vigor da presente diretiva.



A Comissao fica habilitada a adotar atos delegados, nos termos do artigo 46.°, no que se refere a
estes acordos de cooperacgéo. Esses atos delegados devem ser adotados o mais tardar seis meses
apods a data de entrada em vigor da presente diretiva.

Cinco anos apos a conclusao do primeiro acordo de cooperacao, e seguidamente de trés em trés
anos, a Comissao apresenta ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatério de avaliacédo dos
acordos de cooperacédo celebrados pela Agéncia. [Alt. 118]

CAPITULO VI
NOTIFICACAO DOS ORGANISMOS DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE

Artigo 23.°

Notificacdo

Os Estados-Membros notificam a Comisséo e os restantes Estados-Membros dos organismos

autorizados a efetuar as atividades de avaliacdo da conformidade para terceiros, nos termos da
presente diretiva.



Artigo 24.°

Autoridades notificadoras

Os Estados-Membros devem designar a autoridade notificadora responsavel pela
determinacéo e execucdo dos procedimentos necessarios para a avaliacéo e a notificacao
dos organismos de avaliacdo da conformidade, bem como pela supervisdo dos organismos
notificados, designadamente no que respeita ao cumprimento dos requisitos estabelecidos
nos artigos 27.°, 28.° e 29.°

Os Estados-Membros podem decidir que a avaliacdo e a supervisao referidas no n.° 1 sejam
efetuadas por um organismo nacional de acreditacdo na acecdo do Regulamento (CE)

n.° 765/2008 e conforme dispde este regulamento.

Se a autoridade notificadora delegar ou, a outro titulo, confiar as tarefas de avaliacdo,
notificacdo ou supervisao referidas no n.° 1 a um organismo que nao seja publico, este
organismo deve ser uma pessoa coletiva e satisfazer os requisitos estabelecidos no artigo
25.°. O organismo deve tomar disposic¢des para garantir a cobertura da responsabilidade

civil decorrente das atividades que exerce.

A autoridade notificadora assume a plena responsabilidade pelas tarefas executadas pelo

organismo a que se refere o n.° 3.



Artigo 25.°

Requisitos relativos as autoridades notificadoras

As autoridades notificadoras devem ser constituidas de modo a que ndo haja conflitos de

interesse com os organismos de avaliacdo da conformidade.

As autoridades notificadoras devem estar organizadas e funcionar de modo a garantir a

objetividade e a imparcialidade das suas atividades.

As autoridades notificadoras devem estar organizadas de modo que cada decisao relativa a
notificacdo de organismos de avaliacao da conformidade seja tomada por pessoas

competentes, que ndo sejam as que efetuaram a avaliacéo.

As autoridades notificadoras ndo devem propor nem exercer nenhuma atividade da esfera
de competéncias dos organismos de avaliacdo da conformidade, nem prestar servicos de

consultoria com carater comercial ou em regime de concorréncia.

As autoridades notificadoras devem garantir a confidencialidade das informacdes que

obtém.

As autoridades notificadoras devem dispor de recursos humanos com competéncia técnica

em numero suficiente para o correto exercicio das suas fungdes.



Artigo 26.°
Dever de informacéo das autoridades notificadoras

Os Estados-Membros devem informar a Comissao dos respetivos procedimentos de avaliacéo e
notificacdo dos organismos de avaliacdo da conformidade e de supervisdo dos organismos

notificados, e de qualquer alteracdo nessa materia.
A Comissao publica essas informagdes.

Artigo 27.°

Requisitos aplicaveis aos organismos de avaliacdo da conformidade

1. Para efeitos de notificacdo, os organismos de avaliacdo da conformidade devem satisfazer
0s requisitos estabelecidos nos n.% 2 a 7 e nos artigos 28.° e 29.°. Esses requisitos sdo
igualmente aplicéveis aos organismos designados pelos Estados-Membros nos termos do
artigo 13.,n.° 4,

2. Os organismos de avaliacdo da conformidade devem ser constituidos nos termos do direito

nacional e dotados de personalidade juridica.



Os organismos de avaliacdo da conformidade devem ter capacidade para executar todas as
tarefas de avaliacdo da conformidade previstas pelas ETI aplicaveis e para as quais tenham
sido notificados, quer as referidas tarefas sejam executadas por eles préprios quer por

terceiros em seu nome e sob sua responsabilidade.

Em todas as circunstancias, e para cada procedimento de avaliacdo da conformidade e cada
tipo ou categoria de produtos para os quais tenham sido notificados, os organismos de
avaliacdo da conformidade devem ter & disposicao:

a) O pessoal necessario, com conhecimentos técnicos e experiéncia suficiente e

adequada para executar as tarefas de avaliacdo da conformidade;

b) A descricdo dos procedimentos considerados de avaliagdo da conformidade, em
moldes que assegurem a transparéncia e a capacidade de reproducédo destes
procedimentos. O organismo deve aplicar uma politica e procedimentos apropriados
para distinguir as funcGes desempenhadas na qualidade de organismo notificado de

qualquer outra atividade;



c)  Procedimentos adequados ao exercicio das suas atividades, que atendam a dimensao,
ao setor e a estrutura das empresas, ao grau de complexidade da tecnologia do
produto em questdo e a natureza de massa ou série do processo de producao.

Devem ainda dispor dos meios necessarios para a boa execucao das tarefas técnicas e
administrativas relacionadas com as atividades de avaliacdo da conformidade e ter acesso a

todos os equipamentos e instalagbes necessarios.

Os organismos de avaliacdo da conformidade devem subscrever um seguro de
responsabilidade civil, salvo se essa responsabilidade for coberta pelo Estado com base no
direito nacional ou se o préprio Estado-Membro for diretamente responsavel pelas

avaliagOes da conformidade.

O pessoal dos organismos de avaliagdo da conformidade esta obrigado ao sigilo
profissional, exceto perante as autoridades competentes do Estado-Membro em que o
organismo exerce as suas atividades, no que se refere a todas as informac6es que obtiver
no desempenho das suas tarefas no ambito da ETI em questdo ou de qualquer disposi¢ao
de direito nacional que Ihe dé aplicacdo. Os direitos de propriedade devem ser protegidos.



Os organismos de avaliacdo da conformidade devem participar nas atividades de
normalizacgdo relevantes e nas atividades do grupo de coordenagdo dos organismos
notificados, criado ao abrigo da legislacdo aplicavel da Unido, ou assegurar que o pessoal
avaliador é informado dessas actividades, e devem aplicar, como orientacGes gerais, as

decisbes e os documentos administrativos que resultem do trabalho desse grupo.

Os organismos de avaliacdo da conformidade devem participar nas atividades do grupo de
trabalho ad hoc do ERTMS, criado pelo artigo 25.° do Regulamento (UE) n.° .../...
[Regulamento relativo a Agéncia], ou assegurar que o pessoal avaliador é informado
dessas actividades, e devem aplicar as diretrizes resultantes do trabalho desse grupo. Os
organismos de avaliacdo da conformidade que julguem inoportuno ou impossivel aplicar
essas diretrizes devem apresentar as suas observacgdes ao grupo de trabalho ad hoc do

ERTMS, com vista a um debate que possibilite o continuo aperfeicoamento das diretrizes.



Artigo 28.°

Imparcialidade dos organismos de avaliagdo da conformidade

1. Os organismos de avaliacdo da conformidade devem ser organismos terceiros,

independentes da organizacao ou do fabricante dos produtos que avaliam.

Pode considerar-se que preenche esses requisitos qualquer organismo que pertenca a uma
organizacdo empresarial ou associacgdo profissional representativa das empresas envolvidas
no projeto, fabrico, fornecimento, montagem, utilizagdo ou manutencéo dos produtos que

avalia, desde que prove a sua independéncia e a inexisténcia de conflitos de interesse.

2. Deve ser garantida a imparcialidade dos organismos de avaliacao da conformidade, dos

seus quadros superiores e do pessoal avaliador.

3. Nenhum organismo de avaliagdo da conformidade, nenhum dos seus quadros superiores e
nenhum elemento do pessoal encarregado das tarefas de avaliacdo e verificacdo pode ser o
projetista, o fabricante, o fornecedor, o instalador, o comprador, o proprietario, o utilizador
ou o responsavel pela manutencao dos produtos a avaliar, nem o mandatario de qualquer
uma dessas pessoas. Esta exigéncia ndo obsta a utilizacdo de produtos avaliados que sejam
necessarios as atividades do organismo de avaliacdo da conformidade nem a utilizacdo dos

produtos para fins pessoais.



Os organismos de avaliacdo da conformidade, os seus quadros superiores e o pessoal
encarregado das tarefas de avaliacdo e verificacdo ndo podem intervir diretamente no
projeto, fabrico ou construgdo, comercializacéo, instalacdo, utilizacdo ou manutencéao
desses produtos, nem ser mandatarios das pessoas envolvidas nessas atividades. Nao
podem exercer qualquer atividade que possa ser incompativel com a independéncia da sua
apreciagdo ou com a sua integridade no exercicio das atividades de avaliagdo da
conformidade para as quais foram notificados. Esta disposicéao é aplicavel, nomeadamente,

aos servicgos de consultoria.

Os organismos de avaliacdo da conformidade devem assegurar que as atividades das suas
filiais ou subcontratados néo afetam a confidencialidade, a objetividade e a imparcialidade
das suas atividades de avaliacdo da conformidade.

Os organismos de avaliacdo da conformidade e o seu pessoal devem executar as atividades
de avaliacdo da conformidade com a maior integridade profissional e a maior competéncia
técnica e ndo podem estar sujeitos a pressdes ou incentivos, nomeadamente de ordem
financeira, que possam influenciar a sua aprecia¢éo ou os resultados das suas atividades de
avaliacdo da conformidade, em especial de pessoas ou grupos de pessoas interessadas nos

resultados dessas atividades.



Artigo 29.°

Pessoal dos organismos de avaliagcdo da conformidade

O pessoal responsavel pela execucdo das atividades de avaliacdo da conformidade deve

dispor de:

a)  Solida formacdo técnica e profissional, abrangendo todas as atividades de avaliacéo
da conformidade para as quais o organismo de avaliagdo da conformidade foi
notificado, bem como formacgé&o nas questdes da acessibilidade; [Alt. 119]

b)  Conhecimento satisfatorio dos requisitos das avaliacdes que efetuam e a devida

autoridade para as efetuar;

c) Conhecimento e compreensao adequados dos requisitos essenciais e das normas
harmonizadas aplicaveis, bem como das disposicGes aplicaveis da legislacdo da

Unido e dos regulamentos que Ihes d&do execucdo;

d)  Aptidao suficiente para redigir os certificados, registos e relatérios comprovativos de

que foram efetuadas as avaliagoes.



2. A remuneracao dos quadros superiores e do pessoal dos organismos de avaliacdo da
conformidade ndo pode depender do nimero de avaliacGes realizadas nem do respetivo

resultado.

Artigo 30.°

Presuncdo da conformidade dos organismos de avaliagcdo da conformidade

Presume-se que 0s organismos de avaliagdo da conformidade que provem satisfazer os critérios
estabelecidos nas normas ou partes de normas harmonizadas aplicaveis, cujas referéncias tenham
sido publicadas no Jornal Oficial da Unido Europeia, cumprem os requisitos estabelecidos nos

artigos 27.°, 28.° e 29.°, na medida em que aquelas normas harmonizadas o0s contemplem.



Artigo 31.°
Filiais e subcontratadas dos organismos de avaliacdo da conformidade

Os organismos de avaliacdo da conformidade notificados que subcontratem tarefas
especificas relacionadas com a avaliacdo da conformidade ou recorram a filiais devem
assegurar que a subcontratada ou a filial cumpre os requisitos estabelecidos nos artigos

27.°, 28.°¢e 29.° e informar a autoridade notificadora.

Os organismos notificados assumem plena responsabilidade pelas tarefas executadas por
subcontratadas ou filiais, independentemente do local em que estas se encontrem

estabelecidas.

As atividades dos organismos notificados s6 podem ser executadas por subcontratadas ou

filiais com o consentimento do cliente.

Os organismos notificados devem manter a disposi¢édo da autoridade notificadora os
documentos relevantes respeitantes a avaliacdo das qualificacdes da subcontratada ou da

filial e ao trabalho por estas efetuado no ambito da ETI em questéo.



Artigo 32.°

Unidades internas acreditadas

A empresa requerente pode recorrer aos servigos de uma unidade interna acreditada para as
atividades de avaliacdo da conformidade, para efeitos da execucdo dos procedimentos
estabelecidos nos mddulos Al, A2, C1 ou C2 definidos no anexo Il da Decisdo
768/2008/CE e nos modulos CA1 e CA2 definidos no anexo | da Decisdo 2010/713/CE.
Essa unidade deve ser autdnoma e distinta das outras unidades da empresa e ndo pode
participar no projeto, producéo, fornecimento, instalacao, utilizacdo ou manutencao dos

produtos que avalie.
Aplicam-se as unidades internas acreditadas os seguintes requisitos:
a) A unidade deve estar acreditada nos termos do Regulamento (CE) n.° 765/2008;

b) A unidade e o respetivo pessoal devem ter uma estrutura identificavel e aplicar
métodos de prestacdo de contas a nivel da empresa de que sdo parte que assegurem a
sua imparcialidade e a demonstrem aos organismos nacionais de acreditacdo

competentes;



c) Aunidade e o respetivo pessoal ndo devem ser responsaveis pelo projeto, producéo,
fornecimento, instalagéo, utilizagdo ou manutengéo dos produtos que avaliam, nem
exercer qualquer atividade que possa ser incompativel com a independéncia da sua

apreciacdo ou com a sua integridade no exercicio das atividades de avaliacao;
d) A unidade deve prestar 0s seus servigcos exclusivamente a empresa de que € parte.

A unidade interna acreditada ndo tem de ser notificada aos Estados-Membros nem a
Comissao, mas as informacodes sobre a sua acreditacdo devem ser facultadas pela empresa
de que é parte, ou pelo organismo nacional de acreditacdo, a autoridade notificadora, se

esta as solicitar.



Artigo 33.°
Pedido de notificagdo

Os organismos de avaliacdo da conformidade devem requerer a notificacéo a autoridade

notificadora do Estado-Membro em que estdo estabelecidos.

O pedido deve ser acompanhado da descricao das atividades de avaliacdo da
conformidade, do médulo ou moédulos de avaliagdo da conformidade e do produto ou
produtos em relagdo aos quais 0 organismo se considera competente, bem como do
certificado de acreditacao, se existir, emitido por um organismo nacional de acreditacdo,
atestando que o organismo de avaliacdo da conformidade cumpre os requisitos

estabelecidos nos artigos 27.°2, 28.° e 29.°.

Se ndo puder apresentar o certificado de acreditacdo, o organismo de avaliacdo da
conformidade deve apresentar a autoridade notificadora todas as provas documentais
necessarias a verificacdo, ao reconhecimento e ao controlo regular do cumprimento dos

requisitos estabelecidos nos artigos 27.°, 28.% e 29.°.



Artigo 34.°
Procedimento de notificagédo

As autoridades notificadoras apenas podem notificar os organismos de avaliagéo da

conformidade que cumpram os requisitos estabelecidos nos artigos 27.°, 28.% e 29.°,

As autoridades notificadoras informam a Comissao e os outros Estados-Membros através

do instrumento de notificacdo eletronica criado e gerido pela Comissao.

A notificacdo deve incluir dados pormenorizados das atividades de avaliagdo da
conformidade e do moédulo ou médulos de avaliagdo da conformidade e do produto ou

produtos em causa, bem como a certificacdo de competéncia relevante.

Se a notificagdo ndo se basear no certificado de acreditacédo referido no artigo 33.2, n.° 2, a
autoridade notificadora deve apresentar a Comissao e aos outros Estados-Membros prova
documental que ateste da competéncia técnica do organismo de avalia¢do da conformidade
e das disposicBes tomadas para assegurar que 0 organismo € auditado periodicamente e

continua a cumprir os requisitos estabelecidos nos artigos 27.°, 28.% e 29.°.



O organismo em causa apenas pode efetuar as atividades de organismo de avaliacédo da
conformidade notificado se nem a Comissdo nem os outros Estados-Membros tiverem
formulado objecBes nas duas semanas seguintes a notificacédo, se tiver sido utilizado um
certificado de acreditacdo, ou nos dois meses seguintes a notificacdo, se a acreditacdo ndo

tiver sido utilizada.

A Comissao e os outros Estados-Membros devem ser informados de qualquer alteracéo

relevante subsequentemente introduzida na notificagéo.



Artigo 35.°

Numeros de identificacdo e listas dos organismos de avaliacéo da conformidade notificados

A Comissdo atribui um namero de identificacdo a cada organismo de avaliacéo da

conformidade notificado.

A um organismo de avaliacdo da conformidade ¢ atribuido um Gnico numero, mesmo que

0 organismo seja notificado nos termos de varios atos da Unido.

A Comissao publica a lista de organismos notificados nos termos da presente diretiva,
incluindo os nimeros de identificacdo que Ihes foram atribuidos e as atividades para as

quais foram notificados.

A Comissao assegura a atualizacéo da lista.



Artigo 36.°

AlteracOes da notificacdo

Sempre que determinar ou for informada de que um organismo de avaliagdo da
conformidade notificado deixou de cumprir os requisitos estabelecidos nos artigos 27.°,
28.° e 29.° ou ndo cumpre o0s seus deveres, a autoridade notificadora deve restringir,
suspender ou retirar a notificagdo, consoante o caso, em funcéo da gravidade do
incumprimento. A autoridade notificadora deve informar imediatamente a Comisséo e 0s

outros Estados-Membros.

Em caso de restricao, suspensao ou retirada da notificacdo, ou quando o organismo de
avaliagdo da conformidade notificado tenha cessado a atividade, o Estado-Membro
notificador deve tomar as medidas necessarias para que 0s respetivos processos sejam
tratados por outro organismo notificado ou mantidos a disposicao das autoridades
notificadoras e das autoridades de fiscalizacdo do mercado competentes, se estas o

solicitarem.



Artigo 37.°

Contestacdo da competéncia técnica dos organismos notificados

A Comissdo deve investigar todos os casos em relacdo aos quais tenha davidas, ou lhe
sejam comunicadas duvidas, quanto a competéncia técnica de um organismo de avaliagdo
da conformidade notificado ou quanto ao cumprimento continuado por parte de um
organismo de avaliacdo da conformidade notificado dos requisitos aplicaveis e das
responsabilidades que lhe estdo cometidas.

O Estado-Membro notificador deve facultar a Comisséo, a pedido, toda a informagéo
relacionada com o fundamento da notificacdo ou a com manutencdo da competéncia

técnica do organismo em causa.

A Comissao deve assegurar que todas as informacdes sensiveis obtidas no decurso das suas

investigacOes sdo tratadas de forma confidencial.

Sempre que determinar que um organismo de avaliacdo da conformidade notificado nao
cumpre ou deixou de cumprir 0s requisitos de notificacdo, a Comissao informa o
Estado-Membro notificador e solicita-lhe que tome as medidas corretivas necessérias,

incluindo a retirada da notificacdo, caso se justifique.



Artigo 38.°

Deveres funcionais dos organismos notificados

Os organismos notificados devem efetuar as avaliagdes da conformidade segundo os

procedimentos para o efeito previstos na ETI aplicavel.

As avaliacdes da conformidade devem ser efetuadas de modo proporcionado, evitando
encargos desnecessarios para 0s operadores econdmicos. Os organismos de avaliagdo da
conformidade devem exercer as suas atividades atendendo a dimens&o, ao setor e a
estrutura das empresas, ao grau de complexidade da tecnologia do produto em questdo e a

natureza de massa ou serie do processo de producao.

Ao atenderem a estes fatores, os referidos organismos devem, contudo, ater-se ao objetivo
de avaliar a conformidade do produto com as disposic¢des da presente diretiva.

Se verificar que as prescri¢cdes da ETI aplicavel ou das normas harmonizadas ou
especificacOes técnicas correspondentes ndo foram cumpridas pelo fabricante, o organismo
de avaliacdo da conformidade notificado deve exigir que este tome as medidas corretivas
adequadas e abster-se de emitir o certificado de conformidade.



Se, no decurso do controlo da conformidade subsequente a emissao do certificado,

verificar que o produto j& ndo satisfaz a ETI aplicavel ou as normas harmonizadas ou
especificacOes técnicas correspondentes, o organismo de avaliacdo da conformidade
notificado deve exigir que o fabricante tome as medidas corretivas adequadas e deve

suspender ou revogar o respetivo certificado, se necessario.

Se ndo forem tomadas medidas corretivas, ou estas ndo tiverem o efeito pretendido, o
organismo de avaliagdo da conformidade notificado deve restringir, suspender ou revogar

os certificados, consoante necessario.



Artigo 39.°

Dever de informacdo dos organismos notificados

1. Os organismos notificados devem informar a autoridade notificadora:

a) Do indeferimento, restricao, suspensao ou revogacao de certificados;

b)  Das circunstancias que afetem o ambito e as condic¢des de notificacéo;

c) Dos pedidos de informagéo sobre as atividades de avaliacdo da conformidade que
tenham recebido das autoridades de fiscalizagcdo do mercado;

d) A pedido, das atividades de avaliacdo da conformidade que efetuaram no ambito da
respetiva notificacao e de quaisquer outras atividades efetuadas, nomeadamente
atividades transnacionais e de subcontratagéo.

2. Cada organismo notificado deve disponibilizar aos outros organismos notificados nos

termos da presente diretiva que efetuem atividades de avaliacdo da conformidade

semelhantes, abrangendo os mesmos produtos, as informacdes relevantes sobre questdes

relacionadas com resultados negativos e, a pedido, resultados positivos das avaliagcdes da

conformidade.



3. Os organismos notificados devem enviar a Agéncia os certificados CE de verificacdo dos
subsistemas, os certificados CE de conformidade dos componentes de interoperabilidade e
os certificados CE de aptiddo dos componentes de interoperabilidade para utilizag&o.

Artigo 40.°

Troca de experiéncias

A Comissao deve organizar a troca de experiéncias entre as autoridades nacionais dos Estados-
Membros responsaveis pela politica de notificagéo.

Artigo 41.°

Coordenacdo dos organismos notificados

A Comissao deve assegurar uma boa coordenagao e cooperacao entre 0s organismos notificados nos
termos da presente diretiva, sob a forma de um grupo setorial. A Agéncia deve apoiar as atividades
dos organismos notificados, nos termos do artigo 20.° do Regulamento (UE) n.° .../... [relativo a

Agéncia].

Os Estados-Membros devem garantir que 0s organismos que notificaram participam nos trabalhos
desse grupo, diretamente ou através de representantes designados.



CAPITULO VI
REGISTOS

Artigo 42.°

Sistema de numeracédo dos veiculos

Os veiculos em servico no sistema ferroviario da Unido devem ostentar um nimero
europeu de veiculo (NEV), atribuido pela

He Agéncia

aquando da concessao da autorizacdo. [Alt. 120]

A empresa ferroviaria que explora o veiculo deve garantir a marcacdo do veiculo com o

NEV atribuido, e é responsavel pelo correto registo do veiculo. [Alt. 121]

O NEV ¢ especificado na Decisdo 2007/756/CE da Comisséo?.

Salvo indicacdo em contrario na Decisdo 2007/756/CE, o NEV é atribuido ao veiculo uma

Unica vez.

1

Deciséo 2007/756/CE da Comissao, de 9 de Novembro de 2007, que adopta especificagdes
comuns do registo nacional de material circulante previsto nos n.°s 4 e 5 do artigo 14.° da
Directiva 96/48/CE e da Directiva 2001/16/CE (JO L 305 de 23.11.2007, p. 30).



Né&o obstante 0 n.° 1, no caso dos veiculos explorados ou que se destinam a ser explorados
em proveniéncia de ou com destino a paises terceiros cuja bitola seja diferente da bitola da
rede ferroviaria principal da Unido, os Estados-Membros podem aceitar veiculos

claramente identificados de acordo com sistemas de codificacdo diferentes.



Artigo 43.°
Registos nacionais de material circulante

1. Os Estados-Membros devem manter um registo dos veiculos ferroviarios que entraram em

Servigo no seu territorio. Esse registo esta sujeito aos seguintes requisitos:
a)  Deve respeitar as especificagdes comuns referidas no n.° 2;

b)  Deve ser mantido e atualizado por um organismo independente das empresas

ferroviarias;




2-A.

A Comissao estabelece, por meio de atos de execucéo, as especificacdes comuns dos

registos nacionais de material circulante, abrangendo o contetdo, o formato dos dados, a

arquitetura funcional e técnica, 0 modo de funcionamento, nomeadamente as disposi¢oes

relativas ao intercambio de dados, e as regras de introducéo e consulta de dados. Estes atos

de execucdo sdo adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 48.°, n.° 3.

Desse registo devem constar, pelo menos, as seguintes informacg6es para cada veiculo:

a)
b)
c)
d)

e)

O NEV;

Referéncias da declaracao de verificacéo e entidade que a emitiu;
A identificacdo do detentor e do proprietario do veiculo;
Eventuais restri¢des quanto ao modo de exploracgéo do veiculo;

A entidade encarregada da manutencao. [Alt. 123]

O detentor do registo deve declarar imediatamente a autoridade nacional de seguranca do
Estado-Membro em que o veiculo entrou-em-service foi utilizado qualquer modificacao
dos dados introduzidos no registo nacional de material circulante, a destruigdo de um

veiculo ou a sua deciséo de deixar de registar um veiculo. [Alt. 124]



5-A.

Estados-Membros deve atualizar o seu registo com as alterac6es introduzidas por outro
Estado-Membro no seu proprio registo, no que se refere aos dados que Ihes digam respeito.
[Alt. 125]

No caso dos veiculos que entraram em servico pela primeira vez num pais terceiro e que
entrem sejam subsequentemente utilizadosem-service num Estado-Membro, este Estado-
Membro deve assegurar que os dados do veiculo possam ser obtidos através do registo
nacional de veiculos i
[Alt. 126]

Os registos nacionais de veiculos devem ser incorporados no registo europeu de veiculos
apoés o termo do periodo de transicdo previsto no artigo 50.°-A, exceto nos casos
referidos no artigo 20.°, n.° 9-A, nas condicOes estabelecidas nesse artigo. A Comissao
estabelece, por meio de atos de execucao, o tipo de formato do documento. Os referidos
atos de execucao séo adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 48.°,
n.° 3. [Alt. 127]



Artigo 43.°-A

Registo europeu de de veiculos

A Agéncia deve manter um registo dos veiculos colocados em servi¢o na Unido. Esse

registo deve cumprir 0s seguintes requisitos:

a) Deve respeitar as especificacbes comuns definidas no n.° 2;
b)  Deve ser atualizado pela Agéncia;

c)  Deve ser publico.

Comisséo estabelece, por meio de atos de execucao, as especificagdes comuns dos
registos europeus de material circulante, abrangendo o contetdo, o formato dos dados, a
arquitetura funcional e técnica, o modo de funcionamento, nomeadamente as
disposigdes relativas ao intercambio de dados, e as regras de introdugéo e consulta de
dados. Esses atos de execucdo sdo adotados pelo procedimento de exame a que se refere

0 artigo 48.°, n.° 3.

O detentor do registo deve declarar imediatamente a Agéncia qualquer modificagdo dos
dados introduzidos no registo europeu de material circulante, a destruicdo de um veiculo

ou a sua decisdo de deixar de registar um veiculo.



Desse registo devem constar, pelo menos, as seguintes informacdes para cada veiculo:
a) ONEV,;
b)  Referéncias da declaragio CE de verificacdo e da entidade que a emitiu;

c) Referéncias do registo europeu de tipos de veiculos autorizados referido no artigo
44.°;

d) Aidentificacdo do detentor e do proprietario do veiculo;
e)  Eventuais restrigdes quanto ao modo de exploragéo do veiculo;
f)  Aentidade encarregada da manutencéo.

Sempre que a Agéncia emita, renove, altere, suspenda ou revogue uma autorizacao, deve

atualizar imediatamente o registo.

No caso dos veiculos utilizados pela primeira vez num pais terceiro e subsequentemente
utilizados num Estado-Membro, este Estado-Membro deve assegurar que os dados do
veiculo, incluindo, pelo menos, os dados relativos ao detentor do veiculo, a entidade
encarregada da manutencdo e as eventuais restricdes quanto ao modo de exploracédo do
veiculo, possam ser obtidos através do registo europeu de veiculos ou no quadro de

disposicdes consagradas num acordo internacional. [Alt. 128]



Artigo 44.°

Registo europeu de autorizagdes de colocagdo de tipos de veiculos no mercado

A Agéncia cria e mantém um registo das autorizac¢fes de colocacdo de tipos de veiculos
no mercado, emitidas nos termos do artigo 22.°. Este registo deve cumprir 0s seguintes

requisitos:
a)  Deve ser puablico e estar acessivel eletronicamente;

b)  Deve respeitar as especificagdes comuns referidas no n.° 3.

[Alt. 129]

A Comissao estabelece, por meio de atos de execucéo, as especificagdes comuns do registo
de autorizacgdes de colocacéo de tipos de veiculos no mercado, abrangendo o contetdo, o
formato dos dados, a arquitetura funcional e técnica, 0 modo de funcionamento e as regras
de introducéo e consulta de dados. Estes atos de execucéo sao adotados pelo procedimento

de exame a que se refere o artigo 48.°, n.° 3.



2-A.

O registo inclui, pelo menos, os seguintes dados para cada tipo de veiculo:

a)

b)

d)

e)

As caracteristicas técnicas do tipo de veiculo, tal como definidas nas ETI

aplicaveis;
O nome do fabricante;

As datas e referéncias das sucessivas autorizagdes emitidas para este tipo de

veiculo, incluindo quaisquer restri¢cdes ou revogacoes;

As caracteristicas de projeto destinadas a pessoas com mobilidade reduzida e a

pessoas com deficiéncia;

A identificacdo do proprietario e do detentor do veiculo.

Sempre que a Agéncia emita, renove, altere, suspenda ou revogue uma autorizagdo de

colocacdo de um tipo de veiculo em servigo, deve atualizar imediatamente o registo.
[Alt. 130]



Artigo 45.°
Registo da infraestrutura

Os Estados-Membros publiearasseguramque seja publicado um registo da infraestrutura,
do qual devem constar os valores dos parametros da rede para cada subsistema, ou parte de

subsistema, em causa. [Alt. 131]

Os valores dos parametros inscritos no registo da infraestrutura devem ser utilizados em
conjuncao com os valores dos parametros inscritos na autorizacdo de colocagao do veiculo

no mercado, para se verificar a compatibilidade do veiculo com a rede.

O registo da infraestrutura pode estipular condic@es de utilizagdo das instalacGes fixas e
outras restri¢les, incluindo restri¢des temporarias a aplicar por mais de seis meses.
[Alt. 132]

Os Estados-Membros atuahizar asseguram que o registo da infraestrutura seja atualizado
nos termos da Decisdo de Execugdo 2011/633/UEL. [Alt. 133]

1

Decisé@o de Execucdo 2011/633/UE da Comissao, de 15 de Setembro de 2011, relativa as
especificagdes comuns do registo da infra-estrutura ferroviaria (JO L 256 de 1.10.2011, p. 1).


http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.256.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.256.01.0001.01.POR

PoedemDevem ser associados ao registo da infraestrutura outros registos, como o registo da
acessibilidade para pessoas com deficiéncia e pessoas com mobilidade reduzida.
[Alt. 134]

A Comissao estabelece, por meio de atos de execucdo, as especificagdes comuns do registo
da infraestrutura, abrangendo o conteudo, o formato dos dados, a arquitetura funcional e
técnica, 0 modo de funcionamento e as regras de introducdo e consulta de dados. Estes atos
de execucéo sdo adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 48.°, n.° 3.



CAPITULO VI
DISPOSICOES TRANSITORIAS E FINAIS

Artigo 46.°

Exercicio da delegacgéo

O poder de adotar atos delegados é conferido a Comissdo nas condi¢des estabelecidas no

presente artigo.

O poder de adotar atos delegados referido no artigo 4.%, n.° 2, e no artigo 5., n.° 10, no
artigo 8.°, n.° 2, no artigo 15.°, n.° 7.°-A, no artigo 20.°, n.° 7, e no artigo 22.°-A, n.° 4, é
conferido a Comissdo por um prazo indeterminade de cinco anos, a contar da data de

entrada em vigor da presente diretiva.

A Comissao elabora um relatério relativo a delegacao de poderes pelo menos nove
meses antes do final do prazo de cinco anos.. A delegacéo de poderes € tacitamente
prorrogada por prazos de igual duracéo, salvo se o Parlamento Europeu ou o Conselho

a tal se opuserem pelo menos trés meses antes do final de cada prazo. [Alt. 135]



A delegacéo de poderes referida no artigo 4.°, n.° 2, no artigo 5.°, n.° 10, no artigo 8.°, n.°
2, no artigo 15.°, n.° 7-A, no artigo 20.°, n.° 7, e no artigo 22.°-A, n.° 4,, pode ser
revogada em qualquer momento pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A decisdo de
revogacdo pbe termo a delegacdo dos poderes nela especificados. A decisdo de revogacao
produz efeitos a partir do dia seguinte ao da sua publicacdo no Jornal Oficial da Unido
Europeia ou de uma data posterior nela especificada. A decisdo de revogagédo nao afeta os

atos delegados j& em vigor.

Assim que adotar um ato delegado, a Comissdo notifica-o simultaneamente ao Parlamento

Europeu e ao Conselho.

Um ato delegado adotado nos termos do artigo 4.°, n.° 2, no artigo 5.2, n.° 10, no artigo 8.°,
n.° 2, no artigo 15.°, n.° 7.°-A, no artigo 20.°, n.° 7, e no artigo 22.°-A, n.° 4, s entram
em vigor se ndo tiverem sido formuladas objec6es pelo Parlamento Europeu ou pelo
Conselho no prazo de dois meses a contar da notificacdo desse ato ao Parlamento Europeu
e ao Conselho, ou se, antes do termo desse prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho
tiverem informardo a Comissdo de que ndo tém objecdes a formular. O referido prazo é

prorrogado por dois meses, por iniciativa do Parlamento Europeu ou do Conselho.



Artigo 47.°

Procedimento de urgéncia

Os atos delegados adotados por forga do presente artigo entram em vigor sem demora, e
sdo aplicaveis desde que néo tenha sido formulada qualquer objecédo ao abrigo do n.° 2. Na
notificacdo de um ato delegado ao Parlamento Europeu e ao Conselho devem expor-se 0s

motivos que justificam o recurso ao procedimento de urgéncia.

O Parlamento Europeu ou o Conselho podem formular obje¢des a um ato delegado, de
acordo com o procedimento a que se refere o artigo 46.°, n.° 5. Nesse caso, a Comissao
revoga sem demora o ato apos a notificacdo da decisdo pela qual o Parlamento Europeu ou

0 Conselho tiverem formulado objegdes.



Artigo 48.°
Procedimento de comité

1. A Comissdo € assistida pelo comité criado pelo artigo 21.° da Diretiva 96/48/CE do

Conselho!. Este comité é um comité na ace¢io do Regulamento (UE) n.° 182/2011.

2. Caso se faca referéncia ao presente nimero, é aplicavel o artigo 4.° do Regulamento (UE)
n.0 182/2011 .

3. caso se faca referéncia ao presente nimero, é aplicavel o artigo 5.° do Regulamento (UE)
n.©182/2011 .

4. Caso se faca referéncia ao presente nimero, é aplicavel o artigo 8.° do Regulamento (UE)
n.° 182/2011.

1 Directiva 96/48/CE do Conselho, de 23 de Julho de 1996, relativa a interoperabilidade do
sistema ferroviario transeuropeu de alta velocidade (JO L 235 de 17.9.1996, p. 6).



Artigo 49.°
Fundamentacéo

As decisdes tomadas em aplicacdo da presente diretiva, que digam respeito a avaliagdo da
conformidade ou da aptidao para utilizacdo de componentes de interoperabilidade e a verificacao
dos subsistemas que constituem o sistema ferroviario, e as decisdes tomadas em aplicacdo dos
artigos 6.°, 11.° e 16.° devem ser fundamentadas de modo preciso. Tais decisdes devem ser
notificadas ao interessado o mais rapidamente possivel e especificar as vias de recurso previstas na
lei em vigor no Estado-Membro em questdo, bem como os prazos dentro dos quais 0S recursos

devem ser interpostos.

Artigo 49.°-A

Sancgoes

A Comissao fica habilitada a adotar atos delegados, nos termos do artigo 46.°, no que diz respeito
ao estabelecimento de um sistema de sancdes em caso de incumprimento dos prazos previstos no
presente regulamento para a tomada de decisdes por parte da Agéncia. Além disso, a Comissao
estabelece um sistema de indemnizacdes, para o caso de a instéancia de recurso prevista no
Regulamento (UE) n.° .../... [Regulamento relativo a Agéncia] se pronunciar a favor de um
destinatario de uma decisdo da Agéncia. As sancdes e o sistema de indemnizac6es devem ser

eficazes, proporcionados, ndo discriminatorios e dissuasivos. [Alt. 136]



1-A.

Artigo 50.°
Relatorios e informacéo

De trés em trés anos, e pela primeira vez trés dois anos depois da publica¢do da presente
diretiva, a Comissdo apresenta ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatério sobre os
progressos efetuados para realizar a interoperabilidade do sistema ferroviario. Esse
relatério deve comportar igualmente uma analise dos casos previstos no artigo 7.° e da
aplicacdo do capitulo V. Em funcé&o dos resultados do relatorio, a Comisséo propde
melhorias e medidas de reforco do papel da Agéncia na aplicacdo da interoperabilidade.
[Alt. 137]

Dois anos apds a publicacdo da presente diretiva e apds consulta das diferentes partes
interessadas, a Comissao apresenta um relatorio ao Parlamento Europeu e ao Conselho
sobre o funcionamento da Agéncia e sobre os progressos realizados pela mesma no

sentido do cumprimento das suas novas competéncias. [Alt. 138]

A Agéncia cria e atualiza regularmente um instrumento capaz de fornecer, a pedido de um
Estado-Membro, do Parlamento Europeu ou da Comissdo, um panorama do nivel de
interoperabilidade do sistema ferroviario. Esse instrumento deve utilizar as informacdes

constantes dos registos previstos no capitulo VII. [Alt. 139]



Artigo 50.°-A

Regime de transicdo

Sem prejuizo do disposto no artigo 20.°, n.° 9-A, durante quatro anos ap6s a entrada em vigor da
presente diretiva, as autorizacOes referidas nos artigos 20.° e 22.° devem ser emitidas pela
Agéncia. Durante esse periodo de transi¢cdo, uma autorizacéo pode ser emitida pela Agéncia ou

pela autoridade nacional de seguranca, a escolha do requerente.

A Agéncia deve dispor da experiéncia e da capacidade organizativa necessaria para desempenhar
todas as suas fungdes nos termos dos artigos 18.°, 20.° e 22.°, 0 mais tardar quatro anos apos a

data de entrada em vigor da presente diretiva.

Para cumprir as suas obrigacgdes, a Agéncia pode celebrar acordos de cooperagdo com as
autoridades de seguranca nacional nos termos do artigo 22.°-A. [Alt. 140]



Artigo 51.°

Regime transitorio para a entrada em servigo de veiculos

Os Estados-Membros podem continuar a aplicar as disposi¢des do capitulo V da Diretiva
2008/57/CE até [deis-anes um ano apos a data de entrada em vigor]. [Alt. 141]

As autorizacgdes de entrada em servigo de veiculos emitidas nos termos do n.° 1, incluindo
as emitidas ao abrigo de acordos internacionais, em particular o RIC (Regulamento para a
Utilizacdo Reciproca das Carruagens e dos Furgdes em Trafego Internacional) e o RIV
(Regulamento para a Utilizacdo Reciproca dos VVagbes em Trafego Internacional),

continuam validas nas condi¢des em que foram emitidas.

Os veiculos dotados de autorizagdes de entrada em servigo emitidas nos termos do n.° 1 ou
do n.° 2 tém de receber uma autorizacdo de colocagdo no mercado para poderem ser
explorados em redes ndo abrangidas pelas suas autorizacdes. A entrada em servico nessas

redes adicionais aplicam-se as disposicdes do artigo 21.°.



Artigo 52.°

Outras disposigdes transitorias

Os anexos 1V, V, VI, VIl e IX da Diretiva 2008/57/CE séo aplicaveis até a data de aplicacdo dos
atos delegados correspondentes, referidos no artigo 8.%, n.° 2, e no artigo 15.°, n.° 7-A, e dos atos
de execucdo correspondentes, referidos no artigo no artigo 14.°, n.° 8, no artigo 15., n.° 7, e no
artigo 7.°, n.° 3, da presente diretiva. [Alt. 142]

Artigo 53.°

Recomendacdes e pareceres da Agéncia

A Agéncia formula recomendacdes e pareceres, nos termos do artigo 15.° do Regulamento (UE)
n.°.../... [Regulamento relativo a Agéncia], para efeitos da aplicagdo da presente diretiva. Essas
recomendac0es e esses pareceres servirdo de base para as medidas que a Uni&o vier a adotar ao

abrigo da presente diretiva.



Artigo 54
Transposicao

Os Estados-Membros pdem em vigor, até [deis-ares um ano apos a data de entrada em
vigor da presente diretiva], as disposicdes legislativas, regulamentares e administrativas
necessarias para dar cumprimento ao artigo 1.°, artigo 2.°, artigo 7.°, n.® 1 a 4, artigo 11.°,
n.% 1, artigo 13.% artigo 14.°, n.® 1 a 7, artigo 15.°, n. 1 a 6, artigos 17.° a 21.°, artigo 22.°,
n.” 3a7,artigos 23.° a 36.°, artigo 37.°, n.° 2, artigo 38.°, artigo 39.°, artigos 41.°a 43.°,
artigo 45.%,n. 1 a 5, artigo 51.° e anexos I a I1l, e comunicam imediatamente & Comissao
o texto das referidas disposi¢@es, bem como a tabels de correspondéncia entre essas
disposicOes e a presente diretiva. A tabela de correspondéncia é necessaria para que 0s
interessados possam identificar claramente as disposi¢Oes aplicaveis a nivel nacional a fim

de dar cumprimento a presente diretiva. [Alt. 143]

As disposicdes adotadas pelos Estados-Membros devem fazer referéncia a presente diretiva
ou ser acompanhadas dessa referéncia aquando da sua publicacéo oficial. Devem conter
igualmente uma indicacdo de que as referéncias, nas disposicdes legislativas,
regulamentares e administrativas em vigor, as diretivas revogadas pela presente diretiva
devem ser consideradas como sendo referéncias a presente diretiva. Os Estados-Membros

estabelecem o modo como esta referéncia e aquela indicagdo devem ser feitas.



Os Estados-Membros comunicam a Comissao o texto das principais disposi¢oes de direito

interno que adotarem no dominio abrangido pela presente diretiva.

A obrigacdo de transposicao e aplicagdo do artigo 13.°, do artigo 14.°, n.® 1 a 7, do artigo
15.°,n.” 1 a6, dos artigos 17.° a 21.°, do artigo 42.°, do artigo 43.°, do artigo 45.°, n.> 1 a
5, e do rtigo 51.° da presente diretiva ndo se aplica a Republica de Chipre nem a Republica

de Malta enquanto ndo existir rede ferroviaria no seu territorio.

No entanto, logo que uma entidade publica ou privada apresente uma candidatura oficial
para construir uma linha de caminho de ferro com vista a sua exploragcdo por uma ou mais
empresas ferroviarias, o Estado-Membro interessado deve adotar legislacdo que permita
aplicar os artigos referidos no primeiro paragrafo no prazo de um ano a contar da data de
rececdo da candidatura.



Artigo 55.°

Revogacao

A Diretiva 2008/57/CE, com a redacgdo que Ihe foi dada pelas diretivas indicadas no anexo 1V,
parte A, é revogada com efeitos a partir de [deis-anresum ano apos a data de entrada em vigor], sem
prejuizo das obrigagdes dos Estados-Membros quanto aos prazos de transposicao para o direito

interno das referidas diretivas, indicados no anexo 1V, parte B . [Alt. 144]

As referéncias a diretiva revogadas devem entender-se como sendo referéncias a presente diretiva e

devem ser lidas de acordo com a tabela de correspondéncia constante do anexo V.



Artigo 56.°

Entrada em vigor

A presente diretiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicacdo no Jornal Oficial

da Uni&o Europeia.

Os artigos 3.°a 10.%, o artigo 11.°, n.”* 2, 3 e 4, e 0s artigos 12.° e 16.° sdo aplicaveis a partir de [dois

anos apos a entrada em vigor].

Artigo 57.°

Destinatarios
Os destinatarios da presente diretiva sdo os Estados-Membros.

Feitoem ...,

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho
O Presidente O Presidente



Rede

ANEXO |

Elementos do sistema ferroviario da Uniédo

Para efeitos da presente diretiva, a rede da Unido compreende 0s seguintes

elementos da rede de alta velocidade, definidos nas alineas a), b) e c), e da rede

convencional, definidos nas alineas d) a i):

a)

b)

d)

9)

h)

As linhas especialmente construidas para alta velocidade, equipadas para
velocidades geralmente iguais ou superiores a 250 km/h, permitindo atingir

velocidades superiores a 300 km/h, em circunstancias adequadas;

As linhas especialmente adaptadas para alta velocidade, equipadas para
velocidades da ordem dos 200 km/h,

As linhas especialmente adaptadas para alta velocidade que apresentam
caracteristicas especiais devido a condicionalismos topogréaficos, de relevo ou
de ambiente urbano, em que a velocidade deve ser adaptada caso a caso. Esta
categoria compreende igualmente as linhas de interconex&o entre as redes de
alta velocidade e convencional, as vias de atravessamento das estacdes, as vias
de acesso aos terminais e aos parques de material, etc., percorridas a

velocidade convencional por material circulante de alta velocidade,
As linhas convencionais previstas para o trafego de passageiros,

As linhas convencionais previstas para trafego misto (passageiros e

mercadorias),

As linhas convencionais previstas para o trafego de mercadorias,

Os nos para o trafego de passageiros,

Os nos para o trafego de mercadorias, incluindo os terminais intermodais,

As vias de ligagao entre os elementos acima referidos. [Alt. 145]



Esta rede compreende os sistemas de gestdo do trafego, de localizagéo e de
navegacdo e as instalagOes técnicas de tratamento de dados e de telecomunicagéo,
previstos para 0s servicos de longo curso de passageiros e 0S servicgos de
mercadorias explorados na rede, a fim de garantir uma exploracdo segura e

harmoniosa da rede e a gestdo eficaz do trafego.
Veiculos

Para efeitos da presente diretiva, os veiculos da Unido compreendem os veiculos

aptos a circular em toda a rede da Unido ou em parte dela, incluindo:

- locomotivas e material circulante de passageiros, incluindo unidades de tracédo

térmica ou elétrica, automotoras térmicas ou elétricas e carruagens;

—  veiculos concebidos para circular a uma velocidade minima de 250 km/h em
linhas especialmente construidas para alta velocidade, permitindo atingir

velocidades superiores a 300 km/h, em circunstancias adequadas,

—  veiculos concebidos para circular a uma velocidade da ordem dos 200 km/h
em linhas de alta velocidade ou especialmente construidas ou adaptadas para
alta velocidade, caso sejam compativeis com as possibilidades oferecidas por

essas linhas.

Além disso, os veiculos concebidos para exploracdo a uma velocidade méaxima
inferior a 200 km/h e que previsivelmente circulardo em toda ou em parte da rede
transeuropeia de alta velocidade, sempre que tal seja compativel com os niveis de
desempenho dessa rede, devem preencher os requisitos que garantem uma
exploracdo segura nesta rede. Para esse efeito, as ETI para os veiculos
convencionais devem especificar também requisitos para a exploragéo segura de

veiculos convencionais em redes de alta velocidade. [Alt. 146]



—  vagoes, incluindo os veiculos de piso rebaixado concebidos para toda a rede e

os veiculos concebidos para o transporte de camides; [Alt. 147]
—  veiculos especiais, designadamente maquinas de via.
Cada uma destas categorias pode ser subdividida em:
—  veiculos destinados ao trafego internacional;
—  veiculos destinados ao trafego nacional.

As ET]I estabelecem as prescrigdes destinadas a assegurar a seguranca da exploracéo

destes veiculos nas diferentes categorias de linhas.



ANEXO Il
SUBSISTEMAS
1. Lista de subsistemas

Para efeitos do disposto na presente diretiva, o sistema ferroviario pode subdividir-se

nos seguintes subsistemas:
a)  De natureza estrutural:
— infraestrutura,
—  energia,
—  controlo-comando e sinalizacéo de via,
—  controlo-comando e sinalizacdo de bordo,
— material circulante;
b)  De natureza funcional:
—  exploracdo e gestdo do trafego,
— manutencéo,
—  aplicacBes telematicas para os servicos de passageiros e de mercadorias.
2. Descricdo dos subsistemas

Para cada subsistema ou parte de um subsistema, a lista dos componentes e dos
aspetos ligados a interoperabilidade é proposta pela Agéncia quando da elaboragdo
do projeto de ETI pertinente. Sem prejuizo nem da determinacéo desses aspetos e
componentes nem da ordem em que serdo objeto de ET]I, os subsistemas

compreendem:



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Infraestrutura

A via, os aparelhos de mudanca de via, as obras de arte (pontes, tlneis, etc.), 0s
elementos das estacfes associados ao sistema ferroviario (designadamente entradas,
plataformas, zonas de acesso, instalacfes de servico, instalacdes sanitarias e sistemas
de informacéo, bem como os meios destinados as pessoas com deficiéncia ou com
mobilidade reduzida de que estdo dotadas) e os equipamentos de seguranca e de

protecao.
Energia

O sistema de eletrificacdo, incluindo as catenarias e o equipamento de via do sistema

de medicdo do consumo de eletricidade.
Controlo-comando e sinalizagéo de via,

Todos os equipamentos de via necessarios para garantir a seguranca e para o

comando e controlo da circulacdo dos comboios autorizados a circular na rede.
Controlo-comando e sinalizacao de bordo,

Todos 0s equipamentos de bordo necessarios para garantir a seguranca e para o

comando e controlo da circulacdo dos comboios autorizados a circular na rede.
Exploracédo e gestdo do trafego,

Os procedimentos e 0s equipamentos conexos que permitem a exploragao coerente
dos diferentes subsistemas estruturais, quer em funcionamento normal quer em
funcionamento degradado, incluindo, nomeadamente, a formacdo e a conducéo dos

comboios e a planificacdo e gestdo do trafego.

As qualificacdes profissionais exigiveis para a prestacao de todos os tipos de servicos

ferroviarios.



2.6.

2.7.

2.8.

Aplicacgdes telematicas
De acordo com o anexo I, este subsistema compreende dois elementos:

a)  As aplicagdes para os servicos de passageiros, designadamente os sistemas de
informacao dos passageiros antes e durante a viagem, 0s sistemas de reserva e
de pagamento, a gestdo das bagagens e a gestdo das correspondéncias

ferroviarias e com outros modos de transporte;

b)  As aplicagOes para os servicos de mercadorias, designadamente os sistemas de
informacdo (acompanhamento em tempo real das mercadorias e dos
comboios), os sistemas de triagem e de afetacdo, os sistemas de reserva,
pagamento e faturacdo, a gestdo das correspondéncias com outros modos de
transporte e a produgdo de documentos eletronicos de acompanhamento.

Material circulante

A estrutura, o sistema de comando e controlo de todos os equipamentos do comboio,
os dispositivos de captacdo de corrente elétrica, os 6rgdos de tracdo, o equipamento
de transformacdo da energia, o equipamento de bordo de medic¢do do consumo de
eletricidade, o sistema de frenagem, os 6rgdos de acoplamento, os 6rgaos de
rolamento (bogies, rodados, etc.) e suspensao, as portas, as interfaces
homem/méaquina (maquinista, pessoal de bordo e passageiros, incluindo os meios de
acessibilidade destinados as pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida),
os dispositivos de seguranca passivos e ativos e 0s dispositivos necessarios a

protecdo da salde dos passageiros e do pessoal de bordo.
Manutencao

Os procedimentos e 0s equipamentos conexos, as instalacdes logisticas de
manutencdo e as reservas para a manutencgdo corretiva e preventiva necessaria para

assegurar a interoperabilidade do sistema ferroviario e os desempenhos exigidos.



1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.14.

1.15.

ANEXO IlI
REQUISITOS ESSENCIAIS
Requisitos gerais
Seguranca

A concecéo, a construcdo ou a montagem, a manutencdo e a vigilancia dos
componentes criticos para a seguranca , em especial dos elementos envolvidos na
circulacdo dos comboios, devem garantir um nivel de seguranca que corresponda aos

objetivos fixados para a rede, incluindo para situaces degradadas especificas.

Os parametros relativos ao contacto roda-carril devem satisfazer os critérios de
estabilidade de rolamento necessarios para garantir a circulacdo com toda a
seguranca a velocidade maxima autorizada. Os parametros do equipamento de
frenagem devem garantir a paragem na distancia de frenagem prevista, a velocidade

maxima autorizada.

Os componentes utilizados devem resistir as solicitagbes normais ou excecionais
especificadas durante todo o seu periodo de servico. As consequéncias para a
seguranca de avarias fortuitas devem ser limitadas pela utilizacdo de meios

adequados.

A concecéo das instalagdes fixas e do material circulante, bem como a escolha dos
materiais a utilizar, devem ter por finalidade limitar a deflagracédo, a propagacédo e 0s

efeitos do fogo e do fumo em caso de incéndio.

Os dispositivos destinados a serem manobrados pelos utilizadores devem ser
concebidos por forma a ndo comprometerem a seguranca da sua utilizacdo nem a
salde e seguranca das pessoas em caso de utilizagdes previsiveis ainda que ndo

conformes com as instrucdes afixadas.



1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Fiabilidade e disponibilidade

A vigilancia e a manutencéo dos elementos fixos ou mdveis que participam na
circulagdo dos comboios devem ser organizadas, efetuadas e quantificadas por forma
a que os referidos elementos continuem a desempenhar a sua funcéo nas condigdes

previstas.
Saude

Né&o devem ser utilizados nos comboios e infraestruturas ferroviarias materiais que,
pelo modo como sdo utilizados, possam colocar em perigo a saude das pessoas que a

eles tenham acesso.

A escolha, a aplicacdo e a utilizacdo dos materiais devem processar-se por forma a
limitar a emissdo de fumos ou gases nocivos e perigosos, designadamente em caso de

incéndio.
Protecdo do ambiente

O impacto ambiental da implantacéo e exploracdo do sistema ferroviario deve ser
avaliado e tomado em consideracdo na fase de projeto do sistema em conformidade

com as disposicdes da Unido vigentes.

Os materiais utilizados nos comboios e nas infraestruturas devem evitar a emissao de
fumos ou gases nocivos e perigosos para o0 ambiente, nomeadamente em caso de

incéndio.

O material circulante e os sistemas de alimentacao de energia devem ser projetados e
construidos para serem eletromagneticamente compativeis com as instalacées, 0s
equipamentos e as redes publicas ou privadas com as quais possa haver

interferéncias.

A exploracdo do sistema ferroviario deve respeitar os niveis regulamentares em

matéria de poluigédo sonora.



1.4.5. A exploracédo do sistema ferroviario ndo deve provocar, no solo, um nivel de
vibragdes inadmissivel para as atividades e as areas proximas da infraestrutura e em

condi¢Oes normais de manutengéo.
1.5. Compatibilidade técnica

As caracteristicas técnicas das infraestruturas e das instalacGes fixas devem ser
compativeis entre si e com as dos comboios que possam circular no sistema

ferroviério.

Se a observancia dessas caracteristicas se revelar dificil nalgumas partes da rede,

podem ser aplicadas solucdes temporarias que garantam a compatibilidade futura.
2. Requisitos especificos de cada subsistema
2.1. Infraestrutura
2.1.1. Seguranga

Devem ser tomadas medidas adequadas para evitar 0 acesso ou intrusdes indesejaveis

nas instalacoes.

Devem ser tomadas medidas para limitar os perigos corridos pelas pessoas,

nomeadamente aquando da passagem de comboios nas estacoes.

As infraestruturas acessiveis ao publico devem ser concebidas e construidas por
forma a limitar os riscos para a seguranca das pessoas (estabilidade, incéndio, acesso,
evacuacdo, plataformas, etc.).

Devem ser previstas disposi¢Oes apropriadas que tenham em conta as condigdes

especificas de seguranca nos tdneis e viadutos de grande extensao.



2.2.

Energia

2.2.1. Seguranca

2.2.2.

2.2.3.

2.3.

2.3.1.

O funcionamento dos sistemas de alimentacdo de energia ndo deve comprometer a
seguranca dos comboios nem a das pessoas (utentes, pessoal envolvido na

exploracdo, moradores nas areas confinantes da via e terceiros).
Protegdo do ambiente

O funcionamento dos sistemas de alimentagéo de energia eléctrica ou térmica ndo

deve exceder os limites especificados de perturbacdo do meio ambiente.
Compatibilidade técnica

Os sistemas de alimentacdo de energia elétrica/térmica utilizados devem:

— permitir que os comboios atinjam o nivel de desempenho especificado,

- no caso de sistemas de alimentacdo de energia elétrica, ser compativeis com 0s

dispositivos de captacdo instalados nos comboios.
Controlo-comando e sinalizacdo
Seguranga

As instalacGes e os procedimentos de controlo-comando e sinalizagdo utilizados
devem possibilitar a circulacdo de comboios com um grau de seguranca
correspondente aos objetivos fixados para a rede. Os sistemas de controlo-comando e
sinalizacdo devem continuar a possibilitar a circulagcdo segura dos comboios

autorizados a circular em situacdes degradadas.



2.3.2.

2.4.

24.1.

Compatibilidade técnica

Qualquer nova infraestrutura ou material circulante novo construidos ou
desenvolvidos ap6s a adogao de sistemas de controlo-comando e sinalizacéo

compativeis devem estar adaptados a utilizacdo de tais sistemas.

Os equipamentos de controlo-comando e sinalizacdo instalados nos postos de
conducéo dos comboios devem possibilitar a exploragdo normal, nas condicGes

especificadas, em todo o sistema ferroviario.
Material circulante
Seguranca

As estruturas do material circulante e das ligac6es entre o0s veiculos devem ser
projetadas por forma a protegerem as areas destinadas aos passageiros e de condugéo

em caso de colisdo ou descarrilamento.

Os equipamentos elétricos ndo devem comprometer a seguranca e o funcionamento

das instalagGes de controlo-comando e sinalizag&o.

As técnicas de frenagem e os esforcos exercidos devem ser compativeis com a

concecdo das vias, das obras de arte e dos sistemas de sinalizacao.

Devem ser adotadas medidas para evitar 0 acesso aos componentes sob tenséo, a fim

de ndo pdr em perigo a seguranca das pessoas.

Devem existir dispositivos que, em caso de perigo, permitam aos passageiros
assinala-lo ao maquinista e/ou ao condutor e solicitar ao pessoal de

acompanhamento entrar que entre em contacto com ele(s). [Alt. 148]



2.4.2.

As-portas-de-acesso-devem-estar-dotadas-de-um-sistema-A entrada e a saida dos

comboios devem poder ser efetuadas em seguranca. Os mecanismos de abertura e
fecho gue-garanta das portas, a largura do intervalo entre a plataforma e o comboio
e a expedicdo do comboio devem garantir a seguranca dos passageiros. Os comboios
devem ser concebidos de modo que os passageiros nao possam ficar presos nos
mesmos. [Alt. 149]

Devem ser previstas e assinaladas saidas de emergéncia.

Devem ser previstas disposi¢Oes apropriadas que tenham em conta as condigdes

especificas de segurancga nos tneis de grande extensao.

E absolutamente obrigatoria a existéncia a bordo dos comboios de um sistema de

iluminagdo de emergéncia com intensidade e autonomia suficientes.

Os comboios devem dispor de uma instalacdo sonora que permita a transmissao de

mensagens aos passageiros pelo pessoal de bordo e/ou pelos maquinistas. [Alt. 150]

As regras locais aplicaveis tanto nas estagdes como nos comboios (zonas de acesso
proibido, entradas e saidas, regras de conduta, acessos para pessoas com
mobilidade reduzida, o significado das marcacdes, zonas de perigo, etc.) devem ser
comunicadas aos passageiros de forma facilmente compreensivel e completa.

[Alt. 151]

Fiabilidade e disponibilidade

A concecdo dos equipamentos vitais e do equipamento de rolamento, de tracdo e de
frenagem, bem como de controlo-comando, deve permitir, numa situacdo degradada
especifica, que o comboio continue a circular sem consequéncias nefastas para 0s

equipamentos que se mantenham em servigo.



2.4.3.

24.4.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

Compatibilidade técnica

Os equipamentos elétricos devem ser compativeis com o funcionamento das

instalagdes de controlo-comando e sinalizag&o.

No caso da tracdo elétrica, as caracteristicas dos dispositivos de captacdo de corrente
devem possibilitar a circulacdo dos comboios com base nos sistemas de alimentacéo

de energia do sistema ferroviério.

As caracteristicas do material circulante devem permitir-lhe circular em todas as
linhas em que esteja prevista a sua exploracdo, tendo em conta as condicdes

climatéricas e topogréficas relevantes. [Alt. 152]
Controlo

Os comboios devem estar equipados com um aparelho de registo. Os dados
recolhidos por este aparelho e o tratamento das informacGes devem ser

harmonizados.
Manutencao
Saude e seguranca

As instalacOes técnicas e os procedimentos utilizados nos centros de manutencao
devem garantir a exploracéo segura do subsistema em causa e ndo constituir perigo

para a saude e a seguranga.
Protecdo do ambiente

As instalacGes técnicas e 0s procedimentos utilizados nos centros de manuten¢do nao

devem exceder 0s niveis de perturbacdo admissiveis para 0 meio ambiente.
Compatibilidade técnica

As instalacdes de manutencdo destinadas ao material circulante devem permitir a
realizacdo de operagOes de manutengdo da seguranga, higiene e conforto em todo o

material para que tenham sido projetadas.



2.6.

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

Exploracao e gestdo do trafego
Seguranga

O ajustamento das regras de exploragéo das redes e das qualificagdes dos
maquinistas, dos servigos de assisténcia técnica, dos operadores do posto de
comando, do pessoal de bordo e do pessoal dos centros de controlo deve assegurar a
exploracédo segura, tendo em conta os diferentes requisitos dos servigos
internacionais e nacionais. Devem ser feitos esforcos para assegurar, a escala da
Unido, um elevado nivel de formacao mediante certificados de grande qualidade.
[Alt. 153]

As operac0es e a periodicidade da manutengéo, a formacéo e as qualificagdes do
pessoal de manutencdo e dos centros de controlo e o sistema de garantia de qualidade
estabelecido pelos operadores nos centros de controlo e manutencdo devem garantir

um elevado nivel de seguranca.
Fiabilidade e disponibilidade

As operacdes e a periodicidade da manutencgéo, a formacéo e qualificacdes do
pessoal de manutencdo e o sistema de garantia da qualidade estabelecido pelos
operadores nos centros de controlo e manutencdo devem assegurar um elevado nivel

de fiabilidade e disponibilidade do sistema.
Compatibilidade técnica

O ajustamento das regras de exploracdo das redes e das qualificacdes dos
maquinistas, do pessoal de bordo e do pessoal de gestdo da circulagdo devem
assegurar a eficiéncia operacional do sistema ferroviario, tendo em conta o0s

diferentes requisitos dos servicos internacionais e nacionais.



2.7.

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

2.74.

Aplicacdes telematicas para 0s servigos de passageiros e de mercadorias
Compatibilidade técnica

Os requisitos essenciais no dominio das aplicacdes teleméticas garantem aos
passageiros e aos clientes do setor de mercadorias uma qualidade minima do servico,

especialmente em termos de compatibilidade técnica.
Importa garantir:

—  Que as bases de dados, o software e os protocolos de comunicacdo dos dados
sejam desenvolvidos de modo a garantir o maximo de possibilidades de
transferéncia de dados entre, por um lado, aplicacbes diferentes e, por outro,

operadores diferentes, excluindo os dados comerciais confidenciais,
— um acesso fécil dos utilizadores as informagoes.
Fiabilidade e disponibilidade

Os modos de utilizacao, gestdo, atualiza¢do e conservacao dessas bases de dados,
software e protocolos de comunicacdo de dados devem garantir a eficiéncia desses
sistemas e a qualidade do servigo.

Saude

As interfaces de tais sistemas com os utilizadores devem respeitar as regras minimas

de ergonomia e de protecdo da saude.
Seguranga

Devem assegurar-se niveis de integridade e fiabilidade suficientes para a

armazenagem ou a transmissao de informacdes ligadas a seguranca.



ANEXO IV

PARTE A

Diretivas revogadas
e suas sucessivas alteracoes
(a que faz referéncia o artigo 55.°)

Diretiva 2008/57/CE (JO L 191 de 18.7.2008, p. 1)

Diretiva 2009/131/CE (JO L 273 de 17.10.2009, p. 12)

Diretiva 2011/18/CE (JO L 57 de 2.3.2011, p. 21)




PARTE B
Prazos de transposicao para o direito nacional

(a que faz referéncia o artigo 55.°)

Diretiva Data-limite de
transposicédo

2008/57/CE 19 de julho de 2010

2009/131/CE 19 de julho de 2010

2011/18/UE 31 de dezembro de 2011




ANEXO V

TABELA DE CORRESPONDENCIA

Diretiva 2008/57/CE

Presente Diretiva

Artigo 1.°

Artigo 1.°

Artigo 2.°, alineas a) a z)

Artigo 2.° pontos 1 a 24

Artigo 2.° pontos 25 a 41

Artigo 3.°

Artigo 4.°

Artigo 3.°

Artigo 5. n°1an.°3,

alinea g)

Artigo4.n°1an.°3,

alinea g)

Artigo5.°,n*42a8

Artigo4.°,n*4a8

Artigo 6.° Artigo 5.°
Artigo 7.° Artigo 6.°
Artigo8° | -
Artigo 9.° Artigo 7.°
Artigo 10.° Artigo 8.°
Artigo 11.° Artigo 9.°
Artigo 122 | -
Artigo 13.° Artigo 10.°
Artigo 14.° Artigo 11.°

Artigo 4.°,n.° 3, alineas h) e i)




Artigo 15.0,n.° 1

Artigos 18.°,n.°3,€19.°,n°2

Artigo 15.°,n.®2e 3

Artigo 16.° Artigo 12.°

Artigo 17.° Artigos 13.°e 14.°
Artigo 18.° Artigo 15.°
Artigo 19.° Artigo 16.°

----- Artigo 17.°

----- Artigo 18.° (exceto n.° 3)
----- Artigos 19.°e 20.°
Artigo 20 | -

Artigo 21.° Artigo 21.°
Artigos 22.°a 25.°

Artigo 26.° Artigo 22.°
Artigo 27.° Artigo 14.°,n.° 8

Artigo 28.° e Anexo VIII

Artigos 23.°a 41.°

Artigo 29.° Artigo 48.°
Artigos 30°e31° |-

Artigo 32.° Artigo 42.°
Artigo 33.° Artigo 43.°




Artigo 34.° Artigo 44.°

Artigo 35.° Artigo 45.°
Artigo36° |-

----- Artigos 46.° e 47.°
Artigo 37.° Artigo 49.°
Artigo 38.° Artigo 54.°
Artigo 39.° Artigo 50.°

_____ Artigos 51.°e 52.°
----- Artigo 53.°
Artigo 40.° Artigo 55.°
Artigo 41.° Artigo 56.°
Artigo 42.° Artigo 57.°
Anexos | a lll Anexos | a lll
Anexo IV Artigo 8.%,n.°2
Anexos V e VI Artigo 15., n.°7
Anexo VII Artigo 14.°, n.° 8
Anexo VIII Artigos 27.°, 28.°¢ 29.°
Anexo IX Artigo 7.°,n.° 3
Anexo X Anexo IV

Anexo XI Anexo V




