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POSICAO DO PARLAMENTO EUROPEU
aprovada em primeira leitura em 13 de Junho de 2006

tendo em vista a adopg¢ao da Directiva 2006/.../CE do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa a avaliacéo e gestdo dos riscos de inundacéo

(Texto relevante para o EEE)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIAO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente, o n.° 1 do
artigo 175.°,

Tendo em conta a proposta da Comisséo,

Tendo em conta o parecer do Comité Econémico e Social Europeu?,

Tendo em conta o parecer do Comité das Regides?,

Deliberando nos termos do artigo 251.° do Tratado®,

Considerando o seguinte:

1)

()

As inundagbes podem provocar a perda de vidas e a deslocacdo de populacGes, causar
danos no ambiente, comprometer gravemente o desenvolvimento econdmico e
prejudicar as actividades econdémicas da Comunidade.

As inundagdes sdo um fendmeno natural que ndo pode ser totalmente evitado. No
entanto, a reducdo acentuada da capacidade natural das bacias hidrogréaficas para a
retencdo das inundac@es, a ma gestdo das actividades humanas (como o aumento das
aglomeracfes humanas e dos bens econdémicos nas planicies aluviais e a erosédo e
reducdo da retencdo natural de dgua pelas terras através da desflorestacdo em bacias
hidrograficas), a seca e o aquecimento global contribuem actualmente para um
aumento da probabilidade e dos efeitos prejudiciais das inundagdes.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(")

(8)

As estratégias tradicionais de gestdo do risco de inundacdo, centradas na criacao
infra-estruturas para a proteccdo imediata das pessoas, dos imdveis e dos bens, ndo
conseguiram garantir o nivel de seguranca esperado.

E possivel e desejavel reduzir o risco de danos para a satde e vida humanas, o
ambiente e as infra-estruturas associado as inundac6es. Contudo, para serem eficazes,
as medidas de reducdo deste risco devem ser coordenadas entre os Estados-Membros,
as suas autoridades nacionais, regionais e locais e as organizacdes responsaveis pela
gestdo fluvial a escala das bacias hidrograficas.

Os Estados-Membros sdo incentivados a adoptar medidas que beneficiem a gestao dos
riscos de inundacgéo nas areas a montante ou a jusante, no interior e exterior do seu
territério, mantendo o curso natural do rio sempre que possivel. Quando tal ndo seja
possivel, os Estados-Membros devem tentar encontrar areas de compensacao no seu
proprio territério, ou devem procurar encontrar essas areas em cooperacdo com 0S
outros Estados-Membros.

H& unanimidade entre os cientistas quanto ao aumento da frequéncia de
precipitacdes extremas nos Gltimos anos.

A gestdo dos riscos e as medidas de contencéo dos prejuizos causados por inundacoes
deverdo respeitar o principio da solidariedade. Por conseguinte, a gestdo dos riscos de
inundacdo ao longo da bacia de captacdo de um rio que corre entre dois ou mais
paises limitrofes devera ser organizada de forma que nenhuma zona fique sujeita a
riscos de inundacao em virtude de uma gestéo fluvial ndo sustentada.

O Conselho (Ambiente) reconheceu, nas conclusdes de 14 de Outubro de 2004, que
""a actividade humana contribui para um aumento da probabilidade de ocorréncia de
inundacOes (extremas) e das suas repercussdes negativas [e que] as alteracOes
climéaticas provocardo também um acréscimo das inundag¢ées”. Em conformidade
com o principio do desenvolvimento sustentavel, consagrado no artigo 37° da Carta
dos Direitos Fundamentais da Unido Europeia, todas as politicas de Unido devem
integrar um elevado nivel de protec¢cdo do ambiente. Consequentemente, a Comissao
e 0os Estados-Membros devem adoptar medidas destinadas a melhorar a prevencao
contra inundagfes, a proteccdo contra os riscos de inundacdo e a limitacdo dos
respectivos danos.



©)

(10)

(11)

(12)

Actualmente ndo existe a nivel europeu um instrumento juridico de protec¢do contra
0s riscos de inundacdo. A Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 23 Outubro de 2000, que estabelece um quadro de ac¢do comunitaria no
dominio da politica da agua’, exige a elaboracio de planos de gestdo integrados para
cada bacia hidrografica a fim de atingir um bom estado ecoldgico e quimico, e
contribuira para a atenuacdo dos efeitos das inundac6es. No entanto, a reducdo do risco
de inundacdo ndo é um dos principais objectivos dessa directiva. Este risco, que
futuramente se tornara mais frequente devido as alteracGes climaticas, ndo é tido em
conta.

A Comunicacdo da Comissdao ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité
Econdémico e Social Europeu e ao Comité das regides intitulada “Gestdo dos riscos de
inundacdo; proteccao contra as cheias e inundacdes, sua prevencao e mitigacao” expde
a sua analise e abordagem da gestao dos riscos de inundagdo a nivel comunitario, afirma
que a concertacdo e coordenacdo de accdes ao nivel da Unido Europeia traria um valor
acrescentado consideravel e melhoraria o nivel geral de protecgdo face as inundacdes.

A Decisdo 2001/792/CE, Euratom do Conselho, de 23 de Outubro de 2001, que
estabelece um mecanismo comunitario destinado a facilitar uma cooperagdo reforcada
no quadro das intervengbes de socorro da Proteccdo Civil?, mobiliza o apoio e a
assisténcia dos Estados-Membros em casos de emergéncia grave, nomeadamente as
inundacdes. A proteccdo civil pode dar uma resposta adequada as populacdes afectadas
e melhorar a capacidade de preparacdo e de resisténcia mas ndo ataca as causas das
inundacdes.

No ambito do Regulamento (CE) n.° 2012/2002 do Conselho, de 11 de Novembro de
2002, que institui o Fundo de Solidariedade da Unido Europeia®, é possivel conceder um
auxilio financeiro rapido em caso de grande catastrofe para ajudar os ecossistemas, as
populacdes, as regides e os paises afectados a regressarem a condi¢bes de vida tdo
normais quanto possivel; esta intervencdo s6 pode abranger operacdes de emergéncia, e
ndo as fases que precedem uma emergéncia.

JO L 327 de 22.12.2000, p. 1. Directiva com a redaccdo que lhe foi dada pela Decisdo n.°
2455/2001/CE (JO L 331 de 15.12.2001, p. 1).
JO L 297 de 15.11.2001, p. 7.

JO L 311 de 14.11.2002, p. 3.



(13) A maioria das bacias hidrograficas da Europa esta dividida entre Estados-Membros.

(14)

(15)

(16)

(17)

Uma prevencdo e intervencdo eficazes contra as inundacfes supdem, para além da
coordenacdo a nivel comunitario, uma cooperagéo transfronteirica.

Os requisitos em matéria da gestdo sustentavel dos riscos de inundacdo devem ser
integrados na definicdo e aplicagdo de todas as outras politicas pertinentes dos
Estados-Membros e da Comunidade, tais como a politica de transporte, o
ordenamento do territorio, o desenvolvimento urbano e a politica industrial, e as
politicas agricola, de coesdo, energética e de investigacgao.

S&o varios os tipos de inundagdo que ocorrem em toda a Comunidade: cheias fluviais,
inundacdes repentinas, inundacdes urbanas, inundagdes por saturacdo da rede de
esgotos, inundacOes costeiras e inundagOes causadas por chuvas fortes. Os danos
causados pelas inundacdes podem também variar entre paises e regides da Comunidade.
Por esse motivo, 0s objectivos de gestdo dos riscos de inundagdo devem ser baseados
nas circunstancias locais e regionais.

Os riscos de inundagdo em certas zonas da Comunidade podem ser considerados ndo
significativos, como é o caso das zonas pouco povoadas ou das zonas em que a
concentracdo de bens econdmicos ou o valor ecoldgico sdo limitados. Essas areas
podem, contudo, ser importantes na mitigacdo das inundacdes. Deve ser efectuada
uma avaliagdo preliminar dos riscos de inundagdo em cada bacia hidrogréfica, sub-bacia
hidrografica e area costeira associadas a escala da regido hidrografica a fim de
determinar em cada caso o risco de inundacdo, o potencial de mitigacdo das
inundac0es e de avaliar a necessidade de medidas suplementares.

A fim de dispor de um instrumento de informagdo valido, bem como de uma base
valiosa para estabelecer prioridades e para outras decisfes de ordem técnica, financeira
e politica, é necessario prever a elaboracdo de mapas de inundacGes e de mapas
indicativos dos danos das inundagdes, descrevendo zonas com Varios niveis de risco de
inundacgdo, nomeadamente o risco de poluicdo ambiental resultante das inundagdes.



(18)

(19)

(20)

(21)

Face as capacidades actuais dos Estados-Membros e de acordo com o principio da
subsidiariedade, deveria ser garantido um elevado nivel de flexibilidade a nivel local e
regional, em particular no que diz respeito a organizacdo e a competéncia das
autoridades, aos planos de gestdo de inundacdes e aos mapas de risco, ao nivel de
proteccdo, assim como as medidas e calendarios de realizacdo dos objectivos
estabelecidos.

Tendo em vista evitar e reduzir os impactos negativos das inundagdes nas zonas em
causa, convém prever planos de gestdo dos riscos de inundagdo. As causas e
consequéncias das inundagfes variam entre os paises e regides da Comunidade. Por
1SS0, 0s planos de gestdo dos riscos de inundacdo devem ter em conta as circunstancias
geograficas, geologicas, hidrologicas, topograficas e outras relevantes, incluindo a
densidade populacional, bem como as actividades econémicas que sejam especificas
das bacias hidrograficas, sub-bacias hidrograficas ou extensGes da linha costeira
afectadas, e prever solucdes especificas para cada caso, de acordo com as necessidades
e prioridades da bacia hidrografica, sub-bacia hidrografica ou linha costeira,
assegurando ao mesmo tempo a coordenagdo com as regides hidrogréaficas. Os planos
de gestdo dos riscos de inundacdo também devem ter em conta as instalacdes
industriais e agricolas e outras eventuais fontes de poluicdo da area afectada, a fim
de prevenir essa poluicéo.

O ciclo de gestdo dos riscos de inundagé@o que inclui as fases de prevencao, proteccéo,
preparacdo, resposta de emergéncia e reparacdo e reexame deveria ser um dos
elementos subjacentes aos planos de gestdo dos riscos de inundacéo, dando destaque aos
aspectos da prevencdo, proteccdo e preparacao.

A fim de evitar a duplicacdo de esforcos, os Estados-Membros devem poder utilizar os
mapas de risco de inundacdo e planos de gestdo dos riscos de inundacgdo existentes para
dar cumprimento aos requisitos da presente directiva.
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O Centro Comum de Investigacdo da Comissdo esta a desenvolver um Sistema
Europeu de Alerta para Inundacoes (“EFAS — European Flood Alert System”), capaz
de fornecer simulacdes de inundacdes de médio alcance na Europa, com uma
antecipacéo de trés a dez dias. Os dados do EFAS poderdo contribuir para aumentar
0 estado de preparacdo perante a iminéncia de uma inundacao. Consequentemente, o
EFAS deve prosseguir depois de concluida a fase experimental. Em principio, podera
ficar operacional em 2010.

A gestao de inundagdes das bacias hidrogréaficas deve ter por objectivo a criacdo de
uma responsabilidade comum e de solidariedade no ambito da bacia. Para esse efeito,
os Estados-Membros deverdo tentar aumentar a sensibilizacdo e incentivar a
cooperacao entre todos os interessados e nas areas que ndo sejam, ou sejam menos,
propensas a inundac¢Bes mas que possam contribuir, através do uso que fazem do solo
e através das suas praticas, para inundacGes a montante ou a jusante.

No que se refere as previsdes de curto prazo, os Estados-Membros devem basear 0s
seus planos nas melhores préaticas disponiveis e em tecnologias de ponta, tais como a
modelizagcdo LAM (previsdes para duas a quatro horas).

A elaboracdo de planos de gestdo de bacias hidrograficas no ambito da Directiva
2000/60/CE e de planos de gestdo dos riscos de inundagdo no ambito da presente
directiva ¢ um elemento de uma gestdo integrada das bacias hidrogréaficas; ambos os
processos devem, pois, explorar o mutuo potencial para obter sinergias. A fim de
assegurar uma utilizacdo eficiente e sensata dos recursos, a implementacdo desta
directiva deve ser coordenada em estreita ligacdo com a Directiva 2000/60/CE.

Sempre que as massas de agua sdo utilizadas para formas concorrentes de actividades
humanas sustentaveis (como a gestdo do risco de inundacdo, a ecologia, a navegagao
interior ou a energia hidroeléctrica) com impacto nas massas de agua, a Directiva
2000/60/CE prevé uma abordagem clara e transparente dessas utilizagcdes e impactos.
Em caso de conflito de direitos, a protec¢do da salude e vida humanas deve ter sempre
prioridade sobre a proteccéo do ambiente.



(27)

(28)
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As medidas necessarias a execucao da presente directiva deverdo ser aprovadas nos
termos da Decisdo 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as
regras de exercicio das competéncias de execucéo atribuidas a Comisséo®.

Atendendo a que 0s objectivos da acgao prevista ndo podem suficientemente realizados
pelos Estados-Membros e podem, pois, devido a dimensdo e aos efeitos da acgédo
prevista, ser mais bem alcancados ao nivel comunitario, a Comunidade pode tomar
medidas em conformidade com o principio da subsidiariedade consagrado no artigo 5°
do Tratado. Em conformidade com o principio da proporcionalidade consagrado no
mesmo artigo, a presente directiva ndao excede o necessario para atingir aqueles
objectivos. Assim, na primeira etapa, que se prolonga até 2018, os Estados-Membros
podem recorrer aos planos de gestdo existentes, se estes preencherem o0s critérios
minimos estabelecidos no artigo 4°.

O disposto no Protocolo (n° 30) anexo ao Tratado relativo a aplicacdo dos principios
da subsidiariedade e da proporcionalidade foi integralmente tido em conta na
elaboracéo da presente directiva,

APROVARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

1

JO L 184 de 17.7.1999, p. 23 (rectificagdo no JO L 269 de 19.10.1999, p. 45).
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Capitulo |
Disposicdes gerais

Artigo 1°

A presente directiva tem por objectivo estabelecer um quadro para a avaliagéo e gestdo dos
riscos de inundacdo tendo em vista a reducdo das consequéncias nefastas para a saude
humana, o ambiente e a actividade econémica associadas as inunda¢ées na Comunidade.
Além disso, contribuird para atingir os objectivos ambientais previstos na legislacéo
comunitaria em vigor.

Artigo 2°

Para efeitos da presente directiva, para além das definicGes de “rio”, “bacia hidrografica”,
“sub-bacia hidrografica” e “regido hidrografica” que constam do artigo 2° da Directiva
2000/60/CE, aplicam-se as seguintes definices:

1. "Inundagao”: cobertura temporaria por agua de uma terra normalmente nao coberta por
agua, nomeadamente em consequéncia de chuvas fortes que resultam no alagamento
de zonas ndo habitadas e/ou industriais;

2. ”Risco de inundagdo”: a probabilidade de inundacéo e de danos potenciais para a vida e
a salde humanas, o ambiente e a actividade econdmica associados a esta inundacao.



Artigo 3°

Para efeitos da presente directiva, os Estados-Membros devem recorrer ao disposto nos n.% 1,
2, 3,5 e 6 do artigo 3° da Directiva 2000/60/CE.

Se os Estados-Membros designarem uma outra autoridade competente para efeitos de
aplicacdo da presente directiva, é aplicavel o disposto nos n% 6, 8 e 9 do artigo 3° da
Directiva 2000/60/CE.

Capitulo Il
Avaliacéo preliminar dos riscos de inundacgéo

Artigo 4°

1.  Para cada regido hidrogréafica ou parte de regido hidrografica internacional localizada
no seu territorio, os Estados-Membros devem efectuar uma avaliagdo preliminar dos riscos de
inundacdo em conformidade com o n.° 2. Para o efeito, podem ser utilizadas as avaliagdes
existentes que tenham sido efectuadas pelos Estados-Membros e que cumpram 0s requisitos
previstos na presente directiva.

2. A avaliacdo preliminar dos riscos de inundacdo inclui, pelo menos, 0s seguintes
elementos:

a)  Mapa da regido hidrogréfica incluindo as fronteiras das bacias hidrogréficas, sub-bacias
hidrograficas e zonas costeiras, indicando dados topograficos e a afectacdo dos solos;

b) Descricdo das inundagfes ocorridas no passado que tenham tido repercussoes
negativas significativas na vida humana, na actividade econémica e no ambiente;



d)

9)

h)

Descricao dos processos de inundacdo, nomeadamente a sua sensibilidade a mudanca,
em particular a subsidéncia, e o papel que as planicies aluviais desesmpenham como
zonas de retencdo/tampdo natural das inundacgdes, bem como uma descricéo das vias de
evacuagdo das aguas de inundacdo actuais e futuras;

Descricdo dos planos de desenvolvimento que possam levar a uma alteracdo da
afectacdo dos solos ou da reparticdo da populacdo e distribuicdo das actividades
econdmicas que resulte num aumento dos riscos de inundacdo nessa mesma zona ou em
regides situadas a montante ou a jusante;

Avaliacdo da probabilidade de futuras inundacdes baseada em dados hidroldgicos, tipos
de inundagdes e impacto projectado das alteracBes climéaticas e das tendéncias em
matéria de afectacdo dos solos;

Previsdo das consequéncias estimadas de futuras inundacGes para a salde humana, o
ambiente e a actividade econdmica, tendo em conta desenvolvimentos a longo prazo
incluindo as alteracdes climaticas;

Medidas de gestdo dos riscos de inundacdo, que, especialmente no que diz respeito a
construgdo de infra-estruturas, devem ser sujeitas a uma avaliacdo econémica e
ambiental solida e transparente, de modo a assegurar a sua viabilidade a longo prazo
para os cidadaos e as empresas, tendo em conta o principio da recuperacao dos
custos, incluindo os custos ambientais e 0S custos em recursos;

Avaliacdo da eficacia das actuais infra-estruturas artificiais de protec¢do contra as
inundac0es, tendo em conta a sua capacidade real para impedir danos, bem como a
sua eficacia econdmica e ambiental.
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3.

Os Estados-Membros podem decidir, no que diz respeito as bacias hidrograficas, sub-

-bacias hidrogréficas e extensdes de linha costeira em relacéo as quais ja se possa admitir a
existéncia de um risco potencial suficiente, prescindir da avaliagdo preliminar dos riscos de
inundacéo a que se refere o n° 1, desde que:

a)

b)

1.

Estejam disponiveis mapas de risco de inundagdo ou planos de gestdo dos riscos de
inundacédo na data prevista no n° 1 do artigo 6°;

Informem a Comissdo, dentro do prazo previsto no n°® 1 do artigo 6° de que
pretendem recorrer a esta excepcao; e,

A reviséo da avaliacdo preliminar dos riscos de inundagao, dos mapas e dos planos de
gestdo de riscos de inundacdo, nos termos dos Capitulos I, 111 e 1V, seja levada a
cabo dentro dos prazos estabelecidos no n° 2 do artigo 6° no n° 2 do artigo 8° e no n°
2 do artigo 10°, respectivamente.

Artigo 5°

Com base na avaliacdo prevista no artigo 4° cada bacia hidrogréfica, sub-bacia

hidrogréfica, extensdo de linha costeira ou parte das mesmas abrangida por uma regiao
hidrografica deve ser classificada numa das seguintes categorias:

a)

b)

Bacia hidrografica, sub-bacia hidrografica, extensdo de linha costeira ou parte das
mesmas, cujo risco potencial de inundacgdo se conclua ndo ser significativo ou, ainda,
cujas consequéncias potenciais para o ambiente ou a actividade econdémica sejam
consideradas aceitavelmente reduzidas, tendo em conta as alteracBes previsiveis da
afectacéo dos solos e do clima;

Bacia hidrografica, sub-bacia hidrografica ou extensdo de linha costeira cujo risco
potencial de inundacdo se conclua ser significativo.

-11 -



2. A classificagdo nos termos do n° 1 de uma bacia ou sub-bacia hidrogréafica
internacional, de extensdes da linha costeira ou de partes das mesmas abrangidas por uma
regido fluvial internacional, deve ser objecto de coordenacdo entre os Estados-Membros
interessados.

Para efeitos de aplicacdo do presente artigo, os Estados-Membros asseguram a
transferéncia dos dados relevantes no &mbito das bacias hidrograficas partilhadas.

Artigo 6°

1. Os Estados-Membros devem concluir a avaliagdo preliminar do risco de inundacdo
até...”.

2. Os Estados-Membros devem proceder ao reexame e, se necessario, actualizagdo da
avaliacdo prevista no n.° 1 até 2018 e, seguidamente, de seis em seis anos.

Capitulo 111
Mapas de risco de inundacao

Artigo 7°

1.  Os Estados-Membros elaboram, a nivel da regido hidrografica, mapas de inundacgdes e
mapas indicativos dos danos causados pelas inundagdes, a seguir designados “mapas de risco
de inundagdo”, relativos as bacias hidrograficas, sub-bacias hidrograficas e extensdes de linha
costeira identificadas na alinea b) do n° 1 do artigo 5°. Para o efeito, podem ser utilizados 0s
mapas existentes que tenham sido elaborados pelos Estados-Membros e que cumpram 0s
requisitos previstos na presente directiva. Os Estados-Membros devem utilizar os mapas de
risco de inundacdo para suprimir gradualmente os subsidios directos ou indirectos que
tenham por efeito aumentar os riscos de inundagéo.

2. Os mapas de inundacGes devem cobrir as zonas geograficas com o risco de serem
inundadas de acordo com as seguintes possibilidades:

Trés anos a contar da data de entrada em vigor da presente directiva.
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a)  InundagBes com uma periodicidade provavel de 10 a 30 anos;

b)  InundacGes de periodicidade provavel de 100 em 100 anos;

c) InundagGes de fraca probabilidade (fendmenos extremos).

Para cada uma destas possibilidades devem indicar-se 0s seguintes elementos:
a)  Niveis de agua projectados;

b)  Velocidade de fluxo, quando aplicavel;

C)  Zonas que possam estar sujeitas a erosdo dos terracos de inundacéo e declives de vales
fluviais e a erosédo das margens e a deposicao de fluxos de detritos;

d) Zonas em declive acentuado que possam estar sujeitas a inundacdes com velocidade
de fluxo elevada e a grandes quantidades de detritos;

e)  Agentes susceptiveis de causar inundacdes que podem ou poderdo eventualmente
encontrar-se na zona delimitada no mapa de risco;

f)  Planicies aluviais e outras zonas naturais que possam servir como zona de
retencao/tampao no presente ou no futuro.

3. Os mapas indicativos dos danos causados pelas inundacgdes devem indicar as potenciais
consequéncias negativas associadas as inunda¢fes no ambito dos cenarios referidos no n.° 2
e expressos em termos de:

-13-



d)

Ndamero de habitantes potencialmente afectados;
Potenciais danos econémicos na zona;

Potenciais danos causados ao ambiente — nomeadamente nas zonas classificadas como
zonas protegidas ao abrigo do artigo 6.° da Directiva 2000/60/CE, tendo em conta a
localizacéo das fontes pontuais ou difusas de poluicéo e os riscos associados para 0s
ecossistemas aquaticos ou terrestres em caso de inundacdes — e riscos para a saude
humana;

Instalacdes técnicas referidas no Anexo | da Directiva 96/61/CE do Conselho, de 24
de Setembro de 1996, relativa a prevencédo e controlo integrados da poluicédo?, e
abrangidas pela Directiva 96/82/CE do Conselho, de 9 de Dezembro de 1996, relativa
ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substancias
perigosas?, susceptiveis de provocar poluicéo acidental em caso de inundagéo e zonas
protegidas identificadas pelo artigo 6.° da Directiva 2000/60/CE.

Os mapas de risco de inundacdo podem dividir as areas em zonas de acordo com a
afectacéo dos solos e a vulnerabilidade a eventuais danos.

4.

Os Estados-Membros determinam o0s pontos especificos nos quais o risco de

inundacdo é mais elevado. Essa informacao deve ser tida em consideracao no planeamento
relativo a afectacdo dos solos.

5.

Em funcdo das caracteristicas especificas das suas regides, os Estados-Membros

podem, se considerarem adequado, incluir disposic@es especificas nos seus mapas de risco.

JO L 257 de 10.10.1996, p. 26. Directiva com a Ultima redac¢do que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.° 166/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 33 de 4.2.2006, p. 1).
JO L 10 de 14.1.1997, p. 13. Directiva com a ultima redac¢do que Ihe foi dada pela Directiva
2003/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 345 de 31.12.2003, p. 97).
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Artigo 8°

1.  Os Estados-Membros devem assegurar a conclusdo do mapas de risco de inundacao até
22 de Dezembro de 2013.

2. Estes mapas devem ser reexaminados e, se necessario, actualizados, até 22 de
Dezembro de 2019 e, seguidamente, de seis em seis anos.

Capitulo IV
Planos de gestdo dos riscos de inundacéo

Artigo 9°

1.  Os Estados-Membros aprovam e executam planos de gestdo dos riscos de inundagéo a
nivel da regido hidrogréafica para as bacias hidrograficas, sub-bacias hidrograficas e extensoes
de linha costeira identificadas na alinea b) do n.° 1 do artigo 5° em conformidade com o0s n.%
4 e 5 do presente artigo, com a Directiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril de 1979,
relativa a conservacdo das aves selvagens?, e a Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de
Maio de 1992, relativa a preservacdo dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens?,
e com os objectivos estabelecidos nos artigos 1.° e 4.° da Directiva 2000/60/CE.

2.  Na elaboracdo destes planos, os Estados-Membros descrevem o0s processos de
inundacdo e a respectiva sensibilidade a mudanca, nomeadamente o papel das planicies
aluviais como zonas de retencdo/tampao natural das inundacdes, bem como das vias de
evacuacao das dguas de inundacéo existentes ou futuras. Descrevem, além disso, os planos
de desenvolvimento que possam implicar uma alteracdo da afectacdo dos solos ou da
reparticdo da populacdo e da distribuicdo das actividades econdmicas de que resulte um
aumento dos riscos de inundacdo nessa mesma zona ou em regides situadas a montante ou
a jusante.

JO L 103 de 25.4.1979, p. 1. Directiva com a iiltima redac¢io que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.° 807/2003 (JO L 122 de 16.5.2003, p. 36).

JO L 206 de 22.7.1992, p. 7. Directiva com a iiltima redaccio que lhe foi dada pelo Regulamento
(CE) n.° 1882/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 284 de 31.10.2003, p. 1).
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3. Se ja estiverem disponiveis mapas ou planos relativos a uma regido hidrogréafica ou
parte dela que preencham os requisitos da presente directiva, os Estados-Membros podem
utiliza-los para efeitos da presente directiva. A esses mapas ou planos € aplicavel a
exigéncia de revisdo e actualizacéo prevista no n° 2 do artigo 11°.

4.  Os Estados-Membros, em estreita associacdo com as autoridades locais e regionais,
definem niveis de proteccdo adequados especificos para cada bacia hidrogréfica, sub-bacia
hidrogréfica ou extensdo de linha costeira, concentrando esforcos numa reducdo das
potenciais consequéncias da inundacdo para a saide humana, o ambiente e a actividade
econdmica, e tendo em conta aspectos relevantes como a gestdo da agua, a gestdo dos solos, 0
ordenamento do territorio, a utilizacdo dos solos, a vulnerabilidade da area em questdo a
eventuais danos e a conservacdo da natureza, bem como os custos e beneficios. No caso de
bacias hidrograficas, sub-bacias hidrograficas ou extensdes de linha costeira partilhadas,
os Estados-Membros cooperam na execuc¢do dos deveres acima referidos. As utilizagoes
humanas das planicies aluviais devem ser adaptadas aos riscos de inundacéo identificados.

5. Os planos de gestdo dos riscos de inundacgao devem incluir medidas:

a) Exequiveis atraves de processos naturais, tais como a manutencdo e/ou restauracao
de planicies aluviais, de modo a devolver o espaco aos rios, sempre que possivel, e a
promover uma afectacdo dos solos e praticas agricolas e silvicolas adequadas em toda
a bacia hidrogréfica;

b)  Que contribuam para a gestdo das inundacgdes nas regides a montante e a jusante ou
que, pelo menos, ndo afectem os riscos de inundacédo de tal modo que as regides a
montante ou a jusante incorram em custos desproporcionados para alcancar o nivel
adequado de prevencao e protec¢do contra os riscos;

c) Tenham em conta a eficacia das infra-estruturas artificiais existentes para protec¢ao
contra as inundacdes, incluindo a sua eficacia econdémica e ambiental.
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O plano de gestéo dos riscos de inundagdo abrange todas as fases do ciclo de gestéo do risco
de inundacdo dando destaque a prevencdo, proteccdo, preparacdo, e tendo em conta as
caracteristicas de cada bacia ou sub-bacia hidrografica. O plano de gestdo dos riscos de
inundacédo deve também incluir uma avaliacdo das medidas de socorro e recuperacao.

O plano de gestdo dos riscos de inundacdo deve incluir medidas tendentes a prevenir a
poluicdo acidental causada pelas instalacdes técnicas referidas no Anexo | da Directiva
96/61/CE e abrangidas pela Directiva 96/82/CE em consequéncia de uma inundacéo.

6. As medidas de gestdo dos riscos de inundacao, especialmente as relacionadas com a
construcgdo de infra-estruturas, devem ser objecto de uma avaliagdo econdmica e ambiental
solida e transparente, a fim de assegurar a viabilidade a longo prazo da sua utilidade para
os cidadaos e empresas, tendo em conta o principio da recuperacéo de custos, incluindo os
custos ambientais e 0s custos em recursos.

7.  De acordo com o principio da solidariedade, deve ser considerada, se for esse o caso,
a adopcao de medidas nas zonas a montante ou a jusante, no ambito dos planos de gestao
do risco de inundagdo. As medidas de gestdo do risco de inundagdo, ou quaisquer outras
medidas, adoptadas num Estado-Membro ndo devem aumentar o risco de inundacdo nos
paises vizinhos.

8.  Sempre que um Estado-Membro tencione alterar significativamente as medidas de
execucao ou o respectivo calendario entre os periodos de revisdo previstos no n.° 2 do artigo
11.°, os Estados-Membros adoptam as medidas necesséarias a fim de garantir a coordenacao
com os outros Estados-Membros da regido hidrogréafica internacional em causa, bem como
a informacao e participacao do publico.
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Artigo 10°

1. O primeiro plano de gestdo dos riscos de inundacao deve incluir os elementos previstos
na parte A do anexo. O reexame seguinte, em conformidade com o n.° 2 do artigo 11°, deve
incluir os elementos previstos na parte B do anexo.

2. Os Estados-Membros transmitem a Comissdo, no prazo de trés anos a contar da
publicacdo de cada plano de gestdo dos riscos de inundagdo ou respectiva actualizacdo, um
relatério intercalar em que descrevem os progressos na aplicacdo das medidas planeadas.

Artigo 11°

1.  Os Estados-Membros devem assegurar a concluséo e publicagdo dos planos de gestdo
dos riscos de inundacéo até 22 de Dezembro de 2015 e a respectiva aplicacdo a partir de 23
de Dezembro de 2015.

2. Os planos de gestdo dos riscos de inundacdo sdo reexaminados e actualizados até 2021
e, seguidamente, de seis em seis anos.

Artigo 12°

1.  No caso das regibes hidrograficas inteiramente situadas no seu territorio, o0s
Estados-Membros devem assegurar que seja elaborado um tnico plano de gestéo dos riscos de
inundacéo.

2.  Os Estados-Membros devem assegurar a coordenacdo ao nivel das regides hidrograficas
internacionais inteiramente situadas na Comunidade, desenvolvendo, por exemplo, redes de
intercambio de informacdes entre as autoridades competentes, com vista a elaborar um
unico plano internacional de gestdo dos riscos de inundacdo. Os paises da adesdo e 0s paises
candidatos sdo vivamente incentivados a cooperar activamente nessas accdes de
coordenacao.
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Na falta desse plano, os Estados-Membros devem elaborar planos de gestdo dos riscos de
inundacdo que abranjam, pelo menos, as partes da regido hidrogréafica internacional situadas
no seu territorio. Na elaboracao desses planos, consultam os Estados-Membros situados na
bacia hidrografica internacional, elaboram um relatdrio sobre as posi¢cdes desses Estados-
Membros e tém em conta o impacto dos planos nos Estados-Membros vizinhos.

3.  Os Estados-Membros asseguram que 0s requisitos previstos na presente directiva sao
objecto de coordenagdo quanto a regido hidrografica no seu todo. Para as regibes
hidrograficas internacionais, os Estados-Membros interessados asseguram a referida
coordenacdo conjuntamente, podendo para o efeito utilizar estruturas ja existentes em
resultado de acordos internacionais.

4.  No caso de uma regido hidrogréfica internacional que se estenda para além das
fronteiras da Comunidade e na falta de um plano internacional de gestdo dos riscos de
inundacdo Unico abrangendo um eventual pais terceiro afectado, o Estado-Membro ou os
Estados-Membros interessados diligenciam no sentido de estabelecer uma coordenacéo
adequada com os paises terceiros em causa, a fim de alcancar os objectivos da presente
directiva em toda a regido hidrogréfica.

5. Em relacdo a eventuais problemas que tenham impacto na gestdo dos riscos de
inundacdo num Estado-Membro, mas que ndo possam ser resolvidos a nivel dos
Estados-Membros, € aplicavel o artigo 12° da Directiva 2000/60/CE.
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Capitulo V
Coordenacéo com a Directiva 2000/60/CE, informag&o e participacdo do publico

Artigo 13°

1. A elaboracdo dos primeiros mapas de risco de inundacdo, e 0s subsequentes reexames
previstos no artigo 8° da presente directiva, sdo efectuados em estreita coordenagdo com as
analises previstas no n.° 2 do artigo 5° da Directiva 2000/60/CE e nelas integrados.

2. Aelaboragéo dos primeiros planos de gestéo dos riscos de inundacgéo, e 0s subsequentes
reexames previstos no artigo 10° da presente directiva, sdo efectuados em estreita
coordenacdo com as avaliagdes dos planos de gestdo das bacias hidrograficas previstos no n.°
7 do artigo 13° da Directiva 2000/60/CE e nelas integrados.

3. Os Estados-Membros asseguram que a participagdo activa de todos os interessados no
ambito do artigo 14° da presente directiva € coordenada com a participacdo activa de todos 0s
interessados no &mbito do artigo 14° da Directiva 2000/60/CE.

Artigo 14°

1.  Os Estados-Membros, nos termos do disposto na Directiva 2003/4/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro de 2003, relativa ao acesso do publico as
informacGes sobre ambiente!, e na Convencdo de Aarhus sobre o Acesso a Informacao,
Participacéo do Publico no Processo de Tomada de Decisdo e Acesso a Justica em Matéria
de Ambiente, colocam a disposi¢do do publico a avaliacdo preliminar do risco de inundacé&o,
0s mapas de risco de inundacéo e os planos de gestdo dos riscos de inundacao.

! JO L 41 de 14.2.2003, p. 26.
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2. Os Estados-Membros devem assegurar uma participacdo activa de todos os interessados
na elaboracéo, reexame e actualizacdo dos planos de gestdo dos riscos de inundacdo previstos
no Capitulo IV.

3. Os Estados-Membros informam e envolvem activamente o publico para assegurar um
elevado nivel de preparacdo no ambito dos planos de gestdo dos riscos de inundacao,
minimizando, desse modo, os efeitos prejudiciais das inundacoes.

Capitulo VI
Medidas de aplicacéo e alteracdes

Artigo 15°

1. A Comissao pode, nos termos do n.° 2 do artigo 16°, adoptar formatos técnicos para a
transmissao e o processamento de dados, nomeadamente estatisticos e cartogréficos.

2. Tendo em conta os prazos previstos para 0 reexame e a actualizacdo e nos termos do n.°
2 do artigo 16°, a Comisséo pode adaptar ao progresso cientifico e técnico o n.° 2 do artigo 4°
e 0sn.% 2 e 3 do artigo 7°.

3. Os Estados-Membros devem fornecer regularmente aos habitantes das zonas

referidas no n° 2 do artigo 7° informacdes e formacao, de forma a permitir-lhes tomar as
precaucdes e medidas adequadas antes e ap6s a inundacdo, respectivamente.
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Artigo 16°

1. A Comissao é assistida pelo comité instituido pelo artigo 21° da Directiva 2000/60/CE
(a seguir denominado “o Comité”).

2. Sempre que seja feita referéncia ao presente niumero, sdo aplicaveis os artigos 5° e 7° da
Deciso 1999/468/CE, tendo em conta o disposto no seu artigo 8°.

O prazo previsto no n.° 6 do artigo 5° da Decisdo 1999/468/CE € de trés meses.
3. O Comité aprova o seu regulamento interno.
Artigo 17°

1.  Os Estados-Membros podem decidir ndo elaborar a avaliacéo preliminar do risco de
inundacéo referida no artigo 4.° relativamente as bacias hidrograficas e extensdes de linha
costeira relativamente as quais tenha sido estabelecido, até ...", que existe um risco
potencial significativo de inundacéo ou cuja ocorréncia pode razoavelmente considerar-se
provavel, devendo, portanto, ser identificadas como zonas do tipo previsto na alinea b) do
n.° 1 do artigo 5°.

2.  Os Estados-Membros podem decidir, até ...", utilizar os mapas de risco de inundacéo
existentes, se estes cumprirem o0s requisitos relativos aos mapas previstos no artigo 7°.

3.  Os Estados-Membros podem decidir ndo elaborar os planos de gestdo dos riscos de
inundacdo referidos no artigo 9°, caso os planos existentes em ..." sejam adequados para
realizar os objectivos estabelecidos nos artigos 1° e 9.°

4.  Os Estados-Membros notificam a Comissao das decisfes que tomarem ao abrigo dos
n.% 1, 2 e 3 do presente artigo, dentro dos prazos previstos no n.° 1 do artigo 6°, non.° 1 do
artigo 8° e no n.° 1 do artigo 11°.

*

Data de entrada em vigor da presente directiva.
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Capitulo VII
Relatdrios e disposices finais

Artigo 18°

Os Estados-Membros transmitem a Comisséo a avaliacdo preliminar do risco de inundacao, 0s
mapas de risco de inundagdo e os planos de gestdo dos riscos de inundagdo, incluindo os
riscos de inundacao transfronteirica, no prazo de trés meses ap0s a respectiva conclusao.

Artigo 19°

A Comissdo transmite ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatério sobre a
implementacdo da presente directiva, até 22 de Dezembro de 2018 e, seguidamente, de seis
em seis anos. Na elaboracdo desse relatorio, séo tidos em conta os efeitos das alteracdes
climéticas.

Artigo 20°

1.  Os Estados-Membros devem por em vigor as disposicoes legislativas, regulamentares e
administrativas necessarias para dar cumprimento a presente directiva, até...” e comunicar
imediatamente a Comissdo o0 texto dessas disposicdes, bem como um quadro de
correspondéncia entre as mesmas e a presente directiva.

Quando os Estados-Membros adoptarem tais disposi¢des, estas devem incluir uma referéncia
a presente directiva ou ser acompanhadas dessa referéncia aquando da sua publicagéo oficial.
As modalidades dessa referéncia serdo aprovadas pelos Estados-Membros.

2.  Os Estados-Membros devem comunicar a Comissdo o texto das principais disposicdes
de direito interno que aprovarem nas matérias reguladas pela presente directiva.
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Artigo 21°

A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publica¢do no Jornal
Oficial da Unido Europeia.

Artigo 22°

Os Estados-Membros séo os destinatarios da presente directiva.

Feito em
Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho
O Presidente O Presidente
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ANEXO

Planos de gestdo dos riscos de inundacéo

Elementos a prever nos primeiros planos de gestdo dos riscos de inundacgéo:

1.

2.

Conclusdes da avalia¢do preliminar do risco de inundagédo prevista no Capitulo Il;

Mapas de risco de inundacdo elaborados nos termos do Capitulo IlI, e as
conclus@es que podem ser extraidas desses mapas;

Descricao do nivel de proteccdo adequado, estabelecido em conformidade com o
n.° 4 do artigo 9%

Descricao das medidas necessarias para atingir os niveis de protec¢do adequados,
nomeadamente as medidas adoptadas em conformidade com o artigo 9° e as
medidas de combate as inundacBes adoptadas ao abrigo de outros actos
comunitarios;

Atribuicdo de prioridade as medidas que promovem a prevencdo de danos, em
conformidade com os objectivos de ""'ndo deterioracédo’ e/ou de ""bom estado
ecologico, quimico e quantitativo™, consagrados na Directiva 2000/60/CE,
nomeadamente:

—  proteccdo das zonas humidas e planicies aluviais,
—  recuperagdo das zonas hdmidas e das planicies aluviais degradadas
(incluindo os meandros dos rios), especialmente das que restabelecem a

ligacdo entre os rios e as respectivas planicies aluviais,

—  supressdo nos rios das infra-estruturas obsoletas de proteccdo contra as
inundacoes,
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—  prevencdo de novas construgdes (infra-estruturas, habitagdes, etc.) nas
planicies aluviais,

—  promocdo de medidas de construgdo para modernizar edificios existentes
(por exemplo, fundacgdes por estacas),

—  apoio a prdaticas de utilizacdo sustentavel dos solos nas areas de captacéo,
nomeadamente a reflorestacéo de solos, com vista a melhorar a retencéo
natural das 4guas e a recarga das aguas subterraneas,

— aplicacdo de um regime de autorizacdo ou registo prévios no que diz
respeito a actividades permanentes desenvolvidas nas planicies aluviais,
designadamente para construcéo e desenvolvimento industrial;

Descricao das medidas/ac¢des adoptadas em matéria de informacédo e consulta do
publico;

Descricao do processo de coordenacdo no interior de qualquer regido hidrogréfica
internacional e do processo de coordenagdo com a Directiva 2000/60/CE, e uma
lista das autoridades competentes.
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B. Elementos a prever nas subsequentes actualizagfes dos planos de gestdo dos riscos de
inundacéo:

1.

Quaisquer alteragdes ou actualizacBes apds a publicagdo da anterior versdo do
plano de gestdo dos riscos de inundagdo, incluindo um resumo dos reexames
efectuados nos termos dos Capitulos I, 111 e 1V;

Avaliacdo dos progressos realizados para alcancar o nivel de prevencao de riscos
e de proteccéo;

Descricdo e explicacdo de eventuais medidas previstas na anterior versao do
plano de gestéo dos riscos de inundacdo e ndo aplicadas;

Descricdo de eventuais medidas suplementares adoptadas apos a publicacdo da
anterior versao do plano de gestdo dos riscos de inundacéo.
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