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10.1.2018 A8-0391/095 

Amendamentul  95 

Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Jerzy Buzek, 

Andrzej Grzyb, Georgios Epitideios, Urszula Krupa, Danuta Jazłowiecka, Julia Pitera, 

Bogdan Brunon Wenta, Jarosław Kalinowski, Krzysztof Hetman, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz, Ryszard Antoni Legutko, Czesław Hoc, Edward Czesak, Bolesław 

G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Beata Gosiewska, Mirosław Piotrowski, Valdemar 

Tomaševski, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Sławomir Kłosowski, Tadeusz Zwiefka, 

Dariusz Rosati, Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Kazimierz 

Michał Ujazdowski, Jarosław Wałęsa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ryszard 

Czarnecki, Kosma Złotowski, Stanisław Ożóg, Jan Olbrycht, Marek Plura, Janusz 

Lewandowski, Michał Boni, Danuta Maria Hübner, Jacek Saryusz-Wolski, Karol 

Karski, Tomasz Piotr Poręba, Adam Szejnfeld, Anna Elżbieta Fotyga, Boris Zala, Maria 

Grapini, Monika Smolková 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiența energetică 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Reflectând progresul tehnologic și 

cota în creștere a surselor regenerabile de 

energie din sectorul producției de energie 

electrică, coeficientul implicit pentru 

economii în kWh de energie electrică ar 

trebui revizuit pentru a reflecta 

modificarea factorului de energie primară 

(FEP) pentru energia electrică. Calculul 

FEP pentru energia electrică se bazează 

pe valorile medii anuale. Pentru 

generarea de căldură și de energie 

electrică nucleară se folosește metoda de 

contabilizare a conținutului de energie 

fizică, iar pentru generarea de căldură și 

de energie electrică din combustibili fosili 

și din biomasă se folosește metoda de 

eficiență a conversiei tehnice. Pentru 

energia din surse regenerabile 

necombustibilă, metoda reprezintă 

echivalentul direct bazat pe metoda 

energiei primare totale. Pentru a calcula 

eliminat 
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cota energiei primare pentru energia 

electrică în cadrul cogenerării (CHP), se 

aplică metoda stabilită în anexa II la 

Directiva 2012/27/UE. Se folosește mai 

degrabă o poziție medie pe piață, decât 

una marginală. Eficiența conversiilor se 

presupune a fi de 100 % pentru energia 

din surse regenerabile necombustibilă, de 

10 % pentru centralele geotermice și de 

33 % pentru centralele nucleare. 

Eficiența totală pentru cogenerare se 

calculează pe baza celor mai recente date 

de la Eurostat. În ceea ce privește limitele 

sistemului, valoarea FEP este 1 pentru 

toate sursele de energie. Calculele se 

bazează pe cea mai recentă versiune a 

Scenariului de referință PRIMES. 

Valoarea FEP se bazează pe proiecțiile 

pentru 2020. Analiza cuprinde statele 

membre ale UE și Norvegia. Setul de date 

pentru Norvegia se bazează pe datele 

ENTSO-E. 

Or. en 

Justificare 

Justificare 

Trimiterea la anexa II la Directiva 2012/27/UE trebuie să fie eliminată, dat fiind că nu există 

decât o formulă pentru calcularea eficienței instalațiilor de cogenerare. Aceasta nu 

menționează nicio sugestie cu privire la împărțirea energiei electrice și termice. Mai mult, 

considerentul 16 lasă o oarecare ambiguitate în ceea ce privește metodologia. Valoarea unui 

factor FEP depinde de sursa de energie. Acești indicatori reali sunt necesari pentru calculele 

efectuate în timpul trecerii de la energia utilă și finală la energia primară cumulată definită 

de statele membre. 
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10.1.2018 A8-0391/096 

Amendamentul  96 

Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Jerzy Buzek, 

Andrzej Grzyb, Georgios Epitideios, Urszula Krupa, Danuta Jazłowiecka, Julia Pitera, 

Bogdan Brunon Wenta, Jarosław Kalinowski, Krzysztof Hetman, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz, Ryszard Antoni Legutko, Czesław Hoc, Edward Czesak, Bolesław 

G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Beata Gosiewska, Valdemar Tomaševski, Mirosław 

Piotrowski, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Sławomir Kłosowski, Tadeusz Zwiefka, 

Michał Boni, Dariusz Rosati, Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, 

Jarosław Wałęsa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ryszard Czarnecki, Kosma 

Złotowski, Stanisław Ożóg, Jan Olbrycht, Marek Plura, Janusz Lewandowski, 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Danuta Maria Hübner, Jacek Saryusz-Wolski, Karol 

Karski, Tomasz Piotr Poręba, Adam Szejnfeld, Anna Elżbieta Fotyga, Boris Zala, Maria 

Grapini, Monika Smolková 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiența energetică 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou) 

Directiva 2012/27/UE 

Articolul 21 a (nou) 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (11a)  Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 21a 

Factorii de energie primară 

Se aplică factorii de energie primară 

(FEP) stabiliți în anexele IVa și IVb. 

Statele membre pot aplica factori de 

energie primară diferiți atunci când acest 

lucru este justificat având în vedere 

circumstanțele lor naționale.” 
 

Or. en 

Justificare 

Valoarea factorilor de energie primară depinde de sursa de energie. Valoarea reală a acestor 
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indicatori va depinde într-o mare măsură de condițiile naționale și de indicatorii de 

performanță medie pentru fiecare tehnologie energetică și nivelurile lor tehnologice (blocuri 

vechi sau blocuri BAT). Realizarea acestora este necesară pentru cumularea corect 

determinată a energiei primare din surse neregenerabile în fiecare stat membru al UE. 
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10.1.2018 A8-0391/097 

Amendamentul  97 

Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Jerzy Buzek, 

Andrzej Grzyb, Georgios Epitideios, Urszula Krupa, Danuta Jazłowiecka, Julia Pitera, 

Bogdan Brunon Wenta, Jarosław Kalinowski, Krzysztof Hetman, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz, Ryszard Antoni Legutko, Czesław Hoc, Edward Czesak, Bolesław 

G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Beata Gosiewska, Valdemar Tomaševski, Mirosław 

Piotrowski, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Sławomir Kłosowski, Tadeusz Zwiefka, 

Michał Boni, Dariusz Rosati, Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Jarosław Wałęsa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski, Stanisław Ożóg, Jan Olbrycht, Marek Plura, 

Janusz Lewandowski, Danuta Maria Hübner, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski, 

Tomasz Piotr Poręba, Adam Szejnfeld, Anna Elżbieta Fotyga, Boris Zala, Maria 

Grapini, Monika Smolková 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiența energetică 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 1 a (nou) 

Directiva 2012/27/UE 

Anexa IV a (nouă) 

Textul propus de Comisie 

 

Amendamentul 

(1a)  Se introduce următoarea anexă: 

„ANEXA IVa 

Indici privind energia primară din surse neregenerabile (energia primară din surse 

neregenerabile cumulată – FEP) pentru vectorii energetici selectați în Uniunea Europeană 

(toți indicatorii sunt exprimați în MJEpn/MJ) 

Vector de energie finală 

(electricitate) 

Valoarea 

FEP 

Date tehnice 

Combustibili în Uniunea Europeană (valori medii) 
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Cărbune, la clienții 

finali 
1,05 Putere calorifică medie = 26,56 MJ/kg 

Lignit, la clienții finali 1,03 Putere calorifică medie = 9,35 MJ/kg 

Gaz natural, la clienții 

finali 
1,11 Putere calorifică medie = 45,2 MJ/kg 

Biomasă, la clienții 

finali 
0,2 Putere calorifică medie = 17 MJ/kg 

Motorină, în rafinărie 1,14 

Putere calorifică medie = 42,96 MJ/kg 

Cu adăugarea de biocomponente 

(5,75 %); conținut de sulf 10 ppm 

Benzină, în rafinărie 1,17 

Putere calorifică medie = 43,9 MJ/kg Cu 

adăugarea de biocomponente (5,75 %); 

conținut de sulf 10 ppm 

Combustibil ușor pentru 

încălzire, în rafinărie 
1,19 

Putere calorifică medie = 42,62 MJ/kg 

Doar din țiței; conținut de sulf 0,1 % 

Combustibil greu pentru 

încălzire, în rafinărie 
1,08 

Putere calorifică medie = 40,44 MJ/kg 

Doar din țiței; conținut de sulf 0,1 % 

Electricitate în Uniunea Europeană (valori medii) 

Electricitate, la clienții 

finali individuali 
2,40 Tensiune 230 V 

Electricitate, la clienții 

de joasă tensiune 
2,36 Tensiune < 1 kV 

Electricitate, la clienții 

de medie tensiune 
2,25 Tensiune 1 kV - 60 kV 

Electricitate, la clienții 

de înaltă tensiune 
2,15 Tensiune > 60 kV 

Electricitate după tehnologie (valori medii - exemple pentru BAT) 

Electricitate, producție 

de cărbune, la 

producător 

3,48 Înaltă tensiune 

Electricitate, producție 

de lignit, la producător 
3,56 Înaltă tensiune 

Electricitate, producție 

de gaz natural în 

sistemul gaz-vapori, la 

producător 

2,21 Înaltă tensiune 

Electricitate, producție 

de gaz natural în 
3,55 Înaltă tensiune 
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sistemul turbină de gaz, 

la producător 

Electricitate, producție 

de combustibil lichid, la 

producător 

3,92 Înaltă tensiune 

Electricitate, producție 

în hidrocentrale, la 

producător 

0,014 Înaltă tensiune, centrală pe debit de apă 

Electricitate, producție 

centralizată din panouri 

solare, la producător 

0,415 
Înaltă tensiune, panouri solare la sol de 

570 kW 

Electricitate, producție 

prin turbine eoliene 

terestre, la producător 

0,075 Înaltă tensiune 

Electricitate, producție 

prin eoliene maritime, la 

producător 

0,055 Înaltă tensiune 

Electricitate, producție 

în centrale geotermice, 

la producător 

0,283 Înaltă tensiune, surse geotermale adânci 

Electricitate, producție 

în centrale nucleare, la 

producător 

3,343 Înaltă tensiune, reactoare PWR 

Or. en 

Justificare 

Valorile factorilor de energie primară din tabelele de mai sus pentru fiecare tehnologie de 

producere de electricitate sunt valori-mostre pentru tehnologia BAT. Valoarea reală a 

acestor indicatori va depinde într-o mare măsură de condițiile naționale și de indicatorii de 

performanță medie pentru fiecare tehnologie energetică și nivelurile lor tehnologice (blocuri 

vechi sau blocuri BAT). Realizarea acestora este necesară pentru cumularea corect 

determinată a energiei primare din surse neregenerabile în fiecare stat membru al UE. 
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10.1.2018 A8-0391/098 

Amendamentul  98 

Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Jerzy Buzek, 

Andrzej Grzyb, Georgios Epitideios, Urszula Krupa, Danuta Jazłowiecka, Julia Pitera, 

Bogdan Brunon Wenta, Jarosław Kalinowski, Krzysztof Hetman, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz, Ryszard Antoni Legutko, Czesław Hoc, Edward Czesak, Bolesław 

G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Beata Gosiewska, Valdemar Tomaševski, Mirosław 

Piotrowski, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Sławomir Kłosowski, Tadeusz Zwiefka, 

Michał Boni, Dariusz Rosati, Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Jarosław Wałęsa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski, Stanisław Ożóg, Jan Olbrycht, Marek Plura, 

Janusz Lewandowski, Danuta Maria Hübner, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski, 

Tomasz Piotr Poręba, Adam Szejnfeld, Anna Elżbieta Fotyga, Boris Zala, Maria 

Grapini, Monika Smolková 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiența energetică 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 1 b (nou) 

Directiva 2012/27/UE 

Anexa IV b (nouă) 

Textul propus de Comisie 

 

Amendamentul 

(1b)  Se introduce următoarea anexă: 

„ANEXA IVb 

Indici privind energia primară din surse neregenerabile (energia primară din surse 

neregenerabile cumulată – FEP) pentru vectorii energetici selectați în Uniunea Europeană 

(toți indicatorii sunt exprimați în MJEpn/MJ) 

Vector de energie finală Valoarea FEP Date tehnice 

Combustibili (valori medii pentru UE) 

Cărbune, la clienții finali 1,05 
Putere calorifică medie = 

26,56 MJ/kg 

Lignit, la clienții finali 1,03 
Putere calorifică medie = 

9,35 MJ/kg 

Gaz natural, la clienții finali 1,11 Putere calorifică medie = 
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45,2 MJ/kg 

Biomasă, la clienții finali 0,2 
Putere calorifică medie = 

17 MJ/kg 

Căldură în Uniunea Europeană (valori medii) 

Căldură, sisteme centralizate de 

cogenerare (combustibili din surse 

neregenerabile, alții decât gazul 

natural), clienți finali 

1,12 Căldură de rețea 

Căldură, sisteme centralizate de 

cogenerare (gaz natural), clienți 

finali 

0,45 Căldură de rețea 

Căldură, centrală termică 

centralizată (combustibili din surse 

neregenerabile, alții decât gazul 

natural), clienți finali 

1,31 Căldură de rețea 

Căldură, stații termice centralizate 

(gaz natural), clienți finali 
1,23 Căldură de rețea 

Căldură, surse centralizate, 

combustibili din surse regenerabile, 

clienți finali 

0,15 

Căldură de rețea; surse 

regenerabile de energie - 

în principal biomasă și 

biogaz 

Electricitate și căldură (valori medii pentru UE) 

Electricitate, producție prin panouri 

solare, la clienții finali individuali 
0,40 

Panouri solare pe 

acoperiș, a câte 3 kW 

fiecare 

Căldură, captatori solari, la clienții 

finali individuali 
0,10 

Captatori solari pe 

acoperiș 

Căldură, pompă de căldură cu sursa 

sol, la clienții finali individuali 
0,31 

Pompă de căldură cu 

sursa sol până la 30 kW 

Căldură, pompă de căldură aer-aer, 

la clienții finali individuali 
0,59 

Pompă de căldură aer-

aer până la 10 kW 

Căldură, șemineuri în care se arde 

lemn, la clienții finali individuali 
0,25 

Căldură de la șemineuri 

individuale; lemn de 

încălzire; până la 30 kW 

Or. en 

Justificare 

Coeficienții FEP pentru fiecare boiler cu combustibili din surse neregenerabile ar trebui 

determinați pe baza eficienței acestor boilere. 
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10.1.2018 A8-0391/099 

Amendamentul  99 

Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Markus Pieper, Czesław Adam Siekierski, Jerzy Buzek, 

Andrzej Grzyb, Georgios Epitideios, Urszula Krupa, Danuta Jazłowiecka, Julia Pitera, 

Bogdan Brunon Wenta, Jarosław Kalinowski, Krzysztof Hetman, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz, Ryszard Antoni Legutko, Czesław Hoc, Edward Czesak, Bolesław 

G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Beata Gosiewska, Valdemar Tomaševski, Mirosław 

Piotrowski, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Sławomir Kłosowski, Tadeusz Zwiefka, 

Michał Boni, Dariusz Rosati, Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Jarosław Wałęsa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski, Stanisław Ożóg, Jan Olbrycht, Marek Plura, 

Janusz Lewandowski, Danuta Maria Hübner, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski, 

Tomasz Piotr Poręba, Adam Szejnfeld, Anna Elżbieta Fotyga, Boris Zala, Maria 

Grapini, Monika Smolková 

 

Raport A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Eficiența energetică 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 1 – litera a 

Directiva 2012/27/UE 

Anexa IV – nota de subsol 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a)  în anexa IV, nota de subsol 3 se 

înlocuiește cu următorul text: „(3) 

Aplicabil în cazul în care economiile de 

energie sunt calculate ca energie primară 

prin intermediul unei abordări ascendente 

bazate pe consumul energetic final. 

Pentru economiile de energie electrică în 

kWh, statele membre pot aplica un 

coeficient implicit de 2,0. Statele membre 

pot aplica un alt coeficient, cu condiția să 

poată justifica valoarea acestuia.”; 

(a)  În anexa IV, nota de subsol 3 se 

elimină. 

Or. en 

Justificare 

Întrucât, în conformitate cu amendamentul 2, statele membre pot aplica factori de energie 
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primară diferiți în cazuri justificate, având în vedere circumstanțele lor naționale, această 

trimitere este redundantă și ar trebui eliminată. 

 

 


