
 
 
 
 

Euroopa Parlamendi koosolekutel kaugosalemise nõuded 
Tehnilised üksikasjad 

 
 
 
Mikrofonid  
  
Välise lauale asetatava suunamikrofoni kasutamisel on oluline asetada mikrofon 
kõnelejast umbes 30 cm kaugusele. Mikrofon peab olema suunatud kõneleja suu 
poole.  
  
Järgmist tüüpi seadmed ei vasta vajalikele nõuetele:  

- Bluetooth-ühendusega mikrofonid ja kõrvaklapid;  
- mobiiltelefonide peakomplektid ja mikrofonid;  
- sisseehitatud mikrofonid.  

  
Pilt 
  
Järgmised tingimused ei vasta vajalikele nõuetele: 

- sõnavõtja videopilt puudub;  
- halva kvaliteediga video, hägune, liikumatu, katkendlik või moondunud pilt; 
- pildid, millel ei ole näha sõnavõtja pead ja ülakeha; 
- pildid, millel on näha tume kogu. 

  
Internetiühendus  
  
Stabiilse internetiühenduse tehnilised nõuded on järgmised:  

- üles- ja allalaadimiskiirus vähemalt 10 Mb/s;  
- paketikadu alla 10%;  
- värin alla 30 millisekundi. 
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