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TARKISTUKSET 001-024  
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Mietintö 

Sirpa Pietikäinen A7-0080/2011 

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit 

 

Ehdotus direktiiviksi (KOM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Direktiivi 97/68/EY käsittelee 

liikkuviin työkoneisiin asennettavien 

moottoreiden pakokaasupäästöjä. 

Useimpien puristussytytysmoottoreiden 

tyyppihyväksyntään nykyisin sovellettavat 

vaiheen III A päästörajat korvataan 

tiukemmilla vaiheen III B rajoilla. Uusia 

rajoja sovelletaan kyseisten moottoreiden 

tyyppihyväksyntään 1 päivästä tammikuuta 

2010 ja markkinoille saattamiseen 

1 päivästä tammikuuta 2011. 

(1) Direktiivi 97/68/EY käsittelee 

liikkuviin työkoneisiin asennettavien 

moottoreiden pakokaasupäästöjä ja ilmaa 

pilaavien päästöjen päästörajoja ja 

samalla suojelee ihmisten terveyttä ja 

ympäristöä. Useimpien 

puristussytytysmoottoreiden 

tyyppihyväksyntään nykyisin sovellettavat 

vaiheen III A päästörajat korvataan 

tiukemmilla vaiheen III B rajoilla. Uusia 

rajoja sovelletaan kyseisten moottoreiden 

tyyppihyväksyntään 1 päivästä tammikuuta 

2010 ja markkinoille saattamiseen 

1 päivästä tammikuuta 2011. 

Perustelu 

Yhdenmukaistaminen direktiivin 97/68/EY kanssa, jonka tarkoituksena on liikkuviin 

työkoneisiin asennettavien moottorien päästöstandardeja ja tyyppihyväksyntämenettelyjä 

koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen, myötävaikuttaminen sisämarkkinoiden 

moitteettomaan toimintaan ja samalla ihmisten terveyden ja ympäristön suojeleminen. 
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Tarkistus 2 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Komissiossa valmistellaan 

parhaillaan direktiivin 97/68/EY 

tarkistamista Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2004/24/EY 

2 artiklassa säädettyjen suositusten 

mukaisesti. 

 Varmistaakseen, että tarkistettu direktiivi 

on EU:n hyvää ilmanlaatua koskevien 

normien mukainen, ja kokemusten, 

tieteellisten löydösten ja käytettävissä 

olevan teknologian valossa komission 

olisi direktiivin 97/68/EY tulevassa 

tarkistuksessa vaikutustenarvioinnin 

perusteella 

 – ehdotettava uuden päästövaiheen eli 

vaiheen V perustamista; vaihe olisi 

mukautettava raskaita ajoneuvoja 

koskeviin Euro VI -normien 

vaatimuksiin; 

 – otettava käyttöön uudet 

hiukkaspitoisuuden vähentämiseen 

tähtäävät vaatimukset eli hiukkasten 

määrään perustuvat raja-arvot kaikille 

moottoriluokille, jotta voidaan varmistaa 

mikrohiukkasten tehokas vähentäminen; 

 – määriteltävä kattava lähestymistapa 

päästöjen vähentämistä koskevien 

määräysten edistämiseksi ja olemassa 

oleviin liikkuviin työkoneisiin jälkikäteen 

asennettavien jälkikäsittelyjärjestelmien 

edistämiseksi jälkikäteen asennettavien 

päästöjenrajoituslaitteiden 

yhdenmukaistetuista vaatimuksista 

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan 

talouskomission johdolla paraikaa 

käytävien keskustelujen pohjalta. 

Jäsenvaltiot voivat edelleen ryhtyä 

kyseisten moottorien käyttöä koskeviin 

toimiin tekniikan tason mukaisesti ennen 

tämän kattavan lähestymistavan 

määrittämistä työturvallisuuden vuoksi ja 
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alueilla, joilla ilmanlaadusta ja sen 

parantamisesta 21 päivänä toukokuuta 

2008 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2008/50/EY
1
 

päästöjä koskevat raja-arvot ylitetään, 

sikäli kuin nämä toimet ovat saastuttaja 

maksaa -periaatteen mukaisia, 

syrjimättömiä ja kohdennettuja; 

 – otettava käyttöön menetelmä, jolla 

liikkuvat työkoneet tarkistetaan 

säännöllisesti sen osalta, vastaavatko 

niiden päästöt rekisteröinnin yhteydessä 

annettuja arvoja; 

 – tutkittava mahdollisuutta 

yhdenmukaistaa raiteilla liikkuvia koneita 

koskevat erityiset päästönormit 

pohjoisamerikkalaisten EPA-normien 

kanssa, jotta varmistetaan, että saatavilla 

on asetettujen päästörajojen mukaisia 

kohtuuhintaisia moottoreita. 

 __________ 

1
 EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1. 

Tarkistus 3 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Siirtyminen vaiheeseen III B käsittää 

askelmuutoksen teknologiassa, ja tästä 

aiheutuu huomattavat kustannukset, kun 

moottorit on suunniteltava uudelleen ja on 

kehitettävä edistyksellisiä teknisiä 

ratkaisuja. Siirtymävaihe osuu aikaan, 

jolloin alalla on vakavia taloudellisia 

ongelmia. 

(2) Siirtyminen vaiheeseen III B käsittää 

askelmuutoksen teknologiassa, ja tästä 

aiheutuu huomattavat kustannukset, kun 

moottorit on suunniteltava uudelleen ja on 

kehitettävä edistyksellisiä teknisiä 

ratkaisuja. Pienten ja keskisuurten 

valmistajien voi olla vaikea selviytyä 

näistä kustannuksista, koska vaatimusten 

noudattamisesta aiheutuvat kustannukset 

ovat niille suhteessa korkeammat kuin 

muille. 

 Maailmanlaajuista talous- ja 

rahoituskriisiä ei voida käyttää syynä 

ympäristönormien vesittämiseen. 

Investoinnit ympäristöä säästävään 

teknologiaan ovat tärkeitä tulevan 

kasvun, työpaikkojen ja terveyden 
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turvaamisen edistämisen kannalta. 

Tarkistus 4 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Markkinoille joustojärjestelmän 

puitteissa saatettujen, muissa sovelluksissa 

kuin moottorivaunujen ja vetureiden 

käyttövoimana käytettävien moottoreiden 

osuus asianomaisen laitevalmistajan 

kyseisen luokan moottoreilla varustettujen 

laitteiden vuosimyynnistä olisi 

kasvatettava vaiheesta III A vaiheeseen 

III B siirtymisen ajaksi 20 prosentista 

50 prosenttiin. Tämän mukaisesti olisi 

myös mukautettava joustojärjestelmän 

mukaisesti markkinoille saatettavien 

moottoreiden enimmäismäärää. 

(5) Markkinoille joustojärjestelmän 

puitteissa saatettujen, muissa sovelluksissa 

kuin moottorivaunujen, vetureiden ja 

sisävesialusten käyttövoimana käytettävien 

moottoreiden osuus asianomaisen 

laitevalmistajan kyseisen luokan 

moottoreilla varustettujen laitteiden 

vuosittain markkinoille saatetusta 

määrästä olisi kasvatettava vaiheen III B 

aikana 20 prosentista 30 prosenttiin. 

 Olisi tarjottava myös toista vaihtoehtoa, 

jonka mukaan markkinoille saatetaan 

joustojärjestelmän mukaisesti kiinteä 

määrä moottoreita. Tämä kiinteä määrä 

moottoreita ei saisi ylittää liitteessä XIII 

olevassa 1.2.2 kohdassa esitettyjä arvoja. 

Tarkistus 5 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Joustojärjestelmään sovellettavia 

sääntöjä olisi mukautettava siten, että 

järjestelmä ulotetaan koskemaan myös 

moottorivaunujen ja vetureiden 

käyttövoimana käytettäviä moottoreita. 

(6) Joustojärjestelmään sovellettavia 

sääntöjä olisi mukautettava siten, että 

järjestelmä ulotetaan koskemaan myös 

vetureiden käyttövoimana käytettäviä 

moottoreita tarkkaan rajoitetuksi 

ajanjaksoksi. 
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Tarkistus 6 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Ilmanlaatua on parannettava 

kiireellisesti monissa jäsenvaltioissa, mikä 

edellyttää useissa niistä päättäväisempää 

toimintaa direktiivin 2008/50/EY 

vaatimusten täyttämiseksi. Päästöjen 

vähentäminen niiden lähteellä on 

välttämätöntä, jotta voidaan saavuttaa 

nämä tavoitteet, mukaan lukien liikkuvien 

työkoneiden alan aiheuttamien päästöjen 

vähentäminen. 

Tarkistus 7 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 b) Yritysten, jotka käyttävät tämän 

direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 

koneita, olisi saatava tukea EU:n 

rahoitusohjelmista tai jäsenvaltioiden 

tukiohjelmista. Olisi harkittava näistä 

ohjelmista tukea saaville yrityksille 

asetettavaa vaatimusta hyödyntää parasta 

alallaan käytettävissä olevaa tekniikkaa. 

Tukea olisi myönnettävä vain niille 

yrityksille, jotka käyttävät tiukimmat 

päästövaatimukset täyttävää teknologiaa. 

Tarkistus 8 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 

toimenpiteiden yhteydessä on otettu 

huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 

koettelevat ongelmat. Toimenpiteet olisi 

sen vuoksi rajoitettava vaiheiden III A ja 

III B väliseen siirtymäaikaan, ja niiden 

(7) Tässä direktiivissä säädettyjen 

toimenpiteiden yhteydessä on otettu 

huomioon teollisuudenalaa tilapäisesti 

koettelevat ongelmat, ja siksi ne eivät 

johda kestävään mukautukseen ja niitä 

olisi sovellettava ainoastaan vaiheen III B 
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voimassaolon olisi päätyttävä viimeistään 

31 päivänä joulukuuta 2013. 

ajan tai kolmen vuoden ajan, ellei 

peräkkäistä vaihetta ole olemassa. 

Tarkistus 9 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – -1 kohta (uusi) 

Direktiivi 97/68/EY 

2 artikla – uusi luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1) Lisätään 2 artiklaan luetelmakohta 

seuraavasti: 

 "– hiukkaspäästöjä vähentävillä 

pakokaasun käsittelyjärjestelmillä laitteita 

ja suodatinjärjestelmiä, jotka keräävät 

vähintään 90 prosenttia hiukkasista ja 

joiden määrällinen kriteeri on 

10
12
 kWh,". 

Perustelu 

Hiukkaspäästöjä vähentäviä pakokaasun käsittelyjärjestelmiä ei määritellä direktiivissä 

97/68/EY tarkasti tekniikan tason mukaan. Maanalaisissa kaivoksissa käytettävissä työkoneissa 

dieselhiukkasten suodatusjärjestelmät ovat kuitenkin olleet jo vuosia pakollisia 

työturvallisuussyistä. Yksiselitteinen EU:n oikeudellinen määritelmä kuitenkin puuttuu, mikä 

johtaa tulkintavaikeuksiin viranomaisten ja valmistajien tapauksessa. 

Tarkistus 10 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 1 kohta 

Direktiivi 97/68/EY 

4 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

"6) Puristussytytysmoottorit, joita 

käytetään muussa tarkoituksessa kuin 

sisävesialusten käyttövoimana, voidaan 

saattaa markkinoille joustojärjestelmän 

mukaisesti soveltamalla liitteessä XIII 

tarkoitettua menettelyä 1–5 kohdan 

lisäksi." 

"6) Puristussytytysmoottorit, joita 

käytetään muussa tarkoituksessa kuin 

moottorivaunujen ja sisävesialusten 

käyttövoimana, voidaan saattaa 

markkinoille joustojärjestelmän mukaisesti 

soveltamalla liitteessä XIII tarkoitettua 

menettelyä 1–5 kohdan lisäksi." 

Perustelu 

III B -vaatimukset täyttäviä moottorivaunuja on jo olemassa ja moottoriratkaisut on jo 
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kehitetty. Moottorivaunuissa hyödynnetään yleensä raskaiden ajoneuvojen moottoreita, joille 

on jo olemassa III B -ratkaisuja. Moottorivaunut tulisi tämän vuoksi jättää pois 

joustojärjestelmän soveltamisalasta direktiivissä 2004/26/EY säädetyllä tavalla. 

Tarkistus 11 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 2 kohta – -a ja -a b alakohta (uusi) 

Direktiivi 97/68/EY 

10 artikla – 1 a kohta ja 1 b–1 e kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -a) Poistetaan 1 a kohdan toinen 

alakohta. 

 -a b) Lisätään kohdat seuraavasti: 

 "1 b. Jos moottorivaunu tai veturi on alun 

perin varustettu moottorilla, joka ei ole 

vaiheen III A päästörajojen mukainen tai 

on pelkästään vaiheen III A rajojen 

mukainen, siihen asennettavan 

vaihtomoottorin on täytettävä vähintään 

vaiheessa III A määritetyt päästörajat, jos 

 i) vaiheen III B vaatimusten soveltaminen 

johtaisi merkittäviin teknisiin vaikeuksiin, 

jotka liittyvät raideleveyteen, 

akselikuormaan, korin/alustan 

suunnitteluun taikka moottorin tai 

moottorien monikäyttöön tarkoitettuihin 

hallintajärjestelmiin, ja näin ollen 

vaarantaa hankkeen taloudellisen 

kannattavuuden; tai 

 ii) ei ole saatavilla vaiheen III B 

moottoria, joka voitaisiin asentaa 

tällaiseen moottorivaunuun tai veturiin. 

 Näihin moottoreihin ei sovelleta 

9 artiklan 3 g, 3 i eikä 4 a kohtaa. 

 1 c. Edellä olevaa 1 b kohtaa sovelletaan 

viiden vuoden ajan siitä päivästä alkaen, 

jolloin vaiheeseen III B siirrytään. 

 1 d. Teksti "VAIHTOMOOTTORI" on 

liitettävä 1 a ja 1 b kohdan mukaisesti 

markkinoille saatettuihin moottoreihin 

kiinnitettävään merkintään tai 

sisällytettävä omistajan käyttöoppaaseen. 

 1 e. Komissio antaa vuosittain Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
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vaiheen III B raja-arvot täyttävien 

veturien kehittämisen etenemisestä." 

Tarkistus 12 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 2 kohta – -a c alakohta (uusi) 

Direktiivi 97/68/EY 

10 artikla – 1 d ja 1 e kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -a c) Lisätään kohdat seuraavasti: 

 "1 d. Jäsenvaltio voi seuraavissa 

tapauksissa myöntää poikkeusluvan 

sellaisten vaihtomoottorien valmistukseen 

ja asennukseen, jotka eivät täytä vaiheen 

III A vaatimuksia: 

 i) olemassa olevan moottorivaunun, junan 

tai veturin uusiminen tai päivitys, jos 

vaiheen III A vaatimusten soveltaminen 

johtaisi merkittäviin teknisiin vaikeuksiin, 

jotka liittyvät raideleveyteen, 

akselikuormaan, korin/alustan 

suunnittelun tai moottorin tai moottorien 

monikäyttöön tarkoitettuihin 

hallintajärjestelmiin, ja näin ollen 

vaarantaisi hankkeen taloudellisen 

kannattavuuden, sillä edellytyksellä, että 

käyttöön liittyy vaikutusten arviointi, joka 

antaa riittävät perustelut poikkeamiselle, 

ja sillä edellytyksellä, että 

kokonaispäästötasot paranevat 

alkuperäisiin moottoreihin nähden; 

 ii) jos moottorivaunun, junan tai veturin 

onnettomuuden tai sen moottorin tai 

moottorien vakavan vaurion vuoksi 

vaiheen III A vaatimusten soveltaminen 

johtaisi merkittäviin teknisiin vaikeuksiin 

ja näin ollen vaarantaisi vaurioituneen 

moottorivaunun, junan tai veturin 

taloudelliset korjausmahdollisuudet. 

Moottoreihin, joihin sovelletaan tätä 

kohtaa, ei sovelleta 9 artiklan 3 g, 3 i eikä 

4 a kohtaa. Jos poikkeus myönnetään, sen 

myöntävän jäsenvaltion on toimitettava 

kuuden kuukauden kuluessa komissiolle 

ja muiden jäsenvaltioiden 
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hyväksyntäviranomaisille sekä 

paperimuodossa että tiedostoina asiakirja, 

joka sisältää seuraavat tiedot: 

 – poikkeuksen yksilöivä viitenumero, joka 

on merkitty jokaiseen sellaiseen 

moottoriin kiinnitettyyn kilpeen, joihin 

poikkeusta sovelletaan, 

 – poikkeuksen luonne, mukaan lukien 

päästörajojen kuvaus verrattuna vaiheen 

III A raja-arvoihin ja sovellettavien 

vaihtoehtoisten säännösten 

yksityiskohtainen kuvaus, 

 – yksityiskohtainen perustelu poikkeuksen 

myöntämiselle, mukaan luettuina 

tärkeimmät tekniset ongelmat ja niiden 

taloudelliset vaikutukset ja 

ympäristövaikutukset, ja kuvaus 

suunnittelutoimista vaiheen III A 

vaatimusten täyttämiseksi sekä 

tarvittaessa muista kaluston kehittämiseen 

ja käyttöön liittyvistä toimista, 

 – niiden moottorien määrä, joita poikkeus 

koskee 

 – valmistajan tiedot ja tiedot niiden 

moottorien tyypeistä ja sarjanumeroista, 

joita poikkeus koskee, 

 – yksityiskohtaiset tiedot raideliikenteen 

kulkuneuvojen sarjoista, joihin moottorit 

asennetaan, sekä niiden käyttöalueista, 

 – muut tiedot, joiden avulla 

poikkeuspyyntöä on perusteltu. 

 1 e. Edellä olevan 1 a, 1 b ja 1 c kohdan 

mukaisesti markkinoille saatettujen 

moottorien kilpeen on kiinnitettävä tai 

moottorien omistajan käsikirjaan on 

lisättävä teksti 'VAIHTOMOOTTORI'." 

Perustelu 

Useimmissa vanhoissa ajoneuvoissa ei ole riittävästi tilaa asentaa vastaavan tehoista vaiheen 

III B mukaista moottoria, minkä vuoksi mahdollisuus korvata vanhoihin ajoneuvoihin asennetut 

vaihetta III A edeltävät ja vaiheen III A moottorit vaiheen III A mukaisilla moottoreilla tarjoaa 

alalle tilaisuuden siirtyä puhtaampiin vaiheen III A päästönormeihin. Vaiheen III A mukaisten 

moottorien asentamista koskevat poikkeukset ovat tarpeen hyvin harvoissa tapauksissa 

ajoneuvon raideleveyden, akselipainon ja suunnittelusta johtuvien rajoitusten vuoksi. Ala 

katsoo, että tällaisia poikkeuksia saa tehdä ainoastaan tiukan valvonnan ja rajoitusten 
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perusteella sekä esittämällä yksityiskohtaiset perustelut. 

Tarkistus 13 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Direktiivi 97/68/EY 

10 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

"7) Jäsenvaltioiden on sallittava liitteessä I 

olevan 1 jakson A i, A ii, A iv ja A v 

kohdassa määriteltyjen moottoreiden 

saattaminen markkinoille 

joustojärjestelmää soveltaen liitteen XIII 

säännösten mukaisesti." 

"7) Jäsenvaltioiden on sallittava liitteessä I 

olevan 1 jakson A i, A ii ja A v kohdassa 

määriteltyjen moottoreiden saattaminen 

markkinoille joustojärjestelmää soveltaen 

liitteen XIII säännösten mukaisesti. 

 Moottoreita voidaan saattaa markkinoille 

joustojärjestelmän puitteissa siitä päivästä 

alkaen, jolloin vaiheeseen III B 

siirrytään, kyseisen vaiheen päättymiseen 

saakka, mutta kuitenkin enintään kolmen 

vuoden ajan vaiheen alusta lukien." 

Tarkistus 14 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta  

Direktiivi 97/68/EY 

10 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) Lisätään 8 kohta seuraavasti: Poistetaan. 

"8) Joustojärjestelmää sovelletaan 

liitteessä XIII olevan 1.2 jakson 

mukaisesti ja ainoastaan vaiheiden III A 

ja III B väliseen siirtymäaikaan, ja sen 

voimassaolo päättyy 31 päivänä 

joulukuuta 2013." 
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Tarkistus 15 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Liite 

Direktiivi 97/68/EY 

Liite XIII – 1 jakso – 1.1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.1. Vaiheen III A ja vaiheen III B välistä 

siirtymäaikaa lukuun ottamatta 

alkuperäisen laitevalmistajan, joka haluaa 

käyttää joustojärjestelmää, on pyydettävä 

hyväksyntäviranomaiselta lupa saada ostaa 

kahden päästövaiheen välisenä aikana 

moottoritoimittajiltaan 1.1.1 ja 1.1.2 

kohdassa kuvatut määrät moottoreita, 

jotka eivät vastaa sen hetkisiä päästöjen 

raja-arvoja mutta on hyväksytty lähimpään 

aikaisempaan päätösrajojen vaiheeseen. 

1.1. Alkuperäisen laitevalmistajan, joka 

haluaa käyttää joustojärjestelmää, on 

veturien ja moottorivaunujen 

käyttövoimana käytettäviä moottoreita 

lukuun ottamatta pyydettävä 

hyväksyntäviranomaiselta alkuperäisen 

laitevalmistajan moottorien valmistajille 

lupa saattaa markkinoille moottoreita, 

jotka on tarkoitettu yksinomaan 

alkuperäisen laitevalmistajan käyttöön. 

Vaihetta III B lukuun ottamatta 

moottorien määrät eivät saa ylittää 1.1.1 

ja 1.1.2 kohdassa kuvattuja määriä 

moottoreita, jotka eivät vastaa sen hetkisiä 

päästöjen raja-arvoja mutta on hyväksytty 

lähimpään aikaisempaan päätösrajojen 

vaiheeseen. 

Tarkistus 16 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Liite 

Direktiivi 97/68/EY 

Liite XIII – 1 jakso – 1.1.1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.1.1. Joustojärjestelmän puitteissa 

markkinoille saatettujen moottoreiden 

määrä ei saa missään moottoriluokassa 

ylittää 20 prosenttia alkuperäisen 

laitevalmistajan kyseiseen 

moottoriluokkaan kuuluvia moottoreita 

sisältävästä laitemyynnistä (laskettuna 

keskiarvona viidestä viimeisestä 

myyntivuodesta EU:n markkinoilla). Jos 

alkuperäinen laitevalmistaja on 

markkinoinut laitteita EU:ssa vähemmän 

kuin viisi vuotta, keskiarvo lasketaan sen 

ajanjakson mukaan, jona kyseinen 

valmistaja on markkinoinut laitteita 

1.1.1 Joustojärjestelmän puitteissa 

markkinoille saatettujen moottoreiden 

määrä ei saa missään moottoriluokassa 

ylittää 20 prosenttia alkuperäisen 

laitevalmistajan kyseiseen 

moottoriluokkaan kuuluvia moottoreita 

sisältävien laitteiden markkinoille 

saattamisen määrästä (laskettuna 

keskiarvona viidestä viimeisestä 

myyntivuodesta EU:n markkinoilla). Jos 

alkuperäinen laitevalmistaja on saattanut 

EU:n markkinoille laitteita vähemmän 

kuin viisi vuotta, keskiarvo lasketaan sen 

ajanjakson mukaan, jona kyseinen 
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EU:ssa. valmistaja on saattanut laitteita EU:n 

markkinoille. 

Tarkistus 17 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Liite 

Direktiivi 97/68/EY 

Liite XIII – 1 jakso – 1.1.2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.1.2. Vaihtoehtona 1.1.1 kohdalle ja 

moottorivaunujen ja vetureiden 

käyttövoimana käytettäviä moottoreita 

lukuun ottamatta alkuperäinen 

laitevalmistaja voi halutessaan hakea 

moottorivalmistajalleen lupaa saattaa 

markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 

kiinteän määrän moottoreita. Moottoreiden 

määrä kussakin moottoriluokassa ei saa 

ylittää seuraavia arvoja: 

1.1.2. Vaihtoehtona 1.1.1 kohdalle ja 

moottorivaunujen ja vetureiden 

käyttövoimana käytettäviä moottoreita 

lukuun ottamatta alkuperäinen 

laitevalmistaja voi halutessaan hakea 

moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 

markkinoille kiinteän määrän moottoreita 

yksinomaan kyseisen alkuperäisen 

laitevalmistajan käyttöön. Moottoreiden 

määrä kussakin moottoriluokassa ei saa 

ylittää seuraavia arvoja: 

Tarkistus 18 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Liite 

Direktiivi 97/68/EY 

Liite XIII – 1.2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.2 Vaiheen III A ja vaiheen III B välisenä 

siirtymäaikana, moottorivaunujen ja 

vetureiden käyttövoimana käytettäviä 

moottoreita lukuun ottamatta, alkuperäisen 

laitevalmistajan, joka haluaa käyttää 

joustojärjestelmää, on pyydettävä 

hyväksyntäviranomaiselta lupa saada ostaa 

moottoritoimittajiltaan 1.2.1 ja 1.2.2 

kohdassa kuvatut määrät moottoreita, 

jotka eivät noudata sen hetkisiä päästöjen 

raja-arvoja mutta on hyväksytty lähimpään 

aikaisempaan päätösrajojen vaiheeseen. 

1.2 Poikkeuksena 1.1 kohdasta vaiheen 

III B aikana, mutta enintään kolmen 

vuoden ajan kyseisen vaiheen alusta 

lukien, moottorivaunujen ja vetureiden 

käyttövoimana käytettäviä moottoreita 

lukuun ottamatta, alkuperäisen 

laitevalmistajan, joka haluaa käyttää 

joustojärjestelmää, on pyydettävä 

hyväksyntäviranomaiselta 

moottorivalmistajilleen lupa saattaa 

markkinoille moottoreita yksinomaan 

kyseisen alkuperäisen laitevalmistajan 

käyttöön. Niiden moottoreiden määrät, 

jotka eivät noudata sen hetkisiä päästöjen 

raja-arvoja mutta on hyväksytty lähimpään 

aikaisempaan päätösrajojen vaiheeseen, 

eivät saa ylittää 1.2.1 ja 1.2.2 kohdassa 
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kuvattuja määriä. 

Tarkistus 19 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Liite 

Direktiivi 97/68/EY 

Liite XIII – 1.2.1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.2.1. Tällaisen joustojärjestelmän 

puitteissa markkinoille saatettujen 

moottoreiden määrä ei saa missään 

moottoriluokassa ylittää 50 prosenttia 

alkuperäisen laitevalmistajan kyseiseen 

moottoriluokkaan kuuluvia moottoreita 

sisältävästä laitemyynnistä (laskettuna 

keskiarvona viidestä viimeisestä 

myyntivuodesta EU:n markkinoilla). Jos 

alkuperäinen laitevalmistaja on 

markkinoinut laitteita EU:ssa vähemmän 

kuin viisi vuotta, keskiarvo lasketaan sen 

ajanjakson mukaan, jona kyseinen 

valmistaja on markkinoinut laitteita 

EU:ssa. 

1.2.1. Joustojärjestelmän puitteissa 

markkinoille saatettujen moottoreiden 

määrä ei saa missään moottoriluokassa 

ylittää 30 prosenttia alkuperäisen 

laitevalmistajan kyseiseen 

moottoriluokkaan kuuluvia moottoreita 

sisältävien laitteiden markkinoille 

saattamisen määrästä (laskettuna 

keskiarvona viidestä viimeisestä 

myyntivuodesta EU:n markkinoilla). Jos 

alkuperäinen laitevalmistaja on saattanut 

markkinoille laitteita EU:ssa vähemmän 

kuin viisi vuotta, keskiarvo lasketaan sen 

ajanjakson mukaan, jona kyseinen 

valmistaja on saattanut laitteita 

markkinoille EU:ssa. 

Tarkistus 20 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Liite 

Direktiivi 97/68/EY 

Liite XIII – 1.2.2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

  

1.2.2. Vaihtoehtona 1.2.1 kohdalle 

alkuperäinen laitevalmistaja voi 

halutessaan hakea moottorivalmistajalleen 

lupaa saattaa markkinoille 

joustojärjestelmän puitteissa kiinteän 

määrän moottoreita. Moottoreiden määrä 

kussakin moottoriluokassa ei saa ylittää 

seuraavia arvoja: 

1.2.2. Vaihtoehtona 1.2.1 kohdalle 

alkuperäinen laitevalmistaja voi 

halutessaan hakea alkuperäisen 

laitevalmistajan moottorivalmistajille 

lupaa saattaa markkinoille kiinteän määrän 

moottoreita pelkästään kyseisen 

alkuperäisen laitevalmistajan käyttöön. 

Moottoreiden määrä kussakin 

moottoriluokassa ei saa ylittää seuraavia 

arvoja: 
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Tarkistus 21 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Liite 

Direktiivi 1997/68/EY 

Liite XIII – 1.3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.3 Moottorivaunujen käyttövoimana 

käytettäviin moottoreihin sovelletaan 

vaiheen III A ja vaiheen III B välisestä 

siirtymäajasta alkaen 1.1.1 jaksossa 

määriteltyä joustojärjestelmää. 

Poistetaan. 

Perustelu 

III B -vaatimukset täyttäviä moottorivaunuja on jo olemassa ja moottoriratkaisut on jo 

kehitetty. Moottorivaunuissa hyödynnetään yleensä raskaiden ajoneuvojen moottoreita, joille 

on jo olemassa III B -ratkaisuja. Niinpä moottorivaunut olisi jätettävä joustojärjestelmän 

ulkopuolelle, kuten direktiivissä 2004/26/EY säädetään. 

Tarkistus 22 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Liite 

Direktiivi 97/68/EY 

Liite XIII – 1.4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 

moottoreiden osalta alkuperäinen 

laitevalmistaja voi vaiheen III A ja vaiheen 

III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 

hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 

markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 

enintään 12 moottoria veturin 

käyttövoimana käytettäväksi. 

1.4 Vetureiden käyttövoimana käytettävien 

moottoreiden osalta alkuperäinen 

laitevalmistaja voi vaiheen III A ja vaiheen 

III B välisenä siirtymäaikana halutessaan 

hakea moottorivalmistajilleen lupaa saattaa 

markkinoille joustojärjestelmän puitteissa 

enintään 20 moottoria veturin 

käyttövoimana käytettäväksi. 

Alkuperäinen laitevalmistaja voi myös 

hakea moottoritoimittajilleen lupaa 

saattaa markkinoille lisäksi 10 moottoria 

asennettavaksi vetureihin, jotka täyttävät 

GERT 8073:n, julkaisu 2, aukean tilan 

ulottumaa koskevat vaatimukset siten 

kuin ne on määritelty rautatiejärjestelmän 

yhteentoimivuudesta yhteisössä 

17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2008/57/EY
1
 17 artiklan 
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3 kohdan mukaisesti ilmoitetuissa 

kansallisissa teknisissä säännöissä. 

 Tätä joustovaraa olisi sovellettava 

ainoastaan, jos on olemassa teknisiä syitä, 

joiden vuoksi vaiheen III B raja-arvojen 

noudattaminen ei ole mahdollista. 

 __________ 

1
 EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1. 

Tarkistus 23 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Liite 

Direktiivi 97/68/EY 

Liite XIII – 1 jakso – 1.5 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.5. Alkuperäisen laitevalmistajan on 

liitettävä hakemukseensa 

hyväksyntäviranomaiselle seuraavat tiedot: 

1.5. Alkuperäisen laitevalmistajan on 

liitettävä hakemukseen 

hyväksyntäviranomaiselle seuraavat tiedot: 

Tarkistus 24 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Liite 

Direktiivi 97/68/EY 

Liite XIII – 1 jakso – 1.7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.7. Alkuperäisen laitevalmistajan on 

toimitettava jäsenvaltioiden erilaisille 

tyyppihyväksyntäviranomaisille pyynnöstä 

kaikki tiedot, joita 

tyyppihyväksyntäviranomainen tarvitsee 

vahvistaakseen, että kaikkien sellaisten 

moottoreiden osalta, jotka on ilmoitettu tai 

merkitty saatetuiksi markkinoille 

joustojärjestelmän puitteissa, asianomainen 

ilmoitus tai merkintä on tehty 

asianmukaisesti." 

1.7. Alkuperäisen laitevalmistajan on 

toimitettava jäsenvaltioiden erilaisille 

tyyppihyväksyntäviranomaisille pyynnöstä 

kaikki tiedot, joita 

tyyppihyväksyntäviranomainen tarvitsee 

tarkistaakseen ja vahvistaakseen, että 

kaikkien sellaisten moottoreiden osalta, 

jotka on ilmoitettu tai merkitty saatetuiksi 

markkinoille joustojärjestelmän puitteissa, 

asianomainen ilmoitus tai merkintä on 

tehty asianmukaisesti." 

 


