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Navrh narizeni

POZMENOVACI NAVRHY EVROPSKEHO PARLAMENTU”

k navrhu Komise

NARIZENI
EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/...

ze dne ...

o opatfienich na zajisténi bezpe¢nosti dodavek zemniho plynu

a 0 zruseni narizeni (EU) ¢. 994/2010

(Text s vyznamem pro EHP)

EVROPSKY PARLAMENT A RADA EVROPSKE UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungovéani Evropskeé unie, a zejména na ¢l. 194 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na navrh Evropské komise,

* Pozméhovaci navrhy: novy text &i text nahrazujici pivodni znéni je oznaden tuéné a kurzivou;
vypusténi textu je oznaceno symboleml .
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po postoupeni navrhu legislativniho aktu vnitrostatnim parlamentiim,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodatského a socialniho vyboru?,
po konzultaci s Vyborem regiont,

v souladu s fadnym legislativnim postupem?,

! Ut. vést. C 487, 28.12.2016, s. 70.
2 Postoj Evropského parlamentu ze dne ... (dosud nezveiejnény v Urednim véstniku)

a rozhodnuti Rady ze dne ...
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CS

vzhledem k témto davodim:

1)

(2)

3)

Zemni plyn (plyn) zistava dalezitou slozkou zasobovani energii v Unii. Velky podil

tohoto plynu se do Unie dovazi z tietich zemi.

Vazné naruSeni dodévek plynu mize mit dopad na vSechny clenské staty, Unii
a smluvni strany Smlouvy o Energetickém spole¢enstvi, podepsané v Aténach dne
25. fijna 2005. Muze také vazné poskodit hospodarstvi Unie a mit zavazny socialni

dopad, a to zejména na zranitelné skupiny zakazniku.

Toto nafizeni ma za cil zarucit, aby pokud nastanou naro¢né klimatické podminky
nebo dojde k naruseni dodavek plynu, byla piijata vS§echna nezbytna opatteni

k zajisténi nepterusenych dodavek plynu v celé Unii, zejména pak chranénym
zéakaznikim. Téchto cilti by mélo byt dosazeno prostiednictvim co nakladove

nejefektivnéjSich opatieni a bez naruseni trhti s plynem.
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Prdvo Unie, zejména smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES?,
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES?, naiizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) & 713/2009% naiizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) & 714/2009%, naiizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 715/2009°a
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 994/2010°, I Jiz mély vyznamny
piiznivy dopad na bezpe¢nost dodavek plynu v Unii, a to jak z hlediska piipravy, tak
zmirnéni. Clenské staty jsou nyni 1épe pfipraveny &elit krizi dodavek, nebot’ se od
nich vyzaduje, aby vypracovaly plany preventivnich opatfeni a plany pro stav nouze,
a jsou nyni také Iépe chranény, nebot’ musi splnit fadu povinnosti ohledné¢ kapacity
infrastruktury a dodavek plynu. Zprava Komise o0 provadéni nafizeni (EU) ¢.
994/2010 z tijna 2014 vsak poukazala na oblasti, vV nichz by zlepSenim uvedeného

nafizeni mohla byt bezpecénost dodavek plynu v Unii I dale zvysena.

Ve sdéleni Komise ze dne 16. Fijna 2014 o schopnosti evropské plynarenské
soustavy kratkodobé ¢elit vypadkim dodéavek I byly analyzovany G¢inky ¢astecného
¢i uplného naruseni dodavek plynu z Ruska a zavérem bylo, ze v piipadé zavazného
naru$eni nejsou Cisté vnitrostatni ptistupy vzhledem ke svému rozsahu, ktery je jiz

Z definice omezeny, pfili§ ucinné. Zatézovy test ukazal, jak by mohl pfistup zalozeny
na intenzivnéjsi spolupréci ¢lenskych statl vyrazné snizit dopad mimotadné

zavazného naruseni dodavek Vv nejzranitelnéjSich ¢lenskych statech.

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. ¢ervence 2009 o
spoleénych pravidlech pro vnitini trh s elektfinou a o zrugeni smérnice 2003/54/ES (Ut. vést.
L 211, 14.8.2009, s. 55).

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. ¢ervence 2009 o
spole¢nych pravidlech pro vnitini trh se zemnim plynem a o zruSeni smérnice 2003/55/ES
(Ut vést. L 211, 14.8.2009, s. 94).

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 713/2009 ze dne 13. ¢ervence 2009, kterym
se ziizuje Agentura pro spolupraci energetickych regulaénich organti (UF. vést. L 211,
14.8.2009, s. 1).

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 714/2009 ze dne 13. €ervence 2009 o
podminkach pristupu do sité pro pieshrani¢ni obchod s elektfinou a o zruseni natizeni (ES) ¢.
1228/2003 (Uk. vést. L 211, 14.8.2009, s. 15).

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 715/2009 ze dne 13. ervence 2009 o
podminkéach pfistupu k plynarenskym piepravnim soustavam a o zruSeni natizeni (ES) ¢.
1775/2005 (Ut. vést. L 211, 14.8.2009, s. 36).

Navizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢ 994/2010 ze dne 20. ¥ijna 2010 o
opatienich na zajisténi bezpecnosti doddvek zemniho plynu a o zruSeni smérnice Rady
2004/67/ES (UF. vést. L 295, 12.11.2010, s. 1).
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Energeticka bezpecnost je jednim z cilii strategie energetické unie, jak je uvedeno
ve sdéleni Komise ze dne 25. Unora 2015 o ramcove strategii k vytvoieni odolné
energetické unie s pomoci progresivni politiky v oblasti zmény klimatu, ktera
zdiiraznila zdasadu . energetické uicinnosti v prvni fadé“ a nutnost v plném rozsahu
provést stavajici pravni akty Unie v oblasti energetiky. Ve sdéleni byla zdiiraznéna
skute¢nost, ze energeticka unie je zaloZena na solidarité, zakotvené v ¢lanku 194
Smlouvy o fungovdni Evropské unie (ddle jen ,,Smlouva 0 fungovini EU*),

a davéfe, které jsou nezbytnymi rysy energetické bezpeénosti. Cilem tohoto nafizeni
je posilit solidaritu a divéru mezi ¢lenskymi staty al zavést opatieni, ktera jsou

k dosaZeni téchto cilti nezbytna. Pi‘i posuzovani planii preventivnich opatieni

a planii pro stav nouze vypracovanych clenskymi stdaty by Komise méla rovné? mit

moZnost upozornit ¢lenské stdty na cile energetické unie.

Nejlepsi zarukou pro zajisténi bezpe¢nosti dodavek plynu v Unii a snizeni vystaveni
jednotlivych ¢lenskych stath Skodlivym G¢inkiim naruSeni dodavek plynu je hladce
fungujici vnitini trh s plynem. Je-li ohrozena bezpeénost dodavek plynu pro jeden
Clensky stat, existuje riziko, ze by jednostranna opatfeni uvedeného statu mohla
ohrozit fadné fungovani vnitiniho trhu s plynem a poskodit dodavky plynu
zakaznikim V jinych ¢lenskych statech. Aby mohl vnitini trh s plynem fungovat i

Vv piipadé nedostatecnych dodavek, je nezbytné zajistit solidaritu a koordinaci

v reakci na krize v oblasti dodavek, a to jak z hlediska preventivnich opatieni, tak

reakce na skute¢né naruSeni dodavek plynu.
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(10)

Skutecéné propojeny vnitini trh s energii s vice vstupnimi body a zpétnymi toky
miiZe byt vytvoien pouze plnym propojenim jeho rozvodnych siti plynu,
vybudovdnim uzlit pro zkapalnény zemni plyn (LNG) Vv jiznich a vychodnich
regionech Unie, dokoncenim severojiZniho a jizniho koridoru pro prepravu plynu
a dal§im rozvojem domadci tézby. Je tedy nezbytné urychlené budovat propojeni

a rozvijet projekty zamérené na diverzifikaci zdrojit dodavek, jejich? uZsi seznam je

Jiz uveden ve strategii energetické bezpecnosti.

Dosud nebyl pln¢ vyuzit potencial uc¢innéjsSich a méné nakladnych opatieni
zalozenych na regionalni spolupraci. To nesouvisi pouze s lepsi koordinaci
vnitrostatnich opatieni ke zmirnéni dopadi v ptipadé nouze, ale také s vnitrostatnimi
preventivnimi opatfenimi, napiiklad pokud jde 0 vnitrostatni skladovaci zatizeni
nebo politiky tykajici se zkapalnéného zemniho plynu (LNG), kterd mohou mit

v urcitych regionech Unie strategicky vyznam.

V duchu solidarity by zakladni zasadou tohoto nafizeni méla byt regionalni
spoluprace, zahrnujici vefejné organy i plynarenské podniky, s cilem zmirnit zjisténd
rizika I a optimalizovat ptfinosy koordinovanych opatfeni a provadét co nakladové
nejefektivnéjsi opatieni pro spotiebitele v Unii. Regiondlni spoluprdce by méla byt
postupné doplnéna silnéjsi unijni perspektivou umoZiiujici vyuzit veskeré dostupné
dodavky a néstroje v rdmci celého vnitiniho trhu s plynem. Do regionalni
spoluprdce by mélo byt zaclenéno celounijni posouzeni koridorit pro nouzové

dodavky.
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Ptistup K posuzovdni bezpecnosti dodavek a ke stanoveni preventivnich

a zmiriiujicich opatieni, ktery je zaloZen na rizicich, umoziuje koordinovat usili a je
znaén€ piinosny z hlediska Gcinnosti opatieni a optimalizace zdroji. To plati
zejména pro opatfeni, ktera maji za velice naroénych podminek zarudit nepretrzité
dodavky chranénym zakazniklim, a opatteni, ktera maji zmirnit dopad stavu nouze.
Posouzeni provazanych rizik spole¢né v ramci rizikovych skupin, které je jak
komplexnéjsi, tak piesnéjsi, zaruci lepsi pfipravenost ¢lenskych stati na ptipadné
krize. Ve stavu nouze navic koordinovany a piedem dohodnuty pfistup K bezpeénosti
dodavek zarucuje jednotnou reakci a snizuje riziko negativnich vedlejs$ich G€inkd,

které by Cisté vnitrostatni piistupy mohly vyvolat v sousednich ¢lenskych statech.

Pro ucely pristupu zaloZeného na rizicich by mély byt rizikové skupiny vymezeny
na zdkladé zavainych nadndrodnich rizik pro bezpecnost doddavek plynu do Unie.
Tato rizika byla uréena na zdakladé sdéleni Komise ze dne 16. ifijna 2014

0 schopnosti evropské plyndrenské soustavy krdatkodobé Celit vypadkiim dodavek
a posouzeni uvedeného v poslednim desetiletém plinu rozvoje sité vypracovaném
Evropskou siti provozovatelit plyndrenskych piepravnich soustav (ENTSOG).

S cilem umoZnit piesnéjsi a lépe zaméiené posouzeni pro ucely tohoto naiizeni by
rizikové skupiny mély byt sloZeny na zdakladé hlavnich zdroju doddvek plynu

a jejich tras.
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S cilem poskytovat vstupni informace pro spoleé¢nd a vnitrostatni posouzeni rizik by
sit ENTSOG za konzultace s Koordinaéni skupinou pro otazky plynu (GCG)

a Evropskou siti provozovateli elektroenergetickych pienosovych soustav (ENTSO-
E) méla provést simulace scénait naruseni dodavek plynu a infrastruktury na drovni
celé Unie. Tato simulace by méla byt opakovina nejméné kazdé dva roky. Do
provadéni simulaci by mél byt v ramci posileni regionalni spoluprace
prostiednictvim poskytovani informaci 0 tocich plynu i technickych a operativnich
odbornych znalosti zapojen systém regionalni koordinace v oblasti plynu ziizeny
siti ENTSOG a sestdvajici ze stilych skupin odbornikii. Sit’ ENTSOG by méla
zajistit ndaleZitou miru transparentnosti a pristup ke svym piedpokladiim
modelovani pouZitym V jejich scéndriich.

Je ti‘eba zmocnit Komisi K aktualizaci sloZeni rizikovych skupin prostiednictvim
aktii V pFenesené pravomoci v Zavislosti na vyvoji zavainych nadndrodnich rizik
pro bezpecnost doddvek plynu do Unie a jeho dopadu na ¢lenské stdty, a to

s pithlédnutim k vysledku simulace na celounijni Grovni a diskusim v rdmci
skupiny GCG.
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V z4jmu umoznéni regiondlni spoluprace by se ¢lenské staty mély v ramci kazdé
rizikové skupiny dohodnout na mechanismu spoluprace. Takovy mechanismus je
tteba vyvinout S dostateCnym ptedstihem, aby bylo mozné provést spole¢né
posouzeni rizik a projednat a dohodnout se na ndleZitych a uéinnych
Dpreshraniénich opatienich, ktera budou vyZadovat souhlas kaZdého dotéeného
Clenského statu a ktera budou po konzultaci s Komisi zahrnuta do regionalnich
kapitol plinii preventivnich opatieni a planii pro stav nouze. Clenské staty se
mohou podle vlastniho uvazeni dohodnout na mechanismu spoluprace, ktery je pro
danou rizikovou skupinu nejvhodnéjsi. Komise by méla mit moznost cely proces
usnadiiovat a sdilet osvéd¢ené postupy pro organizaci regiondlni spoluprace, jako je
naptiklad rotujici koordina¢ni tloha v ramci rizikovych skupin pro tcely piipravy
riznych dokumentti nebo vytvoreni specializovanych subjektii. Nebude-li dosazeno
dohody o mechanismu spoluprace, méla by Komise navrhnout vhodny mechanismus

spoluprace pro danou rizikovou skupinu.
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Pti provadéni spolecného posouzeni rizik I by ptislu$né organy mély posoudit
veskeré relevantni rizikové faktory, které by mohly piivodit zdvazné nadnarodni
riziko, pro néz byla vytvorena rizikova skupina, véetné rizika naruseni doddavek
plynu od jediného nejvétsiho dodavatele. Tyto rizikové faktory by mély byt iFeSeny
pomoci vhodnych pieshrani¢nich opatieni schvdlenych prisluS§nymi organy
dotéenych clenskych statii. Pieshranicni opatieni by méla byt soucdsti
regiondlnich kapitol planit preventivnich opatieni a plani pro stav nouze. Kromé
toho by prislusné organy mély provést komplexni vnitrostdatni posouzeni rizik

a posoudit ptirodni, technologicka, obchodni, finan¢ni, socialni, politicka, trzni

a jakakoli dalsi ptislusna rizika I . VSechna rizika by méla byt feSena pomoci
ucinnych, pfimétenych a nediskriminacnich opatieni, kterd budou rozpracovana

Vv planech preventivnich opatieni a planech pro stav nouze. Vysledky spoleénych

a vnitrostatnich posouzeni rizik by mély rovnéz pfispét Kk posouzeni vSech rizik
nebezpeci podle ¢lanku 6 rozhodnuti Evropského parlamentu a Rady

¢. 1313/2013/EU* a mély by byt piné zohlednény ve vnitrostatnich posouzenich

rizik.

Rozhodnuti Evropského parlamentu a Rady ¢. 1313/2013/EU ze dne 17. prosince 2013
0 mechanismu civilni ochrany Unie (Uf. vést. L 347, 20.12.2013, s. 924).
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Aby se zarucila maximalni pfipravenost V zajmu zamezeni naruseni dodavek

a zmirnéni jeho dopadu, pokud by i pfesto nastalo, mély by ptislusné organy dané
rizikové skupiny po konzultaci zii¢astnénych stran vypracovat plany preventivnich
opatieni a plany pro stav nouze obsahujici regionalni kapitoly. M¢ly by byt
koncipovany tak, aby pro feSeni vnitrostatnich rizik plné vyuzily ptilezitosti, které
nabizi regionalni spoluprace. Plany by mély mit technickou a provozni povahu

a jejich ucelem by mélo byt pomoci zabranit vyskytu ¢i vyhroceni stavu nouze nebo
zmirnit jeho G€inky. Plany by mély zohlediovat bezpecnost elektroenergetickych
soustav a mély by byt soudrzné s nastroji energetické unie pro strategické planovani

a podavani zprav.

Pfi sestavovani a provadéni plani preventivnich opatfeni a plantd pro stav nouze by
prislusné organy mély mit soustavné na paméti bezpecny provoz plynarenské
soustavy na regionalni i vnitrostatni drovni. V téchto planech by mély fesit a urcit
technicka omezeni, kterd maji vliv na provoz soustavy, véetné piipadnych

technickych a bezpe¢nostnich divodu pro sniZeni toki béhem stavu nouze.
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Komise by méla pliany preventivnich opatiteni a plany pro stav nouze posoudit

S naleZitym ohledem na nazory vyjadiené ve skupiné GCG a doporucdit jejich
piezkum, zejména pokud ucinné nevesi rizika zjisténa pii posouzeni rizik, narusuji
hospodaiskou souté? nebo brani fungovdni vnitiniho trhu s energii, ohroZuji
bezpecnost dodavek plynu jinym clenskym statiim nebo nedodriuji ustanoveni
tohoto naiizeni nebo jinych pravnich predpisit Unie. Prislusny orgdan daného
Clenského statu by mél doporuceni Komise zohlednit. Pokud Komise na zdakladé
konecného postoje piislusného organu dojde K zdavéru, Ze dotcené opatieni by
ohrozilo bezpecnost dodavek plynu jiného ¢lenského statu nebo Unie, méla by didle
vést dialog s dotéenym Clenskym stdatem s cilem dosahnout toho, aby dané opatieni

pozménil nebo zrusil.

Plany preventivnich opatieni a plany pro stav nouze by mély byt pravidelné
aktualizovany a zvefejiiovany. I Aby se zarucilo, ze jsou plany pro stav nouze vzdy
aktualni a uc¢inné, mély by ¢lenské staty mezi aktualizacemi pland provést nejméné
jednu zkousku, a to simulaci scénaii s vysokym a stiednim dopadem a reakci

Vv realném case. Prislusné organy by mély vysledky zkousek predkladat skupiné
GCG.
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Aby se usnadnilo posouzeni rizik a ptiprava planu a jejich hodnoceni ze strany
Komise, je nutné vytvofit povinné komplexni Sablony, které budou obsahovat
vSechna rizika, na néz se ma vztahovat posouzeni rizik, a vS§echny slozky planii

preventivnich opatfeni a plant pro stav nouze.

Aby se usnadnila komunikace mezi ¢lenskymi staty a Komisi, je ti‘eba posouzeni
rizik, plany preventivnich opatieni, plany pro stav nouze a veskeré dalsi dokumenty
a vyménované informace stanovené v tomto natizeni oznamovat pomoci bezpecného

a standardizovaného elektronického systému pro oznamovani.

Ur¢iti zékaznici, véetné domacnosti a zakaznika, ktefi poskytuji klic¢ové socidlni
sluzby, jsou obzvlasté zranitelni @ mohou potfebovatl ochranu pred negativnimi
dopady narus$eni doddavek plynu. Definice téchto chranénych zakaznikii by neméla

byt v rozporu s mechanismy solidarity Unie.
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(24) Je vhodné zuZit definici zakazniki chranénych podle mechanismu solidarity.
Vyplyva to z povinnosti élenskych statit poskytnout solidarni pomoc v piipadé
extrémnich situaci a pro zajisténi kli¢ovych potieb. Definice zdkaznikii chranénych
V ramci solidarity by proto méla byt omezena na domdcnosti, mélo by vak stdle byt
mozné do Nni za urcitych podminek zahrnout nékteré klic¢ové socidlni sluzby
a zakizeni ddlkového vytapéni. Clenské stdty proto mohou v souladu s timto
ramcem piistupovat ke zdravotnickym sluzbam, sluzbam klicové socidalni péce,
zachrannym a bezpecnostnim sluzbam jako K zdkaznikiom chranénym v rdmci

solidarity, véetné pripadui, kdy tyto sluZby vykondva orgdn veiejné spravy.
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Odpovédnost za bezpecnost dodavek plynu by mély nést spole¢né a v rdmci svych
prislusnych pravomoci plynarenské podniky, clenské staty, a to prostiednictvim
svych pfislusnych organi, a Komise. Takova sdilena odpovédnost vyzaduje velmi
tésnou spolupraci téchto stran. Odbératelé plynu, ktefi jej vyuZzivaji K vyrobé
elektiiny nebo K primyslovym tGc¢eltim, v§ak mohou také hrat vyznamnou ulohu pfi
zajiStovani bezpe¢nosti dodavek plynu tim, Ze jsou schopni reagovat na Krizi
opatfenimi na strané poptavky, napiiklad prerusitelnymi smlouvami a prechodem na
jiné palivo, coz ma bezprostfedni dopad na rovnovahu nabidky a poptavky. Kromé
toho miiZe byt v nékterych piipadech povaZovana za kli¢ovou rovnéz bezpe¢nost
dodavek plynu uréitym zdakaznikim, ktei'i vyuZivaji plyn K vyrobé elektiiny.

Ve stavu nouze by mélo byt mozné, aby clensky stdt za urcitych podminek
upiednostnil dodavky plynu témto zdakaznikiim i pied doddvkami plynu chranénym
zakaznikiim. Ve vyjimecnych situacich mohou dodavky plynu nékterym 7 téchto
zakaznikii upiednostiiovanych ve stavu nouze pied chranénymi zdakazniky byt

V ¢lenském staté, ktery poskytuje soliddrni pomoc, poskytovany i nadéle s cilem
zabrdnit vainému poskozeni fungovani elektroenergetické nebo plynarenské
soustavy v tomto ¢lenském staté. Timto zvldStnim opatienim by neméla byt dotéena

smérnice Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES?.

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES ze dne 18. ledna 2006 o opatienich
pro zabezpeceni dodavek elektiiny a investic do infrastruktury (Ur. vést. L 33, 4.2.2006,
S. 22).
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(26) Pti plnéni ukoli, jez stanovi toto natizeni, by mély pfislusné organy uzce
spolupracovat s jinymi relevantnimi vnitrostatnimi organy, predevs§im s narodnimi

regula¢nimi organy.

(27) Standard pro infrastrukturu by m¢l ¢lenskym statiim ulozit povinnost zachovani
minimalni Grovné infrastruktury, aby se v systému zarucil urcity stupen zalozni
kapacity pro ptipad naruseni jediné nejvétsi plynarenské infrastruktury. Jelikoz
analyza provedend na zdakladé vzorce N-1 piedstavuje piistup zalozeny ¢isté na
kapacité, vysledky vypoctu podle vzorce N-1 by mély byt doplnény podrobnou

analyzou, ktera zachycuje téz toky plynu.
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(28)

Naftizeni (EU) €. 994/2010 vyzaduje, aby provozovatelé pfepravni soustavy umoznili
permanentni fyzickou obousmérnou kapacitu ve vSech pieshrani¢nich propojenich
mezi ¢lenskymi staty, pokud jim nebyla z této povinnosti udélena vyjimka. Cilem je
zarucit, aby byly pfi planovani nového propojeni vzdy zohlednény mozné piinosy
permanentni obousmérné kapacity. Obousmérnou kapacitu lze vSak pouzit

k dodavkam plynu jak do sousedniho ¢lenského statu, tak do dalSich statt podél
koridoru pro dodavky plynu. Pfinosy, které ma umoznéni permanentni fyzické
obousmérné kapacity I pro bezpecnost dodavek plynu, je tudiz teba v duchu
solidarity a posilené spolupréce vnimat v $ir§im kontextu. Pti ivahach o tom, zda
zavést obousmérnou kapacitu, by I meéla byt provedena komplexni analyza naklada
a pfinosu, ktera zohledniuje cely pfepravni koridor. Od dotcenych piislusnych organt
by se I mélo vyzadovat, aby na zakladé vysledku spolecnych posouzeni rizik znovu
ptezkoumaly vyjimky udélené podle natizeni (EU) ¢& 994/2010. Celkovym cilem by
mélo byt zajisténi rostouci obousmérné kapacity a omezeni jednosmérné

preshranicni kapacity vV budoucich pieshranicénich projektech na minimum.
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(29)
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Kapacita v bodé propojeni s nékterym clenskym stiatem miiZe konkurovat kapacité
v bodech vystupu z plyndrenské sité do zaiizeni na skladovani plynu. V diisledku
toho by mohla nastat situace, kdy trvale rezervovana vystupni kapacita

do skladovaciho zaiizeni snizi technicky dostupnou kapacitu, kterda ma byt
pridélena v bodé propojeni. Pro zajisténi vyssi miry energetické bezpecnosti ve
stavu nouze by toto naiizeni mélo stanovit jasné pravidlo piednosti. VeSkera
rezervovana kapacita v bodech propojeni by méla mit piednost pi‘ed konkurenéni
kapacitou v bodé vystupu do skladovaciho zaiizeni, coz provozovateli piepravni
soustavy umo?Zni pridélit vV bodé propojeni maximalni technickou kapacitu, aby
umoZnil vys$si toky plynu do sousedniho clenského statu, ktery vyhlasil stav nouze.
Mohlo by to vést k tomu, Ze vtlaéeni plynu do skladovacich zaiizeni nebude moziné
nebo bude moiné jen v omezeném objemu, piestoZe se jednd o pitedem provedenou
trvalou rezervaci. V zajmu kompenzace z toho vyplyvajici finanéni ztraty by toto
narizeni mélo stanovit spravedlivou kompenzaci, jez ma byt pfimo a bezodkladné
uplatnéna mezi dotéenymi uZivateli systému. Aby bylo toto pravidlo prednosti
uplatitoviano, méli by dotéeni provozovatelé piepravni soustavy spolupracovat

v souladu s prislusnymi pravnimi akty.

CS



(30) Smérnice Rady 2008/114/ES! stanovi postup, ktery ma v Unii posilit bezpe¢nost
oznacenych evropskych kritickych infrastruktur, véetné urcité plynarenskeé
infrastruktury. Smérnice 2008/114/ES spolecné s timto natfizenim pfispivaji

k vytvofeni komplexniho pfistupu k energetické bezpecnosti Unie.

(31) Toto nafizeni stanovi standardy pro bezpecnost dodavek, které jsou dostatecné
harmonizované a pokryvaji alespon situaci, ktera nastala v lednu 2009, kdy byly
naruseny dodavky plynu z Ruska. Tyto standardy zohlediiuji rozdily mezi ¢lenskymi
staty, povinnosti vetejné sluzby a opatfeni na ochranu zédkaznikt podle ¢lanku 3
smérnice 2009/73/ES. Standardy pro bezpecnost dodavek by mély byt stabilni, aby
zajist'ovaly nezbytnou pravni jistotu, mély by byt jasné definovany a nemély by pro
plynarenské podniky pfedstavovat zbyte¢nou a nepfimétenou zatéz. M¢ly by take
zaru¢ovat, ze plynarenské podniky v Unii maji k zakazniktim v jednotlivych statech
rovnocenny piistup. Clenské stity by mély zavést opati‘eni, kterd ticinnym
a umérnym zpusobem zajisti, aby plyndrenské podniky spliiovaly tento standard,

véetné moznosti stanovit pokuty pro dodavatele, pokud to uznaji za vhodné.

Smeérnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o ur¢ovani a oznacovani evropskych
kritickych infrastruktur a o posouzeni potfeby zvysit jejich ochranu (Uf. vést. L 345,
23.12.2008, s. 75).
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(32)

(33)

(34)

Mc¢ly by byt ptesné vymezeny ulohy a odpovédnost vSech plynarenskych podniki

a piislusnych organu, aby bylo zajisténo fadné fungovani vnitiniho trhu s plynem,

a to zejména v piipadé naruseni dodavek a v piipadé krizi. Tyto ukoly a odpovédnost
by mély byt stanoveny tak, aby se zajistilo, Ze je dodrzovan tiiaroviovy pfistup,
ktery by zahrnoval zaprvé ptislusné plynarenské podniky a primysl, zadruhé ¢lenské
staty na narodni nebo regionalni Urovni, a zatfeti Unii. Toto nafizeni by mélo
umoznit plynarenskym podnikiim a zakazniktim spoléhat se v ptipad¢ naruSeni
dodévek co nejdéle na trzni mechanismy. M¢lo by vSak rovnéz stanovit mechanismy,
které 1ze pouzit, pokud jiz trhy samy nedokaZzou na naruSeni dodavek plynu

pfiméfené reagovat.

V piipadé naruseni dodavek plynu by mély mit trzni subjekty dostate¢nou piileZitost
reagovat na situaci prostiednictvim trznich opatieni. Pokud byla trzni opatieni
vyCerpana a stale nejsou dostateéna, mély by ¢lenské staty a jejich piislusné organy

pfijmout opatfeni S cilem odstranit nebo zmirnit dopady naruseni dodavek plynu.

Pokud ¢lenské staty hodlaji zavést netrzni opatieni, mélo by byt zavedeni takovych
opatieni doplnéno popisem jejich hospodaiského dopadu. Tim se zajisti, aby
zakaznici méli potfebné informace 0 nakladech na takovato opatieni a aby byla tato

opatieni transparentni, zejména pokud jde 0 jejich vliv na cenu plynu.
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(36)

Komise by méla mit pravomoc zajistit, aby novd preventivni netrZni opatieni
¢lenskych statit neohroZovala bezpecnost dodavek plynu jinych ¢lenskych stati
nebo Unie. Vzhledem K tomu, Ze tato opatieni mohou mit obzvldsté skodlivy dopad
na bezpecnost doddvek plynu, je vhodné, aby vstoupila v platnost, pouze pokud je

schvali Komise nebo budou-Zi zménéna v souladu s rozhodnutim Komise.

Opatieni na stran¢ poptavky, jako je napiiklad pfechod na jiné palivo nebo omezeni
dodavky plynu velkym primyslovym odbératelim v ekonomicky efektivnim potadi,
mohou sehrat cennou tlohu pfi zaruceni bezpecnosti dodavek plynu, pokud je lze
uplatnit rychle a mohou vyrazné snizit poptavku Vv reakci na naruseni dodavek plynu.
Je tfeba vyvinout vétsi usili 0 propagaci uc¢inného vyuzivani energie, a to zejména

Vv ptipadech, kdy je tfeba pfijmout opatfeni na stran€ poptavky. M¢l by se zohlednit
dopad vsech navrzenych opatieni na stran¢ poptavky a nabidky na zivotni prostiedi,
pfi¢emz se pokud mozno uptednostni opatieni, ktera maji na zivotni prostiedi
nejmensi dopad. Zaroven by mély byt zohlednény aspekty tykajici se bezpecnosti

dodavek plynu a konkurenceschopnosti.
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(37) Je nutné zarucit predvidatelnost opatieni, které je tfeba pfijmout za stavu nouze, coz
vSem ucastnikim trhu poskytne dostate¢ny prostor k reakci a k tomu, aby se na
takovéto okolnosti piipravili. Obecné plati, Ze by prislusné organy proto mély jednat
v souladu se svym pldnem pro stav nouze. V tadné odtivodnénych mimotadnych
ptipadech by jim v§ak mélo byt umoznéno pfijimat opatieni, kterd se od téchto plani
odchyluji. Je také dilezité zvysit transparentnost a piedvidatelnost zpisobu, jimz
jsou stavy nouze ohlasovany. V tomto ohledu mohou sehrat diilezitou ulohu
informace 0 pozici vyrovnavani soustavy (celkovy stav piepravni soustavy), pro néz
je stanoven ramec nafizenim Komise (EU) ¢&. 312/2014%. Tyto informace by mély byt
k dispozici ptislusnym organim a v piipad¢, Ze nejsou pfislusnymi organy, rovnéz

narodnim regula¢nim organiim, v redlném case.

! Naftizeni Komise (EU) ¢. 312/2014 ze dne 26. bfezna 2014, kterym se stanovi kodex sité pro
vyrovnavani plynu v pfepravnich sitich (Ut. vést. L 91, 27.3.2014, s. 15).
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(38) Jak prokazal zatézovy test z fijna roku 2014, je k zabezpeceni dodavek plynu v Unii
nutnd solidarita. Diky solidarité se uicinky $iFi rovnomérnéji a omezuje se celkovy
dopad zavainého naruseni dodavek plynu. Mechanismus solidarity je navrZen pro
FeSeni extrémnich situaci, V nichZ jsou v nékterém 7 ¢lenskych statii ohroZeny
dodavky zakaznikiim chranénym V ramci solidarity piedstavujici klicovou potiebu
a nezbytnou prioritu. Solidarita zajist’'uje spoluprdci se zranitelnéjSimi ¢lenskymi
staty. Zaroveri je solidarita krajnim FeSenim, které se pouZije ve stavu nouze a jen
za piisnych podminek. Pokud tedy néktery ¢lensky stat vyhlasi stav nouze, mél by se
K zajisténi bezpecnosti doddvek plynu pouzit postupny a pFiméreny piistup. Zaprvé,
Clensky stat, ktery vyhlasil stav nouze, by mél zejména zavést veSkerda mimoidadna
opati‘eni stanovend Vv jeho planu pro stav nouze, s cilem zajistit dodavky plynu svym
zdkaznikiim chrdnénym v ramci solidarity. Zdroveri by viechny ¢lenské staty, které
zavedly zvySeny standard pro dodavky, mély V pFipadé, e ¢lensky stat, ktery
vyhlasil stav nouze, uvede, Ze je tifeba piijmout pieshranicni opatieni, tento
standard docasné snizit na normadlni uiroveri, aby se zvysila likvidita trhu s plynem.
Nezajisti-li tyto dva soubory opatieni nezbytné dodavky, mély by pak piimo
propojené ¢lenské staty piijmout soliddrni opatieni v zajmu zabezpe¢eni dodavek
plynu zdakaznikiim chranénym v ramci solidarity v ¢lenském staté, v némz stav
nouze nastal, a to na zadost tohoto statu. Tato soliddrni opati'eni by méla spocivat
V zajisténi toho, e dodavky plynu zdikaznikiim jinym nez chrdnénym v ramci
solidarity budou na izemi ¢lenského stdtu poskytujiciho solidarni pomoc omezeny
nebo nebudou pokracovat, aby bylo uvolnéno nezbytné mnoZstvi plynu na dobu
potiebnou K uspokojeni dodavek plynu zdakaznikiim chranénym v ramci solidarity
v &lenském stdté ¥ddajicim o solidarni pomoc. Zdadnd ustanoveni tohoto naiizeni by
nemeéla byt vykladana tak, Ze od clenského statu vyZaduji nebo mu umoziiuji, aby

plnil funkci veiejného organu V jiném clenském stité.
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(39)

(40)

Solidarni opati'eni by méla byt piijimdna jako krajni FeSeni i v pFipadé, Ze je
Clensky stat propojen S jinym Clenskym stdatem pres tieti zemi, ledaZe jsou toky pres
tuto tieti zemi omezeny a pokud existuje dohoda prislusnych clenskych statii 0 tom,

kdo by mél pripadné zapojit dotcenou tieti zemi, pies niZ jsou propojeny.

Jsou-li pFijata solidarni opatieni jako krajni FeSeni, mélo by byt omezeni nebo
naruSeni doddvek plynu v ¢lenském stdté poskytujicim soliddrni pomoc, je-li to
nutné pro dodrieni jeho povinnosti v oblasti solidarity a v zdjmu zabranéni
diskriminujicimu zachdzeni, pouZitelné na vSechny zdkazniky, kteii nejsou
zdkazniky chranénymi v rdmci solidarity, bez ohledu na to, zda je jim plyn dodavan
PFimo nebo ve formé tepla prostirednictvim zaiizeni dalkového vytapéni
chranénych v ramci solidarity. Toté% by mélo byt zajisténo | obrdacené, pokud jde

0 zdkazniky, ktei'i nejsou zakazniky chranénymi v rdmci solidarity v ¢lenském stdté

PFijimajicim dodavky plynu na zdakladé mechanismu solidarity.
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(41) Jsou-li pFijata soliddarni opatieni jako krajni FeSeni, je vhodnéjsi, aby spotieba
plynu v élenském stdté poskytujicim soliddarni pomoc byla v prvni fazi sniZena
na dobrovolném zakladé, to jest prostiednictvim trinich opatieni, jako jsou
dobrovolna opatieni na strané poptavky nebo reverzni aukce, V jejichZ ramci by
nékteri zakaznici, jako jsou priomyslovi odbératelé, oznamili provozovateli
Dpiepravni soustavy nebo jinému odpovédnému organu cenu, pii které by svou
spotifebu plynu sniZili nebo zastavili. UkadZe-li se, Ze trini opatieni nepostacuji
K vyrovnani deficitu potiebnych dodavek plynu, a vzhledem k vyznamu solidarity
jako krajniho ieSeni by élensky stdt poskytujici soliddarni pomoc mél mit v druhé
Jfazi moZnost vyuZit ke splnéni svych povinnosti ohledné solidarity netrini opatieni,

véetné omezeni U urcitych skupin zakaznikii.

(42) Solidarni opatieni jako krajni FeSeni by méla byt poskytovina na zakladé
kompenzace. Clensky stdt p¥ijimajici soliddrni pomoc by mél bezodkladné vyplatit
spravedlivou kompenzaci ¢lenskému statu, ktery mu solidarni pomoc poskytl, a to
i za plyn dodany na jeho Gzemi a za veskeré dalsi piislusné a piiméiené naklady,
které pii poskytovani solidarni pomoci vznikly. Soliddarni opatieni jako krajni
FeSeni by proto méla podléhat podmince, Ze se ¢lensky stdt Zdadajici 0 solidarni
pomoc zavaze k vyplaceni této spravedlivé a bezodkladné kompenzace. Toto
navizeni vSak neharmonizuje vSechny aspekty spravedlivé kompenzace. Dotéené
clenské staty by mély prijmout nezbytna opatieni pro provadéni ustanoveni
o0 bezodkladné a spravedlivé vzajemné kompenzaci, zejména technicka, pravni

a financni ujednani.
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Clenské staty p¥i piijimani soliddrnich opatieni podle ustanoveni tohoto naiizeni
provadeéji pravo Unie, a jsou proto povinny dodrZovat zakladni prava zarucend
pravem Unie. V diisledku téchto opatiteni proto miiZe ¢lenskému stdatu vzniknout
povinnost vyplatit kompenzaci tém, ktei'i byli témito opatienimi dotéeni. Clenské
staty by proto mély zajistit, aby byla zavedena vnitrostdatni pravidla pro kompenzaci,
jeZ jsou v souladu s pravem Unie, zejména se zdakladnimi pravy. Ddle by mélo byt
Zajisténo, aby clensky stat prijimajici solidarni pomoc V konecéném dusledku nesl
vS§echny piiméiené ndaklady, které vznikly v ditsledku uvedené povinnosti vyplatit
kompenzaci ¢lenskému statu poskytujicimu soliddarni pomoc, a dalSi piimérené
naklady vzniklé v diisledku vyplaceni kompenzace podle uvedenych vnitrostatnich

pravidel pro kompenzace.

Vzhledem K tomu, Ze solidarni pomoc miiZe Zadajicimu clenskému stitu poskytnout
vice neZ jeden clensky stdt, mél by byt zaveden mechanismus pro sdileni biemene.
Podle tohoto mechanismu by élensky stat Zadajici 0 soliddarni pomoc mél

po konzultaci vSech dotéenych ¢élenskych statit usilovat 0 10, aby od jednotlivych
Clenskych statu ziskal nejvyhodnéjsi nabidku z hlediska nakladii, rychlosti dodani,
spolehlivosti a diverzifikace doddvek plynu. Clenské stdty by mély tyto nabidky v co
nejvyssi miie a co nejdéle poskytovat na zdkladé dobrovolnych opatieni na strané

poptavky a az poté piistoupit K netrinim opati'‘enim.
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(47)

Timto narizenim se poprvé zavadi mechanismus solidarity mezi ¢lenskymi stdty
Jjako nastroj pro zmirnéni dopadu zavaznych pripadii nouze v Unii spolu

s mechanismem pro sdileni biremene. Komise by proto méla mechanismus pro
sdileni bifemene a mechanismus solidarity obecné posoudit s ohledem na budouci

zkuSenosti s jejich fungovanim a piipadné navrhnout jejich upravy.

Clenské stdty by mély piijmout nezbytnd opatieni pro provddéni ustanoveni
tykajicich se mechanismu solidarity, a to i prostit‘ednictvim dohody dotéenych
&lenskych statii na technickych, pravnich a finanénich ujedndnich. Clenské stdty
by mély uvést podrobnosti téchto ujedndni ve svych planech pro stav nouze.
Komise by méla vypracovat pravné nezdvazné pokyny tykajici se klicovych prvkii,

které by tato ujedndani méla obsahovat.

Pokud miiZe ¢lensky stdt pokryt spotiebu plynu svych zakaznikit chranénych

v rdmci solidarity z vlastni téZby, a nemusi proto Zddat 0 solidarni pomoc, mél by
byt osvobozen od povinnosti uzavirat s jinymi ¢lenskymi stdaty technickd, pravni
a financni ujednadni za ucelem obdrZeni solidarni pomoci. Tim by neméla byt
dotéena povinnost prislusného clenského statu poskytovat solidarni pomoc jinym

clenskym statium.
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(49)

Méla by existovat zaruka pro piipad, Ze by Unii vznikly naklady v dusledku jiné
odpovédnosti, nez je odpovédnost za protipravni ikony nebo protipravni jednani
podle ¢l. 340 druhého pododstavce Smlouvy o fungovani EU, v souvislosti

0 mechanismu solidarity. V takovychto piipadech je vhodné, aby tyto naklady

vzniklé Unii nahradil ¢lensky stat pFijimajict solidarni pomoc.

Solidarita by pfipadné méla mit rovnéz formu pomoci pii civilni ochrané
poskytované Unii a jejimi ¢lenskymi staty. Tato pomoc by méla byt podporovana
a koordinovana mechanismem civilni ochrany Unie zfizenym rozhodnutim

¢. 1313/2013/EU, ktery ma posilovat spolupraci mezi Unii a ¢lenskymi staty

a usnadnovat koordinaci v oblasti civilni ochrany s cilem zlepsit G¢innost systému
pro ptedchazeni pfirodnim a ¢lovékem zplisobenym katastrofdm, pfipravenost

a odezvu na né.
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(50) Aby bylo mozné posoudit bezpe¢nost dodavek plynu v ¢lenském staté nebo v édsti ¢i
v celé Unii, je nezbytné mit piistup K piislugnym informacim. Clenské staty
a Komise potiebuji zejména pravidelny piistup k informacim od plynarenskych
podnikti 0 hlavnich parametrech dodavek plynu, véetné piesnych mnoZzstvi
dostupnych uskladnénych rezerv, které predstavuji zadkladni vstup pro koncipovani
politik v oblasti bezpe¢nosti dodavek plynu. Z oprdavnénych ditvodii a bez ohledu na
to, zda byl vyhlaSen stav nouze, by m¢l byt umoznén také pfistup k dodateénym
informacim, které jsou nutné k posouzeni celkove situace tykajici se dodavek plynu.
Tyto dodate¢né informace jsou zpravidla informace 0 dodavkach plynu nesouvisejici
s cenou, jako jsou minimalni a maximalni objemy plynu, mista dodavky nebo

podminky pro pozastaveni dodavek plynu.
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(51)

Uginny a cileny mechanismus pro | ptistup ¢lenskych statii a Komise ke klicovym
smlouvam o dodavkach plynu by mél zaruéit komplexni posouzeni piislusnych rizik,
ktera mohou zpusobit naruseni dodavek plynu nebo narusit nezbytnd zmiriujici
opatieni V piipad¢, Ze by krize piece jen nastala. V ramci tohoto mechanismu by
urcité kli¢ové smlouvy 0 dodavkach plynu mély byt automaticky ozndmeny
prislusnému orgdnu nejvice dotéeného ¢lenského stdtu, bez ohledu na to, zda plyn
pochazi z Unie nebo ze zemi mimo ni. Nové nebo pozménéné smlouvy by mély byt
oznameny okamzité po jejich uzavieni. Stavajici smlouvy by v zdjmu zajisténi
transparentnosti a spolehlivosti mély byt také oznameny. Oznamovaci povinnost by
se méla vztahovat také na vSechny obchodni dohody, jeZ maji vyznam pro plnéni
smluv o dodavkach plynu, véetné relevantnich dohod, jeZ mohou souviset

s infrastrukturou, skladovanim a jakymikoli jinymi aspekty dulezitymi pro

bezpecnost dodavek plynu.
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(52)  KazZda povinnost tykajici se automatického ozndmeni smlouvy pfislusnému orgdnu
musi byt pfiméfend. Uplatnéni této povinnosti na smlouvy mezi dodavatelem
a kupujicim, které pokryvaji ekvivalent alespori 28 % nebo vice ro¢ni spotieby plynu
na vnitrostatnim trhu, nastoluje spravnou rovnovéahu z hlediska spravni a¢innosti
a transparentnosti a stanovi jasné povinnosti pro Gcastniky trhu. Piislusny organ by
mél smlouvu posoudit pro ucely bezpecnosti dodavek plynu a piedloZit vysledky
posouzeni Komisi. Ma-li pFislusny orgdn pochybnosti, zda smlouva neohrozi
bezpecnost dodavek plynu v daném clenském stdaté nebo regionu, ozndami tuto
smlouvu Komisi k posouzeni. To neznamena, zZe jiné smlouvy 0 dodavkach plynu
nejsou pro bezpec¢nost dodavek plynu dulezité. Pokud ma proto piislusny orgdan
nejvice dotéeného ¢lenského statu nebo Komise za to, e smlouva o dodavkach
plynu, kterd nepodléha automatickému ozndmeni podle tohoto navizeni, miZe
vzhledem ke svym zvldstnim rysitm, ke skupiné zakaznikii, na které je zaméiena,
nebo ke svému vyznamu pro bezpecnost dodavek plynu predstavovat riziko pro
bezpecnost dodavek plynu v nékterém ¢lenském staté, regionu nebo Unii, mély by
mit p¥islusny orgdn nebo Komise mozZnost vyZadat si tuto smlouvu, aby mohly
posoudit jeji dopad na bezpecénost doddvek plynu. Tyto informace by mohly byt
pozadovdny napiiklad v pFipadé zmén v modelu dodavek plynu danému
kupujicimu &i kupujicim v Clenském staté, které by se neocekavaly, pokud by trhy
Sfungovaly normalné, a které by mohly ovlivnit dodavky plynu v Unii nebo v jejich
Castech. Tento mechanismus zajisti, aby byl zarucen ptistup K dalSim klicovym
smlouvam o dodavkdch plynu, které maji vyznam pro bezpecnost doddvek. Takova
Zddost by méla byt oditvodnéna, piicem? se zohledni potieba v co nejvétsi miie

omezit administrativni zdatéZ plynouci z tohoto opatieni.
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(53)

(54)

Komise miuiZze navrhnout, aby ¢lenské staty zménily posouzeni rizik a plany

preventivnich opatifeni a plany pro stav nouze tak, aby zohlednovaly informace
ziskané ze smiuv. I Ustanovenimi tohoto nafizeni by nemélo byt dotéeno pravo
Komise zahajit fizeni 0 nesplnéni povinnosti v souladu s ¢lankem 258 Smlouvy
o fungovani EU a prosazovat pravidla hospodaiské soutéze vcetné pravidel pro

statni podporu.

VSechny smlouvy nebo smluvni informace obdrZené v tomto ramci, véetné
posouzeni provedenych piislusnym orgdanem nebo Komisi, by mély zistat diivérné,
zejména za ucelem ochrany obchodné citlivych informaci a integrity a Fddného
fungovdni systému vymény informaci. Vzhledem K tomu, jak dileZita pro ¢lenské
staty miiZe byt klicova komodita, jako je plyn, miiZe mit tato ditvérnost vyznam i pro
vei‘ejnou bezpecnost. Vyznamnd a komplexni posouzeni ze strany piislusnych
organii nebo Komise navic budou obsahovat zejména informace tykajici se veiejné
bezpecnosti, obchodni informace nebo odkazy na né. Proto je nutné zajistit
ditvérnost posouzeni. Stejné tak je duleZité, aby ti, kteii obdrZi ditvérné informace
v souladu s timto naiizenim, byli vdazani povinnosti dodriovat sluZebni tajemstvi.
Komise, piislusné orgdny a ndrodni regulacni orgdny, subjekty nebo osoby, jeZ
obdrZi diivérné informace podle tohoto navizeni, by mély zajistit ditvérnost

informaci, které obdrzi.
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(55)

(56)

M¢él by byt zaveden piiméieny systém pro FeSeni krizi a vvménu informaci zaloZeny
na ti‘ech krizovych urovnich: véasné varovani, vystraha a stav nouze. Pokud
prislusny organ Clenského statu vyhlasi jednu 7 krizovych urovni, mél by okamZité
informovat Komisi a prislusné organy ¢lenskych stdtit, S nimiZ je ¢lensky stat
uvedeného prislus§ného orgdanu piimo propojen. N pripadé vyhlaSeni stavu nouze
by mély byt informovany rovnéz élenské staty nachazejici se V rizikové skupiné.
Komise by méla vyhldsit stav nouze na regionalni arovni nebo na urovni Unie

na Zdadost alespori dvou piislusnych orgdnii, jeZ vyhlasily stav nouze. \/ Zajmu
zajisténi ndleZité irovné vymény informaci a spoluprace Vv piipadé stavu nouze

na regionalni urovni nebo na #rovni Unie by Komise méla koordinovat opatieni
prislu§nych orgdnii a plné pritom zohlednit prislusné informace skupiny GCG

a vysledky konzultaci s ni. Komise by méla vyhldsit konec stavu nouze

na regionalni trovni nebo na drovni Unie, pokud na zdkladé posouzeni situace

dospéje K zavéru, Ze jii neexistuji ditvody pro vyhldSeni stavu nouze.

Skupina GCG by méla byt Komisi poradcem a méla by ji pomahat koordinovat
opatfeni Vv oblasti zabezpeceni dodavek plynu v pfipadé stavu nouze na trovni Unie.
Mg¢la by rovnéz sledovat primétenost a vhodnost opateni, ktera maji byt pfijata
podle tohoto natizeni, v€etné€ soudrznosti plani preventivnich opatieni a planti pro

stav nouze vypracovanych v ramci riznych rizikovych skupin.
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v rve

Krize tykajici se dodavek plynu by se mohla rozsiFit | za hranice Unie do zemi, jez
jsou smluvnimi stranami Energetického spolecenstvi. Unie by jakoZto smluvni
strana Smlouvy o Energetickém spolecenstvi méla prosazovat zmény této smlouvy
S cilem vytvorit prostiednictvim odpovidajiciho a stabilniho regulacniho ramce
integrovany trh a jediny regulacni prostor. Aby se zajistilo, e v mezic¢ase bude
existovat G¢inné feSeni krizi na hranicich mezi ¢lenskymi staty a smluvnimi
stranami, vyzyvaji se, aby mezi | sebou navzajem uzce spolupracovaly p¥i

predchdazeni krizim v doddvkdch plynu, pFipravé na né a jejich zvladani.

Vzhledem k tomu, Ze pro bezpec¢nost dodavek plynu v Unii jsou klicové dodavky
plynu ze tietich zemi, m¢la by Komise koordinovat své kroky ve vztahu ke tfetim
zemim a spole¢n¢ s dodavatelskymi a tranzitnimi zemémi by se méla podilet na
ujednénich pro feseni krizovych situaci a zajisténi stabilniho toku plynu do Unie.
Komise by méla byt opravnéna, po konzultaci s élenskymi stdty a se zicastnénymi
tietimi zem&mi, vyslat pracovni skupinu, ktera bude sledovat toky plynu do Unie

v krizovych situacich a pti vzniku krize z divodu obtiZi ve tieti zemi jednat jako
zprosttedkovatel a usnadiovat jednani. Komise by méla pravidelné poddvat zpravy

skupiné GCG.
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(59) Pokud existuji spolehlivé informace o situaci vné Unie, ktera ohrozuje zabezpecéeni
dodavek plynu jednomu nebo vice ¢lenskym statim a mohla by spustit mechanismus
vCasného varovani mezi Unii a tfeti zemi, méla by Komise neprodlené informovat
skupinu GCG a Unie by méla ptijmout vhodna opatieni s cilem pokusit se tuto
situaci zklidnit.

(60) JelikoZ cile tohoto nafizeni, totiZ zajisténi bezpe¢nych dodavek plynu v Unii, nemuze
byt dosazeno uspokojivé Clenskymi staty, ale spise jej, z divodu jeho rozsahu
a ucinki, miZe byt 1épe dosazeno na trovni Unie, mize Unie I pfijmout opatieni
v souladu se z&sadou subsidiarity stanovenou v ¢lanku 5 Smlouvy o Evropské unii.
V souladu se zasadou proporcionality stanovenou v uvedeném ¢lanku nepiekracuje

toto nafizeni rdmec toho, co je nezbytné pro dosazeni uvedeného cile.
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(61)

Aby mohla Unie rychle reagovat na ménici se okolnosti, pokud jde 0 bezpecnost
dodavek plynu, méla by byt Komisi svéiena pravomoc piijimat akty podle ¢lanku
290 Smlouvy o fungovani EU tykajici se sloZeni rizikovych skupin, jako? i $ablon
pro posouzeni rizik a pro plany preventivnich opatieni a plany pro stav nouze. Je
obzvlasté duleZité, aby Komise v ramci ptipravné ¢innosti provadéla odpovidajici
konzultace, a to i na odborné urovni, a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se
zasadami stanovenymi v interinstituciondlni dohodé ze dne 13. dubna 2016

0 zdokonaleni tvorby prdvnich piedpisiit. Konkrétné, pro zajisténi rovné uicasti na
vypracovdvdni aktii vV pienesené pravomoci obdrZi Evropsky parlament a Rada
veskeré dokumenty soucasné s odborniky z élenskych statii a jejich odbornici maji
automaticky pristup na setkdni skupin odbornikii Komise, jeZ se vénuji piipravé

aktii v pirenesené pravomoci.

Ut vést. L 123, 12.5.2016, s. 1.
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(62) Pravo Clenskych statit stanovit podminky pro vyuZiti svych energetickych zdrojii

podle ¢l. 194 odst. 2 Smlouvy o fungovani EU neni timto na¥izenim dotéeno.

(63) Nafizeni (EU) ¢. 994/2010 by mélo byt zruSeno. Aby se vSak zabranilo pravni
nejistoté, mély by plany preventivnich opatieni a plany pro stav nouze, které byly
vypracovany podle uvedeného nafizeni, zastat v platnosti, dokud nebudou poprvé
piijaty nové plany preventivnich opatieni a plany pro stav nouze vypracované podle

tohoto nafizeni,

PRIJALY TOTO NARIZENI:
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Clanek 1

Pifedmét

Timto nafizenim se zavadéji ustanoveni, jejichz cilem je zajistitl bezpecnost dodavek plynu
Vv Unii zajisténim fadného a nepietrzitého fungovani vnitiniho trhu se zemnim plynem (dale
jen ,,plyn‘), umoznénim provedeni mimoiadnych opatieni v situacich, v nichz trh pozadované
dodavky plynu jiz nemlze zajistit, véetné solidarniho opatieni jako krajniho ieSeni,

a jasnym vymezenim a rozdélenim odpovédnosti mezi plynarenské podniky, ¢lenské staty

a Unii, pokud jde o preventivni opatieni a reakci na konkrétni naruseni dodavek plynu. Toto
nafizeni také zavadi v duchu solidarity transparentni mechanismy tykajici se || koordinace

planovani stavii nouze na narodni, regionalni a unijni drovni a reakce na né.
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Clanek 2

Definice

Pro ucely tohoto natizeni se rozumi:

1) ,bezpecnosti® bezpecnost ve smyslu ¢l. 2 bodu 32 smérnice 2009/73/ES;

2) »Zakaznikem* zakaznik ve smyslu ¢l. 2 bodu 24 smérnice 2009/73/ES,;

3) »Zakaznikem v domacnosti“ zakaznik v domécnosti ve smyslu ¢l. 2 bodu 25
smérnice 2009/73/ES;

4) wkli¢ovou socidlni sluzbou “I sluzba vitahujici se ke zdravotni péci, klicové
socidlni péci, stavu nouze, bezpecnosti, vidélavani nebo veiejné spravé;

5) ,chranénym zakaznikem* zakaznik v domacnosti, ktery je ptipojen Kk plynarenske
distribu¢ni soustave, a pokud tak dotceny ¢lensky stat rozhodne, miize jim byt
I jeden nebo vice nasledujicich subjektt, pokud podniky nebo sluZby uvedené
v pismenech a) a b) spolec¢né nepiedstavuji vice nez 20 % celkové rocni konecné
spotieby plynu v daném Clenském stdté:

a)  maly nebo stiedni podnik, je-li pfipojen K plynarenské distribu¢ni soustave;
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b)  klicova socialni sluzba, je-li pfipojena K plynarenské distribu¢ni soustavé ¢i

prepravni soustavé;l

C)  zafizeni dalkového vytapéni poskytujici teplo zakaznikim v domécnosti,
malym nebo stiednim podnikiim ¢&i klicovym socidlnim sluzbam, pokud tato

zafizeni nemohou piejit na jiné palivo neZ plyn;

6) wZikaznikem chranénym v ramci solidarity“ zdakaznik v doméacnosti, ktery je
pripojen K plyndrenské distribucni soustavé, co? miiZe navic zahrnovat jedno nebo

oboje z nasledujiciho:

a)  zaiizeni dalkového vytapéni, jednd-li se v piislusném célenském stdté
0 chrdnéného zakaznika a pouze pokud dodava topeni domacnostem nebo
klicovym socidalnim sluZbam, kromé vzdélavacich sluZeb a sluZeb veiejné

spravy,

b)  klicovou socidlni sluZbu, jednd-li se v pFislusném ¢lenském staté

0 chranéného zdakaznika, kromé vzdélavacich sluZeb a sluZeb verejné spravy;
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7) wPFisluSnym orgdanem“ ustiedni organ statni spravy nebo ndarodni regulacni orgdan
urceny clenskym statem, aby zajist'oval provadéni opatieni stanovenych timto

narizenim;

8) ,harodnim regula¢nim organem narodni regulacni organ urceny podle ¢l. 39 odst. 1

smeérnice 2009/73/ES;

9) ,»plynarenskym podnikem* plynarensky podnik ve smyslu ¢l. 2 bodu 1 smérnice
2009/73/ES;

10)  ,,smlouvou na dodavky plynu* smlouva 0 dodavkach plynu ve smyslu ¢l. 2 bodu 34

smérnice 2009/73/ES;
11) ,prepravou‘ pfeprava ve smyslu ¢l. 2 bodu 3 smérnice 2009/73/ES;

12)  ,,provozovatelem pifepravni soustavy* provozovatel pfepravni soustavy ve smyslu ¢l. 2

bodu 4 smérnice 2009/73/ES;
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13)

14) ,.,provozovatelem distribuéni soustavy* provozovatel distribu¢ni soustavy ve
smyslu ¢l. 2 bodu 6 smérnice 2009/73/ES;

15) »propojovacim vedenim‘ propojovaci vedeni ve smyslu ¢l. 2 bodu 17 smérnice
2009/73/ES;

16) wkoridory pro nouzové doddavky“ trasy pro dodavky plynu v Unii, které ¢lenskym
statium pomahaji lépe zmiriiovat ucinky pripadnych naruseni dodavek nebo
infrastruktury;

17) »skladovaci kapacitou* skladovaci kapacita ve smyslu ¢l. 2 bodu 28 nafizeni (ES)
¢. 715/2009;

18) »technickou kapacitou* technicka kapacita ve smyslu ¢l. 2 bodu 18 natizeni (ES) ¢.
715/2009;

19) »pevnou kapacitou pevna kapacita ve smyslu ¢l. 2 bodu 16 natizeni (ES) €.
715/2009;

20) ,prerusitelnou kapacitou‘ prerusitelna kapacita ve smyslu ¢l. 2 bodu 13 natizeni
(ES) ¢. 715/2009;

21) ,»Kapacitou zatizeni LNG* kapacita zafizeni LNG ve smyslu ¢l. 2 bodu 24 natizeni
(ES) ¢. 715/2009;
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22) »zafizenim LNG* zatizeni LNG ve smyslu ¢l. 2 bodu 11 smérnice 2009/73/ES;

23) »skladovacim zafizenim* skladovaci zatizeni ve smyslu ¢l. 2 bodu 9 smérnice
2009/73/ES;

24) ,soustavou“ soustava ve smyslu ¢l. 2 bodu 13 smérnice 2009/73/ES;

25) ,uzivatelem soustavy* uzivatel soustavy ve smyslu ¢l. 2 bodu 23 smérnice
2009/73/ES;

26) ,pomocnymi sluzbami* pomocné sluzby ve smyslu ¢l. 2 bodu 14 smérnice
2009/73/ES,
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Clanek 3

Odpovédnost za zajisténi bezpecnosti dodavek plynu

1. Zajisténi bezpecnosti dodavek plynu je spolecnym ukolem plynarenskych podniki,
¢lenskych statt, zejména prostiednictvim jejich ptislusnych organd, a Komise

V ramci jejich prisluSnych oblasti ¢innosti a pravomaci.

2. Kazdy ¢lensky stat urci I prislusny organ I . Ptislusné organy pfti provadéni tohoto
natizeni navzajem spolupracuji. Clenské staty mohou p¥islugnému organu povolit,
aby nékteré tikoly stanovené v tomto nafizeni pfenesl na jiné subjekty. Pokud
ptislusné organy pienesou ukoly vyhlaseni kterékoli z krizovych Urovni uvedenych
v ¢l. 11 odst. 1, pfenesou je pouze na vefejny organ, provozovatele piepravni
soustavy nebo provozovatele distribucni soustavy. Prenesené tkoly se provadéji za
dohledu pfislusného organu a jsou upiesnény Vv planu preventivnich opatieni a

v planu pro stav nouze.
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Kazdy ¢lensky stat neprodlené oznami Komisi a zveiejni ndzev sveho piislusného

organu a jeho ptipadné zmény. I

Pti provadéni opatfeni stanovenych timto nafizenim vymezi piislusny organ ulohy
a povinnosti jednotlivych dotéenych aktéra tak, aby se zajistil I tifaroviiovy pfistup
I , ktery zahrnuje na prvnim stupni ptislusné plynarenské a pripadné téz
elektroenergetické podniky a primysl, na druhém stupni ¢lenské staty na narodni

nebo regionalni Urovni a na téetim stupni Unii.

I Komise koordinuje opatieni pfislusnych organti na regionalni tirovni a na rovni
Unie podle tohoto nafizeni, mimo jiné prostfednictvim skupiny GCG nebo, zejména
Vv ptipadé stavu nouze na regionalni urovni ¢i na urovni Unie podle ¢l. 12 odst. 1,

prostfednictvim skupiny pro krizové fizeni podle ¢l. 12 odst. 4.
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6. V piipadé stavu nouze na regiondlni iirovni ¢ na Grovni Unie provozovatelé
Ppiepravni soustavy spolupracuji a vymériuji si informace prostiednictvim systému
regiondalni koordinace v oblasti zemniho plynu ziizeného siti ENTSOG. Sit’

ENTSOG o tom informuje Komisi a pfislusné orgdany dotéenych &lenskych stati.
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V souladu s ¢l 7 odst. 2 se maji identifikovat zavaZnd nadndrodni rizika pro
bezpecnost dodavek plynu v Unii, a na tomto zdkladé se maji stanovit rizikové
skupiny. Tyto rizikové skupiny slouZi jako zdklad pro posilenou regiondlni
spolupraci s cilem zvysit bezpecnost doddvek plynu a umoZiiuji, aby se vSechny
dotéené ¢lenské staty v rdmci rizikovych skupin nebo mimo tyto skupiny podél
koridorii pro nouzové dodavky dohodly na vhodnych a ucinnych pieshranicnich

opatienich.

Seznam téchto rizikovych skupin a jejich slozeni jsou uvedeny v piiloze 1. SloZeni
rizikovych skupin nebrdni Zadné jiné formé regiondlni spoluprdce prispivajici

K bezpecnosti dodavek.

Komisi je svéfena pravomoc piijimat akty v pfenesené pravomoci v souladu

s ¢lankem 19 tohoto nafizeni za celem aktualizace sloZeni rizikovych skupin
uvedenych v piiloze I, a to pozménénim této piilohy, aby se zohlednil vyvoj
zdavainych nadndrodnich rizik pro bezpecnost doddvek plynu do Unie a jeho dopad
na Clenské staty, pricem? zohledni vysledky simulace scéndiit naruseni doddavek
plynu a infrastruktury pro celou Unii, provadénych siti ENTSOG v souladu s ¢l 7
odst. 1. Pied provedenim aktualizace Komise navrh aktualizace konzultuje se

skupinou GCG ve sloZeni podle ¢l. 4 odst. 4.
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Clanek 4

Koordinac¢ni skupina pro otazky plynu

1. Ztizuje se Koordina¢ni skupina pro otazky plynu (,,skupina GCG*) s cilem usnadnit
koordinaci opatieni v oblasti bezpe¢nosti dodavek plynu. Skupina GCG se skladé ze
zéastupct Clenskych statll, zejména zdstupcu jejich prislusnych organt, a Agentury
pro spolupréaci energetickych regulacnich orgéant (dale jen ,,agentura®), sité
ENTSOG a subjektt zastupujicich dotcené odvétvi a ze zastupct prislusnych
zéakaznikd. Komise po konzultaci s ¢lenskymi staty rozhodne 0 slozeni skupiny GCG
tak, aby byla zarucena jeji plna reprezentativnost. Skupiné GCG piedseda Komise.
Skupina GCG piijme sviij jednaci fad.

2. Skupina GCG konzultuje s Komisi a poskytuje ji pomoc zejména v oblasti:

a)  bezpecnosti dodavek plynu, a to kdykoli a zvlasté za stavu nouze;

b)  vSech informaci, které maji vyznam pro bezpe¢nost dodavek plynu na urovni

narodni, regionalni a na rovni Unie;

c)  osveédéenych postupti @ moznych pokyni pro vSechny dotéené subjekty;
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d)  Grovné bezpectnosti dodavek plynu, srovnavacich kritérii a metodik

posuzovani;
e)  narodnich, regionalnich a unijnich scénaiti a testovani Grovni pfipravenosti;

f)  posouzeni plant preventivnich opatieni a planti pro stav nouze, soudrinosti

mezi riiznymi plany a provadéni opatieni v nich stanovenych;

g) koordinace opatieni pro feSeni stavu nouze v Unii, Sel smluvnimi stranami

Energetického spoleCenstvi a s jinymi tfetimi zemémi,
h)  pomoci, kterou potiebuji nejvice dotéené ¢lenské staty.

3. Komise svolavé skupinu GCG pravideln¢ a sdili s ni informace, které obdrzela od

ptisluSnych organi, pticemz zachovava divérnost obchodné citlivych informaci.

4. Komise miize svolat skupinu GCG ve sloZeni, které bude omezeno na zastupce
¢lenskych statii, a zejména jejich prislusSnych orgdnii. Komise svold skupinu GCG
V takto omezeném sloZeni, jestlize 0 to poZada jeden nebo vice zdastupci clenskych
statii, a zejména jejich prislusnych orgdnii. V takovém piipadé se nepouZije ¢l. 16

odst. 2.
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Clanek 5
Standard infrastruktury

1. Kazdy c¢lensky stat nebo jeho ptislusny organ, pokud tak ¢lensky stat stanovi, zajisti
pfijeti nezbytnych opatieni, aby v piipadé naruseni jediné nejvétsi plynarenské
infrastruktury technicka kapacita zbyvajici infrastruktury, stanovena podle vzorce N
— 1 stanoveného v bodé 2 prilohy II, byla schopna, aniz je dotéen odstavec 2 tohoto
¢lanku, uspokojit celkovou poptavku po plynu v oblasti vypoctu v den vyjimecné
vysoké poptavky po plynu, ke které dochazi statisticky jednou za dvacet let. Tato
poptavka se urci s pirihlédnutim K trenditm vyvoje spotieby plynu, dlouhodobym
dopadiim opatieni Vv oblasti energetické ucinnosti a mire vyuZiti stavajici

infrastruktury.

Povinnosti stanovenou v prvnim pododstavci tohoto odstavce neni dotéena
povinnost provozovatelll pfepravni soustavy ucinit odpovidajici investice ani

povinnosti provozovatelll pfepravni soustavy stanovené V natizeni (ES) ¢. 715/2009

a ve smérnici 2009/73/ES.

2. Povinnost zajistit, aby méla zbyvajici infrastruktura technickou kapacitu uspokojit
celkovou poptavku po plynu, jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto ¢lanku, se téz
povazuje za splnénou, pokud piislusny organ v planu preventivnich opatifeni prokaze,
ze narusSeni dodavek plynu lze dostatecné a v€as kompenzovat vhodnymi trZznimi
opatfenimi na strané poptavky. Za timto ucelem se vzorec N — 1 vypocitd podle bodu

4 ptilohy II.
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V souladu s posouzenimi rizik uvedenymi v ¢lanku 7 se mohou ptislusné organy
sousednich ¢lenskych stati ve vhodnych piipadech dohodnout, Ze povinnost
uvedenou Vv odstavci 1 tohoto ¢lanku splni spole¢né. V tomto ptipadé piislusné
organy uvedou v posouzeni rizik vypocet vzorce N-1 spole¢né S vysvétlenim
obsazenym V regionalnich kapitolach plana preventivnich opatfeni, jak dohodnuta

ujednani tuto povinnost plni. PouZije se bod 5 piilohy II.

Provozovatelé prepravni soustavy umozni ve vSech propojenich mezi ¢lenskymi
staty permanentni fyzickou kapacitu k ptepravé plynu obéma sméry (,,obousmérna

kapacita®), s vyjimkou téchto pripadu:

a)  jednase o pfipojeni k téZebnim zafizenim, zafizenim na zkapalnény zemni plyn

(LNG) ¢i distribu¢nim soustavam; nebo

b)  nazdkladé ditkladného posouzeni a po konzultaci s dal§imi ¢lenskymi staty a

s Komisi v souladu s p#ilohou ITT byla udélena vyjimka z této povinnosti.

Na postup umoznéni ¢i posileni I obousmérné kapacity v propojeni nebo postup
ziskani ¢i prodlouzeni vyjimky z této povinnosti se pouzije piiloha III. Komise

seznam vyjimek zveiejni a pravidelné jej aktualizuje.
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S. Navrh na umoZnéni nebo posileni obousmérné kapacity nebo Zadost 0 udéleni ¢i
prodlouZeni vyjimky musi zahrnovat analyzu nakladu a piinosit vypracovanou na
zakladé metodiky podle ¢lanku 11 narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢
347/2013' a musi vychazet z nasledujicich prvkii:

a)  posouzeni poptavky natrhu;

b)  prognozy ohledné poptivky a nabidky;

C)  moZiny ekonomicky dopad na stavajici infrastrukturu;
d)  studie proveditelnosti;

e)  ndklady na vybudovini obousmérné kapacity, véetné nezbytného posileni

prepravni soustavy; a

f)  piinosy pro zajisténi bezpecnosti dodavky plynu, pri¢em? se prihlizi také
K tomu, nakolik miiZe obousmérna kapacita pvispét ke splnéni standardu pro

infrastrukturu stanoveného v tomto élanku.

6. Pii transparentnim a podrobném stanovovani nebo schvalovani sazeb nebo metodik
v souladu s ¢lankem 13 natizeni (ES) ¢. 715/2009 a ¢l. 41 odst. 8 smérnice
2009/73/ES narodni regulacni organy zohledni u€eln¢ vynaloZené néklady na splnéni
povinnosti stanovenych v odstavci 1 tohoto ¢lanku a naklady na umoznéni

I obousmérné kapacity tak, aby poskytly pfimétené pobidky.

! Nafrizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterym se
stanovi hlavni sméry pro transevropské energetické sité a kterym se zrusuje rozhodnuti €.
1364/2006/ES a méni natizeni (ES) &. 713/2009, (ES) &. 714/2009 a (ES) &. 715/2009 (Ut.
vést. L 115, 25.4.2013, s. 39).
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Pokud trh nevyzaduje investice K umoznéni nebo posileni I obousmérné kapacity,
ale tato investice je povaZovana za nezbytnou pro ucely bezpecnosti dodavek plynu,
a vzniknou-li touto investici naklady ve vice neZ jednom ¢lenském staté anebo

V jednom ¢lenském staté tak, ze prospech z nich ma jiny ¢lensky stét, piijmou
narodni regulaéni organy vSech dotéenych ¢lenskych stati koordinované rozhodnuti
0 alokaci nakladu, a to pted pfijetim jakéhokoli rozhodnuti 0 dané investici. Pi
rozhodovani o alokaci nakladu se piihlizi kK zasadam a prvkiim popsanym

a uvedenym v ¢l 12 odst. 4 naitizeni (EU) ¢& 347/2013, a zejména k tomu, do jaké
miry investice do infrastruktury pfispivaji K vétsi bezpeénosti dodavek plynu

do ptislusnych ¢lenskych stati, jakoz i k investicim, které jiz byly do dotéené
infrastruktury vlozeny. Alokaci nakladii se nesmi nepatiicné narusit hospodarska
souté? a ucinné fungovdni vnitiniho trhu a usiluje se o to, aby se zabranilo

nepatiicnému naruseni trhu.
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8. PtisluSny organ zajisti, aby jakékoli nova piepravni infrastruktura pfispivala
k zajisténi bezpeénosti dodavek plynu prostiednictvim rozvoje diikladné propojené
sité€, a to ptipadné i prostfednictvim dostate¢ného poctu hrani¢nich vstupnich

a vystupnich bodu v zavislosti na pozadavcich trhu a zjisténych rizicich.

Ptislusny organ v posouzeni rizik uvede, zda z celkového hlediska zahrnujiciho
plynarenské i elektroenergetické soustavy existuji na vnitrostatni arovni
problematickd mista a zda jsou vstupni kapacity a infrastruktura jednotlivych
¢lenskych statli, zejména piepravni soustavy, schopny pfizptsobit vnitrostatni

a preshranicni toky plynu scénafi naruseni jediné nejvetsi plyndrenské infrastruktury
na vnitrostatni drovni a jediné nejvetsi plynarenské infrastruktury spoleéného zajmu

pro rizikové skupiny, které byly uréeny v posouzeni rizik.

9. Odchylné od odstavce 1 tohoto ¢lanku a v souladu s podminkami stanovenymi
v tomto odstavci nejsou Lucembursko, Slovinsko a Svédsko vazany povinnosti
uvedenou v uvedeném odstavci I pti zajistovani dodavek plynu chranénym

zékaznikim podle ¢lanku 6, avSak usiluji 0 jeji splnéni.

Vyjimka plati pro Lucembursko, pokud:

a)  ma alespon dvé propojovaci vedeni s jinymi ¢lenskymi staty;
b)  ma alespon dva rizné zdroje dodavek plynu a

C) nema na svém uzemi zadné zafizeni na skladovani plynu.
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Vyjimka plati pro Slovinsko, pokud:

a) ma alespon dv¢ propojovaci vedeni S jinymi ¢lenskymi staty;

b)  ma alespon dva rizné zdroje dodavek plynu; a

C) nema na svém uzemi zadné zafizeni na skladovani plynu ani zatizeni na LNG.
Vyjimka plati pro Svédsko, pokud:

a)  nepfepravuje na svém uzemi plyn do jiného ¢lenského statu;

b)  jeho vlastni ro¢ni hruba spotieba plynu nedosahuje 2 miliont tun ropného

ekvivalentu; a

c)  plyn pfedstavuje méné nez 5 % celkové spotieby primarni energie.

Lucembursko, Slovinsko a Svédsko I informuji Komisi 0 jakékoli zméné ovliviujici
podminky stanovené v tomto odstavci. Vyjimka stanovena v tomto odstavci pozbyva

platnosti, jestlize prestala byt splnéna alespon jedna z téchto podminek.

V rdmci vnitrostatniho posouzeni rizik provedeného v souladu s ¢l 7 odst. 3
Lucembursko, Slovinsko a Svédsko popisi situaci, pokud jde o ptisluiné podminky
stanovené v tomto odstavci a vyhlidky na splnéni povinnosti podle odstavce 1 tohoto
¢lanku, a to se zietelem na ekonomicky dopad splnéni standardu pro infrastrukturu,
| rozvoj trhu s plynem a projekty plynérenskeé infrastruktury v rizikové skupiné. Na
zakladé¢ informaci poskytnutych ve vnitrostatnim posouzeni rizik, a pokud jsou

i nadale plnény pfislusné podminky stanovené v tomto odstavci, mize Komise
rozhodnout, Ze dana vyjimka mtiZe platit po dobu dalSich Ctyft let. V ptipadé
kladného rozhodnuti se postup stanoveny v tomto pododstavci opakuje kazdé Gtyii
roky.
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Clanek 6
Standard pro dodavky plynu

1. Ptislusny organ ulozi plynarenskym podnikiim, které ur¢i, povinnost pfijmout
opatfeni pro zajisténi dodavek plynu chranénym zakaznikiim ¢lenského statu v téchto

ptipadech:

a)  pii mimofadnych teplotnich hodnotach v priabéhu sedmidenniho obdobi

poptavkovych Spicek, ke kterym dochdzi statisticky jednou za dvacet let;

b) v jakémkoli obdobi vyjimeéné vysoké poptavky po plynu v délce I 30 dni, ke
kterému dochézi statisticky jednou za dvacet let;

c)  vobdobiv délce I 30 dni v piipad¢ naruseni jediné nejvétsi plynarenské

infrastruktury za primérnych zimnich podminek.
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Do ... [Ui. vést., viokte prosim datum: 3 mésice ode dne vstupu tohoto na¥izeni

v platnost] oznami kazdy ¢lensky stat Komisi svou definici chranénych zakaznikd,
ro¢ni objemy plynu spotiebované chranénymi zakazniky a procentni podil, ktery tyto
objemy spotieby predstavuji z celkové roc¢ni koneéné spotieby plynu v daném
Clenském state. Pokud ¢lensky stat do své definice chranénych zdkaznikl zahrne
kategorie uvedené v ¢l. 2 bodé¢ 5 pism. a) nebo b), uvede objemy plynu
spotiebovaného zakazniky, ktefi patii do téchto kategorii, a procentni podil, ktery

kazda z téchto skupin zakazniku predstavuje z celkové roéni kone¢né I spotieby

plynu.

Piislusny organ uréi plynarenské podniky uvedené v prvnim pododstavci tohoto

odstavce a jejich vycet uvede v planu preventivnich opatieni.

Veskera nova netrzni opatieni planovana K zajisténi standardu pro dodavky plynu

splnuji postup stanoveny Vv ¢l. 9 odst. 4 aZ 9.

Clenské staty mohou splnit povinnost stanovenou v prvnim pododstavci tim, %e
provedou opatieni na zvySovdni energetické ucinnosti nebo plyn nahradi jinym
zdrojem energie, mimo jiné energii z obnovitelnych zdrojii, a to v takovém rozsahu,

aby bylo dosaZeno stejné urovné ochrany.
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Jakykoli zvyseny standard pro dodavky plynu, ktery piekracuje ramec obdobi v délce
30 dni uvedeného v odst. 1 pism. b) a ¢), nebo jakékoli dalsi povinnosti stanovené
z dtivodu zabezpeceni dodavek plynu vychazeji z posouzeni rizikl , jsou zohlednény

V planu preventivnich opatieni a:
a)  musi byt v souladu s ¢l. 8 odst. 1;

b)  nesméji mit nepfiznivy vliv na schopnost kteréhokoli jiného ¢lenského statu
zasobovat v piipadé stavu nouze na narodni Urovni, na regionalni trovni nebo

urovni Unie své chranéné zdkazniky podle tohoto ¢lanku; a

c)  musi spliiovat ¢l. 12 odst. 5 v piipadé stavu nouze na regionalni urovni nebo na

urovni Unie.

Komise mitZe poZadovat zdivodnéni prokazujici soulad kteréhokoli opatiteni
uvedeného v prvnim pododstavci s podminkami, které jsou v ném stanoveny. Takové
zditvodnéni musi byt zveiejnéno piislusnym organem clenského statu, ktery

opatieni zavadi.

Kromé¢ toho musi byt veskera nova netrzni opatteni podle prvniho pododstavce
tohoto odstavce, jef budou p¥ijata dne ... [UF. vést., vioite prosim den vstupu
tohoto naiizeni v platnost ] nebo po tomto dni, v souladu s postupem stanovenym
V ¢l 9 odst. 4 aZ 9.
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Po ukonceni obdobi, ktera ptislusny organ stanovi v souladu s odstavci 1 a 2, nebo
za nepiiznivéjSich podminek, nez jaké jsou stanoveny V odstavci 1, se ptislusny
organ a plynarenské podniky vynasnaZi V co nejvyssi mife zachovat dodavky plynu,

zejména chranénym zakazniktim.

Povinnosti ulozené plynarenskym podnikim ke splnéni standardu pro dodavky plynu
podle tohoto ¢lanku nesméji byt diskriminujici ani piedstavovat pro tyto podniky

neumernou zatéz.

Plynarenskym podnikiim je dovoleno, aby své povinnosti na zdkladé tohoto clanku
ptipadné splnily na regionalni drovni nebo na urovni Unie. Ptislusné organy
nepozaduji, aby byly standardy pro dodavky plynu podle tohoto ¢lanku splnény

pouze na zékladé infrastruktury nachazejici se na jejich uzemi.

Ptislusné orgédny zajisti, aby podminky pro doddvky chranénym zakaznikiim byly
stanoveny, aniz by bylo dotéeno fadné fungovani vnitiniho trhu s energii a za cenu

respektujici trzni hodnotu téchto dodavek.
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Clanek 7

Posouzeni rizik

Do 1. listopadu 2017 provede sit ENTSOG simulaci scénaii naruSeni dodavek plynu
a infrastruktury pro celou Unii. Tato simulace zahrnuje urceni a posouzeni koridori
pro nouzové dodavky plynu a rovnéz uréi, které élenské staty mohou i‘esit zjisténd
rizika, a to i v souvislosti s LNG. Sit ENTSOG vymezi scénate naruSeni dodavek
plynu a infrastruktury a metodiku pro simulaci ve spolupréaci se skupinou GCG. Sir’
ENTSOG zajisti ndleZitou miru transparentnosti a pristup ke svym predpokladitm
modelovani pouZitym V jejich scéndiich. Simulace scénari naruseni dodavek plynu
a infrastruktury pro celou Unii se opakuji kazdé ¢tyfi roky, pokud neni vzhledem

k okolnostem nutné provadét Castéjsi aktualizace.

Piislu$né organy v rdmci kazdé rizikové skupiny uvedené v ptiloze | provedou na
arovni rizikové skupiny spoleéné posouzeni vsech piislusnych rizikovych faktorii
(ddle jen ,,spolecné posouzeni rizik*), jako jsou ptirodni pohromy, technologicka,
obchodni, sociélni, politicka a jina rizika, jez by mohly p¥ivodit zavainé nadndrodni
riziko pro bezpecnost dodavek plynu, pro které byla rizikova skupina vytvoiena.
Prislusné orgdny zohledni vysledky simulace uvedené v odstavci 1 tohoto élanku

DPFi pFipravé posouzenti rizik, planit preventivnich opatieni a planii pro stav nouze.
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Piislusné organy se v ramci kazdé rizikové skupiny dohodnou na mechanismu
spoluprace pro provadéni spole¢ného posouzeni rizik a podaji 0 tom zpravu skupiné
GCG jedenact mésicu pied uplynutim lhuty pro oznameni spoleéného posouzeni
rizik a jeho aktualizaci. Na Zddost pFislusného orgdnu I muze Komise ptipravu
spole¢ného posouzeni rizik usnadiovat, a to zejména pro ucely ziizeni mechanismu
spoluprace. Pokud se ptislusné organy v ramci rizikove skupiny na mechanismu
spolupréace nedohodnou, navrhne Komise po konzultaci s dotéenymi piislusnymi
organy mechanismus spoluprace pro tuto rizikovou skupinu. Dotéené piislusné
organy se dohodnou na mechanismu spolupréace pro tuto rizikovou skupinu,

PpFicemZ V co nejvétsi miie zohledni navrh Komise.

Deset mésicii pred uplynutim lhiity pro oznameni spole¢ného posouzeni rizik nebo
jeho aktualizaci kazdy piislusny organ sdili a aktualizuje, v rdmci dojednaného
mechanismu, Véechnyl nezbytné vnitrostatni udaje, které jsou nutné pro ptipravu
spolecného posouzeni rizik, zejména pro simulaci rtiznych scénait uvedenych

v odst. 4 pism. c).

3. Prislusny orgdn kaZdého élenského statu provede vnitrostdtni posouzeni rizik (dale
Jjen ,,vnitrostatni posouzeni rizik“) zahrnujici veSkera vyznamnad rizika, ktera maji
vliv na bezpecnost dodavek plynu. Toto posouzeni musi byt plné v souladu

S predpoklady a vysledky spolecného Ci spolecnych posouzeni rizik.

4. Posouzeni rizik uvedena v odstavcich 2 a 3 tohoto élanku se provadéji podle

potieby:

a)  uplatnénim standardi uvedenych v ¢lancich 5 a 6. Posouzeni rizik popisuje
vypocet vzorce N-1 na narodni Urovni a pitipadné zahrnuje vypocet vzorce N-1
na regionalni drovni. Rovnéz by mélo obsahovat pouzité piedpoklady,
PFipadné vietné piedpokladi pro vypocet vzorce N-1 na regionalni arovni,

a udaje nutné pro tento vypocet. Vypocet vzorce N-1 na narodni Urovni je
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doplnén simulaci naruSeni jediné nejvétsi plynarenské infrastruktury, a to
pomocil hydraulického modelovani pro vnitrostatni tzemi, jakoz i vypoctem
vzorce N-1 s hodnotami urovné plynu ve skladovacich zatizenich ve vysi 30 %

a 100 % maximalniho pracovniho objemu;
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b)  zvazenim vSech vyznamnych vnitrostatnich a nadnarodnich okolnosti,
zejména velikosti trhu, konfigurace soustavy, skute¢nych toka plynu véetné
odtoku plynu z dot¢enych ¢lenskych statti, moznosti fyzického toku plynu
obéma sméry véetné¢ mozné budouci nutnosti ndsledného posileni piepravni
soustavy, existence tézby a skladovani a ulohy plynu ve skladbé zdroja
energie, zejmena s ohledem na dalkové vytapéni a vyrobu elektiiny a na

fungovani pramyslovych odvétvi, a hledisek bezpe¢nosti dodavek a kvality

plynu;

c)  simulaci riznych scénaft vyjimecné vysoké poptavky po plynu a naruseni
dodavek plynu s ptihlédnutim K jejich vyskytu v minulosti a pravdépodobnosti,
ro¢nimu obdobi, ¢etnosti a dob¢ trvani jejich vyskytu, jakoz i hodnocenim

pravdépodobnych dasledkt téchto scénaii, napiiklad:

1) naruSeni infrastruktury dulezité pro bezpecnost dodavek plynu, zejména
ptepravni infrastruktury, skladovacich zafizeni ¢i terminali LNG véetné

nejvetsi plyndrenské infrastruktury urcené pro vypocet vzorce N-1, a

i)  naruseni dodavek od dodavateli z tfetich zemi, jakoz i pfipadna

geopoliticka rizika;
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d)  urcenim interakce a korelace rizik mezi ¢lenskymi staty v rizikové skupiné
a piipadné s jinymi ¢lenskymi staty nebo jinymi rizikovymi skupinami, véetné
otazky propojeni, preshrani¢nich dodavek, pieshrani¢niho ptistupu ke

skladovacim zafizenim a obousmérné kapacity;

e)  zohlednénim rizik, kterd jsou spojend s kontrolou nad infrastrukturou
duleZitou pro zabezpeceni dodavek plynu v miie, vV ni mohou mimo jiné
zahrnovat rizika nedostateénych investic, naruSeni diverzifikace, zneuZiti

stavajici infrastruktury nebo poruseni prava Unie;

f)  prihlédnutim k maximalni propojovaci kapacité vech hrani¢nich vstupnich

a vystupnich bod a riznym urovnim naplnéni skladovacich zatizeni.
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Spoleéné a vnitrostatni posouzeni rizik se vypracovavaji v souladu s piislusnou
$ablonou stanovenou V piiloze IV nebo Vv piiloze V. Clenské staty mohou vV piipadé
potieby zahrnout dalsi informace. Komisi je svéfena pravomoc pfijimat po
konzultaci se skupinou GCG akty v pfenesené pravomoci v souladu s ¢lankem 19
tohoto nafizeni za i¢elem zmény Sablon uvedenych v piilohach IV a'V s cilem
zohlednit zkuSenosti ziskané p¥i uplatiiovani tohoto narizeni a sniZit

administrativni zatéZ clenskych stdti.

Plynarenské podniky, primyslovi odbératelé plynu, ptislusné organizace zastupujici
zajmy domacnosti a pramyslovych odbératelti plynu, ¢lenské staty a v ptipadé, Ze
nejsou piislusnymi organy, rovnéz narodni regulacni organy spolupracuji

S prislusnymi organy a poskytuji jim na pozadani veskeré nezbytné informace pro

spole¢né a vnitrostatni posouzeni rizik.

Clenské staty oznami Komisi do 1. ¥{jna 2018 prvni spoleéné posouzeni rizik,
jakmile se na ném dohodnou vSechny ¢lenské staty v dané rizikové skupiné,

a vnitrostatni posouzeni rizik. Posouzeni rizik se poté kazdé ¢tyti roky aktualizuji,
pokud neni vzhledem k okolnostem nutné provadét aktualizace Castéji. Posouzeni
rizik piihlizeji k pokroku, jehoz bylo dosazeno v oblasti investic nutnych ke splnéni
standardu pro infrastrukturu uvedeného v ¢lanku 5, a téz ptihlizeji k obtizim, s nimiz
se jednotlivé Clenské staty setkaly pfi zavadéni novych alternativnich feSeni. Rovnéz
vychdzeji ze zkuSenosti ziskanych prostfednictvim simulace planti pro stav nouze

uvedenych v ¢l. 10 odst. 3.
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Clanek 8

Vypracovani plant preventivnich opatieni a planti pro stav nouze

1. Opatieni K zajisténi bezpeénosti dodavek plynu obsazena v planu preventivnich
opatfeni a planu pro stav nouze musi byt jasné vymezend, transparentni, pfiméfena,
nediskriminujici a ovéfitelna, nesméji nepfiméiené narusovat hospodaiskou soutéz
nebo G¢inné fungovani vnitiniho trhu s plynem a nesméji ohrozit bezpecnost

dodavek plynu jinych ¢lenskych statii ¢i Unie.

2. Piislusny organ kazdého élenského statu po konzultaci s plynarenskymi podniky,
ptislusnymi organizacemi zastupujicimi zajmy domécnosti a pramyslovych
odbérateld plynu veetné vyrobceu elektiiny, provozovateli elektroenergetické
pienosové soustavy a Vv piipad¢, Ze neni ptislusSnym organem, rovnéz s narodnim

regulaénim organem, vypracuje | :

a)  plan preventivnich opatieni obsahujici opatieni poti‘ebnd K odstranéni ¢i
zmirnéni zjisténych rizikl , v¢etné dopadii opatieni v oblasti energetické
ucinnosti a opatieni na strané poptavky uvedenych ve spolecnych

a vnitrostatnich posouzenich rizik a v souladu s ¢lankem 9;
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b)  plan pro stav nouze obsahujici opatieni, ktera se maji pfijmout k odstranéni

dopadu naruSeni dodavek plynu nebo K jeho zmirnéni I v souladu s ¢lankem
10.

3. Plan preventivnich opatieni a plan pro stav nouze obsahuji regionalni kapitolu nebo
nékolik regionélnich kapitol, pokud je ¢lensky stat clenem raznych rizikovych

skupin, jak jsou vymezeny Vv piiloze I.

Regionalni kapitoly vypracuji spoleéné v§echny Elenské stdaty V rizikové skupiné,
predtim neZ jsou zapracovdny do piislusnych ndrodnich planii. Komise by méla byt
DFi tomto usili napomocnd s cilem umoznit, aby regiondlni kapitoly spoleéné
zvySily bezpecnost doddavek plynu v Unii jako celku, nevedly k Zddnym rozporiim

a prekonavaly pripadné piekazky spoluprace.

Regionalni kapitola i kapitoly obsahuji ndleZita a ucinnd pieshranicéni opatieni,
ato i v souvislosti s LNG, kterd jsou podminéna dohodou mezi élenskymi stdty,
které opatieni provddéji a patii ke stejnym nebo riznym rizikovym skupindm, jez
jsou na zdkladé simulace uvedené v ¢l. 7 odst. 1 a posouzeni spolecnych rizik

danym opatienim dotceny.
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4. I Piislusné organy pravidelné podavaji skupiné GCG zprévu o pokroku, jehoz bylo
dosazeno pfi piiprave a pfijimani plana preventivnich opatfeni a planti pro stav
nouze, a zejména regionalnich kapitol. Piislusné organy se zejména dohodnou
na mechanismu spoluprdce pro p¥ipravu planu preventivnich opatifeni a planu pro
stav nouze, véetné vymény navrhi planii. Podaji skupiné GCG ohledné tohoto
dohodnutého mechanismu spoluprace zpravu 16 mésict pred uplynutim lhity pro

dosazeni dohody o téchto planech a jejich aktualizacich.

Komise miuiZze usnadnovat ptipravu planu preventivnich opati‘eni a planu pro stav
nouze, a to zejména pro ucely zfizeni mechanismu spoluprace. Pokud se piislusné
organy v ramci rizikové skupiny na mechanismu spoluprace nedohodnou, navrhne
mechanismus spoluprace pro tuto rizikovou skupinu Komise. Dotéené piislusné
organy se dohodnou na mechanismu spolupréace pro tuto rizikovou skupinu

s pFihlédnutim K ndvrhu Komise. Pfislusné orgdny zajisti pravidelné sledovani

provadéni planu preventivnich opatieni a planu pro stav nouze.
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Plan preventivnich opatieni a plan pro stav nouze se vypracovavaji v souladu se
Sablonami uvedenymi V ptilohach VI a VII. Komisi je svéfena pravomoc piijimat po
konzultaci se skupinou GCG akty v pfenesené pravomoci v souladu s ¢lankem 19
tohoto nafizeni za i¢elem zmény téchto Sablon uvedenych Vv piilohach VI a VII

S cilem zohlednit zkuSenosti ziskané pii uplatiiovani tohoto narizeni a sniZit

administrativni zatéZ clenskych stdtii.

Prislusné orgdny sousednich ¢lenskych stitii se véas vzdjemné konzultuji s cilem

zajistit soudrZnost svych planit preventivnich opatieni a planit pro stav nouze.

Prislusné orgdany vV kaZdé z rizikovych skupin si vymériuji navrhy planii
preventivnich opatieni a planii pro stav nouze obsahujici navrhy na spolupraci,

a to nejpozdéji pét mésicu pied uplynutim lhiity pro predloZeni planii.

Konecna znéni regiondlnich kapitol uvedenych v odstavci 3 schvali vSechny
Clenské staty v dané rizikové skupiné. Plany preventivnich opatieni a plany pro
stav nouze obsahuji také vnitrostdtni opatieni nezbytnd K provdadéni a prosazovani

preshrani¢nich opatieni v regionalnich kapitolach.
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7. Plany preventivnich opatieni a plany pro stav nouze se I zvetejni a 0zndmi Komisi
do 1. biezna 2019. I Komise 0 oznameni plant informuje skupinu GCG a zvetejni

je na webovych strankach Komise.

I Do ¢tyt mésicti od oznameni pfislusnymi organy Komise plany posoudi, pficemz

zohledni | nazory vyjadiené skupinou GCG.

8. Komise vyda pro pfisluSny organ stanovisko, které bude obsahovat doporuceni, aby
byl plan preventivnich opatfeni nebo plan pro stav nouze prezkouman, pokud plati

jedna nebo vice z nasledujicich podminek:
a)  plan neni u¢inny z hlediska zmirnéni rizik uréenych v posouzeni rizik;

b)  plan neni v souladu s posouzenymi rizikovymi scénaii nebo s plany jiného

Clenského stdtu nebo rizikové skupiny;

c)  plén neniv souladu s poZadavkem stanovenym v odstavci 1, podle néhoz
nesmi nepfiméiené narusovat hospodatskou soutéz nebo ucinné fungovani

vnitfniho I trhu;

d)  pléan neni v souladu s ustanovenimi tohoto nafizeni nebo jinymi pravnimi

ptedpisy Unie.
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Do tii mésicli od oznameni stanoviska Komise podle odstavce 8 ozndmi dotéeny
piislusny organ Komisi pozménény plan preventivnich opatfeni nebo plan pro stav

nouze, nebo ji informuje o divodech, pro¢ s doporu¢enimi nesouhlasi.

V piipad¢€ nesouhlasu tykajiciho se prvkit uvedenych v odstavci 8 miize Komise
svou zadost do ¢tyi* mésict od obdrzeni odpovédi prislusného orgdnu vzit zpét nebo
svolat schiizku s prFislusnym orgdnem, a pokud to povaZuje za nutné, i se skupinou
GCG, aby s nimi zdleZitost projednala. Komise piedloZi podrobné oditvodnéni své
Zadosti 0 jakoukoli zménu planu preventivnich opatieni nebo planu pro stav nouze.

Dotéeny prislusny organ K podrobnému oditvodnéni Komise v plné miie piihlédne.

Dotceny prislusny orgdn pripadné neprodlené upravi sviij plan preventivnich

opatieni nebo plan pro stav nouze a gverejni jej.

V piipadé, Ze se konecné stanovisko dotéeného piislusného orgdanu lisi

od podrobného oditvodnéni Komise, tento piislusny orgdn do dvou mésicii

od obdrzeni podrobného oditvodnéni Komise poskytne a zveiejni spolu se svym
stanoviskem a podrobnym oditvodnénim Komise oditvodnéni, 0 néz se jeho

stanovisko opira.
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10. U netrinich opati‘eni piijatych dne ... [UF. vést., prosim vio3te den vstupu tohoto

nai‘izeni vV platnost] nebo po tomto dni se pouZije postup stanoveny Vv ¢l. 9 odst. 4, 6,

8a9.
11. Duivérnost obchodné citlivych informaci musi byt zachovana.
12. Plany preventivnich opatieni a plany pro stav nouze vypracované podle nafizeni

(EU) €. 994/2010 a aktualizované v souladu s uvedenym narizenim zistavaji
Vv platnosti, dokud nejsou poprvé stanoveny plany preventivnich opatieni a plany pro

stav nouze uvedené v odstavci 1 tohoto Elanku.
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Clanek 9

Obsah planti preventivnich opatieni

Plan preventivnich opatfeni obsahuje:

a)

b)

vysledky posouzeni rizik a souhrn zvazenych scénait uvedené v ¢l. 7 odst. 4

pism. c);

definici chranénych zékaznikﬁl a informace popsané v ¢l. 6 odst. 1 druhém

pododstavci;

opatfeni, objemy a kapacity nutné ke splnéni standardu pro infrastrukturu

a standardu pro dodavky plynu I , jak stanovi ¢lanky 5 a 6, ptipadné véetné
rozsahu, v némz mohou opatieni na stran¢ poptavky dostate¢né a vcas
vykompenzovat naruseni dodavek plynu, jak je uvedeno v ¢l. 5 odst. 2, ur¢eni
jediné nejvétsi plynarenské infrastruktury spole¢ného zajmu Vv ptipadé, Ze je
uplatnén ¢l. 5 odst. 3, nezbytné objemy plynu u kazd¢ kategorie chranénych
zakaznikt a pro kazdy scénaf, které jsou uvedeny v €l. 6 odst. 1, a jakykoli
zvySeny standard pro dodavky plynu, v€etné jakéhokoli zdiivodnéni
prokazujiciho soulad s podminkami stanovenymi v ¢l. 6 odst. 2 a popisu
mechanismu pro do¢asné snizeni jakéhokoli zvySeného standardu pro dodavky

plynu nebo dodatecnych povinnosti podle ¢l. 11 odst. 3;
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d)

f)

9)

povinnosti uloZzené plynarenskym podnikiim a pfipadné téz
elektroenergetickym podnikiim a dalsim dotCenym subjektiim, které mohou
mit dopad na bezpecnost dodavek plynu, napiiklad povinnosti tykajici se

bezpetného provozu plynarenské soustavy;

ostatni preventivni opatieni, ktera maji odstranit rizika uréena v posouzeni
rizik, jako naptiklad opatieni tykajici se nutnosti 1épe propojit sousedni ¢lenské
staty, ddle zlepSovat energetickou tiéinnost, sniZovat poptavku po plynu

a moznosti diverzifikovat trasy piepravy plynu a zdroje dodavek plynu, jakoz

I ptipadného regiondlniho vyuZiti stavajicich skladovacich kapacit a kapacit
zaiizeni LNG K zachovani dodavek plynu v§em zékaznikiim V nejvyssi mozné
mife;

informace o hospodaiském dopadu, G¢innosti a ucelnosti opatieni obsazenych

Vv planu véetné povinnosti uvedenych v pismeni k);

popis ucinkl opatteni obsazenych Vv planu na fungovani vnitiniho trhu
s energii, jakoz I trhii vnitrostatnich, véetné povinnosti uvedenych v pismeni

k);

AM\1133879CS.docx 74/187 PE605.625v01-00

CS



h)  popis dopadu opatieni na zivotni prostfedi a na zakazniky;

i) mechanismy, které se pouziji ke spolupraci s jinymi ¢lenskymi staty, véetné
mechanismu pro ptfipravu a provadéni plant preventivnich opatieni a plana pro

stav nouze;

j)  informace o stavajicich a budoucich propojenich a infrastruktuie, véetné
propojeni a infrastruktury, jez umoziuji piistup na vaiti‘ni trh, 0 pteshrani¢nich
tocich plynu, o pieshrani¢nim ptistupu ke skladovacim zafizenim a zafizenim

pro LNG a o obousmérné kapacite, zejména V ptipadé stavu nouze;

k) informace o veskerych piislusnych povinnostech vetejné sluzby, které se tykaji

zabezpeceni dodavek plynu.

Z planu preventivnich opatieni Ize vyloucit zasadni informace vitahujici se
k prvnimu pododstavci pism. a), ) a d), které by v pFipadé jejich vyzrazeni mohly

ohrozit bezpecnost dodavek plynu.

2. Plan preventivnich opatfeni a zejména opatieni ke splnéni standardu pro
infrastrukturu stanoveného v ¢lanku 5 musi zohlednovat desetilety plan rozvoje sité
pro celou Unii, ktery ma vypracovat sit ENTSOG podle ¢l. 8 odst. 10 nafizeni (ES)
¢. 715/20009.
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Plan preventivnich opatfeni vychazi v prvni fadé¢ z trznich opatfeni a neklade
nepfiméfenou zatéz na plynarenské podniky ani nema nepiiznivy dopad na

fungovani vnitiniho trhu s plynem.

I Clenské staty, a zejména jejich pFislusné orgdny zajisti, aby viechna preventivni
netrzni opatieni, jako jsou opati‘eni uvedend v p¥iloze VIII, piijata dne ... [UF. vést.,
prosim vloZte den vstupu tohoto nafizeni v platnost] nebo po tomto dni, a to bez
ohledu na to, zda jsou soucédsti planu preventivnich opatieni nebo jsou p¥ijata

ndsledné, byla v souladu s kritérii stanovenymi v ¢l 6 odst. 2prvnim pododstavci.

Prislusny orgdn zveiejni veSkerd opatieni podle odstavce 4, ktera dosud nebyla
zahrnuta do planu preventivnich opatieni, a oznami Komisi popis téchto opatieni
a jejich dopad na vnitrostatni trh s plynem, a v rozsahu, v jakém je to mozné,

na trhy s plynem jinych ¢élenskych stdti.

Mé-li Komise pochybnosti o tom, zda opatieni uvedené v odstavci 4 tohoto ¢lanku
spliiuje kritéria stanovena v ¢l. 6 odst. 2 prvnim pododstavci, poZada dotéeny

¢lensky stdt 0 oznameni posouzeni dopadii.
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7. Posouzeni dopadii podle odstavce 6 musi obsahovat alespon tyto prvky:

a)  potencialni dopadl na rozvoj vnitrostatniho trhu s plynem a na hospodarskou
soutéz na vnitrostatni urovni;

b)  potencialni dopad || na vnitini trh s plynem;

€) potencialni dopad na bezpecnost dodavek plynu v sousednich ¢lenskych
statech, zejména u opatieni, ktera by mohla snizit likviditu regionalnich trht
nebo omezit toky do sousednich Clenskych statii;

d) naklady a pfinosyl posouzené podle alternativnich trznich opatieni;

e)  posouzeni nezbytnosti a pfiméfenosti | Ve srovnani s moznymi trznimi
opatfenimi;

f)  ocenéni, zda opatieni zajist'uje rovné moznosti v§em ucastnikiim trhu;

g) strategii postupného ukonéeni, o¢ekavanou dobu trvani planovaného opatieni
a vhodny ¢asovy plan pro prezkum.
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Analyzu uvedenou v pismenech a) a b) provadi narodni regula¢ni organ. Piislusny

organ I I zvefejni posouzeni dopadi a 0zndmi je Komisi. I

Pokud se Komise na zdakladé posouzeni dopadii domnivd, Ze opatieni miiZe ohrozit
bezpecnost dodavek plynu v jinych ¢lenskych statech nebo v Unii, do étyit mésici
od ozndmeni posouzeni dopadii piijme rozhodnuti poZadujici, aby opatieni bylo

V nezbytné miie zménéno i zruseno.

Piijaté opatieni vstoupi v platnost pouze poté, co bylo schvaleno Komisi nebo

zménéno V souladu s rozhodnutim Komise.

Ctyimésicni Ihiita zacind plynout dnem ndsledujicim po obdrieni iiplného
oznameni. Tuto ¢tyimésiéni lhitu 1ze se souhlasem Komise a piislusného orgdanu

prodlouZit.

Pokud se Komise na zakladé posouzeni dopadii domnivd, Ze opatieni nespliiuje
podminky stanovené v éLL 6 odst. 2 prvnim pododstavci, miiZe ve lhiité étyi mésici
od oznameni posouzeni dopadii vydat stanovisko. PouZije se postup stanoveny V ¢l.

8 odst. 8a 9.
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10.

11.
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Ctyimésicni lhiita zacind plynout dnem ndsledujicim po obdrieni uplného
oznameni. Tuto ¢tyimésicni lhiitu Ize se souhlasem Komise a prislusného organu

prodlouZit.

Ustanoveni ¢l. 8 odst. 9 se pouZije na v§echna opati‘eni podle odstavcii 6 az 9

tohoto clanku.

Plan preventivnich opatieni se po 1. bfeznu 2019 aktualizuje kazdé Ctyti roky ¢i
castéji, pokud to okolnosti vyzaduji nebo pokud 0 to pozada Komise. Aktualizovany
plan odrazi aktualizované posouzeni rizik a vysledky zkousek provedenych

v souladu s ¢l. 10 odst. 3. Na aktualizovany plan se pouzije ¢lanek 8 I .

Clanek 10

Obsah planii pro stav nouze
Plan pro stav nouze:

a)  vychazi z krizovych Grovni uvedenych v ¢l. 11 odst. 1;

CS



b)  vymezuje Ulohu a povinnosti plynarenskych podnikt, pFipadné téz
provozovateli elektroenergetickych pienosovych soustav a primyslovych
odbératelt plynu, véetné ptisluSnych vyrobcu elektiiny, s pfihlédnutim k tomu,
do jaké miry jsou dotéeny piipadnym narusenim dodavek plynu, a jejich
interakci s ptislusnymi organy a pfipadné i S narodnimi regula¢nimi organy na

kazdé z krizovych Urovni uvedenych v ¢l. 11 odst. 1;

c)  vymezuje Ulohu a povinnosti ptisluSnych organa a dalSich subjektd, které byly
povéieny tkoly podle €l. 3 odst. 2, na kazdé z krizovych Grovni uvedenych
v €l 11 odst. 1;

d)  zajistuje, aby mély plynarenské podniky a primyslovi odbératelé plynu, vetné
ptislusnych vyrobct elektiiny, dostatecnou moznost reagovat na kazdou

z krizovych drovni uvedenych v ¢l. 11 odst. 1;

e) piipadné stanovi opatfeni a kroky, které je tieba ucinit S cilem zmirnit mozny
dopad naruseni dodavek plynu na dalkové vytapéni a na dodavky elekttiny
vyrabéné z plynu, a to mimo jiné prostiednictvim integrovaného pojeti
provozovani energetickych systémii v ramci celé elektroenergetické

a plyndrenské sité, je-li to relevantni;
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f)  stanovi podrobné postupy a opatieni, kterymi je nutno se fidit na kazdé
z krizovych arovni uvedenych v ¢l. 11 odst. 1, véetné odpovidajicich systému

tykajicich se informac¢nich toki;
g)  urci krizového manaieral a vymezi jeho tlohu;

h)  stanovi podil trznich opatieni na feSeni situace na Grovni vystrahy a zmirnovani

situace ve stavu nouze;

i) stanovi podil netrznich opatieni, ktera se planuji nebo maji byt provedena ve
stavu nouze, a posoudi, v jaké mife je pouziti t€chto netrznich opatieni
zapotiebi K feSeni krize. Posoudi se G¢inky téchto netrznich opatieni a vymezi
postupy pro jejich provadéni. Netrzni opatfeni se pouziji pouze tehdy, pokud
samotné trzni mechanismy jiz nemohou zajistit dodavky plynu, ptedevs§im

chranénym zakaznikiim, nebo se pouziji pro ucely ¢lanku 13;

J)  popisuje mechanismy pouzivané pro spolupraci S dal§imi ¢lenskymi staty pro
kazdou z krizovych Grovni uvedenych v ¢l. 11 odst. 1 a ujednani o vyméné

informaci mezi prislu§nymi orgadny;

K)  upfesfiuje oznamovaci povinnosti, které jsou plynarenskym a piipadné

| elektroenergetickym podnikiim uloZeny na urovni vystrahy a ve stavu nouze;
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popisuje zavedena technicka ¢i pravni ujednani, ktera maji zabranit tomu, aby
zakaznici, ktefi jsou piipojeni K plynarenské distribu¢ni ¢i pfepravni soustave,

avSak nejsou chranénymi zédkazniky, neopravnéné odebirali plyn;

popisuje technickd, pravni a finan¢ni ujednani, ktera byla zavedena za uc¢elem

splnéni povinnosti ohledné solidarni pomoci stanovenych v ¢lanku 13;

obsahuje odhad objemu plynu, ktery by mohli odebirat zdakaznici chranéni

V rdmci solidarity, pokryvajici alespori pFipady uvedené v ¢l. 6 odst. 1;

stanovi seznam pfedem vymezenych opatieni pro poskytnuti plynu v piipadé
stavu nouze véetné¢ obchodnich dohod mezi stranami zapojenymi do téchto
opatfeni a ptipadné¢ mechanismli kompenzace pro plynarenské podniky,

S fddnym ohledem na dlvérnost citlivych udaji. Tato opatieni mohou
zahrnovat pieshrani¢ni dohody mezi ¢lenskymi staty nebo plynarenskymi

podniky.

S cilem zamezit neoprdavnéné spotiebé plynu béhem stavu nouze, jak je
uvedeno v prvnim pododstavci pism. 1), nebo pro ucely pouZivani ustanoveni
obsaZenych v ¢l. 11 odst. 3 aV ¢lanku 13 informuje prislusny orgdan
dotéeného clenského statu tyto zakazniky, kteii nejsou chranénymi
zékazniky, , e musi svou spoti'‘ebu plynu zastavit nebo snizit, ani; by p¥itom

vznikly technicky nebezpecné situace.
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2. Plan pro stav nouze se po 1. bfeznu 2019 aktualizuje kazdé Ctyii roky ¢i Castéji,
pokud to okolnosti vyZzaduji nebo pokud 0 to pozada Komise. Aktualizovany plan
odrazi aktualizované posouzeni rizik a zavéry zkousek provedenych podle odstavce 3

tohoto ¢lanku. Na aktualizovany plan se pouZije ¢l. 8 odst. 4 az 11.

3. Opatieni, akce a postupy uvedené v planu pro stav nouze se ve étyfletém obdobi
mezi aktualizacemi podle odstavce 2 alespon jednou podrobi zkouSce. Aby bylo
mozné podrobit plan pro stav nouze zkousce, provede pFislusny orgdn simulaci
scénafe s vysokym a stiednim dopadem a reakci v realném case podle tohoto planu

pro stav nouze. Vysledky zkous$ek prezentuje piislusny organ v ramci skupiny GCG.

4. Plan pro stav nouze zarucuje, ze v rozsahu, v némz je to technicky mozné
a bezpecné, je V piipad€ nouze zachovan pieshrani¢ni piistup K infrastruktuie
v souladu s natizenim (ES) ¢. 715/2009, a nezavadi zadna opatieni, ktera by

nepatfi¢n¢ omezovala pteshrani¢ni pratok plynu.
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1.

Clanek 11
Vyhlaseni krize

Stanovuji se tfi nasledujici krizové Grovné:

a)

b)

uroven v€asného varovani (,,v€asné varovani‘): pokud existuji konkrétni,

zavazné a spolehlivé informace, Ze mize dojit K situaci, ktera pravdépodobné
povede Kk podstatnému zhorSeni situace v oblasti dodavek plynu a k vyhlaseni
urovné vystrahy ¢i stavu nouze; uroven vcasného varovani mize byt spusténa

mechanismem vc¢asného varovani;

uroven vystrahy (,,vystraha“): pokud dojde k naruseni dodavek plynu nebo
vznikne vyjimeéné vysoka poptavka po plynu, které vedou k podstatnému
zhorSeni situace v oblasti dodavek plynu, ale trh je stale schopen se vypotadat
S timto narusenim dodavek nebo zvysenou poptavkou, aniz by bylo potieba

pfijmout netrzni opatieni;

uroven stavu nouze (,,stav nouze*): v ptipad€ vyjimecné vysoké poptavky po
plynu, zdvazného naruseni jeho dodavek nebo jiného podstatného zhorSeni
situace v oblasti dodavek plynu a v ptipadé, Ze byla uplatnéna veskera vhodna
trzni opatieni, avSak dodavky plynu nepostacuji k tomu, aby pokryly zbyvajici
poptavku po plynu, takZe je nutné dodatené zavést netrzni opatieni zejména

s cilem zajistit dodavky plynu chranénym zakaznikim v souladu s ¢lankem 6.
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Pokud pfislusny organ vyhlasi kteroukoli z krizovych drovni uvedenych v odstavci 1,
okamzité¢ 0 tom informuje Komisi a piislusné organy ¢lenskych statl, S nimiz je
clensky stat uvedeného prislusného orgdanu ptimo propojen, a poskytne jim veskeré
nezbytné informace, zejména informace o opatienich, ktera hodla ptijmout.

V piipadé stavu nouze, ktery muze vést k zadosti 0 pomoc od Unie a jejich ¢lenskych
statii, ptislusny orgdn doteného Clenského statu tuto skutecnost neprodlené oznami

stiedisku Komise pro koordinaci odezvy na mimotadné udalosti (Komise ERCC).

Pokud ¢lensky stat vyhlasil stav nouzel a ozndmil, Ze je nezbytné piijmout
preshranicni opatieni, jakykoli zvySeny standard pro dodavky plynu nebo dodate¢né
povinnosti podle ¢&l. 6 odst. 2 ulozené plynarenskym podnikdm V jinych ¢lenskych
statech v ramci téze rizikové skupiny se docasné snizi na troven stanovenou V ¢l. 6

odst. 1.

Povinnosti stanovené v prvnim pododstavci tohoto odstavce se piestanou
uplatiiovat okamZité poté, co prisluSny orgdan vyhlasi konec stavu nouze, nebo
pokud Komise dospéje v souladu s odst. 8 prvnim pododstavcem K zdvéru, Ze

vyhldSeni stavu nouze neni opravnéné nebo jiz prestalo byt opravnéné.
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4, Pokud pfislusny orgéan vyhlasi stav nouze I , postupuje podle pfedem vymezenych
opatieni, ktera jsou stanovena Vv jeho planu pro stav nouze, a neprodlen¢ informuje
Komisi a ptislusné organy V rizikové skupiné, jakoz i piislusné orgdny clenskych
statii, S nimiz je ¢lensky stdt uvedeného piislusného orgdanu piimo propojen, a to
zejména o opatienich, ktera hodla ptijmout. V fadné odiivodnénych mimofadnych
pripadech vSak mtize ptisluSny organ pfijimat opatieni, ktera se od planu pro stav
nouze odchyluji. Pfislusny orgdn o veskerych takovych opatienich neprodlené
informuje Komisi a prislusné organy ve své rizikové skupiné uvedené v priloze I,
jakoz i prislusné organy clenskych statii, S nimiz je ¢lensky stdat uvedeného

piislusného orgdnu pi¥imo propojen, a danou odchylku odivodni.

S. Provozovatel piepravni soustavy zajisti, aby pokud dojde vV sousednim Clenském
stdté K vyhlaSeni stavu nouze, méla kapacita v bodech propojeni s timto ¢lenskym
statem, bez ohledu na to, zda je trvald nebo pierusitelnd a zda byla rezervovana
pred stavem nouze nebo V jeho priibéhu, piednost pied konkurencéni kapacitou
v bodech vystupu do skladovacich za¥izeni. UZivatel soustavy vyuZivajici prioritni
kapacitu neprodlené vyplati uZivateli soustavy vyuZivajicimu trvalou kapacitu
spravedlivou kompenzaci za finanéni ztraty, jez vznikly v disledku prioritizace,
véetné piimérené ndahrady ndkladii na pieruSenti trvalé kapacity. Procesem

stanoveni a uhrazeni kompenzace neni dotéeno provadéni pravidla priority.
6. Clenské staty, a zejména piislusné organy zajisti, aby:

a)  nebyla zavedena zadna opatfeni, ktera by mohla kdykoli nepfimétené

omezovat tok plynu na vnitinim trhu;

b)  nebyla zavedena Zadna opatieni, ktera by mohla zavaznym zptisobem ohrozit

situaci v oblasti dodavek plynu v jiném ¢lenském staté; a
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c) byl vsouladu s natizenim (ES) ¢. 715/2009 zachovan pieshrani¢ni ptistup
Kk infrastruktufe, pokud je to technicky mozné a bezpeéné, v souladu s planem

pro stav nouze.

Ve stavu nouze a z opravnénych divodit se ¢lensky stat miiZe na Zadost piislusného
provozovatele elektroenergetické prenosové nebo plyndarenské prepravni soustavy
rozhodnout, Ze upiednostni dodavky plynu nékterym kriticky duleZitym plynovym
elektrarnam pred dodavkami nékterym kategoriim chranénych zakaznikii, pokud
by vypadek dodavek plynu takovymto kriticky diileZitym plynovym elektrdrnam
mohl:

a)  mit za ndsledek vainé Skody pro fungovani elektroenergetické soustavy; nebo
b)  ohrozit tébu nebo piepravu plynu.
Clenské stity zaloi toto opatieni na posouzeni rizik.

Kriticky duleZité plynové elektrarny uvedené v prvnim pododstavci musi byt jasné
vymezeny spolu s pfipadnymi objemy plynu, na které by se toto opati‘eni
vztahovalo, a zahrnuty do regiondlnich kapitol planii preventivnich opatieni

a planii pro stav nouze. Musi byt uréeny v Uzké spolupraci s provozovateli
elektroenergetické prenosové soustavy a plyndrenské piepravni soustavy dotceného

Clenskeého statu.
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8. Komise co nejdiive, ale v kazdém piipadé do péti dnt poté, co od piislusného
organu obdrzela informace I uvedené v odstavci 2, ovéri, zda je vyhlaseni stavu
nouze odiivodnéné podle odst. 1 pism. c¢) a zda pfijata opatieni co nejpiesné;ji
odpovidaji opatfenim uvedenym v planu pro stav nouze, nekladou na plynarenské
podniky nepfimétenou zatéz a jsou v souladu s odstavcem 6. Komise mtize na zadost
jiného pfislusného organu, plynarenskych podnikti nebo z vlastniho podnétu pozadat
piislusny organ, aby zménil opatieni, ktera jsou v rozporu s podminkami
stanovenymi v prvni vété tohoto odstavce. Komise miize rovnéz ptislusny organ
pozadat, aby vyhlasil konec stavu nouze, dojde-li k zavéru, ze vyhlaseni stavu nouze

neni v souladu s odst. 1 pism. ¢) opravnéné nebo jiz prestalo byt opravnéné.

Do tfi dnti od oznameni zadosti Komise piislusny organ sva opatieni zméni a 0znami
to Komisi, nebo Komisi informuje o diivodech, pro¢ s Zadosti nesouhlasi. V tomto
pripad¢ mize Komise do tfi dnti od oznameni divodi, pro¢ ptislusny organ s zadosti
nesouhlasi, svou zadost zménit nebo ji vzit zpét nebo svolat schlizku s dotcenym
ptisluSnym orgédnem nebo piipadné ptislusSnymi organy, a pokud to povazuje za
nutné, i se skupinou GCG, aby s nimi zalezitost projednala. Komise svou Zadost

0 jakoukoli zménu opatfeni podrobné odiivodni. PfisluSny organ ke stanovisku
Komise v plné mite ptihlédne. Pokud se kone¢né rozhodnuti ptislusného organu lisi

od stanoviska Komise, ptislusny organ své rozhodnuti odivodni.
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Pokud p¥islusny organ vyhldsi konec kterékoli z krizovych Urovni uvedenych
V odstavci 1, uvédomi o tom Komisi a piislusné orgdny ¢lenskych statit, S nimiz je

Clensky stdat uvedeného prislusného organu piimo propojen.

Clanek 12

Reakce na stav nouze na drovni Unie a na regionalni arovni

Komise muze vyhlasit stav nouze na regionalni trovni nebo na tirovni Unie na Zadost

prislusného organu, ktery vyhlasil stav nouze, a na zakladé ovéieni podle ¢l. 11 odst.

8.

Komise podle potieby vyhlasi stav nouze na regionalni trovni nebo na tirovni Unie
na zadost nejméné dvou pfislusnych organti, které vyhlasily stav nouze, na zaklad¢

oveteni podle €l. 11 odst. 8, a pokud spolu diivody pro takové stavy nouze souviseji.

Ve vsech ptipadech, kdy Komise vyhlasi stav nouze na regionalni tirovni nebo na
urovni Unie, zjisti za pouziti prostfedkl komunikace nejvhodnéjsich pro danou
situaci ndzory ostatnich pfislusnych organt a nalezité zohledni vSechny relevantni
informace, které od nich ziska. Pokud Komise na zakladé posouzeni rozhodne, Ze
davody pro stav nouze na regionalni trovni nebo na urovni Unie vyhlaSeni stavu
nouze jiz neopodstatiiuji, vyhlasi konec stavu nouze na regionalni drovni nebo na

arovni Unie a uvede dtivody svého rozhodnuti a uvédomi 0 ném Radu.
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Jakmile Komise vyhlasi stav nouze na regionalni drovni nebo Grovni Unie, svola
skupinu GCG. ||

V piipadé stavu nouze na regionalni arovni nebo na drovni Unie koordinuje Komise

opatieni pfislusnych organti a plné zohledni relevantni informace od skupiny GCG

a vysledky konzultaci s ni. Komise zejména:
a)  zajisti vyménu informaci;

b)  zajisti konzistentnost a ac¢innost opatieni na trovni ¢lenského statu a regionu

ve vztahu k Urovni Unie;
c)  koordinuje opatfeni vici tfetim zemim.

Komise mlize svolat skupinu pro feSeni krize slozenou z krizovych manazert

uvedenych v ¢l. 10 odst. 1 pism. g) z téch ¢lenskych statd, jichz se stav nouze tyka.

Komise mize po dohodé¢ s krizovymi manazery piizvat K ucasti dalsi relevantni
zucCastnéné subjekty. Komise zajisti, aby skupina GCG byla 0 ¢innosti skupiny pro

feSeni krize pravidelné informovana.
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S. Clenské staty, a zejména piisluiné organy zajisti, aby:

a) nebyla zavedena Zadna opatieni, kterd by mohla kdykoli nepfiméiené

omezovat tok plynu na vnitinim trhu, zejména tok plynu na dotcené trhy;

b)  nebyla zavedena Zadna opatieni, ktera by mohla zavaznym zptisobem ohrozit

situaci v oblasti dodavek plynu v jiném ¢lenském staté; a

c) byl vsouladu s natizenim (ES) ¢. 715/2009 zachovan pieshrani¢ni pfistup
k infrastruktufe, pokud je to technicky mozné a bezpeéné, v souladu s planem

pro stav nouze.

6. Pokud Komise na zadost ptislusného organu nebo plynarenského podniku nebo
z vlastniho podnétu shleda, ze v ramci stavu nouze na regionalni irovni nebo na
urovni Unie je opatieni piijaté clenskym statem nebo piisluSnym orgdnem nebo
jednéni plynarenského podniku v rozporu s odstavcem 5, pozada dany ¢lensky stat
nebo ptislusny organ, aby své opatieni zménil nebo aby pfijal opatieni, ktera zajisti
soulad s odstavcem 5, a svou zadost odtivodni. Nalezita pozornost musi byt

vénovana nutnosti zajistit nepfetrzity bezpecny provoz plynarenské soustavy.
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Do tfi dnti od oznameni zadosti Komise ¢lensky stat nebo ptislusny organ své
opatfeni zméni a 0zndmi to Komisi, nebo Komisi informuje o dtivodech, pro¢

s zadosti nesouhlasi. V tom piipadé mize Komise do tfi dnli od oznameni divodi,
proc Clensky stat nebo ptislusny organ s zadosti nesouhlasi, svou zadost zménit nebo
vzit zpét nebo svolat schiizku s ¢lenskym statem nebo ptislusnym organem, a pokud
to povazuje za nutné, i Se skupinou GCG, aby s nimi zalezitost projednala. Komise
svou zadost 0 jakoukoli zménu opatieni podrobné odiivodni. Clensky stat nebo
piislusny organ ke stanovisku Komise pln¢ piihlédnou. Pokud se kone¢né rozhodnuti
prislusného organu nebo ¢lenského statu 1isi od stanoviska Komise, ptislusny organ

nebo clensky stat své rozhodnuti odiivodni.

Komise po konzultaci se skupinou GCG vytvoii staly rezervni seznam pro
monitorovaci pracovni skupinu sloZzenou z odbornikd z odvétvi a zéstupcti Komise.
V piipadé potieby miiZe byt monitorovaci pracovni skupina vyslana mimo Unii a ve
spolupréci s dodavatelskymi a tranzitnimi tfetimi zemémi sledovat toky plynu

do Unie a podavat o nich zpravy.
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8. PtisluS$ny organ poskytne stiedisku Komise ERCC informace 0 ptipadné potiebé
pomoci. Stfedisko ERCC posoudi celkovou situaci a poskytne poradenstvi ohledné
pomoci, ktera by méla byt poskytnuta nejvice dotCenym ¢lenskym statim a piipadné

i tfetim zemim.

Clének 13
Solidarita
1. PoZada-li ¢lensky stdt 0 uplatnéni solidarniho opatieni podle tohoto ¢lanku,

clensky stdt, jeZ je pFimo propojen s Zdadajicim Clenskym statem, nebo pokud tak
dany Clensky stadt stanovi, jeho pFisluSny orgdan nebo provozovatel piepravni
soustavy Ci provozovatel distribucni soustavy piijmou, ani by pokud moZno

vznikly nebezpecné situace, nezbytnd opatieni s cilem zajistit, aby se do té doby, nez
budou zajistény dostateéné dodavky plynu zakaznikiim chrdanénym v ramci
solidarity v Zddajicim ¢lenském stdté, v nezbytném rozsahu sniZily nebo
nepokracovaly dodavky plynu na jeho uzemi zakaznikiim jinym neZ chranénym

v ramci solidarity. Zddajici élensky stdt zajisti, aby p¥islusny objem plynu byl

na jeho uzemi skuteéné dodan zdakaznikiom chranénym v radmci solidarity.

Ve vyjimecnych pripadech a na radné odiivodnénou Zdadost piislusného
provozovatele elektroenergetické prenosové soustavy Ci plyndarenské prepravni
soustavy mohou i naddle pokracovat dodavky plynu nékterym kriticky diileZitym
plynovym elektrarndm, vymezenym v éLL 11 odst. 7, v élenském staté poskytujicim
solidarni pomoc, pokud by vypadek dodavek plynu do téchto zaiizeni mél za
ndsledek vainé Skody pro fungovani elektroenergetické soustavy nebo by ohrozil

téZbu nebo piepravu plynu.
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2. Clensky stit rovnés poskytne soliddrni opatieni jinému Elenskému stétu, s nim# je
propojen pres tieti zemi, nejsou-li tyto toky pres tieti zemi omezeny. Takové
rozSireni opatieni podléha dohodé mezi prislus§nymi élenskymi staty, které

Pripadné zapoji tieti zemi, pFes niz jsou propojeny.
3. Solidarni opati‘eni je piijimano jako krajni ieSeni a pouZije se pouze tehdy, pokud
Zadajici clensky stat:

a) i pres uplatnéni opatieni uvedeného v ¢l. 11 odst. 3 nebyl schopen pokryt

deficit doddvek plynu svym zakaznikiim chranénym v rdmci solidarity;

b)  vylerpal veskera trini opatieni a veskerd opatieni stanovend v jeho planu pro

stav nouze;

c) oznamil Komisi a pfFislusnym orgdaniim viech ¢élenskych statii, s nimiz je
propojen bud’ piimo, nebo v souladu s odstavcem 2 pies ti‘eti zemi, svou
vyslovnou Zadost 0 solidarni pomoc, ke které pripojil popis provedenych

opatieni uvedenych v pismeni b) tohoto odstavce;
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d) sezavdZe, Ze Clenskému stdatu poskytujicimu soliddrni pomoc zaplati

spravedlivou a bezodkladnou kompenzaci podle odstavce 8.

4, Pokud by Zadajicimu ¢lenskému statu mohl solidarni pomoc poskytnout vice nez
jeden CElensky stat, pokusi se Zadajici ¢lensky stdt po konzultaci vSech clenskych
stdtii, od nichz se vyZaduje, aby poskytovaly solidarni pomoc, ziskat co
nejvyhodnéjsi nabidku z hlediska ndakladu, rychlosti dodani, spolehlivosti
a diverzifikace dodavek plynu. Dotéené Clenské staty poskytnou tyto nabidky v co
nejvétsi miie a co nejdéle na zdkladé dobrovolnych opatiteni na strané poptavky,

nez pristoupi K netrinim opati‘enim.

5. Pokud se ukdze, Ze trini opati‘eni jsou nedostate¢nd k tomu, aby ¢lensky stdt
poskytujici solidarni pomoc vyresil deficit dodavek plynu zdakaznikiim chranénym
v rdmci solidarity v Zddajicim ¢lenském stdté, miiZe ¢lensky stdt poskytujici
solidarni pomoc v zdjmu splnéni povinnosti stanovenych v odstavcich 1 a 2 zavést

netrZni opatieni.
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Piislus$ny orgadn Zadajiciho Clenského statu okamZité informuje Komisi a prislusné

orgdny dotéenych ¢lenskych statii poskytujicich solidarni pomoc, dojde-li na jeho
Gzemi K pokryti doddvek plynu zakaznikiim chranénym v ramci solidarity, nebo
pokud jsou povinnosti podle odstavcii 1 a 2 na zdakladé jeho potieb sniZeny, nebo

pozastaveny na Zddost ¢lenského stitu piijimajiciho solidarni pomoc.

Povinnosti stanovené v odstavcich 1 a 2 se pouZiji s vyhradou technicky
bezpecného a spolehlivého fungovani plyndarenské soustavy clenského stdatu
poskytujiciho solidarni pomoc a s vyhradou omezeni daného maximalni exportni
kapacitou propojeni infrastruktury piislusného clenského statu vici Zadajicimu
Clenskému statu. Technickd, pravni a financni ujednani mohou tyto okolnosti
zohlednit, zejména ty, za nich? se na trhu dosahne az maximadlni propojovaci

kapacita.

Solidarni pomoc podle tohote naiizeni se poskytuje na zakladé kompenzace.
Clensky stit %adajici o soliddrni pomoc bezodkladné vyplati spravedlivou
kompenzaci Clenskému statu poskytujicimu soliddarni pomoc, nebo bezodkladnou

platbu této kompenzace zajisti. Tato spravedliva kompenzace pokryvd alespori:

a)  plyn dodany na sizemi Zddajiciho ¢lenského stdatu;

b)  veSkeré dalsi piislusné a piiméiené ndklady vzniklé pii poskytovani soliddrni

pomoci, piipadné véetné ndakladii na opatieni, kterda mohla byt stanovena

piedem;
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C)  ndhradu za piipadnou kompenzaci vyplyvajici ze soudnich iizeni, rozhodcich
¢i obdobnych Fizeni a vyrovnani a souvisejici ndklady na tato i'izeni, do nichz
je zapojen clensky stdt poskytujici solidarni pomoc a kterd jsou vedena viici

subjektiim zapojenym do poskytovdni takové solidarni pomoci.

Spravedliva kompenzace podle prvniho pododstavce zahrnuje mimo jiné v§echny
piiméiené naklady, které pii provadéni tohoto Elanku Clenskému stdtu
poskytujicimu solidarni pomoc vzniknou v diisledku povinnosti vyplatit
kompenzaci vyplyvajici ze zdakladnich prav zaruéenych pravem Unie a z platnych
mezindrodnich zavazkii, a dal§i piiméiené ndaklady vzniklé v disledku vyplaceni

kompenzace podle vnitrostatnich pravidel pro poskytovani kompenzace.

Do 1. prosince 2018 piijmou Clenské staty za ucelem provadéni prvniho a druhého
pododstavce tohoto odstavce nezbytnd opatieni, a to zejména technicka, pravni
a financni ujedndni podle odstavce 10. \ ramci téchto opatieni mohou byt

stanoveny prakticke postupy pro bezodkladnou Uhradu.
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9. Clenské stity zajisti, aby byla ustanoveni tohoto linku providéna v souladu se
Smlouvami, s Listinou zékladnich prav Evropské unie a s platnymi mezinarodnimi

zavazky. Za timto ucelem piijmou nezbytna opatieni.

10. Do 1. prosince 2018 pfijmou ¢lenské staty nezbytna opatieni, véetné opati‘eni
dohodnutych v rdmci technickych, pravnich a finanénich ujedndni, s cilem zajistit,
aby byl plyn doddvan zakaznikiim, kteii jsou chrdnéni v ramci solidarity,

Vv Zddajicim ¢lenském staté v souladu s odstavci 1 a 2. Technicka, pravni a finan¢ni
ujednani se dohodnou mezi ¢lenskymi stdty, které jsou propojeny p¥imo nebo
v souladu s odstavcem 2 pies tieti zemi, a jSou popsana v jejich prislusnych

planech pro stav nouze. Tato ujednani mohou mimo jiné zahrnovat tyto prvky:

a)  provozni bezpecnost siti;
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b)  ceny plynu, které maji byt pouZity, nebo metodiky pro jejich stanoveni,

s ohledem na dopady na fungovani trhu;
C)  wyuZiti propojeni véetné obousmérné kapacity a podzemniho skladovani
plynu;

d) objemy plynu nebo metodiku pro jejich stanoveni;

e) kategorie ndkladii, které budou muset byt zahrnuty do spravedlivé

a bezodkladné kompenzace a mohou zahrnovat $kody za omezeni pritmyslové

vyroby;
f)  wuvedeni metody, jak by mohla byt spravedliva kompenzace vypocitina.

Financni ujedndani dohodnuté mezi Clenskymi staty pred oznamenim Zadosti
0 solidarni pomoc obsahuje ustanoveni, kterda umoZiuji vypocet spravedlivé
kompenzace prinejmensim za veSkeré prislusné a primérené naklady vzniklé pii

poskytovani solidarni pomoci, a zdvazek, %e tato kompenzace bude vyplacena.
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11.

12.

V r&mci kaidého mechanismu kompenzace se poskytnou pobidky K ucasti

na trinich reSenich, jako jsou aukce a mechanismy na strané poptavky. Tento
mechanismus nesmi vytvaret nevhodné pobidky, véetné pobidek financniho razu,
vedouci ucastniky trhu K tomu, aby odloZili sva opatieni do doby, kdy budou
pouZita netrini opatieni. Viechny mechanismy kompenzace nebo alespoii jejich

shrnuti jsou obsaZeny v planech pro stav nouze.

Pokud muze ¢lensky stat pokryt spotiebu plynu svych zakaznikd chranénych v ramci
solidarity z vlastni t€Zby, je v tomto rozsahu osvobozen od povinnosti uzavirat za
ucelem obdrzeni solidarni pomoci technicka, pravni a finan¢ni ujednani se clenskymi
staty, s nimiz je propojen piimo nebo v souladu s odstavcem 2 pies tieti zemi. Touto
vyjimkou neni dot¢ena povinnost ptislusného ¢lenského statu poskytovat solidarni

pomoc jinym ¢lenskym statim podle tohoto ¢lanku.

Komise do 1. prosince 2017 a po konzultaci se skupinou GCG stanovi pravné
nezdavazné pokyny pro kli¢ové prvky technickych, pravnich a finanénich ujednani,

tykajici se zejména toho, jak prvky uvedené v odstavcich 8 a 10 uplatiiovat v praxi.
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13. V pFipadé, ze se Clenské staty nedohodnou na nezbytnych technickych, pravnich
a finan¢nich ujednanich do 1. Fijna 2018, mize Komise po konzultaci s dotéenymi
prislusnymi organy navrhnout ramec pro takovato opatieni, V némz stanovi zdasady
nezbytneé Kk zajisténi jejich fungovdni, které vychadzeji z pokynit Komise uvedenych
v odstavci 12. Clenské stdty dokondi svd ujedndni do 1. prosince 2018, pFicems

V CO Nejvys$si miie zohledni navrh Komise.

14. PouZitelnost tohoto ¢lanku neni dotéena, jestlize se Clenské staty na technickych,
pravnich a finanénich ujedndni nedohodnou nebo je nedokondi. V takovém
pFipadé se dotéené élenské staty dohodnou na nezbytnych opatienich ad hoc

a Clensky stat Zadajici 0 soliddarni pomoc ucini zdavazek v souladu s odst. 3 pism. d).

15. Povinnosti stanovené v odstavcich 1 a 2 tohoto Eldnku se piestanou uplatiiovat
okamZité po vyhlaseni konce stavu nouze, nebo pokud Komise dospéje v souladu
s ¢ 11 odst. 8 prvnim pododstavcem K zavéru, Ze vyhldSeni stavu nouze neni

opravnéné nebo jii piestalo byt opravnéné.

AM\1133879CS.docx 101/187 PE605.625v01-00

CS CS



16. Pokud Unii v souvislosti s opatienimi, jeZ jsou ¢lenské staty povinny podle tohoto
Clanku prijmout, vzniknou ndaklady v diusledku jakékoli odpovédnosti jiné nez
odpovédnosti za protipravni ukony nebo protipravni jednani podle ¢l. 340 druhého
pododstavce Smlouvy o fungovdni EU, jsou ji tyto naklady nahrazeny ¢lenskym

statem piijimajicim soliddarni pomoc.

Clanek 14

Vymeéna informaci

1. Pokud élensky stdt vyhlasil jednu z Krizovych Urovni uvedenych v ¢ 11 odst. 1,
dotéené plynarenské podniky zptistupni ptislusnému organu dotceného ¢lenského

statu kazdy den zejména tyto informace:

a)  denni prognozy poptavky po plynu a jeho nabidky na dalsi tfi dny v milionech

krychlovych metrii za den (mil. m®/d);

b)  tok plynu za den ve vSech pieshrani¢nich vstupnich a vystupnich bodech, jakoz
i ve vSech mistech pfipojeni téZebniho zafizeni, zasobniku ¢i terminalu LNG

k siti, vyjadfeny v milionech krychlovych metrii za den (mil. m®/d);
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C) obdobi, vyjadiené poctem dnti, po které se predpoklada, ze 1ze zajistit dodavky

plynu chranénym zakazniktim.

2. Komise miiZe v piipadé stavu nouze na regionalni trovni nebo na trovni Unie
pozadat ptislusny organ uvedeny v odstavci 1, aby ji neprodlené poskytl

pfinejmensim:
a) informace stanovené v odstavci 1;

b) informace o planovanych opatienich, ktera ma pfisluSny organ uskutec¢nit
a ktera jiz provedl s cilem zmirnit stav nouze, jakoz i informace o jejich

ucinnosti;

€)  podané zadosti 0 dodateéna opatieni, ktera maji uskuteénit dalsi ptislusné

organy;
d) opatieni provedena na zadost jinych pfisluSnych organd.

3. Po skonéeni stavu nouze piislusny organ uvedeny v odstavci 1 co nejdiive —
a nejpozdéji Sest tydnl po odvolani stavu nouze — poskytne I Komisi podrobné
posouzeni stavu nouze a G¢innosti provedenych opatieni | , véetné€ posouzeni
hospodarského dopadu stavu nouze, dopadu na odvétvi elektroenergetiky a pomaoci
poskytnuté Unii a jejim ¢lenskym statim nebo obdrzené od Unie a jejich ¢lenskych
statt. Toto posouzeni se zpfistupni skupiné GCG a zohledni se v aktualizacich plant

preventivnich opatfeni a plant pro stav nouze.
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Komise provede analyzu posouzeni dodanych piislusnymi organy a jeji vysledky
piedlozi v souhrnné podob¢ Clenskym stattiim, Evropskému parlamentu a skupiné

GCG.

Bez ohledu na to, zda byl vyhlaSen stav nouze, miize za fadné zdlvodnénych
okolnosti ptislusny orgén nejvice dotéeného ¢lenského statu pozadovat od
plynarenskych podniki, aby mu poskytly informace podle odstavce 1 nebo
dodate¢né informace nezbytné k posouzeni celkové situace v oblasti dodavek plynu
v daném cClenském staté nebo V jinych Clenskych statech, a to véetn¢ informaci
smluvnich, kromé informaci o cenach. Komise si mtize od pislusnych organt
vyzadat informace poskytnuté plynarenskymi podniky podle tohoto odstavce za

predpokladu, Ze Komisi jii nebyly stejné informace piredany.

Pokud se Komise domniva, Ze dodavky plynu v Unii nebo v ésti Unie jsou nebo
pravdépodobné budou vystaveny riziku, které miiZe vést K vyhlaseni jedné

z krizovych arovni uvedenych v ¢l 11 odst. 1, muze od dotéenych piislusnych
organt pozadovat, aby shromazdily informace nutné k posouzeni situace v oblasti
dodéavek plynu a aby ji tyto informace poskytly || . Komise své posouzeni sdili se
skupinou GCG.
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6. Aby prislusné organy a Komise mohly posoudit situaci v oblasti bezpe¢nosti
dodavek plynu na vnitrostatni a regionalni arovni a arovni Unie, kaZdy plynarensky

podnik oznami:

a)  dot¢enému piislusnému organu nasledujici podrobnosti smluv o dodavkach
plynu s pi‘eshrani¢nim rozmérem a dobou trvani del$i nez jeden rok, Které

tento podnik uzaviel za ucelem dodani plynu:
i)  dobu trvani smlouvy;
i) rocni smluvné dohodnuté objemyl ;

i)  smluvné dohodnuté nejvyssi denni objemy pro piipad vyhlaseni vystrahy

nebo stavu nouze;
iv)  smluvend mista dodavek;
v)  minimalni denni a m&si¢ni || objemy plynu;

vi)  podminky pro pozastaveni dodavek plynu;
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b)

vii) informaci o tom, zda dan& smlouva samostatné nebo kumulativné
S jeho smlouvami se stejnym dodavatelem Ci jeho pridruZenymi
spolecnostmi odpovida v nejvice dotéeném Elenském stdaté prahové
hodnoté 28 % uvedené v odst. 6 pism. b) nebo zda tuto hodnotu

piekracuje;

piislusnému organu nejvice dotéeného ¢lenského stdatu ihned poté, co je
uzavie nebo zméni, své smlouvy o dodavkach plynu s dobou platnosti delsi nez
jeden rok, které byly uzavieny nebo zménény dne ... [UF. vést., vlozte prosim
datum vstupu tohoto nafizeni v platnost] nebo po tomto dni a které samostatné
nebo kumulativné s jeho smlouvami se stejnym dodavatelem nebo jeho
ptidruzenymi spole¢nostmi odpovidaji 28 % I ro¢ni spotfeby plynu v tomto
clenském staté, kterda ma byt vypocitana na zdakladé nejnovéjSich dostupnych
tidajit, nebo tuto hodnotu piekracuji. Plyndrenské podniky kromé toho do ...
[UF. vést., vioste prosim datum: 12 mésicii po vstupu tohoto na¥izeni

V platnost] oznami piislusSnému organu vSechny stavajici smlouvy, jez spliiuji
stejné podminky. Oznamovaci povinnost se nevztahuje na informace

0 cenach a na zmény, které se tykaji vyhradné ceny plynu. Oznamovaci
povinnost se rovnéz vztahuje na vS§echny obchodni dohody, které jsou

vyznamné pro plnéni smlouvy 0 dodavkach plynu, kromé informaci o cenach.
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Pfislu$ny organ oznami tidaje uvedené v prvnim pododstavci pism. a) Komisi

V anonymizované podobé. \ piipadé uzavieni novych smluv nebo zmén stavajicich
smluv se cely soubor udajit ozndmi do konce zaii piislusného roku. Ma-li prislusny
orgdn pochybnosti, zda dand smlouva obdriend podle prvniho pododstavce pism.
b) neohrozi bezpecnost dodavek plynu v nékterém clenském stdté nebo regionu,

oznami tuto smlouvu Komisi.

Za okolnosti fadné oduvodnénych potitebou zarudit transparentnost kli¢ovych
smluv o dodavkach plynu relevantnich pro bezpeénost doddvek plynu a pokud se
ptislusny organ nejvice dotceného clenského statu nebo Komise domniva, ze dana
smlouva o dodavkéch plynu miize ohrozit bezpecnost dodavek plynu v ¢lenském
staté, regionu nebo Unii, miZe piislusny organ ¢lenského statu I nebo Komise tento
plynarensky podnik pozadat 0 poskytnuti smlouvy pro tcely posouzeni jejich dopadi
na bezpeénost dodavek plynu, kromé informaci o cenach. Zadost musi byt
oditvodnéna a muze se tykat rovnéz podrobnosti kterychkoli jinych obchodnich
dohod, které jsou vyznamné pro plnéni smlouvy 0 dodavkach plynu, kromé
informaci o cenach. Odiivodnéni zahrnuje piiméienost prislusné administrativni

zatéze.
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8. PrisluSné organy, jeZ obdrZi informace na zdkladé odst. 6 pism. b) nebo odstavce 7
tohoto Clanku, obdrZené informace do tii mésicu posoudi z hlediska bezpecnosti

dodavek plynu a vysledky svého posouzeni piedloZi Komisi.

9. Ptislusny organ zohledni informace obdrzené podle tohoto ¢lanku pii ptiprave
posouzeni rizik, planu preventivnich opatfeni a planu pro stav nouze nebo pii jejich
aktualizacich. Komise muze pfijmout stanovisko, v némz pfislusnému organu
navrhne, aby na zakladé informaci obdrzenych podle tohoto élanku posouzeni rizik
nebo plany zménil. Dotéeny pFislusny orgdn piezkoumd posouzeni rizik a plany,

JichZ se Zadost tyka, postupem podle ¢l. 8 odst. 9.
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10. Do ... [UF. vést., vioite prosim datum: 18 mésicii po vstupu tohoto naiizeni
V platnost] stanovi ¢lenské stdaty pravidla tykajici se sankci za poruSeni odstavcii 6
nebo 7 tohoto Clanku ze strany plynarenskych podnikit a prijmou veSkerd opatieni
nezbytna K zajisténi jejich uplatiiovdni. Stanovené sankce musi byt ucinné,

priiméiené a odrazujici.

11. Pro ucely tohoto clanku se ,,nejvice dotéenym Elenskym statem“ rozumi clensky
stat, v ném?z smluvni strana dané smlouvy uskutecriuje vétSinu prodeje plynu nebo

je V ném usazena vétsina jejich zakaznikii.

12. Viechny smlouvy nebo smluvni informace obdrZené na zdkladé odstavcii 6 a 7
tohoto ¢lanku a p¥islusnd posouzeni provedend prisluSnymi orgdany nebo Komisi
zustanou ditvérné. Piislusné orgdny a Komise zajisti zachovavani jejich plné

diivérnosti.
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Clinek 15

SluZebni tajemstvi

1. Veskeré obchodné citlivé informace obdriené, vyménéné nebo piedané podle ¢l. 14
odst. 4, 5, 6, 7 a 8 a ¢lanku 18, s vyjimkou vysledkii posouzeni uvedenych v ¢&l. 14
odst. 3 a 5, jsou diivérné a vitahuji se na né podminky pro zachovavani sluZebniho

tajemstvi podle tohoto ¢lanku.

2. Povinnost zachovavat sluZebni tajemstvi se vitahuje na tyto osoby, které prijimaji

ditvérné informace v souladu s ustanovenimi tohoto navizeni.:
a)  osoby, které pracuji nebo pracovaly pro Komisi;
b) auditory a znalce povéi‘ené Komisi;

C)  osoby, které pracuji nebo pracovaly pro prislusné organy a ndrodni regulacni

organy nebo pro dalsi prislusné organy;

d) auditory a odborniky povéiené prislusnymi orgdany a ndarodnimi regulacnimi

organy nebo dalSimi piisluS§nymi orgadny.
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AniZ jsou dotéeny piipady, na které se vitahuje trestni prdavo, ostatni ustanoveni
tohoto naiizeni nebo jiné prislusné pravni predpisy Unie, Zadné diivérné
informace, které osoby uvedené v odstavci 2 obdriely p¥i plnéni svych povinnosti,
nesmi byt vyzrazeny jiné osobé ani organu, kromé obecnych nebo souhrnnych
informaci, na jejichz zdikladé neni mozné identifikovat jednotlivého ucastnika trhu

ani konkrétni trh.

AniZ jsou dotéeny piipady, na néz se vitahuje trestni pravo, mohou Komise,
prislu$né organy a ndarodni regulacni organy, subjekty nebo osoby, které prijimaji
diivérné informace podle tohoto naiizeni, pouZit tyto ditvérné informace pouze

Vv ramci plnéni svych povinnosti a vykonu svych funkci. Jiné organy, subjekty nebo
osoby mohou tyto informace pouZit pro ucel, pro ktery jim byly poskytnuty, nebo

V souvislosti se spravnim nebo soudnim ¥izenim, které se specificky tyka vykonu

jejich funkci.
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Clanek 16

Spoluprace se smluvnimi stranami Energetického spolecenstvi

1. Pokud Clenské staty a smluvni strany Energetického spolecenstvi spolupracuji pii
vypracovavani posouzeni rizik a pldanii preventivnich opati‘eni a pldanii pro stav
nouze, miiZe takovd spoluprdce zahrnovat zejména urceni interakce a korelace
rizik a konzultace s cilem zajistit pieshrani¢ni soudrinost planii preventivnich

opatieni a planit pro stav nouze.

2. V tomto ohledu se smluvni strany Energetického spoleenstvi mohou na zdkladé
pozvani ze strany Komise ucastnit zasedani skupiny GCG tykajicich se vsech otdzek

spolecéného zajmu.

Clanek 17

Sledovani ze strany Komise

Komise soustavné sleduje opatieni K zajisténi bezpec¢nosti dodavek plynu a pravidelné podava

zpravy skupiné GCG.
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Na zakladé posouzeni uvedenych v ¢l. 8 odst. 7 Komise do 1. zdi#i 2023 vypracuje zavéry
ohledné moznych zpusobu, jak zvysit bezpe¢nost dodavek plynu na Urovni Unie, a piedloZi
Evropskému parlamentu a Radé zpravu o uplatiiovdni tohoto nafizeni, do niz v nezbytnych

ptipadech zahrne legislativni navrhy na zménu tohoto natizeni.

Clanek 18

Oznameni

Posouzeni rizik, plany preventivnich opatieni, plany pro stav nouze a vSechny dalsi

dokumenty se Komisi oznamuji elektronicky prostfednictvim platformy CIRCABC.
Veskera korespondence v souvislosti s 0znamenim probiha elektronicky.

Clanek 19

Vykon pfenesené pravomoci

1. Pravomoc pfijimat akty v pfenesené pravomoci je svéfena Komisi za podminek

stanovenych v tomto ¢lanku.
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Pravomoc pfijimat akty v pfenesené pravomoci uvedené Vv ¢l. 3 odst. 8, ¢l. 7 odst. 5
a ¢l. 8 odst. 5 je Komisi svéiena na dobu péti let ode dne ... [UF. vést., vlozte prosim
datum: pét let od vstupu tohoto nafizeni v platnost]. Komise vypracuje zpravu

0 pieneseni pravomoci nejpozdéji devét mésicii pied koncem tohoto pétiletého
obdobi. Pieneseni pravomoci se automaticky prodluZuje 0 stejné dlouhda obdobi,
pokud Evropsky parlament nebo Rada nevyslovi proti tomuto prodlouZeni namitku

nejpozdéji tii mésice pired koncem kaZdého z téchto obdobi.

Evropsky parlament nebo Rada mohou pteneseni pravomoci uvedené v ¢l. 3 odst. 8,
¢l. 7 odst. 5 a ¢l. 8 odst. 5 kdykoli zrusit. Rozhodnutim o zruseni se ukonéuje
pfeneseni pravomoci V ném blize urcené. Rozhodnuti nabyvé Gi¢inku prvnim dnem
po zveiejnéni v Urednim véstniku Evropské unie nebo K pozdgjsimu datu, ktery je

v ném uptesnén. Nedotyka se platnosti jiz platnych aktd v prenesené pravomoci.

Pied pFijetim aktu v pienesené pravomoci Komise vede konzultace s odborniky
Jjmenovanymi jednotlivymi ¢lenskymi staty v souladu se zdsadami stanovenymi
V interinstituciondlni dohodé ze dne 13. dubna 2016 o zdokonaleni tvorby pravnich

Predpisii .
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Ptijeti aktu v pfenesené pravomoci Komise neprodlené oznami soucasné

Evropskému parlamentu a Rad¢.

Akt v pienesené pravomoci ptijaty podle ¢l 3 odst. 8, ¢l. 7 odst. 5 a ¢l. 8 odst. 5
vstoupi v platnost pouze tehdy, pokud proti nému Evropsky parlament nebo Rada
nevyslovi namitky ve 1hité¢ dvou mésicti ode dne, kdy jim byl tento akt oznamen,
nebo pokud Evropsky parlament i Rada pied uplynutim této Ihaty informuji Komisi
0 tom, Ze namitky nevyslovi. Z podnétu Evropského parlamentu nebo Rady se tato

lhiita prodlouzi 0 dva mésice.

Clanek 20
Vyjimky

Toto nafizeni se nevztahuje na Maltu a na Kypr, dokud nebude na jejich Gzemi
dodavan plyn. V piipadé Malty a Kypru budou povinnosti stanovené v nasledujicich
ustanovenich a volby, které jsou podle nich tyto ¢lenské staty opravnény uéinit,
splnény a provedeny ve stanovené lhiité vypoctené od data, kdy bude na jejich uzemi
poprvé dodan plyn:

a) v piipadé ¢l. 2 bodu 5, €1. 3 odst. 2, €1. 7 odst. 5 a ¢l. 14 odst. 6 pism. a): 12

meésicu;
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b) v ptipadé ¢l. 6 odst. 1: 18 mésiciy;
c) v ptipadé ¢l. 8 odst. 7: 24 mésicu;
d) v piipadé ¢l. 5 odst. 4: 36 mé&sict;
e) v piipade ¢l. 5 odst. 1: 48 mésic.

Za ucelem splnéni povinnosti obsaZené v ¢l. 5 odst. 1 mohou Malta a Kypr
uplatiiovat ustanoveni obsaZend v ¢l. 5 odst. 2, a to i pouZitim netrinich opatieni

na strané poptavky.

2. Povinnosti souvisejici s éinnosti rizikovych skupin stanovené v élancich 7 a 8,
pokud jde o rizikové skupiny jiZniho koridoru pro piepravu plynu a vychodniho
Stiredomori, zacnou platit ode dne zahdjeni zkuSebniho provozu hlavni

infrastruktury ¢i plynovodu.
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3. Po dobu, po kterou md Svédsko p¥istup K plynu prostiednictvim propojeni
vyhradné z Danska jako svého jediného zdroje plynu a jediného mozného
poskytovatele solidarni pomoci, se Dansko a Svédsko osvobozuji od povinnosti
uvedené v ¢ 13 odst. 10 uzaviit technicka, pravni a finanéni ujedndni za ti¢elem
zajisténi soliddrni pomoci ze strany Svédska Ddnsku. Tato Uprava se nedotyka
povinnosti Danska poskytovat solidarni pomoc a za timto ui¢elem uzaviit nezbytnd

technicka, pravni a finanéni ujednani podle ¢lanku 13.

Clanek 21

ZruSeni
Natizeni (EU) €. 994/2010 se zruSuje.

Odkazy na zrusené natizeni se povazuji za odkazy na toto nafizeni v souladu se srovnavaci

tabulkou obsazenou V ptiloze IX.
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Clanek 22
Vstup v platnost

Toto nafizeni vstupuje V platnost &tvrtym dnem po vyhlaseni v Urednim véstniku Evropské

unie.
Poutije se ode dne ... [UV. vést., vioste prosim datum vstupu tohoto naiizeni v platnost].

Ustanoveni ¢l. 13 odst. 1 az 6, ¢l. 13 odst. 8 prvniho a druhého pododstavce, ¢l. 13 odst. 14

a 15 se vSak pouZiji ode dne 1. prosince 2018.

Toto nafizeni je zavazné v celém rozsahu a pfimo pouzitelné ve vSech ¢lenskych statech.

V ... dnef

Za Evropsky parlament Za Radu

predseda predseda nebo predsedkynée
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PRILOHA I
Regionalni spoluprace

Rizikové skupiny ¢lenskych statit piedstavujici zdaklad pro spoluprdci vyplyvajici z rizika, jak

je uvedeno v ¢l. 3 odst. 7, zahrnuji:
1. Rizikové skupiny zavislé na dodévce plynu z vychodu:

a) Ukrajina: Bulharsko, Ceskd republika, Némecko, Recko, Chorvatsko, Itilie,
Lucembursko, Mad’arsko, Rakousko,, Polsko, Rumunsko, Slovinsko,

Slovensko;

b)  Bélorusko: Belgie, Ceskd republika, Némecko , Estonsko, Lotyssko, Litva,

Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Slovensko;

C)  Baltské moie: Belgie, Ceskd republika, Dansko, Némecko, Francie,

Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Slovensko, Svédsko;
d)  Severovychodni oblast: Estonsko, Loty$sko, Litva, Finsko;

€)  Transbalkdnskd oblast: Bulharsko, Recko, Rumunsko.
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2. Rizikové skupiny zavislé na doddavce plynu ze Severniho move:

a)  Norsko: Belgie, Dansko, Némecko, Irsko, .Sv'panélsko, Francie, Italie,
Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Svédsko, Spojené kralovstvi;
b)  plyn s nizkou vyhievnou hodnotou: Belgie, Némecko, Francie, Nizozemsko;
¢)  Ddnsko: Dansko, Némecko, Lucembursko, Nizozemsko, Svédsko;
d)  Spojené kralovstvi: Belgie, Némecko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko,
Spojené kralovstvi.
3. Rizikove skupiny zavislé na dodavce plynu ze severni Afriky:
a)  AlZirsko: Recko, S‘panélsko, Francie, Chorvatsko, Itdalie, Malta, Rakousko,
Portugalsko, Slovinsko;
b)  Libye: Chorvatsko, Italie, Malta, Rakousko, Slovinsko.
4. Rizikové skupiny zavislé na dodavce plynu z jihovychodu:
a)  Jitni koridor pro piepravu plynu — kaspickd oblast: Bulharsko, Recko,
Chorvatsko, Itdalie, Mad’arsko, Malta, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko,
Slovensko;
b)  Vychodni Stiedomo¥i: Recko, Itilie, Kypr, Malta.
AM\1133879CS.docx 120/187 PE605.625v01-00

CS



CS

PRILOHA II
Vypocet vzorce N — 1
1. Definice vzorce N -1

Vzorec N — 1 popisuje schopnost technické kapacity plynarenské infrastruktury uspokoyjit
celkovou poptavku po zemnim plynu v oblasti vypoctu v ptipadé naruseni jediné nejvetsi
plynarenské infrastruktury v obdobi jednoho dne s vyjimeéné vysokou poptavkou, ke které

dochazi se statistickou pravdépodobnosti jednou za 20 let.

Plynarenska infrastruktura zahrnuje plynarenskou pfepravni soustavu, véetn¢ propojeni,

a tézebni zatizeni, zatizeni LNG a skladovaci zafizeni propojena s oblasti vypoctu.

Technické kapacita vSech zbyvajicich dostupnych plynarenskych infrastruktur se v ptipadé
naru$eni jediné nejvétsi plynarenské infrastruktury musi pfinejmensim rovnat souctu celkové
denni poptavky po plynu v oblasti vypo¢tu v obdobi jednoho dne s vyjime¢né vysokou

poptavkou, ke které dochazi se statistickou pravdépodobnosti jednou za 20 let.

Nize vypoctené vysledky vzorce N — 1 se musi pfinejmensim rovnat 100 %.
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2. Metoda vypoctu vzorce N — 1

EPp+Pm +Sm +LNG, — Iy 100

N — 1[%
) Dimax N—1>100%

Parametry pouzité pifi vypoctu musi byt jasn¢ popsane a odivodnéné.
K vypoctu EPm se pfedava podrobny seznam vstupnich bodt a jejich jednotlivych kapacit.
3. Definice parametrti vzorce N — 1

,Oblasti vypoctu se rozumi zemé&pisna oblast, pro niz se vypo¢ita vzorec N — 1, jak je

stanovena pfislusSnym organem.
Definice na strané poptavky

,,Dmax": celkova denni poptavka po plynu (v milionech m3/den) v oblasti vypoétu v obdobi
jednoho dne s vyjimeéné vysokou poptavkou, Kk niz dochazi se statistickou pravdépodobnosti

jednou za 20 let.
Definice na strané nabidky

,,JEPm: technicka kapacita vstupnich bodt (v milionech m®/den) jinych neZ tézebni kapacity,
kapacity LNG a skladovaci kapacity, na néz se vztahuje Pm, LNGm a Sm, tj. soucet
technickych kapacit vech hrani¢nich vstupnich bodd, jez jsou schopny zasobovat oblast

vypoctu zemnim plynem.
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,,Pm*: maximalni technicka t&Zebni kapacita (v milionech m%/den), tj. soudet maximalnich
moznych technickych dennich objemu tézby vSech zatizeni na t€¢Zbu plynu, které mohou byt

dodany do vstupnich bodt v oblasti vypoctu.

,,Sm: maximalni technicka skladovaci schopnost (v milionech m*/den), tj. sou¢et maximalni
denni technické pouzitelné kapacity vSech skladovacich zatizeni, kterd miize byt dodana do

vstupnich bodu v oblasti vypoctu, s piihlédnutim K jejich fyzikalnim vlastnostem.

,,LNGn*“: maximalni technické kapacita zafizeni LNG (v milionech m%/den), tj. soudet
maximalnich dennich technickych vystupnich kapacit vSech zatizeni LNG V oblasti vypoctu
s ptihlédnutim ke kritickym prvkiim, jako je vylozeni, pomocné sluzby, prozatimni

skladovéni a znovuzplynovani LNG a technicka vystupni kapacita pro dodavky do soustavy.

,Im*: technicka kapacita jediné nejvétsi plynarenské infrastruktury (v milionech m®/den)
s nejvyssi kapacitou dodavek plynu v oblasti vypoctu. Pokud je na spole¢nou piivodnou ¢i
odvodnou plynarenskou infrastrukturu napojeno nékolik plynarenskych infrastruktur, které

nejsou schopny samostatného provozu, povazuji se za jedinou plynérenskou infrastrukturu.

4. Vypocet vzorce N — 1 za pouziti opatfeni na stran¢ poptavky
N — 1[%] EPm+Pm +Sm +LNG,, — I, 10
Dmax = Dett N-1>100%
Definice na strané poptavky
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,,Def* se rozumi &ast ,,Dmax** (v milionech m®/den), kterou Ize v ptipad¢ naruseni dodavek
plynu v¢as a dostateénym zptsobem pokryt trznimi opatfenimi na stran¢ poptavky v souladu

s ¢l 9 odst. 1 pism. ) || a ¢l. 5 odst. 2.
5. Vypocet vzorce N — 1 na regionalni Grovni

Oblast vypoctu uvedena v bodé 3 se Vv pitislusnych piipadech rozsiii na vhodnou regionalni
uroven, jak stanovi prislusné organy dotéenych clenskych statii. Vypocet miiZe byt rovnéz
rozSifen na regiondlni tiroveri rizikové skupiny, je-li tak dohodnuto s piislusnymi

orgény rizikové skupiny. K vypoétu vzorce N — 1 na regionalni trovni se pouzije jedina
nejvetsi plyndrenskd infrastruktura spoleéného zajmu. Jediné nejvétsi plynarenska
infrastruktura spole¢ného zajmu pro region je nejvétsi plynarenska infrastruktura v regionu,
ktera ptimo ¢i nepiimo prispiva K zasobovani ¢lenskych stati v daném regionu plynem a je

definovéna v posouzeni rizik.

Vypocet vzorce N — 1 na regionalni trovni muze nahradit vypocet vzorce N — 1 na narodni

arovni pouze v piipad¢, kdy ze spoleéného posouzeni rizik vyplyva, ze jedina nejveétsi

plynarenska infrastruktura spole¢ného z4jmu ma zasadni vyznam z hlediska zdsobovani vSech

dotcenych ¢lenskych statt plynem.

Na Urovni rizikové skupiny se pro vypocty uvedené v ¢l. 7 odst. 4 pouzije jedina nejvetsi

plynarenska infrastruktura spole¢ného zajmu pro rizikové skupiny uvedené v ptiloze 1.
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PRILOHA III
Permanentni obousmérna kapacita

1. Pro provedeni ustanoveni stanovenych v této pfiloze miize jako piislusny orgdn

jednat narodni regulacéni organ, pokud tak rozhodne dany Elensky stdt.

2. Pro umoznéni nebo zlepSeni obousmérné kapacity propojeni nebo pro ziskani ¢i
prodlouzeni vyjimky z této povinnosti provozovatelé piepravni soustavy na obou
stranach propojeni piedlozi po konzultaci se v§emi provozovateli piepravni
soustavy, jichZ by se to mohlo dotknout, svym ptislusSnym organtim (,,dot¢enym
prislusnym orgdniim®) a jejich regulacnim orgdniim (,,dotcenym regulacnim

organiim*):

a)  navrh na umoznéni permanentni fyzické kapacity pro piepravu plynu obéma
sméry V zajmu permanentni obousmérné kapacity, pokud jde 0 zpétny tok

plynu (,,fyzicka kapacita zpétného toku‘); nebo

b)  Zadost 0 udéleni vyjimky z povinnosti umoznit obousmérnou kapacitu.
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Provozovatelé pi‘epravni soustavy se vynasnaZi piedloZit spole¢ny ndavrh nebo
Zadost 0 udéleni vyjimky. V piipadé navrhu, ktery by umoznil obousmérnou
kapacitu, mohou provozovatelé piepravni soustavy predloZit odiivodnény navrh na
piteshraniéni alokaci ndkladii. Piedlozeni navrhu se pro vSechna propojeni, kterd
existovala ke dni ... [vstup tohoto nafizeni v platnost], uskute¢ni nejpozdéji 1.
prosince 2018 a pro nova propojeni po dokonc¢eni faze studie proveditelnosti, ale

pied zahajenim faze podrobného technického navrhu.

Po obdrzeni navrhu nebo zadosti 0 udéleni vyjimky dotcené ptislusné organy
neprodlené konzultuji ohledn€ daného navrhu nebo zadosti 0 udé€leni vyjimky
ptislusné organy a Vv piipadé, Ze nejsou prislusnymi orgdny, rovnéz narodni
regulacéni orgdny élenského statu, ktery by podle posouzeni rizik mohl mit

Z kapacity zpétného toku prospéch, agenturu a Komisi. Konzultované organy mohou

vydat stanovisko do étyf mésict od obdrzeni zadosti 0 konzultaci.
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Dotcené regulacni orgdny prijmou do Sesti mésicii po obdrZeni spolecného navrhu
v souladu s ¢l 5 odst. 6 a 7 tohoto nafizeni a po konzultaci s dotéenymi
predkladateli projektu koordinovana rozhodnuti 0 preshranicéni alokaci
investi¢nich nakladii, jez ma kazdy provozovatel pienosové soustavy v ramci
projektu nést. Nedos&hnou-li dotéené regulacéni orgdny ve stanovené lhiité dohody,

neprodlené 0 tom uvédomi dotéené prislusné organy.

Dotcené prislusné organy na zéklad¢€ posouzeni rizik, informaci uvedenych v &l 5
odst. 5 tohoto na¥izeni, stanovisek obdrzenych po konzultaci podle bodu 3 této
prilohy a s ptihlédnutim K bezpec¢nosti dodavek plynu a pfispéni K vnitinimu trhu

s plynem piijmou koordinované rozhodnuti. Toto koordinované rozhodnuti musi
byt prijato do dvou mésicii. Tato dvoumésicni lhiita zacind po étyifmésicéni lhité
vyhrazené pro vydani stanovisek uvedenych v bodé 3, pokud nebyla v§echna
stanoviska obdriena jif diive, nebo po uplynuti Sestimési¢ni lhity uvedené v bodé
4,V nif maji dotéené regulacni orgdny piijmout koordinované rozhodnuti, Timto

koordinovanym rozhodnutim:

a) || se schvali navrh na obousmérnou kapacitu. Takové rozhodnuti obsahuje
analyzu nakladu a ptinost I , harmonogram provedeni a opatieni pro nasledné
vyuziti této kapacity a je doplnéno 0 koordinované rozhodnuti o piteshranic¢ni
alokaci nakladit uvedené v bodé 4 a je vypracovino dotéenymi regulacnimi

organy;
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b) I se udeli ¢i prodlouzi doCasna vyjimka na dobu nejvyse Ctyf let, pokud
z analyzy nakladu a pfinost zahrnuté v rozhodnuti vyplyva, ze by kapacita
zpetného toku nezlepsila bezpecnost dodavek plynu v zadném prislusném
Clenském stateé I , nebo pokud by byly investi¢ni nédklady podstatné vyssi nez

predpokladané ptinosy pro bezpecnost dodavek plynu; nebo

C) I se od provozovatelt pfepravni soustavy pozaduje, aby svlij navrh nebo zadost

0 ud¢leni vyjimky piepracovali a nejpozdéji do étyi mésicii znovu podali.

6. Dotcené prislusné organy neprodlené predlozi koordinované rozhodnuti piislusnym
organiim a ndrodnim regulacnim orgdaniim, které piedloZily stanovisko v souladu
S bodem 3, dotcenym regulacnim orgdnitm, agentute a Komisi, véetn¢ stanovisek

obdrzenych v ndvaznosti na konzultaci podle bodu 3.

7. Dotcené prislusné organy uvedené v bodé 6 mohou do dvou mésicti od obdrzeni
koordinovaného rozhodnuti vzneést proti koordinovanému rozhodnuti ndmitky
a predlozit je dotCenym pfisluSnym orgdnim, které rozhodnuti ptijaly, agentuie
a Komisi. Namitky se omezi na skute¢nosti a posouzeni, zejména na pieshrani¢ni

alokaci nékladu, ktera nebyla pfedmétem konzultace podle bodu 3.
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Agentura vyda do tii mésict po obdrzeni koordinovaného rozhodnuti podle bodu 6
stanovisko k prvkam koordinovaného rozhodnuti s piihlédnutim ke v§em moznym
namitkam a piedlozi je vSem dotéenym pfisluSnym organtim a piisluSnym orgdniim

uvedenym v bodé 6 i Komisi.

Komise mize do ¢tyf mésicli po obdrzeni stanoviska vydaného agenturou podle bodu
8 pfijmout rozhodnuti pozadujici zmény koordinovaného rozhodnuti. KaZdé takové
rozhodnuti Kemise se piijme na zakladé kritérii stanovenych v bodé 5, diivodii pro
rozhodnuti dotéenych orgdnii a stanoviska agentury. Dotcené piislusné orgdany

rvr

vyhovi Zadosti Komise zménou svého rozhodnuti ve lhiité étyv tydnii.

Nevyjadii-li se Komise ve vySe uvedené Ctyimésicni lhiité, ma se za to, Ze vitci

rozhodnuti dotéenych piislusnych orgdnit nemd namitky.
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10. Pokud nebyly dotéené piislusné organy schopny ptijmout koordinované rozhodnuti
ve lhaté stanovené vV bod€ 5 nebo pokud dotcené regulacni organy nebyly schopny
dosahnout dohody o alokaci ndkladii ve lhiité stanovené v bodé 4, dot¢ené piislusné
organy informuji agenturu a Komisi nejpozdéji v den uplynuti lhity. Do &y mésica
od obdrzeni téchto informaci Komise ptijme po piipadné konzultaci s agenturou
rozhodnuti, které zahrnuje vSechny prvky koordinovaného rozhodnuti uvedené
V bod¢ 5, s vyjimkou piteshraniéni alokace ndkladii, a toto rozhodnuti piedlozi

dotéenym piisluSnym organiim a agenturie.
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11.

VyZaduje-li rozhodnuti Komise podle bodu 10 této piilohy obousmérnou kapacitu,
piijme agentura do tii mésicu ode dne piijeti rozhodnuti Komise rozhodnuti
tykajici se piteshranicni alokace ndkladii v souladu s ¢l 5 odst. 7 tohoto nai‘izeni.
Agentura pied piijetim tohoto rozhodnuti konzultuje dotéené regulacni orgdany

a provozovatele piepravni soustavy. Musi-li agentura poZadat 0 doplitujici
informace, je mozno tirimésicni thiitu prodlouZit 0 dalsi dva mésice. Tato dodatecna

lhuta zacina plynout prvnim dnem po obdrieni uplnych informaci.

12. Komise, agentura, pfislu$né organy, narodni regula¢ni organy a provozovatelé
pfepravni soustavy zachovavaji diveérnost obchodné citlivych informaci.
13. VyjimKy z povinnosti umoznit obousmérnou kapacitu udélené podle natizeni (EU)
¢. 994/2010 zustavaji v platnosti | , pokud Komise nebo ostatni dotéené célenské
staty nepoZadaji 0 revizi nebo dokud neuplyne jejich doba trvénil .
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PRILOHA 1V

Sablona pro spoleéné posouzeni rizik
Tato Sablona se vyplni v jazyce dohodnutém v ramci rizikové skupiny.
OBECNE INFORMACE
— Clenské staty V rizikové skupiné
- Nazev piislusnych organt odpovédnych za piipravu tohoto I posouzeni rizik®
1. POPIS SOUSTAVY
1.1 Uved’te stru¢ny popis || plynarenské soustavy rizikové skupiny, ktery zahrne:

a)  hlavni ¢iselné udaje 0 spotieb& plynu?: roéni kone¢na spotfeba plynu (v
miliardach m?®) a rozpis dle typu zakaznika®, obdobi poptavkové $picky

(celkem a rozpis dle kategorie spotiebiteltl v milionech m*/den);

Byl-li tento ukol kterymkoliv pfislusnym organem pienesen, I uved'te nazev subjektu ¢i
subjekt odpovédnych za pripravu tohoto posouzeni rizik jeho jménem.

U prvniho posouzeni zahriite idaje z poslednich dvou let. U aktualizaci zahriite tidaje

z poslednich ctyf let.

Véetné primyslovych odbérateltll, vyroby elektiiny, dalkového vytapéni, domacnosti, sluzeb
a jinych (uved’te prosim, o ktery ze zde uvedenych typa zakaznikd se jednd). Uved'te téz
objem spotieby chranénych zakazniku.
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b)  popis fungovéani plynarenské soustavy v rizikové skupiné: hlavni toky (vstup,
vystup a tranzit), kapacita infrastruktury vstupnich a vystupnich bodt do
regionu i z néj a pro kazdy ¢lensky stat, véetné miry vyuziti, zafizeni LNG

(maximalni denni kapacita, mira vyuziti a rezim ptistupu) atd.; I
C) v nejvys§i mozné mite rozpis zdroji dovozu plynu dle zemé piivodul;

d)  popis Ulohy skladovacich zafizeni relevantnich pro rizikovou skupinu, véetné

pieshrani¢niho piistupu:

i)  skladovaci kapacity (celkové a vyuzitelného plynu) ve srovnani
s poptavkou v otopném obdobi;

i)  maximalni denni pouZitelné kapacity pfi riznych urovnich naplnéni
(v idealnim ptipad¢ pti plnych zasobnicich a Urovnich na konci otopného
obdobi);

Popiste uplatiiovanou metodiku.
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e)  popis tlohy domaci tézby V rizikové skupiné:
i)  objem tézby ve vztahu K ro¢ni kone¢né spotiebé plynu;
i)  maximalni denni téZebni kapacita;

f)  popis ulohy plynu pfi vyrobé elektiiny (napf. vyznam, uloha jako zalozni zdroj
pro obnovitelné zdroje), véetné vyrobni kapacity plynovych elektraren (celkem
(MWe) a jako procento celkoveé vyrobni kapacity) a kogenerace (celkem

(MWe) a jako procento celkoveé vyrobni kapacity).

2. STANDARD PRO INFRASTRUKTURU (CLANEK 5)

Popiste vypocty vzorce ¢ vzorcii N — 1 na regionalni arovni pro rizikovou skupinu,
je-li tak dohodnuto s piislusnymi orgdny rizikové skupiny, a stavajici obousmérné

kapacity, a to nasledujicim zptisobem:

a) vzorecN-1

i) urCeni jediné nejvétsi plynarenské infrastruktury spole¢ného zajmu pro

rizikovou skupinu;
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vypocet vzorce N — 1 na regionalni Grovni;

popis hodnot pouzivanych pro vSechny prvky ve vzorci N — 1, véetné
prubéznych vysledka pouzitych K vypoctu (pro EPm napt. uved'te

kapacitu v§ech vstupnich bodi zohlednénych v tomto parametru);

uvedeni ptipadnych metodik a ptredpokladi pouzivanych pro vypocet
parametrt ve vzorci N — 1 (napf. Dmax) (pro podrobna vysvétleni pouzijte

prilohy).

b)  obousmérna kapacita

i)

i)

AM\1133879CS.docx

uved’te propojovaci body vybavené obousmérnou kapacitou a maximalni

kapacitu obousmérnych tok;

uved'te ujednani, jimiz se fidi pouzivani kapacity zpétného toku (napf.

prerusitelna kapacita);

uved’te propojovaci body, jimz byla ud€lena vyjimka v souladu s ¢1. 5

odst. 4, dobu trvani vyjimky a divody, na jejichz zakladé¢ byla udélena.
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3. URCENI RIZIK

Popiste zavazné nadndarodni riziko, kviilli nému? byla skupina vytvoiena, a veskeré
rizikové faktory na nékolika pFipadech, p¥i nichZ by se toto riziko mohlo projevit,

jejich pravdépodobnost a disledky.

Demonstrativni seznam rizikovych faktorii, které musi byt podle relevantniho

prFislusného orgdanu pouze ve vhodném piipadé zahrnuty do posouzeni:
a)  politické
—  naruSeni dodavek plynu ze tfetich zemi z riiznych divoda;
—  politické nepokoje (v zemi piivodu nebo V tranzitni zemi);
—  valka/ob¢anska valka (v zemi ptavodu nebo Vv tranzitni zemi);
—  terorismus
b)  technologicke
— vybuch/pozary;

—  poZzary (vnitini v daném zafizeni);
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— netésnosti/tniky;

- nedostate¢na udrzba;

— zéavada zatizeni (selhani startu, selhani béhem pracovni doby atd.);
— nedostatek elektfiny (nebo jiného zdroje energie);

— porucha IKT (porucha hardwaru nebo softwaru, internet, problémy se
systémem SCADA atd.);

- kyberneticky Utok;

— dopad zpilisobeny vykopovymi pracemi (vykopy, beranénim), zemnimi

pracemi atd.;
c)  obchodni / trzni/ finan¢ni
—  dohody s dodavateli ze tietich zemi;
—  obchodni spor;

— kontrola infrastruktury relevantni pro bezpe¢nost dodavek plynu subjekty
tieti zemé, coz miize mimo jiné znamenat rizika nedostatecnych investic,

naruSeni diverzifikace nebo nedodrzovani pravnich predpisti Unie;
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—  kolisani cen;

- nedostate¢né investice;

— nahlé, neocekavané obdobi poptavkové Spicky;

—  jinarizika, jez by mohla vést ke strukturalni nizké vykonnosti;
d)  socialni

— stavky (v riznych souvisejicich odvétvich, jako je plynarenstvi, piistavy,

doprava atd.);
- sabotaz;
—  vandalismus;
- kradez;
e)  pfirodni
- zemétieseni;

— sesuvy pudy;
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- povodné (silny dést, rozvodnéni feky);

— boufe (na mofti);

— laviny;

— extremni klimatické podminky;

— pozary (vné zatizeni, napt. blizké lesy, travni porosty atd.).
3.1 Analyza

a)  popiste zdavaind nadndrodni rizika a jakékoliv dalsi relevantni rizikové
faktory pro tuto rizikovou skupinu, v¢etné jejich pravdépodobnosti a dopadu,

a podle potieby také interakce a korelace rizik mezi ¢lenskymi staty;

b)  popiste kritéria, ktera se pouzivaji k ur¢eni, zda je soustava vystavena

vysokym/nepftijatelnym riziklim;

C)  sestavte seznam pfislusnych rizikovych scénait podle zdroju rizik a popiste,

jak byl vybér proveden;

d) uvedte miru, do jaké byly vzaty v tivahu scénate vypracované siti ENTSOG.
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4, ANALYZA A POSOUZENI RIZIKA

Proved’te analyzu souboru ptislusnych rizikovych scénaiti ur¢enych v bodé¢ 3. Do
simulace rizikovych scénait zahrite stavajici opatfeni v oblasti bezpe¢nosti dodavek
plynu, jako jsou standard infrastruktury vypo¢itany podle vzorce N — 1 stanoveného
Vv bodé 2 piilohy II, pokud je to vhodné, a standard pro dodavky plynu. Pro kazdy

rizikovy scénar:

a)  podrobn¢ popiste rizikovy scénaf, véetné vSech predpokladt a popiipadé

vychozich metodik pro jejich vypocet;

b)  podrobné popiste vysledky provedené simulace, véetné kvantifikace dopadi
(napt. objemy nedoddvaného plynu, socioekonomické dopady, dopady na

dalkové vytapéni, dopady na vyrobu elekttiny).
S. ZAVERY

Popiste hlavni vysledky spolec¢ného posouzeni rizik, véetné urceni rizikovych

scénait, které vyzaduji dalsi opatieni.
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PRILOHA V
Sablona pro vnitrostdtni posouzeni rizik
OBECNE INFORMACE
Nizev p¥islusného orgdnu odpovédného za piipravu tohoto posouzeni rizik
1. POPIS SOUSTAVY

11 Uved’te struény souhrnny popis regiondlni plynarenské soustavy kaZdé rizikové

skupiny?, jiz se dany clensky stdt ucastni, zahrnujici:

a)  hlavni &iselné udaje 0 spotiebé plynu®: roéni konecnd spotieba plynu
(v miliardach m® a MWh) a rozpis dle typu zakaznikii*, obdobi poptavkové

Spicky (celkem a rozpis dle kategorie spotiebitelii v milionech m3/den);

! Byl-li tento UKol nékterym piislusnym orgdnem pienesen, uved’te ndzev subjektu ¢i
subjektit odpovédnych za piipravu tohoto posouzeni rizik jeho jménem.

2 V zdjmu jednoduchosti uved’te informace pokud moZno na nejvyssi urovni rizikovych
skupin a podle potieby proved’te slouceni podrobnosti.

3 U prvniho posouzeni zahriite udaje 7 poslednich dvou let. U aktualizaci zahriite udaje
Z poslednich étyv let.

4 Véetné prizmyslovych odbératelii, vyroby elektiiny, dalkového vytapéni, domdcnosti, sluZeb

a jinych (uved’te, o ktery ze zde uvedenych typu zdkaznikii se jednd). Uved’te téz objem
spoti‘eby chranénych zdakaznikii.
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b)  popis fungovani plyndrenské soustavy ¢i soustav Vv piislusnych rizikovych
skupinach: hlavni toky (vstup, vystup a tranzit), kapacita infrastruktury
vstupnich a vystupnich bodii do/z regionu ¢i regionii rizikovych skupin a pro
kaZdy clensky stat, véetné miry vyuliti, zafizeni LNG (maximdlni denni

kapacita, mira vyuZiti a reZim pristupu) atd.;

C) v nejvyssi moiné miie rozpis zdrojit dovozu plynu vyjadiceny v procentech dle

zemé pﬁvodul;

d)  popis ulohy skladovacich zafizeni relevantnich pro rizikovou skupinu, véetné

pieshraniéniho pFistupu:

i)  skladovaci kapacity (celkové a vyuZitelného plynu) ve srovnani
s poptavkou v otopném obdobi;

i)  maximadlni denni pouZitelné kapacity p¥i riiznych urovnich naplnéni
(v idedlnim p¥ipadé pii plnych zdsobnicich a Grovnich na konci
otopného obdobi);

e)  popis ulohy domdci téZby V rizikové skupiné & skupinach:
i)  objem téiby ve vitahu K rocni konecéné spotiebé plynu;

i)  maximadlni denni téZebni kapacity a popis zpitsobu, jakym miiZe pokryt

maximalni denni spotiebu;

Popiste uplatiiovanou metodiku.
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f)  popis ulohy plynu pii vyrobé elektiiny (napv. vyznam, uiloha jako zdloZni
zdroj pro obnovitelné zdroje), véetné vyrobni kapacity plynovych elektraren
(celkem (MWe) a jako procento celkove vyrobni kapacity) a kogenerace

(celkem (MWe) a jako procento celkové vyrobni kapacity).

1.2 Uved’te struény popis plyndrenské soustavy ¢lenského stdtu, ktery zahrne:

a)  hlavni ¢iselné udaje 0 spotiebé plynu: roéni koneénou spoticebu plynu
(v miliardach m?) a rozpis dle typu zdakaznikii, obdobi poptavkové Spicky
(v milionech m3/den);

b)  popis fungovani plyndrenské soustavy na vnitrostdatni urovni, véetné
infrastruktury (v rozsahu, ktery nezahrnuje bod 1.1. pism. b)). Zahrrite

pripadné také soustavu plynu L;
C)  wuréeni klicové infrastruktury relevantni pro bezpecnost dodavek plynu;

d) v nejvyssi moiné miie rozpis na vnitrostatni urovni zdroje dovozu plynu dle

zemé puvodu;
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e)  popis ulohy skladovani s témito udaji:

i)  skladovaci kapacity (celkové a vyuZitelné) ve srovndni s poptavkou

v otopném obdobi;

i)  maximadlni denni pouZitelné kapacity p¥i riiznych urovnich naplnéni
(v idedlnim p¥ipadé pii plnych zdsobnicich a Grovnich na konci
otopného obdobi);

f)  popis ilohy domdci téZby s témito udaji:
1)  objem téiby ve vitahu K rocni konecéné spotiebé plynu;
i)  maximadlni denni téZebni kapacity;

g)  popis ulohy plynu pii vyrobé elektiiny (napi. vyznam, uloha jako zdloZni
zdroj pro obnovitelné zdroje), véetné vyrobni kapacity plynovych elektrdren
(celkem (MWe) a jako procento celkové vyrobni kapacity) a kogenerace
(celkem (MWe) a jako procento celkové vyrobni kapacity).
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2. STANDARD INFRASTRUKTURY (CLANEK 5)

Popiste, jak je dodriovan standard infrastruktury, véetné hlavnich hodnot
pouZivanych pro vzorec N — 1, alternativnich mozZnosti jeho splnéni (s piimo
propojenymi ¢lenskymi stdty, opatieni na strané poptavky) a stavajicich

obousmérnych kapacit, nasledujicim zpiisobem:

a) vzorecN-1
i) wurleni jediné nejvétsi plyndrenské infrastruktury;
i) wipocet vzorce N — 1 na vnitrostatni arovni;

i)  popis hodnot pouZivanych pro vsechny prvky ve vzorci N — 1, véetné
prithéZnych hodnot pouZitych K jejich vypocétu (pro EPm napi. uved’te

kapacitu vSech vstupnich bodi zohlednénych v tomto parametru);

IV)  wvedeni p¥ipadnych metodik pouZivanych pro vypocet parametrii ve

vzorci

N — 1 (napf. Dmax) (pro podrobna vysvétleni pouZijte piilohy);
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V)  wysvetleni vysledkii vypoctu vzorce N — 1 pii urovni zdsobnikit na 30 %

a 100 % jejich maximalniho pracovniho objemu;

vi)  vysvétleni hlavnich vysledkit simulace vzorce N — 1 pomoci

hydraulického modelu;

Vii) pokud tak rozhodl ¢lensky stdt, vypocet vzorce N — 1 za pouZiti opatieni

na strané poptavky:
- vypocet vzorce N — 1 podle bodu 2 p¥ilohy I1;

—  popis hodnot pouZivanych pro v§echny prvky ve vzorci N — 1,
véetné prubéinych vysledkit pouZitych K vypoctu (lisi-i se od
udajit popsanych v bodé 2 pism. a) podbodé iii);

- uved’te pripadné metodiky pouZivané pro vypocet parametrii ve
vzorci N — I (nap¥. Dmax) (pro podrobna vysvétleni pouZijte
piilohy);

- vysvétlete trini opatieni na strané poptavky, ktera byla piijata
nebo maji byt p¥ijata K vyrovndni naruseni doddvek plynu,

a jejich ocekdvany dopad (Des);

AM\1133879CS.docx 146/187 PE605.625v01-00

CS CS



viii) Dbylo-li tak dohodnuto s piislusnymi orgdny relevantni rizikové skupiny
¢i skupin nebo S piimo propojenymi Clenskymi stdty, spolecny vypocet

¢i vypocty vzorce N — 1.
— vypocet vzorce N — 1 podle bodu 5 pFilohy 11;

—  popis hodnot pouZivanych pro v§echny prvky ve vzorci N — 1,
véetné prithéinych hodnot pouZitych K jejich vypocétu (lisi-i se od

udaju popsanych v bodé 2 pism. a) podbodé iii);

— uved’te pripadné metodiky a predpoklady pouZivané pro vypocet
parametrii ve vzorci N — 1 (nap¥. Dmax) (Pro podrobna vysvétleni

pouZijte piilohy);

— vysvétlete ujedndni dohodnuta K zajisténi dodrZeni povinnosti

vzorce N — 1.
b)  obousmérna kapacita:

)] uved’te propojovaci body vybavené obousmérnou kapacitou

a maximalni kapacitu obousmérnych tokii;
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i)  wved’te ujednani, jimiz se iidi pouZivani kapacity zpétného toku (napi.

pierusitelna kapacita);

i)  uved’te propojovaci body, jim?z byla udélena vyjimka v souladu s ¢l. 5

odst. 4, dobu trvani vyjimky a ditvody, na jejichz zdkladé byla udélena.
3. URCENI RIZIK

Popiste rizikové faktory, které by mohly mit negativni dopad na bezpecnost

dodavek plynu v élenském stdté, jejich pravdépodobnost a diisledky.

Demonstrativni seznam typii rizikovych faktori, které musi byt podle prislusného

orgdnu pouze ve vhodném piipadé zahrnuty do posouzeni:
a)  politické:
- naruseni doddvek plynu ze tietich zemi 7 riznych ditvodii;
—  politické nepokoje (v zemi pitvodu nebo v tranzitni zemi);
- valka/obéanskd valka (v zemi piivodu nebo v tranzitni zemi);

- terorismus;
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b)  technologické:

vybuch/poZary;

—  poZary (vnitini vV daném zaiizeni);

- netésnosti/uniky;

- nedostateénd udriba;

- zavada zavizeni (selhani startu, selhdani béhem pracovni doby atd.);
- nedostatek elektiiny (nebo jiného zdroje energie);

- porucha IKT (porucha hardwaru nebo softwaru, internet, problémy se
systémem SCADA atd.);

- kyberneticky utok;

- dopad zpiisobeny vykopovymi pracemi (vykopy, beranénim), zemnimi

pracemi atd.;
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C)  obchodni/trini/ financni:

dohody s dodavateli ze titetich zemi;
—  obchodni spor;

- kontrola infrastruktury relevantni pro zabezpeceni dodavek plynu
subjekty tieti zemé, coz mitZe mimo jiné znamenat rizika
nedostatecnych investic, naruSeni diverzifikace nebo nedodriovani

pravnich predpisi Unie;
- kolisani cen;
- nedostateéné investice;

- nahlé, neocéekdvané obdobi poptivkové Spicky;

Jjind rizika, jeZ mohou vést ke strukturdlni nizké vykonnosti;

d)  socialni:

stavky (v riiznych souvisejicich odvétvich, jako je plyndrenstvi, piistavy,

doprava atd.);
- sabotaz;
—  vandalismus;

- kradez;
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e)  prirodni:

zemétieseni;

- sesuvy pudy;

— povodné (silny dést’, rozvodnéni ieky);

- boui'e (na mori);

- laviny;

— extrémni klimatické podminky;

—  poZary (vné zaiizeni, napi. blizké lesy, travni porosty atd.).

3.1. Analyza

a) stanovte relevantni rizikové faktory pro élensky stdt, véetné jejich

pravdépodobnosti a dopadu;

b)  popiste kritéria, kterd se pouZivaji K urceni, zda je soustava vystavena

vysokym/nepiijatelnym rizikiim;

C)  sestavte seznam relevantnich rizikovych scéndii podle rizikovych faktori

a jejich pravdépodobnosti a popiste, jak byl vybér proveden.
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4, ANALYZA A POSOUZENI RIZIKA:

Proved’te analyzu souboru prislusnych rizikovych scéndin urcenych v bodé 3. Do
simulace rizikovych scéndin zahriite stavajici opati‘eni vV oblasti bezpecnosti
dodavek plynu, jako jsou mimeo jiné standard infrastruktury vypocitany podle
vzorce N — 1 stanoveného v bodé 2 piilohy II a standard pro dodavky plynu. Pro

kaZdy rizikovy scénari:

a)  podrobné popiste rizikovy scéndr, véetné vSech piedpokladii a popiipadé

vychozich metodik pro jejich vypocet;

b)  podrobné popiste vysledky provedenych simulaci, véetné kvantifikace dopadii
(napv. objemy nedoddavaného plynu, socioekonomické dopady, dopady na

dalkové vytapéni, dopady na vyrobu elektiiny).
5.  ZAVERY

Popiste hlavni vysledky spolecného posouzeni rizik, na nichz se ¢lenské staty podilely,

véetné urceni rizikovych scéndii, které vyZaduji dal§i opatieni.

AM\1133879CS.docx 152/187 PE605.625v01-00

CS CS



CS

PRILOHA VI

Sablona pro plan preventivnich opatieni

OBECNE INFORMACE

— Clenské staty V rizikové skupiné

— Nazev ptislusného organu odpovédného za piipravu tohoto planu®
1. POPIS SOUSTAVY

1.1 Uved’te stru¢ny souhrnny popis regionalnich plynéarenskych soustav pro kazdou

rizikovou skupinu?, jich? se dané lenské staty ucastni, zahrnujici:

a)  hlavni ¢iselné udaje 0 spotiebé plynu®: roéni kone&na spotieba plynu (v
miliardach m®) a rozpis dle typu zakaznika®, obdobi poptavkové $picky

(celkem a rozpis dle kategorie spotiebiteltl v milionech m*/den);

Byl-li tento kol nékterym piislusnym organem pienesen, I uved’te nazev subjektu nebo
subjekt odpovédnych za pripravu tohoto planu jeho jménem.

V zdjmu jednoduchosti uved’te informace pokud moZno na nejvyssi urovni rizikovych
skupin a podle potieby proved’te sloucéeni podrobnosti.

U prvniho planu zahriite udaje z poslednich dvou let. U aktualizaci zahrite udaje

z poslednich ctyf let.

Vetné primyslovych odbératelll, vyroby elektiiny, dalkového vytapéni, domacnosti, sluzeb
a jinych (uved’te prosim, o ktery ze zde uvedenych typl zakaznikl se jedna).
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b)

d)

popis fungovani plynarenské soustavy ¢i soustav v rizikovych skupinach:
hlavni toky (vstup, vystup a tranzit), kapacita infrastruktury vstupnich

a vystupnich bodu do/z regionu ¢ regionit rizikovych skupin a pro kazdy
Clensky stat, v€etné miry vyuziti, zatizeni LNG (maximalni denni kapacita,

mira vyuziti a rezim piistupu) atd.; I
o« wwr v s rv . ‘o X .o 1.
v nejvyssi mozné miie rozpis zdroji dovozu plynu dle zemé ptavodu-,

popis ulohy skladovacich zatizeni relevantnich pro region, vCetné

preshrani¢niho pfistupu:

i)  skladovaci kapacity (celkové a vyuzitelného plynu) ve srovnani

s poptavkou v otopném obdobi;

i) maximalni denni pouzitelné kapacity pii riznych trovnich naplnéni
(v idealnim ptipadé pii plnych zasobnicich a Urovnich na konci otopného
obdobi);

popis ulohy domaci tézby v regionu:
i)  objem t&zby ve vztahu k ro¢ni kone¢né spotiebé plynu;

i) maximalni denni tézebni kapacity;

Popiste uplatiiovanou metodiku.
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f)  popis ulohy plynu pfi vyrob¢ elektiiny (napf. vyznam, uloha jako zalozni zdroj
pro obnovitelné zdroje), v€etné vyrobni kapacity plynovych elektraren (celkem
(MWe) a jako procento celkoveé vyrobni kapacity) a kogenerace (celkem

(MWe) a jako procento celkové vyrobni kapacity);

g)  popis ulohy opatieni Vv oblasti energetické ucinnosti a jejich dopadu na rocni

konecnou spotiebu plynu.

1.2 Uved’te prosim stru¢ny popis plynarenské soustavy pro kazdy ¢lensky stat, ktery

zahrne:

a)  hlavni ¢iselné Udaje 0 spotiebé plynu: ro¢ni koneénou spotiebu plynu (v
miliardach m®) a rozpis dle typu zakazniki, obdobi poptavkové $picky (v

milionech m%/den);

b)  popis fungovani plynarenské soustavy na vnitrostatni arovni, véetné

infrastruktury (v rozsahu, ktery nezahrnuje bod 1.1. pism. b)); |
C)  urceni klicové infrastruktury relevantni pro bezpe¢nost dodavek;

d) v nejvyssi moziné miie rozpis na vnitrostatni urovni zdroji dovozu plynu dle

zem¢ puvodu;
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e)  popis Ulohy skladovani v ¢lenském staté s témito udaji:
i)  skladovaci kapacity (celkové a vyuzitelné) ve srovnani s poptavkou
v otopném obdobi;
i)  maximalni denni pouzitelné kapacity pfi riznych urovnich naplnéni
(v idealnim ptipadé pii plnych zasobnicich a Urovnich na konci otopného
obdobi);

f)  popis ulohy domaci tézby s témito udaji:

1)  objem tézby ve vztahu Kk ro¢ni koneéné spotiebé plynu;
i)  maximalni denni téZebni kapacity;

g)  popis tlohy plynu pfi vyrob¢ elektiiny (napf. vyznam, tloha jako zalozni zdroj
pro obnovitelné zdroje), véetné vyrobni kapacity plynovych elektraren (celkem
(MWe) a jako procento celkové vyrobni kapacity) a kogenerace (celkem
(MWe) a jako procento celkové vyrobni kapacity);

h)  popis tlohy opatieni v oblasti energetické ucinnosti a jejich dopadu na roéni
konecnou spotiebu plynu.
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2. SHRNUTI POSOUZENI DOPADU

Struc¢né popiste vysledky piislusného spoleéného a vnitrostatniho posouzeni rizik

provedeného podle ¢lanku 7, véetné:

a)  seznamu posuzovanych scénafi, stru¢ného popisu piedpokladt pouzitych pro

kazdy z nich a ur¢enych rizik a nedostatk;

b)  hlavnich zavéru posouzeni rizik.

3. Standard infrastruktury (11 8nek 5)

Popiste, jak je dodrzovan standard infrastruktury, véetn€ hlavnich hodnot
pouzivanych pro vzorec N — 1, alternativnich moznosti jeho splnéni (se sousednimi
¢lenskymi staty, opatfeni na stran¢ poptavky) a stavajicich obousmérnych kapacit,

nasledujicim zplisobem:
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31 |
Vzorec N -1
i) urceni jediné nejvétsi plynarenské infrastruktury spole¢ného zajmu pro region;
i) vypocet vzorce N — 1 na regionalni drovni;

iii)  popis hodnot pouzivanych pro vsechny prvky ve vzorci N — 1, véetné
prubéznych vysledka pouzitych K vypoctu (pro EPm napt. uved’te kapacitu

vSech vstupnich bodt zohlednénych v tomto parametru);

iIv)  uvedeni piipadnych metodik a ptedpokladii pouzivanych pro vypocet
parametrd ve vzorci N — 1 (napf. Dmax) (pro podrobna vysvétleni pouzijte

ptilohy).
3.2 Vnitrostatni Groven
a) VzorecN-1
1)  urceni jediné nejveétsi plynarenské infrastruktury;
if)  vypocet vzorce N — 1 na vnitrostatni Grovni;

iii)  popis hodnot pouzivanych pro v§echny prvky ve vzorci N — 1, véetné
prubéznych hodnot pouzitych k vypoctu (pro EPm napt. uved’te kapacitu

vsech vstupnich bodi zohlednénych v tomto parametru);
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iv)

N-1

v)

Vi)

AM\1133879CS.docx

uvedeni pfipadnych metodik pouzivanych pro vypocet parametrti ve

VZorci
(napf. Dmax) (pro podrobna vysvétleni pouZijte ptilohy);

pokud tak rozhodl ¢lensky stat, vypocet vzorce N— 1 za pouziti opatieni

na stran¢ poptavky:
— vypocet vzorce N — 1 podle bodu 2 ptilohy II;

— popis hodnot pouzivanych pro v§echny prvky ve vzorci N — 1,
véetné prubéznych vysledkt pouzitych k vypoctu (lisi-li se od
udaju popsanych v bodé 3 pism. a) podbod¢ iii) téte pFilohy);

— uvedeni pfipadnych metodik pouzivanych pro vypocet parametra
ve vzorci N — 1 (napt. Dmax) (pro podrobna vysvétleni pouzijte

ptilohy);

— vysvétleni trznich opatieni na strané poptavky, kterd byla pfijata
nebo maji byt piijata K vyrovnani naruSeni dodavek plynu, a jejich

ocekavany dopad (Def);

bylo-li tak dohodnuto s ptislusnymi organy piislusné rizikové skupiny ¢i
skupin nebo s pFimo propojenymi Clenskymi staty, spole¢ny vypocet ¢i
vypocty vzorce N —1:

— vypocet vzorce N — 1 podle bodu 5 ptilohy II;
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—  popis hodnot pouzivanych pro vSechny prvky ve vzorci N — 1,
véetné prubéznych hodnot pouzitych k vypoctu (lisi-li se od udaji

popsanych v bodé 3 pism. a) podbodg¢ iii) této piilohy);

— uvedeni pfipadnych metodik a ptedpokladti pouzivanych pro
vypocet parametri ve vzorci N — 1 (napf. Dmax) (pro podrobna

vysvétleni pouzijte ptilohy);
— vysvétleni ujednani dohodnutych K zajisténi dodrzeni vzorce N — 1.
b)  obousmérna kapacita

i)  uvedte propojovaci body vybavené obousmérnou kapacitou a maximalni

kapacitu obousmérnych tok;

i) uvedte ujednani, jimiz se fidi pouzivani kapacity zpétného toku (napf.

prerusitelna kapacita);

iii) uvedte propojovaci body, jimz byla udélena vyjimka v souladu s ¢l. 5

odst. 4, dobu trvani vyjimky a divody, na jejichz zakladé byla udé€lena.
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4. SOULAD SE STANDARDEM PRO DODAVKY (CLANEK 6)

Popiste opatieni piijata za icelem dosazeni souladu se standardem pro dodavky a
s jakymkoli zvySenym standardem pro dodavky nebo dodrzeni jiné povinnosti

ulozené z divodi zabezpeceni dodavek plynu:

a)  pouzita definice chranénych zakaznikd, vCetné kategorii zakaznikd, na které se
vztahuje, a jejich roéni spotieba plynu (dle kategorie, ¢isté hodnoty a procenta

narodni rocni konecné spotieby plynu);

b)  objemy plynu nezbytné pro splnéni standardu pro dodavky podle scénaii
popsanych v ¢l. 6 odst. 1 prvnim pododstavci;

C)  kapacita nezbytna pro splnéni standardu pro dodavky podle scénaiti popsanych

v ¢lL. 6 odst. 1 prvnim pododstavci;

d)  opatieni zavedena za ti¢elem splnéni standardu pro dodavky:
i)  popis opatieni;
i)  urceni;

iii)  pokud existuje, popiste jakykoli systém monitorovani ex ante za ucelem

dosazeni souladu se standardem pro dodavkys;
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Iv) pfipadny rezim sankci;

V)  popiste pro kazdé opatieni:
— hospodarsky dopad, u¢innost a tcelnost opatieni,
— dopad opatieni na zivotni prostiedi,
— dopad opatieni na spotiebitele;

vi)  jsou-li pouzita netrzni opatieni (pro kazdé opatieni):

— odlivodnéte, pro€ je opatieni nezbytné (tj. pro¢ nelze dosdhnout

zabezpeceni dodavek pomoci pouze trznich opatieni);

—  odlvodnéte, proc¢ je opatieni piiméfené (tj. pro€ je jiné nez trzni
opatieni nejmén¢ omezujicim prostiedkem pro dosazeni

zamysleného Gc¢inku);

—  predlozte analyzu dopadt takového opatieni:
1)  nazabezpeceni dodavek jiného ¢lenského statu;
2)  navnitrostatni trh;

3)  na vnitini trh;
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vil) v pfipad¢ opatieni zavedenych dne ... [I UF. vést., vlozte prosim den
vstupu tohoto nafizeni V platnost] nebo po tomto dni uved'te prosim
strucné shrnuti posouzeni dopadu nebo odkaz na veiejné posouzeni

dopadu opatteni provedené v souladu s ¢l. 9 odst. 4.

e)  popiste ptipadné jakykoli zvySeny standard pro dodavky nebo dal$i povinnost

uloZenou z ditvodl zabezpeceni dodavek plynu:
i)  popis opatieni;

i)  mechanismus na jejich snizeni na obvyklé hodnoty v duchu solidarity a

v souladu s ¢lankem 13;

iii)  popiste piipadné jakykoli novy zvySeny standard pro dodavky nebo dalsi
povinnost uloZenou 7 ditvodii zabezpeceni dodavek plynu, které byly
piijaty dne ... [UF. vést., viote prosim den vstupu tohoto na¥izeni

v platnost] nebo po tomto dni;
iv)  uréeni;
v)  dotcené objemy plynu a kapacity;

vi) uved’te, jak toto opatieni spliiuje podminky stanovené v ¢l. 6 odst. 2.
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S. PREVENTIVNI OPATREN{
Popiste preventivni opatieni, kterd jsou jiz zavedena nebo jez maji byt piijata I :

a)  popiste kazdé z preventivnich opatieni pfijatych pro zjisténé riziko podle

posouzeni rizik, véetné jejich:

1) vnitrostatniho nebo regionalniho rozméru;

i)  hospodatského dopadu, G¢innosti a ucelnosti;

I

iii)  dasledku pro zakazniky;

ptipadn¢ zahriite:

— opatfeni na zlepSeni propojeni mezi sousednimi ¢lenskymi staty,

— opatfeni za Gcelem diverzifikace tras ptepravy plynu a zdroji dodévek,
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— opatfeni na ochranu klicové infrastruktury relevantni pro zabezpeceni
dodavek ve vztahu ke kontrole subjekty tieti zemé (v ptislusnych
piipadech véetné obecnych nebo odvétvovych pravnich predpist na

provéiovani investic, zvlastnich prav urcitych podilnikt atd.);

b)  popiste jina opatieni pfijata z divoda jinych nez posouzeni rizik, ale
s pozitivnim dopadem na zabezpeceni dodavek prislusné rizikové skupiny ¢i

rizikovych skupin ¢lenského statu;
C)  jsou-li pouzita netrzni opatieni (pro kazdé opatieni):

i)  oduvodnéte, pro¢ je opatieni nezbytné (tj. pro¢ nelze dosahnout

zabezpeceni dodavek pomoci pouze trznich opatieni);

i) odivodnéte, pro¢ je opatfeni pfiméfené (tj. pro¢ je jiné nez trzni opatieni

nejméné omezujicim prostfedkem pro dosazeni zamysleného ucinku);
iii) ptedlozte analyzu dopadl takového opatieni:

— odliivodnéte, pro¢ je opatieni nezbytné (tj. pro¢ nelze dosdhnout

zabezpeceni dodavek pomoci pouze trznich opatieni);
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— odlivodnéte, pro€ je opatieni pfimetené (tj. proc je jiné nez trzni
opatfeni nejméné omezujicim prostiedkem pro dosazeni

zamysleného ucinku);
—  predlozte analyzu dopadt takového opatieni:
1)  na zabezpecéeni dodavek jiného ¢lenského statu;
2)  navnitrostatni trh;
3)  na vnitini trh;

4)  vysvétlete miru, do jaké byla ke zvySeni zabezpeceni
dodavek zvazovana opatieni V oblasti i¢innosti, véetné

opatieni na strané€ poptavky;

5)  wvysvétlete miru, do jaké byly ke zvySeni zabezpeceni

dodavek zvazovany obnovitelné zdroje energie.
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6. JINA OPATRENI A POVINNOSTI (NAPR. BEZPECNY PROVOZ SOUSTAVY)

Popiste jina opatieni a povinnosti, jez byly ulozeny plynarenskym podniktim a jinym
relevantnim subjektim a které mohou mit dopad na zabezpeceni dodavek plynu, jako
jsou povinnosti pro bezpe¢ny provoz soustavy, véetné toho, kdo by byl danou
povinnosti dot¢en, a objemu plynu, na které by se tato povinnost vztahovala.

Vysvétlete, kdy presné a jak by se tato opatieni pouzila.
7. PROJEKTY INFRASTRUKTURY

a)  popiste budouci projekty infrastruktury, véetné projektu spoleéného zajmu
Vv piislusnych rizikovych skupindch, a odhadovany harmonogram jejich
zavadéni, kapacit a odhadovany dopad na zabezpeceni dodavek plynu

V rizikové skupiné;

b)  uvedte, jak projekty infrastruktury zohlediuji desetilety plan rozvoje sité pro
celou Unii vypracovany siti ENTSOG podle ¢l. 8 odst. 10 nafizeni (ES)
¢. 715/2000.
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8. POVINNOSTI VEREJNE SLUZBY TYKAJICI SE ZABEZPECENI DODAVEK

Uved'te stavajici povinnosti veiejné sluzby tykajici se zabezpeceni dodavek a stru¢né

w7

je popiste (pro podrobnéjsi informace pouzijte ptilohy). Vysvétlete jasné, kdo musi
takové povinnosti splnit a jak. Piipadné popiste, jak a kdy by se tyto povinnosti

vetejné sluzby zacaly uplatiiovat.

9. KONZULTACE SE ZUCASTNENYMI SUBJEKTY

V souladu s €. 8 odst. 2 tohoto natizeni || popiste mechanismus pouzity pro
vypracovani planu a planu pro stav nouze a vysledky konzultaci provedenych v této

souvislosti, a to s uvedenim:
a)  plynarenskych podniki;
b)  pfislusnych organizaci zastupujicich zajmy doméacnosti;

c)  prislusnych organizaci zastupujicich zajmy primyslovych odbératel plynu,

vcetné vyrobcl elektiiny;

d)  narodniho regula¢niho organu.
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10. REGIONALNI ROZMER

Uved’te jakékoli vnitrostatni okolnosti a opatfeni relevantni pro zabezpeceni

dodavek, jez nejsou zahrnuty do ptedchozich ¢asti planu I :

Uved’te, jak byly zohlednény p¥ipadné piipominky obdriené v navaznosti na
konzultace uvedene v ¢l 8 odst. 2.

11.1 Vypocet N — 1 na urovni rizikové skupiny, pokud se tak dohodly piislusné organy

rizikové skupiny
Vzorec N -1

a)  wurceni jediné nejvétsi plyndrenské infrastruktury spoleéného zajmu pro

rizikovou skupinu;
b)  wypocet vzorce N — 1 na Grovni rizikové skupiny;

C)  popis hodnot pouZivanych pro vS§echny prvky ve vzorci N — 1, véetné
priabéZnych vysledki pouZitych K vypocétu (pro EPn napi. uved’te kapacitu

vSech vstupnich bodii zohlednénych v tomto parametru);

d)  uved’te pFipadné metodiky a piedpoklady pouZivané pro vypocet parametrii

ve vzorci N — 1 (nap¥. Dmax) (pro podrobna vysvétleni pouZijte piilohy).
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11.2 Mechanismus vypracovany pro spolupraci

Popiste mechanismus pouZivany pro spolupraci mezi ¢lenskymi staty v prislusnych
rizikovych skupindch, véetné vypracovani pieshranic¢nich opatieni v planu

preventivnich opatieni a planu pro stav nouze;

Popiste mechanismus pouZivany pro spoluprdci S jinymi clenskymi stdaty na

koncipovani a p¥ijeti ustanoveni nezbytnych pro pouZiti élanku 13.
11.3 Preventivni opatieni

Popiste preventivni opatieni, kterd jsou zavedena nebo maji byt piijata v rizikové

skupiné nebo v diisledku regiondlnich dohod:

a)  popiste kaZdé 7 preventivnich opatieni p¥ijatych pro zjisténé riziko podle

posouzeni rizik, véetné popisu:
1) jejich dopadu na ¢lenské stdty V rizikové skupiné;
i) hospoddiského dopadu, ucinnosti a ucelnosti;

iii)  jejich dopadu na Zivotni prostiedi;
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V)  dusledkii pro zdkazniky;
Ppiipadné zahriite:
- opatieni na zlepSeni propojeni mezi sousednimi élenskymi stdty,

— opatieni za ucelem diverzifikace tras piepravy plynu a zdrojit

dodavek,

- opatieni na ochranu klic¢ové infrastruktury relevantni pro
zabezpeceni dodavek ve vitahu ke kontrole subjekty tieti zemé (v
prislu§nych pripadech véetné obecnych nebo odvétvovych
pravnich predpisii na provéiovdni investic, zvlastnich prav

urcitych podilniki atd.).

b)  popiste jind opati‘eni piijata 7 ditvodii jinych neZ posouzeni rizik, ale

S pozitivnim dopadem na zabezpeceni dodavek rizikové skupiny.
C)  JSOu-li pouZita netrini opatieni (pro kazdé opatieni):

)] odiivodnéte, proc je opatieni nezbytné (to jest proc nelze dosahnout

zabezpeceni doddvek pomoci pouze trinich opatieni);
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i)  oditvodnéte, proc je opatieni piiméiené (tj. proc je jiné nez trini
opatieni nejméné omezujicim prostiedkem pro dosaZeni zamysleného

ucinku);
i)  predloite analyzu dopadii takového opatieni:

— oditvodnéte, proc je opatieni nezbytné (tj. proc nelze dosahnout

zabezpeceni dodavek pomoci pouze trinich opatieni);

- odirvodnéte, proc je opatieni pirimérené (. proc je jiné nezZ trini
opatieni nejméné omezujicim prostiedkem pro dosaZeni

zamySleného ucinku);
—  predloZte analyzu dopadii takového opatieni:
1)  na zabezpeceni dodavek jiného ¢lenského stitu;
2)  navnitrostatni trh;
3)  navnitini trh;

d)  vysvétlete miru, do jaké byla ke zvySeni zabezpeceni doddvek zvaZovina

opatieni V oblasti ucinnosti, vCetné opatieni na strané poptavky;

e)  vysvétlete miru, do jaké byly ke zvySeni zabezpeceni doddvek zvaZovany

obnovitelné zdroje energie.
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PRILOHA VII

Sablona pro plan pro stav nouze

OBECNE INFORMACE

Nazev ptisluiného orgdnu odpovédného za piipravu tohoto planu?
1. DEFINICE KRIZOVYCH UROVNI

a) I uved'te subjekt odpovédny za vyhlaseni kazdé z krizovych Urovni a postupy,

kterymi je nutné se pfi takovych vyhlaSenich v kazdém piipadé ridit;

b)  pokud existuji, zahriite sem ukazatele nebo parametry pouzivané ke zvazeni,
zda mize udalost vést kK podstatnému zhorSeni situace v oblasti dodavek plynu,

a k rozhodnuti o vyhlaseni ur¢ité krizové trovné.
2. OPATRENI, KTERA MAJ{ BYT PRIJATA, DLE KRIZOVE UROVNIE?
2.1 V¢asné varovani
a)  Popiste opatieni, ktera maji byt v této fazi pouzita, a pro kazdé opatieni:

i)  uvedte struény popis opatfeni a hlavnich zapojenych aktéri;

! Byl-li tento kol nékterym ptislusnym organem pienesen, uved’te prosim nézev subjektu
nebo subjektti odpovédnych za ptipravu tohoto planu jeho jménem.

2 Zahrtite regionalni a vnitrostatni opatfeni.
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i) popiste postup, kterym je piipadné nutné se fidit;

iii) uvedte ocekavany piinos opatieni ke zvladani dopadu jakékoli udalosti

nebo k piedbézné piipraveé na jeji vyskyt;
IV)  popiste toky informaci mezi zapojenymi aktéry.
2.2 Vystraha
a)  Popiste opatieni, ktera maji byt v této fazi pouzita, a pro kazdé opatieni:
1)  uved'te stru¢ny popis opatieni a hlavnich zapojenych aktér;
i) popiste postup, kterym je ptipadné nutné se tidit;

i) uvedte ocekavany pfinos opatieni ke zvladnuti situace na Grovni

vystrahy;
iv)  popiste toky informaci mezi zapojenymi aktéry.

b)  Popiste povinnosti v oblasti podavani zprav, které jsou plynarenskym

podnikiim uloZeny na Grovni vystrahy.
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2.3 Stav nouze

a)  stanovte seznam pfedem vymezenych opatieni na stran¢ nabidky i poptavky
pro poskytnuti plynu v piipadé stavu nouze, véetné obchodnich dohod mezi
stranami zapojenymi do téchto opatieni, a pfipadné¢ mechanismt kompenzace

pro plynarenské podniky;
b)  popiste trzni opatieni, ktera maji byt v této fazi pouzita, a pro kazdé opatieni:
i)  uvedte struény popis opatieni a hlavnich zapojenych aktéri;
i)  popiste postup, kterym je nutné se fidit;
i) uvedte ocekavany piinos opatieni ke zmirnéni situace ve stavu nouze;

iv)  popiste toky informaci mezi zapojenymi aktéry.
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C)  popiste netrzni opatieni, ktera se planuji nebo maji byt provedena ve stavu

nouze, a pro kazdé opatteni:
i)  uvedte struény popis opatieni a hlavnich zapojenych aktéri;

i) poskytnéte posouzeni nezbytnosti takového opatieni ke zvladnuti krize,

véetné miry jeho pouziti;

iii)  popiste podrobné postup provadéni opatieni (napf. co by vyvolalo

zavedeni tohoto opatfeni, kdo by piijal rozhodnuti);

iIv) uvedte ocekavany piinos opatieni ke zmirnéni situace ve stavu nouze

jako doplnku K trznim opatienim;
V)  posud’te jiné G¢inky opatieni;
vi) oduvodnéte soulad opatfeni s podminkami stanovenymi v ¢l. 11 odst. 6;
vii) popiste toky informaci mezi zapojenymi aktéry;

d)  popiste povinnosti v oblasti podavani zprav, které jsou plynarenskym

podnikim ulozeny.
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3. ZVLASTN{ OPATREN{ PRO ELEKTRINU A DALKOVE VYTAPENI

a)  Dalkové vytapéni

i)

uved’te stru¢né pravdépodobny dopad naruseni dodavek plynu v odvétvi

dalkového vytapéni;

uved'te opatfeni a kroky, kter¢ je tfeba pfijmout S cilem zmirnit mozny
dopad naruseni dodavek plynu na dalkové vytapéni. Pfipadné uvedte,

pro¢ neni piijeti zvlastnich opatfeni vhodné.

b)  Dodavky elektiiny vyrabéné z plynu

i)

i)

AM\1133879CS.docx

uved'te stru¢né pravdépodobny dopad naruseni dodavek plynu v odvétvi

elektfiny;

uved’te opatfeni a kroky, kter¢ je tfeba pfijmout S cilem zmirnit mozny
dopad naruseni dodavek plynu na odvétvi elektfiny. Pfipadné uved'te,

proc neni piijeti zvlaStnich opatfeni vhodné;

uved’te mechanismy nebo stavajici ustanoveni pro zajisténi nalezité
koordinace, v€etné vymeény informaci, mezi hlavnimi aktéry v odvétvich
zemniho plynu a elektfiny, zejména mezi provozovateli pfepravni

soustavy, pii riznych krizovych trovnich.

177/187 PE605.625v01-00

CS



4, KRIZOVY MANAZER NEBO SKUPINA
Uved'te, kdo je krizovy manaZer || , a vymezte jeho dlohu.
5. UKOLY A POVINNOSTI JEDNOTLIVYCH AKTERU

a)  pro kazdou krizovou uroven vymezte tikoly a povinnosti, véetné interakci

S prislusnymi organy a pfipadn¢ i S narodnim regula¢nim organem, pro:
i)  plynarenské podniky;

i)  pramyslové odbératele;

iii)  prislusné vyrobce elektiiny.

b)  pro kazdou krizovou uroven vymezte tikoly a povinnosti pro piislusné organy

a subjekty, které byly ukoly povéteny.

AM\1133879CS.docx 178/187 PE605.625v01-00

CS CS



CS

OPATRENI, JEZ SE TYKAJI NEZADOUCI SPOTREBY ZAKAZNIKY, KTERI NEJSOU

CHRANENYMI ZAKAZNIKY

Popiste zavedena opatieni, jez maji V co nejsirsi miie a anii by doslo K ohroZeni
bezpecného a spolehlivého provozu plynérenské soustavy nebo vzniku
nebezpecnych situaci zabranit, aby zékaznici, kteti nejsou chranénymi zékazniky,
odebirali v piipadé stavu nouze dodavky plynu uréené pro chranéné zakazniky.
Uved'te povahu opatieni (spravni, technicka atd.), hlavni aktéry a postupy, kterymi je

nutné se fidit.
ZKOUSKY STAVU NOUZE

a)  uved'te Casovy harmonogram pro simulaci reakce na stav nouze v redlném

Case;

b)  uved'te zapojené aktéry, postupy a konkrétni simulované scénaie S vysokym

a stfednim dopadem.

Pti aktualizacich planu pro stav nouze popiste stru¢né zkousky provedené od
ptedlozeni posledniho planu pro stav nouze a hlavni vysledky. Uved'te, ktera

opatfeni byla v diisledku téchto zkousek pfijata.
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8. REGIONALNI ROZMER
8.1 Opatieni, ktera maji byt prijata, dle krizové urovné:
8.1.1  Vciasné varovani
a)  popiste opatieni, kterd maji byt Vv této fazi pouZita, a pro kazdé opatieni:
1) uved’te strucny popis opatieni a hlavnich zapojenych aktérii;
i)  popiste postup, kterym je pFipadné nutné se vidit;

iii)  wved’te oéekdavany piinos opatieni ke zvladani dopadii jakékoli uddlosti

nebo Kk piedbéZné piipravé na jeji vyskyt;
IV)  popiste toky informaci mezi zapojenymi aktéry.
8.1.2  Vystraha
a)  popiste opati‘eni, kterd maji byt Vv této fazi pouZita, a pro kazdé opatieni:

) uved’te strucny popis opatieni a hlavnich zapojenych aktérii;
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i)  popiste postup, kterym je piipadné nutné se vidit;

i)  uved’te oéekdvany piinos opatieni ke zvlddani dopadii jakékoli uddlosti

nebo Kk piredbéiné piipravé na jeji vyskyt;
IV)  popiste toky informaci mezi zapojenymi aktéry;

b)  popiste povinnosti v oblasti podavani zprav, které jsou plynarenskym

podnikim uloZeny na urovni vystrahy.

8.1.3  Stav nouze
a)  stanovte seznam piedem vymezenych opati‘eni na strané nabidky i poptavky
pro poskytnuti plynu v pFipadé stavu nouze, véetné obchodnich dohod mezi
stranami zapojenymi do téchto opatieni, a pripadné mechanismii
kompenzace pro plynarenské podniky;
b)  popiste trini opatieni, kterda maji byt v této fazi pouita, a pro kazdé opatieni:
i)  wved’te stru¢ny popis opatieni a hlavnich zapojenych aktéri;
i) popiste postup, kterym je nutné se ridit;
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i)  uved’te oCekdvany piinos opatieni ke zmirnéni situace ve stavu nouze;
IV)  popiste toky informaci mezi zapojenymi aktéry;

C)  popiste netrini opatieni, kterd se planuji nebo maji byt provedena ve stavu

nouze, a pro kazdé opatieni:
1) uved’te strucny popis opatieni a hlavnich zapojenych aktérii;

i) poskytnéte posouzeni nezbytnosti takového opatieni ke zvladnuti krize,

véetné miry jeho pouZiti;

i)  popiste podrobné postup provadéni opatieni (napi. co by vyvolalo

zavedeni tohoto opatieni, kdo by piijal rozhodnuti);

IV)  uved’te ocekdvany p¥inos opatieni ke zmirnéni situace ve stavu nouze

jako dopliiku K trinim opatienim;

V)  posud’te jiné ucinky opatieni;
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Vi)  odiivodnéte soulad opatiteni s podminkami stanovenymi v éL. 11 odst. 6;

Vi)  popiste toky informaci mezi zapojenymi aktéry;

d)  popiste povinnosti v oblasti podavani zprav, ktere jsou plynarenskym

podnikiim uloZeny.
8.2 Mechanismy spoluprace

a)  popiste zavedené mechanismy pro spoluprdci v ramci piislusnych rizikovych
skupin a k zajisténi ndleZité koordinace pro kaZdou krizovou tiroveri. Popiste
Vv mife, v jaké existuji a nebyly uvedeny v bodu 2, rozhodovaci postupy pro

piiméienou reakci na regiondlni tirovni na kaZdé z krizovych Urovni;

b)  popiste zavedené mechanismy pro spolupraci s jinymi ¢lenskymi stity mimo

rizikové skupiny a pro koordinaci krokii pro kaZdou krizovou uroveii.

8.3 Solidarita mezi ¢lenskymi stdaty

a)  popiste ujedndni dohodnutd mezi piimo propojenymi ¢lenskymi stdty pro

zajisténi uplatiiovdni zdsady solidarity uvedené v élanku 13;

b)  piipadné popiste ujednani dohodnutd mezi ¢lenskymi stdty, které jsou
vzdjemné propojené pres tieti zemi, pro zajisténi uplatiiovani zdasady

solidarity uvedené v élanku 13.
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PRILOHA VIII
Vycet netrznich opatieni v oblasti zabezpeceni dodavek plynu

Pti vypracovavani planu preventivnich opatfeni a planu pro stav nouze zvazi piislusny organ
pouziti tohoto orienta¢niho a demonstrativniho seznamu opatieni pouze V ptipad¢ stavu

nouze:
a) opatfeni na stran¢ nabidky:
—  pouziti strategického skladovani plynu;

—  povinné vyuziti zasob alternativnich paliv (napt. vV souladu se smérnici Rady
2009/119/ESY);

—  povinné vyuziti elektfiny vyrobené z jinych zdroju nez z plynu;
—  povinné zvySeni objemu téZby plynu;

— povinné pouzivani plynu ze skladovacich zatizeni;

! Smérnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. zafi 2009, kterou se ¢lenskym statim uklada
povinnost udrzovat minimalni zasoby ropy nebo ropnych produktt (Ut. vést. L 265,
9.10.20009, s. 9).
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b) opatfeni na strané poptavky:
— ruzné stupné povinného snizovani odbéru, véetné:
— povinného ptechodu na jiné palivo;

—  povinného vyuzivani pferusitelnych smluv, pokud se pln€ nevyuzivaji jako

soucast trznich opatient;

- povinného cileného sniZeni odbéru.
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PRILOHA IX

Srovnavaci tabulka

Naftizeni (EU) ¢. 994/2010

Toto narizeni

Clanek 1
Clanek 2
Clanek 3
Clanek 6
Clanek 8
Clanek 9
Clanek 4
Clanek 5
Clanek 10
Clanek 10
Clanek 11

Clanek 13
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Clanek 1
Clanek 2
Clanek 3
Clanek 5
Clanek 6
Clanek 7
Clanek 8
Clanek 9
Clanek 10
Clanek 11
Clanek 12
Clanek 13
Clanek 14
Clanek 15
Clanek 16
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Natizeni (EU) ¢. 994/2010 Toto nafizeni

Clanek 14 Clanek 17

-~ Clanek 18

- Clanek 19

Clanek 16 Clanek 20

Clanek 15 Clanek 21

Clanek 17 Clanek 22

Priloha I Priloha II

Clének 7 Ptiloha I1T

Priloha IV Ptiloha I

— Priloha IV

- Priloha V

- Priloha VI

- Priloha VII

Priloha II -

Priloha III Priloha VIII

- Ptiloha IX

Or.en

AM\1133879CS.docx 187/187 PE605.625v01-00

CS



