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Textul propus de Comisie

1. Dimensiunile maxime autorizate pentru vehiculele menționate la articolul 1 alineatul (1) litera 
(a)

 1.1 Lungimea maximă:

— vehicul, care nu este un autobuz 12,00 m

— remorcă 12,00 m

— vehicul articulat 16,50 m

— autotren 18,75 m

— autobuz articulat 18,75 m

— autobuz cu două osii 13,50 m

— autobuz cu mai mult de două osii 15,00 m

 
 
 
 
 
 
 
 

— autobuz + remorcă 18,75 m

1.2 Lățimea maximă:

(a) toate vehiculele, cu excepția vehiculelor menționate la litera (b) 2,55 m 
 

(b) suprastructuri de vehicule condiționate sau containere sau cutii 
mobile condiționate transportate de vehicule

2,60 m

1.3 Înălțimea maximă

— orice vehicul 4,00 m 
 

— vehicule sau ansambluri de vehicule care transportă în transport 
intermodal unul sau mai multe containere cu o înălțime exterioară 
standard de 9’ 6’’ (containere-cub înalte)

4,30 m

1.4 Suprastructurile demontabile și componentele de transport standardizate, cum ar fi containerele, 
sunt incluse în dimensiunile specificate la punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 și 4.4.

1.4a Dacă în spatele autobuzului sunt montate dispozitive detașabile exterioare, cum ar fi 
compartimentele pentru schiuri, lungimea acestuia, inclusiv aceste dispozitive, nu trebuie să 
depășească lungimea maximă prevăzută la punctul 1.1.
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1.5 Orice autovehicul sau ansamblu de vehicule care este în mișcare trebuie să poată vira în 
limitele unui cerc cu raza exterioară de 12,50 m și raza interioară de 5,30 m.

1.5a Cerințe suplimentare pentru autobuze

Când vehiculul este în staționare, prin trasarea unei linii pe sol, se stabilește un plan 
vertical tangent la latura vehiculului și orientat către exteriorul cercului. În cazul unui 
vehicul articulat, cele două părți rigide ale acestuia trebuie să se alinieze cu planul.

 
 

Când vehiculul se deplasează după o traiectorie dreaptă, intrând pe suprafața circulară 
descrisă la punctul 1.5, nici o parte a acestuia nu trebuie să depășească planul vertical cu 
mai mult de 0,60 m.

1.6 Distanța maximă dintre fuzeta caprei de cuplare și partea din spate a unei 
semiremorci.

12,00 m

1.7 Distanța maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a autotrenului de la 
punctul exterior cel mai din față al suprafeței de încărcare din spatele cabinei 
până la punctul exterior cel mai din spate al remorcii din cadrul ansamblului, 
minus distanța dintre partea din spate a vehiculului tractor și partea frontală a 
remorcii.

15,65 m

1.8 Distanța maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a autotrenului de la 
punctul exterior cel mai din față al suprafeței de încărcare din spatele cabinei 
până la punctul exterior cel mai din spate al remorcii din cadrul ansamblului.

16,40 m

2. Greutatea maximă autorizată a vehiculului

2.1 Vehicule care fac parte dintr-un ansamblu de vehicule

2.1.1 Remorcă cu două osii 18 tone

2.1.2 Remorcă cu trei osii 24 de tone

2.2 Ansambluri de vehicule

Autotrenuri cu cinci sau șase osii

(a) autovehicul cu două osii cuplat cu remorcă cu trei osii 40 de tone

2.2.1

(b) autovehicul cu trei osii cuplat cu remorcă cu două sau trei 
osii

40 de tone

Vehicule articulate cu cinci sau șase osii

(a) autovehicul cu două osii cuplat cu semiremorcă cu 
trei osii

40 de tone

 
 
 
 
 

2.2.2

(b) autovehicul cu trei osii cuplat cu semiremorcă cu 
două sau trei osii

40 de tone
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(c) autovehicul cu două osii cu semiremorcă cu trei osii 
implicat în operațiuni de transport intermodal

42 de tone

(d) autovehicul cu trei osii cu semiremorcă cu două sau 
trei osii implicat în operațiuni de transport 
intermodal

44 de tone

2.2.3 Autotrenuri cu patru osii constând dintr-un autovehicul cu 
două osii și o remorcă cu două osii

36 de tone

Vehicule articulate cu patru osii constând dintr-un autovehicul cu două osii și o 
semiremorcă cu două osii, dacă distanța dintre osiile semiremorcii:

2.2.4.1 este de 1,3 m sau mai mare, dar nu peste 1,8 m 36 de tone

este mai mare de 1,8 m 36 de tone

2.2.4

2.2.4.2

În cazul în care se respectă greutatea maximă autorizată (GMA) a 
autovehiculului (18 tone) și GMA a osiilor în tandem ale semiremorcii 
(20 de tone), iar osia motoare are pneuri jumelate și suspensie 
pneumatică sau o suspensie recunoscută ca fiind echivalentă în 
Uniune, conform definiției din anexa II, greutatea maximă autorizată 
prevăzută la punctul 2.2.4.2 se majorează cu 2 tone.

În cazul ansamblurilor de vehicule care includ vehicule care utilizează combustibili 
alternativi altele decât vehiculele cu emisii zero, greutățile maxime autorizate prevăzute 
în secțiunea 2.2 se majorează cu maximum 1 tonă, reprezentând greutatea suplimentară 
a tehnologiei combustibililor alternativi.
În cazul ansamblurilor de vehicule care includ vehicule cu emisii zero, greutățile maxime 
autorizate prevăzute în subsecțiunile 2.2.1 și 2.2.2 se majorează cu 4 tone.

În cazul ansamblurilor de vehicule care includ vehicule cu emisii zero, greutățile maxime 
autorizate prevăzute în subsecțiunile 2.2.3 și 2.2.4 se majorează cu 2 tone.

2.3 Autovehicule

2.3.1 Autovehicule cu două osii, cu excepția autobuzelor: 18 tone

2.3.2 Autobuze cu două osii: 19,5 tone

2.3.3 Autovehicule cu trei osii: 25 de tone

2.3.4 Autovehicule cu trei osii, în cazul în care osia motoare are 
pneuri jumelate și suspensie pneumatică sau o suspensie 
recunoscută ca fiind echivalentă în Uniune, conform definiției 
din anexa II, sau în cazul în care fiecare osie motoare are 
pneuri jumelate și greutatea maximă pe fiecare osie nu 
depășește 9,5 tone.

26 de tone

 

2.3.5 Autovehicule cu patru osii cu două axe de direcție, în cazul în 
care osia motoare are pneuri jumelate și suspensie 
pneumatică sau o suspensie recunoscută ca fiind echivalentă 

32 de tone
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în Uniune, conform definiției din anexa II, sau în cazul în care 
fiecare osie motoare are pneuri jumelate și greutatea maximă 
pe fiecare osie nu depășește 9,5 tone.

2.3.6 Autovehicule cu cinci osii cu două axe de direcție, în cazul în 
care osia motoare are pneuri jumelate și suspensie 
pneumatică sau o suspensie recunoscută ca fiind echivalentă 
în Uniune, conform definiției din anexa II, sau în cazul în care 
fiecare osie motoare are pneuri jumelate și greutatea maximă 
pe fiecare osie nu depășește 9,5 tone.

40 de tone

În cazul vehiculelor care utilizează combustibili alternativi, altele decât vehiculele cu 
emisii zero, greutățile maxime autorizate prevăzute la punctele 2.3.1, 2.3.3 și 2.3.4 din 
subsecțiunea 2.3 se majorează cu maximum 1 tonă, reprezentând greutatea 
suplimentară a tehnologiei combustibililor alternativi.

În cazul vehiculelor cu emisii zero, greutățile maxime autorizate prevăzute în 
subsecțiunea 2.3 se majorează cu 2 tone.

2.4 Autobuze articulate cu trei osii 28 de tone

În cazul vehiculelor care utilizează combustibili alternativi, altele decât vehiculele cu 
emisii zero, greutatea maximă autorizată de 28 de tone prevăzută în subsecțiunea 2.4 
se majorează cu maximum 1 tonă, reprezentând greutatea suplimentară necesară 
impusă de tehnologia combustibililor alternativi.

 
 

În cazul vehiculelor cu emisii zero, greutatea maximă autorizată de 28 de tone 
prevăzută în subsecțiunea 2.4 se majorează cu 2 tone.

3. Greutatea maximă autorizată pe osie a vehiculelor menționate la articolul 1 alineatul (1) litera 
(b)
3.1 O singură osie

O singură osie nemotoare 10 tone

3.2 Tandem de osii ale remorcilor și semiremorcilor

Suma greutăților pe osie per tandem de osii nu trebuie să depășească, dacă distanța (d) 
dintre osii este:

3.2.1 mai mică de 1 m (d < 1,0) 11 tone

3.2.2 de cel puțin 1,0 m și mai mică de 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) 16 tone

3.2.3 de cel puțin 1,3 m și mai mică de 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) 18 tone

3.2.4 1,8 m sau mai mult (1,8 ≤ d) 20 de tone

3.3 Grupuri de trei osii ale remorcilor și semiremorcilor

 Suma greutăților pe osie per grup de trei osii nu trebuie să depășească, dacă distanța (d) 
dintre osii este:
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3.3.1 1,3 m sau mai puțin (d ≤ 1,3) 21 de tone

3.3.2 peste 1,3 m și până la 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4) 24 de tone

3.4 Osie motoare

3.4.1 Osia motoare a vehiculelor menționate la punctele 2.2, 2.3 și 
2.4, altele decât vehiculele cu emisii zero 

11,5 tone

3.4.2 Osia motoare a vehiculelor cu emisii zero menționate la 
punctele 2.2.1 și 2.2.2

12,5 tone

3.4.3 Autobuze cu două osii cu emisii zero 12,5 tone

3.5 Tandem de osii ale autovehiculelor

Suma greutăților pe osie per tandem de osii nu trebuie să depășească, dacă distanța (d) 
dintre osii este:

3.5.1 mai mică de 1 m (d < 1,0) 11,5 tone

3.5.2 de 1,0 m sau mai mare, dar mai mică de 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) 16 tone

de 1,3 m sau mai mare, dar mai mică de 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) 18 tone3.5.3

În cazul în care osia motoare are pneuri jumelate și suspensie 
pneumatică sau o suspensie recunoscută ca fiind echivalentă 
în Uniune, conform definiției din anexa II, sau în cazul în care 
fiecare osie motoare are pneuri jumelate, iar greutatea 
maximă pe fiecare osie nu depășește 9,5 tone

19 tone

4. Caracteristici aferente ale vehiculelor menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b)

4.1 Toate vehiculele

 Greutatea suportată de osia motoare sau de osiile motoare ale unui vehicul sau ale unui 
ansamblu de vehicule trebuie să nu fie mai mică de 25 % din greutatea totală încărcată a 
vehiculului sau ansamblului de vehicule, atunci când sunt utilizate în traficul 
internațional.

4.2 Autotrenuri

Distanța dintre osia din spate a unui autovehicul și osia din față a unei remorci nu 
trebuie să fie mai mică de 3,00 m.

4.3 Greutatea maximă autorizată în funcție de ampatament

Greutatea maximă autorizată, în tone, a unui autovehicul cu patru osii nu poate să 
depășească de cinci ori distanța în metri dintre osia cea mai din față și osia cea mai din 
spate a vehiculului.

4.4 Semiremorci

Distanța măsurată orizontal dintre fuzeta caprei de cuplare și orice punct din partea din 
față a semiremorcii nu trebuie să depășească 2,04 m.
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Amendamentul

1. Dimensiunile maxime autorizate pentru vehiculele menționate la articolul 1 alineatul (1) litera 
(a)

 1.1 Lungimea maximă:

— vehicul, care nu este un autobuz 12,00 m

— remorcă 12,00 m

— vehicul articulat 16,50 m

— autotren 18,75 m

— autobuz articulat cu trei osii 18,75 m

— autobuz articulat cu patru osii 21,00 m

— autobuz cu două osii 13,50 m

— autobuz cu mai mult de două osii 15,00 m

 
 
 
 
 
 
 
 

— autobuz + remorcă 18,75 m

1.2 Lățimea maximă:

(a) toate vehiculele, cu excepția vehiculelor menționate la litera (b) 2,55 m 
 

(b) suprastructuri de vehicule condiționate sau containere sau cutii 
mobile condiționate transportate de vehicule

2,60 m

1.3 Înălțimea maximă

— orice vehicul 4,00 m 
 

— vehicule sau ansambluri de vehicule care transportă în transport 
intermodal unul sau mai multe containere cu o înălțime exterioară 
standard de 9’ 6’’ (containere-cub înalte)

4,30 m

1.4 Suprastructurile demontabile și componentele de transport standardizate, cum ar fi 
containerele, sunt incluse în dimensiunile specificate la punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 și 4.4.
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1.4a Dacă în spatele autobuzului sunt montate dispozitive detașabile exterioare, cum ar fi 
compartimentele pentru schiuri, lungimea acestuia, inclusiv aceste dispozitive, nu trebuie să 
depășească lungimea maximă prevăzută la punctul 1.1.

1.5 Orice autovehicul sau ansamblu de vehicule care este în mișcare trebuie să poată vira în 
limitele unui cerc cu raza exterioară de 12,50 m și raza interioară de 5,30 m.

1.5a Cerințe suplimentare pentru autobuze

Când vehiculul este în staționare, prin trasarea unei linii pe sol, se stabilește un plan 
vertical tangent la latura vehiculului și orientat către exteriorul cercului. În cazul unui 
vehicul articulat, cele două părți rigide ale acestuia trebuie să se alinieze cu planul.

 
 

Când vehiculul se deplasează după o traiectorie dreaptă, intrând pe suprafața circulară 
descrisă la punctul 1.5, nici o parte a acestuia nu trebuie să depășească planul vertical cu 
mai mult de 0,60 m.

1.6 Distanța maximă dintre fuzeta caprei de cuplare și partea din spate a unei 
semiremorci.

12,00 m

1.7 Distanța maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a autotrenului de la 
punctul exterior cel mai din față al suprafeței de încărcare din spatele cabinei 
până la punctul exterior cel mai din spate al remorcii din cadrul ansamblului, 
minus distanța dintre partea din spate a vehiculului tractor și partea frontală a 
remorcii.

15,65 m

1.8 Distanța maximă măsurată paralel cu axa longitudinală a autotrenului de la 
punctul exterior cel mai din față al suprafeței de încărcare din spatele cabinei 
până la punctul exterior cel mai din spate al remorcii din cadrul ansamblului.

16,40 m

2. Greutatea maximă autorizată a vehiculului

2.1 Vehicule care fac parte dintr-un ansamblu de vehicule

2.1.1 Remorcă cu două osii 18 tone

2.1.2 Remorcă cu trei osii 24 de tone

2.2 Ansambluri de vehicule

Autotrenuri cu cinci sau șase osii

(a) autovehicul cu două osii cuplat cu remorcă cu trei osii 40 de tone

2.2.1

(b) autovehicul cu trei osii cuplat cu remorcă cu două sau trei 
osii

40 de tone

Vehicule articulate cu cinci sau șase osii

 
 
 
 
 

2.2.2

(a) autovehicul cu două osii cuplat cu semiremorcă cu 40 de tone
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trei osii

(b) autovehicul cu trei osii cuplat cu semiremorcă cu 
două sau trei osii

40 de tone

(c) autovehicul cu două osii cu semiremorcă cu trei osii 
implicat în operațiuni de transport intermodal

44de tone

(d) autovehicul cu trei osii cu semiremorcă cu două sau 
trei osii implicat în operațiuni de transport 
intermodal

44 de tone

2.2.3 Autotrenuri cu patru osii constând dintr-un autovehicul cu 
două osii și o remorcă cu două osii

36 de tone

Vehicule articulate cu patru osii constând dintr-un autovehicul cu două osii și o 
semiremorcă cu două osii, dacă distanța dintre osiile semiremorcii:

2.2.4.1 este de 1,3 m sau mai mare, dar nu peste 1,8 m 36 de tone

este mai mare de 1,8 m 36 de tone

2.2.4

2.2.4.2

În cazul în care se respectă greutatea maximă autorizată (GMA) a 
autovehiculului (18 tone) și GMA a osiilor în tandem ale semiremorcii 
(20 de tone), iar osia motoare are pneuri jumelate și suspensie 
pneumatică sau o suspensie recunoscută ca fiind echivalentă în Uniune, 
conform definiției din anexa II, greutatea maximă autorizată prevăzută 
la punctul 2.2.4.2 se majorează cu 2 tone.

În cazul ansamblurilor de autovehicule care includ autovehicule care utilizează 
combustibili alternativi altele decât autovehiculele cu emisii zero, greutățile maxime 
autorizate prevăzute în secțiunea 2.2 se majorează cu maximum 1 tonă, reprezentând 
greutatea suplimentară a tehnologiei combustibililor alternativi.
În cazul ansamblurilor de vehicule care includ autovehicule cu emisii zero, greutățile 
maxime autorizate prevăzute în subsecțiunile 2.2.1 și 2.2.2 se majorează cu 4 tone.

În cazul ansamblurilor de vehicule care includ autovehicule cu emisii zero, greutățile 
maxime autorizate prevăzute în subsecțiunile 2.2.3 și 2.2.4 se majorează cu 2 tone.

În cazul ansamblurilor de vehicule care includ remorci sau semiremorci cu tehnologie cu 
emisii zero, greutățile maxime autorizate prevăzute în subsecțiunile 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 și 
2.2.4 se majorează cu 0,5 tone.
Dacă mai mult de una dintre majorările pentru ansamblurile de vehicule menționate 
mai sus se aplică unui singur ansamblu de vehicule, aceste majorări se aplică 
cumulativ.

2.3 Autovehicule

2.3.1 Autovehicule cu două osii, cu excepția autobuzelor: 18 tone
 

2.3.2 Autobuze cu două osii: 19,5 tone
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2.3.3 Autovehicule cu trei osii: 25 de tone

2.3.4 Autovehicule cu trei osii, în cazul în care osia motoare are 
pneuri jumelate și suspensie pneumatică sau o suspensie 
recunoscută ca fiind echivalentă în Uniune, conform definiției 
din anexa II, sau în cazul în care fiecare osie motoare are 
pneuri jumelate și greutatea maximă pe fiecare osie nu 
depășește 9,5 tone.

26 de tone

2.3.5 Autovehicule cu patru osii cu două axe de direcție, în cazul în 
care osia motoare are pneuri jumelate și suspensie 
pneumatică sau o suspensie recunoscută ca fiind echivalentă 
în Uniune, conform definiției din anexa II, sau în cazul în care 
fiecare osie motoare are pneuri jumelate și greutatea maximă 
pe fiecare osie nu depășește 9,5 tone.

32 de tone

2.3.6 Autovehicule cu cinci osii cu două axe de direcție, în cazul în 
care osia motoare are pneuri jumelate și suspensie 
pneumatică sau o suspensie recunoscută ca fiind echivalentă 
în Uniune, conform definiției din anexa II, sau în cazul în care 
fiecare osie motoare are pneuri jumelate și greutatea maximă 
pe fiecare osie nu depășește 9,5 tone.

40 de tone

În cazul autovehiculelor care utilizează combustibili alternativi, altele decât 
autovehiculele cu emisii zero, greutățile maxime autorizate prevăzute la punctele 2.3.1, 
2.3.3 și 2.3.4 din subsecțiunea 2.3 se majorează cu maximum 1 tonă, reprezentând 
greutatea suplimentară a tehnologiei combustibililor alternativi.

În cazul autovehiculelor cu emisii zero, greutățile maxime autorizate prevăzute în 
subsecțiunea 2.3 se majorează cu 2 tone.

2.4 Autobuze articulate cu trei osii 28 de tone

2.5 Autobuze articulate cu patru osii 32 de tone

În cazul autovehiculelor care utilizează combustibili alternativi, altele decât 
autovehiculele cu emisii zero, greutățile maxime autorizate prevăzute în subsecțiunile 
2.4 și 2.5 se majorează cu maximum 1 tonă, reprezentând greutatea suplimentară 
necesară impusă de tehnologia combustibililor alternativi.

 
 

În cazul autovehiculelor cu emisii zero, greutățile maxime autorizate prevăzute în 
subsecțiunile 2.4 și 2.5 se majorează cu 2 tone.

3. Greutatea maximă autorizată pe osie a vehiculelor menționate la articolul 1 alineatul (1) litera 
(b)
3.1 O singură osie

O singură osie nemotoare 10 tone

3.2 Tandem de osii ale remorcilor și semiremorcilor
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Suma greutăților pe osie per tandem de osii nu trebuie să depășească, dacă distanța (d) 
dintre osii este:

3.2.1 mai mică de 1 m (d < 1,0) 11 tone

3.2.2 de cel puțin 1,0 m și mai mică de 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) 16 tone

3.2.3 de cel puțin 1,3 m și mai mică de 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) 18 tone

3.2.4 1,8 m sau mai mult (1,8 ≤ d) 20 de tone

3.3 Grupuri de trei osii ale remorcilor și semiremorcilor

 Suma greutăților pe osie per grup de trei osii nu trebuie să depășească, dacă distanța (d) 
dintre osii este:

3.3.1 1,3 m sau mai puțin (d ≤ 1,3) 21 de tone

3.3.2 peste 1,3 m și până la 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4) 24 de tone

3.4 Osie motoare

3.4.1 Osia motoare a vehiculelor menționate la punctele 2.2, 2.3 și 
2.4, altele decât vehiculele cu emisii zero 

11,5 tone

3.4.2 Osia motoare a vehiculelor cu emisii zero menționate la 
punctele 2.2.1 și 2.2.2

12,5 tone

3.4.3 Autobuze cu două osii cu emisii zero 12,5 tone

3.4.4 Autobuze cu trei osii cu emisii zero 12,5 tone

3.5 Tandem de osii ale autovehiculelor

Suma greutăților pe osie per tandem de osii nu trebuie să depășească, dacă distanța (d) 
dintre osii este:

3.5.1 mai mică de 1 m (d < 1,0) 11,5 tone

3.5.2 de 1,0 m sau mai mare, dar mai mică de 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) 16 tone

de 1,3 m sau mai mare, dar mai mică de 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) 18 tone3.5.3

În cazul în care osia motoare are pneuri jumelate și suspensie 
pneumatică sau o suspensie recunoscută ca fiind echivalentă 
în Uniune, conform definiției din anexa II, sau în cazul în care 
fiecare osie motoare are pneuri jumelate, iar greutatea 
maximă pe fiecare osie nu depășește 9,5 tone. În cazul 
autovehiculelor cu emisii zero, suma maximă a greutăților 
pe osie per tandem de osii se majorează cu 1 tonă. 

19 tone

3.6 Grupuri de trei osii ale autovehiculelor

Suma greutăților pe osie per grup de trei osii nu trebuie să depășească, dacă distanța 
(d) dintre osii este:

3.6.1 mai mică de 1,3 m (d < 1,3) 21 de tone
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3.6.2 de 1,3 m sau mai mare, dar mai mică de 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) 24 de tone
4. Caracteristici aferente ale vehiculelor menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b)

4.1 Toate vehiculele

 Greutatea suportată de osia motoare sau de osiile motoare ale unui vehicul sau ale unui 
ansamblu de vehicule trebuie să nu fie mai mică de 25 % din greutatea totală încărcată a 
vehiculului sau ansamblului de vehicule, atunci când sunt utilizate în traficul 
internațional.

4.2 Autotrenuri

Distanța dintre osia din spate a unui autovehicul și osia din față a unei remorci nu trebuie 
să fie mai mică de 3,00 m.

4.3 Greutatea maximă autorizată în funcție de ampatament

Greutatea maximă autorizată, în tone, a unui autovehicul cu patru sau cu cinci osii nu 
poate să depășească de cinci ori distanța în metri dintre osia cea mai din față și osia cea 
mai din spate a vehiculului.

4.4 Semiremorci

Distanța măsurată orizontal dintre fuzeta caprei de cuplare și orice punct din partea din 
față a semiremorcii nu trebuie să depășească 2,04 m.

Or. en

Justificare

Cota de 2 tone acordată ansamblurilor de vehicule, inclusiv remorci sau semiremorci 
echipate cu tehnologie cu emisii zero, este excesivă. Ea nu corespunde cu ceea ce au solicitat 
operatorii de pe piață, având în vedere că, pentru ei, o creștere de 0,5 tone este suficientă. De 
asemenea, ea va adăuga o greutate excesivă vehiculelor, acest lucru având implicații asupra 
uzurii infrastructurii rutiere și a siguranței rutiere, în special dacă se cumulează mai multe 

creșteri.


